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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2017r poz. 1332) oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy instalacji elektrycznych:
Modernizacji rozdzielnicy glownej nN w Zespole Szkot im. Marii Dabrowskiej w Komorowie
przy Al. Marii Dabrowskiej 12 , dz. nr Ew. 1249, gm. Michalowice, obreb 002, kategoria
obiektu XXVI wykonany dla Inwestora:

Gmina Michatowice Reguty
Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna do celow, ktérym ma stuzy¢.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego
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4. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I BTA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAL/TI31-T132/ 6253 (12 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | i-art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, in#vierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdin, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-3, ust. 3, art. 13 ust, |, 314, art. 14 ust. | pkt 3 wstawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1ekst
Jednolity: D U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 2 paén. 2m.) oraz § |1 ust. | pkt L. § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa # dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic (Dz.Ll. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Muazowieckiej Okregowej lzby Inzynicriow Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Marianowi Placzynskicmu
magistrowi inivnicrowi
urodzonemu dnia 30 kwictnia 1983 roku w m. Radomsko, synowi Jazefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0596 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektryeznyceh i
clektroenergetveznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymienions specjalnoScia, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskicgo,
2/ Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego.

3/ sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektéw budowlanveh.
IT. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic samodzicloych funkcji technicznych w budownictwie,  ninicjsze uprawnlenia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wyvmienionej
speejalnosci.
Il Na mocy § 24 wst. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienin
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obicktem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje i wurzadzenia elektryezne i
elekiroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i serowania. w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloSei Zndania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
ndministrucyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia deeyzii.

POUCLZENIE
1.Zgadnie = art. 12 wst. 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawg do wykomowania samod=iefnveh funkei
rechaiczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestru. prowadzonego pr=ez Gldwnego Inspekiora
Nadzory Budowlancgo oras wpis na liste czlonkdw wlaseiwef izhy samorzgdu zawodawego,
2. Od niniefszej decvzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiei I<by Intynierdw
Budownicrwa w Warszawie za pasrednicnwem Okrggowe] Komisii Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Izvnigrow Budownicnwa w Warszawie, w terminie |4 dni od dnia jei doreczenia.

Sklad Orzekajacy
I/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr ink. Krzysztof Booss

% : o

Orrzymujy:
1. Pan Dariusz Marian Placzyiski
ul. Paslecka 14F m. 52
03-137 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a0
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1AX-A46-17H *

Pan DARIUSZ MARIAN PLACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0223/13

adres zamieszkania ul. PASLECKA 14 F / 52, 03-137 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiaiciwe] Okregowe| Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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= Prawo budowlone {Dz. U. MNr 38, por. 229 oraz 52 usStal pkt 1, © 5 uate.l
_pkt 1; §F T; § 13 oet.l pkt 4 1it.d _
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1/ do sporsgdsania projektdéw instalscji elektrycsnych, napowie-
irznych 1 mblowysh 1inii epergetycEnyeh oras stacil i urzg-
dzen elaktroenergetycsnych,

2/ do kierowanin, nadzorowmnia 1 kontrolowania budowy 1 robdt,
klerowanias 1 kontrolowanis wytwarganis konstrukcyjnych ale=-
mentdw siecl 1 inmtalac)l or=:z oceniapnis i badania stano
techolicenego w maloesle lpotalescg]l elekirysznych, napowle-
trenych i kablowych linii epergetycsnych orms stecii 1 ursg-
deod olektrodnergetyosnyah.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:
MAZ-LDN-ADI-TXC *

Pan JERZY LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2441/01

adres zamieszkania 1-GO MAJA 8/10, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie 7ostalo wygenerowane elektronicznie i| opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie Brt. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze=dnia 2001 1. o podpisie slektroniczrym (Dz. U, 2001 Kr 130 poz. 1430) dane w postaci
slektroniczne] opatrzone hezpisczvym podpisem elektranicznym werylikowsnym przy pomocy wainego kesifikowsnego cerbyfiknty sz
riremoweine pod wIgigdem skstkiw prawnych m jisami winsmoreczymi. )

* Weryfikacjs poprawnogc danych w niniejsTym 2aswisdczeniv modne sprawdzic 7a pomocy numery wengiacyjnego mewisdczenia na
stronis Polskie] liby Indynieraw Budownictes www.piib.org.pl fub kontsktujac sis 2 birem wiadcive] Dkregows] Izby Infynierow
Budpwniciwa.

L -
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5. Opis techniczny.

5.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi druga czes$¢ projektu instalacji elektrycznych
obejmujacego modernizacj¢ zasilania Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgcych im. Marii Dabrowskiej
w Komorowie. W zakresie niniejszej czesci opracowania jest projekt rozdzielnicy glownej RGnn
obiektu.

Projekt nalezy rozpatrywac z projektami instalacji elektrycznych budynku.

5.2. Podstawy opracowania.

Druga cze¢$¢ projektu instalacji elektrycznych modernizacji zasilania ZSO w Komorowie
zostala opracowana na podstawie:

- wizji lokalnej oraz wytycznych Inwestora,

- ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity poz. 1409 z 1. 2013 z
pozniejszymi zmianami,

- ustawy w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, tekst jednolity poz. 1422 zr 2015 z p6zniejszymi zmianami.

- Normy PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Czgs¢
Pierwsza. Wymagania podstawowe.

- Normy PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

-Normy PN-HD 60364-5-56 :2013Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

-Normy PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

- Normy PN-IEC 60364-5-53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

- Normy PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

- Normy PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

-obowigzujacych przepisow i zasad sztuki budowlane;j.

5.3. Uktad zasilania - stan istniejacy.

Zasilanie ZSO odbywa sie kablem YAKY 4x120mm? z istniejacej stacji
transformatorowej nr ST 01-0947 zlokalizowanej w pasie zieleni na terenie szkolnym od strony
ul. Henryka Kotonskiego. W pomieszczeniu wiatrotapu przy wejsciu A znajduje si¢ rozdzielnica
Glowna sktadajaca si¢ z sze$ciu wnek z wyposazeniem.

Wneki gérne od lewe;j:
1. Licznik i modem z anteng GSM.
2. Zabezpieczenia potrzeb wlasnych, 3 lampki sygnalizacyjne i listwa uktadu pomiarowego

(Ska).

3. Rozlacznik DPX-I 250, przelacznik faz z zabezpieczeniami oraz zabezpieczenie obwodu
wyzwalacza wzrostowego.
4. 3 przektadniki pradowe do uktadu pomiarowego potposredniego 200/5A 2,5VA; kl. 0,2

Wneki dolne od lewe;:
5. 9 gniazd do wktadek NH1 wyposazonych we wktadki (3x gG100A, 3xgG160A,
1xgG100A,2xgG125A
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6. 9 gniazd do wktadek NH1 w tym 3 z wkladkami gG32A i3 z wkladkami gG 160A, 3
gniazda niewyposazone we wkladki.

Wiodaca role w rozptywie energii wewnatrz szkoly pelni umieszczona na poziomie parteru

klatki schodowej rozdzielnica GK zasilajaca wszystkie linie wlz ZSO oraz cze$¢ linii

zasilajacych pomieszczenia w szatni i na parterze budynku nr 1.

5.4. Uklad zasilania stan projektowany.

Zasadnicze elementy zmodernizowanego uktadu zasilania to:

1. Przeniesienie uktadu pomiarowego (licznik, przektadniki) do projektowanego zlacza
kablowego usytuowanego obok stacji transformatorowej (wg. oddzielnego opracowania)

2. Wymiana istniejacej linii wlz zasilajacej szkole YAKY 4x120mm? na linie YAKXS
4x240mm? (wg. oddzielnego opracowania)

3. Budowa w pomieszczeniu wiatrotapu przy wejsciu A rozdzielnicy gtdéwnej wyposazonej
w roztacznik glowny z wyzwalaczem wzrostowym do wytacznika przeciwpozarowego
oraz wyposazona w zabezpieczenia do wszystkich rozdzielnic na terenie ZSO. Poza
rozdzielnicami z projektowanej RG nN zasilana beda odbiory pozarowe, oswietlenie
awaryjne budynku | oraz syrena.

Dodatkowo rozdzielnica gldowna RgnN bedzie wyposazona w analizator sieciowy.

4. Zasilanie pomieszczen w budynku 1 odbywac¢ si¢ bedzie z rozdzielnic strefowych

zasilanych promieniowo z RG nN.

5.5. Rozdzielnica gidwna nN.

W pomieszczeniu wiatrotapu przy wejsciu A projektowana jest nowa rozdzielnica

gléwna, metalowa w wykonaniu nasciennym z metalowymi profilowanymi drzwiami pelnymi.
Wymiary zestawu 1900x575x213 [mm].

Stopien szczelnosci IP40

Odporno$¢ mechaniczna IK8

Odporno$¢ zwarciowa 20kA

Wyposazenie rozdzielnicy:

- roztacznik DPX 250 z wyzwalaczem wzrostowym,

- ochronnik przeciwprzepigciowy T2 20kA,

- analizator sieciowy EDMX3 mocowany na szynieTH35 z przektadnikami pradowymi 200/5
(16x12,5/021),

-lampka sygnalizacyjna potrojna LED biata,

- w polach odptywowych roztaczniki bezpiecznikowe SPX 000 — 125A z wktadkami wg
schematu,

- wylaczniki modutowe nadmiarowe w polach potrzeb wiasnych i odptywowych,

Rozdziat energii realizowany za pomoca ztaczek Viking. Przygotowano tez blok listew
rozdzielczych BR 4-7 i szyng GSU z przewodem ekwipotencjalnym podiagczonym do
istniejacego przewodu uziomowego.

Wejscie kabla zasilajacego i wyprowadzenie przewodow odplywowych od spodu szafy.
Rozdzielnica posiada 20 % rezerwy miejsca na dodatkowe aparaty oraz rezerw¢ wyposazong ( 5
3 biegunowych p6l wyposazonych w wytgczniki B40 oraz 2 pola 3 biegunowe wyposazone w
wylaczniki B63).

Uwagi:

1.

2.

Projektowana rozdzielnica przygotowana jest do promieniowego zasilania wszystkich
rozdzielnic w budynku 1 oraz do podtaczenia istniejagcych odbiornikéw i linii zasilajacych.
Podane w projekcie typy urzadzen , szafy rozdzielczej nalezy rozumie¢ jako okreslenie
standardu wykonania. Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen innych producentéw pod
warunkiem zachowania standardow jako§ciowych nie gorszych od urzadzen opisanych w
niniejszym opracowaniu.
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5.6. Elementy do demontazu lub modernizaciji

Demontazowi podlegaja wszystkie wngki obecnej rozdzielnicy gtoéwnej. Odbiorniki obecnie
zasilane z rozdzielnicy GK nalezy zasili¢ z nowych rozdzielnic strefowych: TO zlokalizowanej w

szatni na poz. -1 oraz TOpw umieszczonej w korytarzyku pomiedzy portiernig i mala sala
gimnastyczng (poza niniejszym opracowaniem). Modernizacji podlegaja tez rozdzielnice
T1A oraz T1B. Budowa nowych oraz modernizacja istniejacych rozdzielnic powinna si¢

odbywac rownolegle z modernizacjg istniejacych instalacji elektrycznych na parterze i w
szatniach.

6. Obliczenia techniczne.

Dobor wylacznika gtdéwnego dla mocy 140kW ( przy zataczonym lodowisku)

Maksymalny prad obcigzenia wynosi:

Lo = L
T3 Uy - cos ¢
_ 140000 ..
"L /3400 - 0,93 ’

I.si- prad obcigzenia
Ps;- moc obcigzenia - 140kW
Uy - napigcie znamionowe sieci — 0,4kV

Dobrano roztagcznik DPX-1250 3P o nastepujacych parametrach:
Iu {A]=250 [A] dla kategorii pracy AC 22, AC 23, DC 22, DC 23
Ui [V]=800 [V]
Ue[V] =690 [V ac]
Uimp[kV] = 8 [kV]
Temp dop [C] =40 [C]
Iew(1s) [kA]=1,7 [kA]
Iem [kA] =2,4 [kA]
Sprawdzenie doboru wytgcznika glownego
Insi<Iu

217,53 [A]< 250 [A]

Whniosek: wytacznik dobrany prawidtowo.

Dobor szafy rozdzielczej:
Prad zwarciowy zgodnie z obliczeniami wynosi:

Z, =R, = LB = 0,006
L=l ™y.s§733.2.240 "
XLzO
Xr =0,0170
Ry = 0,007

R¢ = R, + Ry = 0,006 + 0,007 = 0,013
Xy ~ Xr = 0,0170

Zy = \/R,% + X2 =,/0,0132 + 0,021 = 0,0246.
4 ¢ Uy 1,1-400
K V3.7 +3-0,0246

= 10326,64

parteru
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Dobrano szafe X3 400 o nast¢pujacych parametrach:
IP 40
IK 08
Klasa ochronnosci I
Odporno$¢ na zar 750°C
Icw= 25 [kA]
Kolor RAL 7035
Zgodnos¢ z normg CEI 60439-1
Sprawdzenie poprawnosci doboru szafy ze wzgledu na warunki zwarciowe:
Ik"'<Iew
10,326 [kA]< 25[kA]
Whiosek: szafa dobrana prawidtowo ze wzgledu na warunki zwarciowe.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-IEC60364-4 i PN-IEC 60364-4-47 ochrong przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zapewnia izolacja robocza czynnych przewodow
oraz odpowiednia konstrukcja rozdzielnicy.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wytaczenie zasilania. Dla
prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TT nalezy: polaczy¢ do
uziemionego przewodu ochronnego PE wszystkie czgsci przewodzace dostepne instalacji;
przewody ochronne uziemi¢; przewod neutralny N izolowaé od ziemi. Przewod ochronny
z6ltozielony. Jako ochrong uzupetiajaca w rozdzielnicach strefowych nalezy przewidzie¢
samoczynne wylaczenie napi¢cia na obwodach przez wytaczniki réznicowopradowe IA=30mA z
wyzwalaczami typu AC, dla odbiornikow komputerowych typ wyzwalacza A.

8. Uwagi koncowe

Modernizacja rozdzielnicy gtdéwnej RGnN w budynku 1 powinna odbywa¢ si¢ zgodnie z
przepisami okreslonymi w niniejszym opracowaniu oraz wiedzg techniczng. Calo$¢ prac
instalacyjnych powinna by¢ wykonana pod nadzorem 0s6b uprawnionych do petnienia
kierowniczych funkcji w pracach budowlanych branzy elektrycznej. Prace nalezy zakonczy¢
pomiarami, ktorych wyniki nalezy przedstawi¢ w formie pisemnej do odbioru robot
budowlanych w branzy elektrycznej. Wszelkie zmiany instalacji elektrycznych w stosunku do
projektu powinny by¢ opisane w dzienniku budowy. Zmiany wymagaja zgody projektanta,
kierownika robot elektrycznych i inspektora nadzoru w branzy IE.

9. Zestawienie materiatow.

1. Rozdzielnica RgNN zgodnie z zestawieniem podanym na rys E-01 — 1 kpl.
2. Rura ostonowa gietka DVK 40 - 28 mb
3. Rura ostonowa RIS-PA6 HB (-P) fi40 - 100 mb
4. Materiaty budowlane do zamurowania 6 wnek we wiatrotapie -kpl. 1
5. Tasma FeZn 40x3 - 10m

6. Szyna GSU Legrand ref 3367676 lub rownorzedna na izolatorach — 1 kpl.
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10. Spis rysunkow czesci projektu.
Rys. E-01 — Rozdzielnica RgnN lokalizacja (plan w skali 1:200)
Rys. E-02 — Rozdzielnica RgnN schemat (arkusze 1 do 6)

11. Informacja BIOZ

Inwestor:
URZAD GMINY MICHALOWICE
Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
tel. (22) 350-91-91 fax. (22) 350-91-01
www.michalowice.pl, e-mail. sekretariat@michalowice.pl

Wykonawca: )
ELEKTRA DARIUSZ PLACZYNSKI
ul. Malinowa 14
05-070 Sulejowek
tel. 888-488-686
e-mail. Dariusz.placzynski@gmail.com

Branza:

ELEKTRYCZNA

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Data opracowania: Numer archiwalny:

31.08.2020r. I

Nazwa opracowania:

Komorowie

Modernizacja rozdzielnicy glownej niskiego napiecia nN w
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Michalowice obreb: 0002

Komorow, ul. Marii Dabrowskiej, dz. ew nr 1249, gm.

Opracowal:
mgr inz. Dariusz Placzynski
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11.1. Zakres robot:

- Demontaz istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej z zamurowaniem istniejgcych wnek.

- Wykonanie przepustow w stropie i wprowadzenie rur ochronnych do przepustéw
- Posadowienie szafy w przygotowanym wczesniej miejscu

- Wprowadzenie kabla zasilajgcego (wg. odrebnego opracowania)

- Wprowadzenie kabli i przewoddw odptywowych,

- Wykonanie pomiaréw kontrolnych.

11.2. Kolejnos¢ wykonywania robét elektrycznych

Wymiana rozdzielnicy gtéwnej RGnN powinna odbywac sie po wykonaniu modernizacji
instalacji elektrycznych na poziomach -1 (szatnie) i 0 (parter) oraz po przeniesieniu uktadu
pomiarowego z wiatrotapu do zaprojektowanego w pierwszej czesci opracowania ztgcza
kablowo licznikowego.

11.3 Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac montazowych moze dojs¢ do: porazenia pradem
elektrycznym, do urazédw podczas montazu rozdzielnicy ktéra posiada duzg mase i powinna by¢
posadowiona recznie z powodu braku miejsca dla urzadzen transportowych. Nie przewiduje sie
prac o szczegdélnym zagrozeniu.

11.4 Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem prac szczegoélnie niebezpiecznych

Do robét elektrycznych dopuszcza sie pracownikéw posiadajgcych udokumentowane
ukonczenie kursow BHP (ogdinych i stanowiskowych) oraz posiadajgcych uprawnienia do pracy
przy urzadzeniach elektrycznych (dla monteréw s3 to uprawnienia do eksploataciji dla kierownikdw
do dozoru).

11.5. Srodki techniczne stuzace do zapobiegania potencjalnym
zagrozeniom:

a) Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

b) Rozdzielnica tymczasowego zasilania obiektu podczas wymiany RGnN powinna by¢ usytuowana
w odlegtosci nie wiekszej niz 50, 0 m od budynku nr 1. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia.

c) Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,

2. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

3. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

4. W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Podstawy prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pozn.zm.)
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- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz.
288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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