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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Cze$¢ ogolna.
1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, ktore muszg by¢
przestrzegane przez Wykonawce robot, stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi okreslaja wspodlne dla wszystkich elementoéw robot wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot wykonywanych w ramach modernizacji rozdzielnicy gtowne;j
nN ze zmiang lokalizacji uktadu pomiarowego w budynku nr 1 Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych

im. Marii Dabrowskiej w Komorowie .

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1.
Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Elektra
Dariusz Placzynski ul. Malinowa 14; 05-070 Sulejowek 1 opisuje zasady rozwigzan techniczno

materiatlowych okreslonych w projekcie budowlanym.

1.2. Wymagania ogoélne

a/ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa

( projekt budowlany, przedmiar robot).

b/ Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przedtozonej dokumentacji projektowej nalezy przed
wprowadzeniem do realizacji bezwzglednie uzgodnic¢ z nadzorem autorskim

i inwestorskim. Wprowadzenie zmian nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

¢/ Roboty beda prowadzone w czgsci obiektu. Ze wzgledu na powyzsze zaistnieje konieczno$é
prowadzenia robodt tak aby nie zabrudzi¢ pozostatej czesci obiektu, co nalezy uwzgledni¢ na etapie
sporzadzania oferty.

d/ Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem harmonogramu, uwzgledniajacego
wytyczne dzialu prowadzacego realizacj¢ zamowienia.

e/ Ztacze kablowo pomiarowe wyposazy¢ w zamek zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja
S.A., Rozdzielnicg Rg nN wyposazy¢ w zamek zgodnie z projektem

f/ Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem



i wszelkimi uszkodzeniami pomieszczen przylegtych do pomieszczen w ktorych prowadzi roboty
oraz przywrocic teren do stanu pierwotnego po wykonaniu robot kablowych.

g/ Wykonawca ma obowiazek zachowania porzadku w miejscu prowadzenia robot i sprzatania
miejsca prac kazdorazowo po ich zakonczeniu.

h/ Wszelkie postanowienia niniejszej specyfikacji odnosza si¢ do Wykonawcy robot branzy
elektryczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ, szczegdélowy wykaz materiatow
zawierajacy specyfikacj¢ swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, §wiadectw gwarancyjnych lub
aprobat technicznych, wykaz sprzg¢tu, maszyn i $rodkow transportu, wykaz pracownikow
kierujacych robotami, nadzorujacych 1 wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o
kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania rob6t na terenie metra
warszawskiego, kierowania robotami, obslugi sprzg¢tu, maszyn i $§rodkéw transportu jak rowniez

informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

2. Czes$é szczegolowa.

2.1. Zakres robot objetych Szczegotows Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
wymiang linii kablowej nN wraz z usuni¢ciem kolizji z istniejacg infrastrukturg kablowg taraenu
oraz przeniesieniem uktadu pomiarowego do projektowanego ztgcza kablowo licznikowego
zlokalizowanego obok istniejacej stacji transformatorowej nr ST 01-0947
i obejmujg:

- CPV -45315700 — 5, Tablice rozdzielcze

- Budowa zlgcza kablowo licznikowego typu ZK-1 SL (PP) z wyposazeniem

- CPV —-45311100 — 1, Linie zasilajace WLZ.

- Demontaz istniejacej linii zasilajacej YKY 4x120 od stacji transformatorowej do budynku nr 1

- Ulozenie linii zasilajacej YAKXS 4x240 o dlugosci 95m od stacji transformatorowej do
projektowanej rozdzielnicy RgnN we wiatrotapie budynku nr 1

- Ulozenie tasmy FeZn 40x3 od rozdzielnicy RgnN do istniejgcego uziomu budynku 1 z
obustronnym podtaczeniem srubowym i zabezpieczeniem potaczenia przed korozja.

- Montaz przepustow DVR 160 od wejscia kabla do budynku do wprowadzenia kabla do RGnN

- Wykonanie 3 przeciskéw rurg SRS 160 o tacznej dtugosci 18m zgodnie z rys. E-2

- Umieszczenie 3 odcinkow rury DVR 160 metoda wykopowa (ostona linii kablowe;j)

- CPV -45314320-0, Instalowanie osprzetu elektrycznego .



- Demontaz potposredniego uktadu pomiarowego z wneki zlokalizowanej we wiatrotapie przy
wejsciu A do budynku 1

- Demontaz przektadnikéw pomiarowych z wneki zlokalizowanej we wiatrolapie przy wejsciu A
do budynku 1.

- Montaz potposredniego uktadu pomiarowego w projektowanym ztaczu kablowo licznikowym
ZK-1 zlokalizowanym obok istniejacej stacji transformatorowej ST 01-0947.

- Montaz przektadnikoéw pomiarowych w projektowanym zlaczu kablowo licznikowym ZK-1
zlokalizowanym obok istniejacej stacji transformatorowej ST 01-0947.

- CPV -45315100 — 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji

- jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot,

- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i
odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnos$ci
Z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

oraz wykonanie pomiarow:

- pomiar rezystancji izolacji przewodow

- pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wylgczenia zasilania

2.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

- aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do
okreslonego zakresu robot z wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzgtem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen i regulacji pracy obwodow elektrycznych;

- instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem
1 osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdzialu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikoéw energii elektrycznej;

- instalacja odbiorcza — cze¢$¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca si¢ za uktadem pomiarowym
stuzacym do rozliczen pomiedzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej, a w przypadku braku
takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia
zabezpieczajacego instalacj¢ odbiorcy od strony zasilania;

- kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielna izolacja kazdej
zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i
pancerz uzalezniony od §rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaly podziemne,

powietrze itp.)



lacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
migdzy roztaczonymi czesciami poszczegolnych biegunow o wytrzymatosci elektrycznej i
innych wlasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

napiecie znamionowe instalacji — napiccie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czg$¢ zostata
zaprojektowana (zbudowana)

obciazalnos$¢ pradowa dlugotrwala (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptyna¢ dlugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury
przewodu;

obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym czes¢ badz wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sa wiaczone i pobierajg energig;
rozroznia si¢ obcigzenie instalacji pradem Iub mocs;

obwod (instalacji elektrycznej) — zespo6l elementéw np. odbiorniki, aparaty elektryczne,
taczniki) odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii (ztacze, zrodto awaryjne) chronionych wspdlnym
zabezpieczeniem

odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. Swiatlo, energi¢ mechaniczng;

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementow o roznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, faczenia i
ochrony (ostony) tych przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i
zaciskowe, rury ostonowe itp.)

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas
normalnej pracy;

prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obciazenie instalacji, pojawiajacy
si¢ w obwodzie elektrycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);

przewod elektryczny element instalacji elektrycznej shuzacy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji;

przewod neutralny (N) — przewod potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci
1 mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

przewod ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do polaczenia: czgsci
objetych potgczeniem wyréwnawczym, gldwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego

punktu neutralnego zrodia zasilania Iub sztucznego punktu neutralnego;



- rozdzielnica — zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojacej,
przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potaczony ze ztaczem doprowadzajacym energie
elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami zasilajacymi (WLZ);

- uziemienie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego
z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

- uziom — przedmiot lub zespodt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy
elektryczne potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemia);

- wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z
odgal¢zieniami stanowi uktad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczeg6lne instalacje
odbiorcze.

- Instalacja wyréwnania potencjalow — instalacja wykonana z tasmy Fe Zn i podtaczona do
uziomu obiektu. Do tej instalacji podtacza si¢ wszystkie odbiorniki, metalowe konstrukcje i

obudowy w celu wyréwnania potencjatu elektrycznego.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art..22, 23

1 28 ustawy Prawo budowlane..

2.4. Materialy

Materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze robot.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:
- Zlacze kablowo licznikowe ZK-1 wyposazone zgodnie z projektem

- Rury ostonowe SRS 160 o tacznej dtugosci 18m

- Rury ostonowe DVR 160 o tacznej dtugosci 21m

- Rury ostonowe DVK 40 o tgcznej dtugosci 28m

- Rury ostonowe RIS-PA6 HB (-P) fi40 o tacznej dtugosci 100m

- Tasma ZnFe 40x3 o dlugosci 10m,

- koncowki kablowe,

- opaski kablowe.

oznaczniki kablowe,
2.5. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu robot, jak tez przy



wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp.

2.6 Transport

Transport wewnetrzny materiatow i1 urzadzen begdzie odbywat si¢ przy wykorzystaniu

wyznaczonych pomieszczen.

2.7. Wykonanie robét

Zakres wykonywanych robot

- Demontaz istniejacego polposredniego uktadu pomiarowego

- Demontaz przektadnikéw pomiarowych

- Demontaz linii kablowej YKY 4x120

- Montaz ztgcza kablowo licznikowego ZK1

- - Ulozenie linii kablowej YAKXS 4x240 o dlugosci 95m z obustronnym przytaczeniem.

- Montaz pétposredniego uktadu pomiarowego w projektowanym ztagczu kablowo pomiarowym
ZK 1

- Montaz przektadnikéw pomiarowych w ztaczu kablowo pomiarowym ZK 1

- Wykonanie przepustow SRS 160 metoda bezwykopowa.

- Ukfadanie rur ostonowych DVR 160 i DVK 40

- -ukladanie rur RIS-PA6_HB (-P) fi40 o tacznej dlugosci 100m na wyjsciu linii wlz z RgnN

- Przywrocenie stanu istniejgcego pasa zielenie po wykopach do linii kablowe;j.

- Wykonanie badan, pomiardéw i prob eksploatacyjnych

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za powierzone instalacje branzy elektrycznej i

wszelkie instalacje techniczne pomocnicze (tzw. instalacje elektryczne placu budowy) wykonywane

w zakresie wlasnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robot oraz stosowanie

przepisow BHP. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do instalacji elektrycznych wykonywanych w

ramach realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca poprowadzi czasowg eksploatacje

wymienionych powyzej instalacji przy wykorzystaniu wlasnej uprawnionej i wyspecjalizowane;j

kadry pracowniczej, poczynajac od przekazania tzw. frontu robot do ich zakonczenia

potwierdzonego koncowym odbiorem technicznym.

2.8. Kontrola jako$ci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy montazu

instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtykowych elektrycznych i teleinformatycznych.

2.9. Atesty i Swiadectwa jakoSci



Aparaty i urzadzenia elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne atesty fabryczne lub

$wiadectwa jakoS$ci, wydane przez producentow.

2.10. Kontrola i badania w trakcie roboét:

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowaé sprawdzenie

zgodnosci zastosowanych wyrobow i urzadzen z dokumentacjg techniczna, normami i
certyfikatami,

prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych

instalacji 1 urzadzen.

2.11. Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot,

zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnos$ci
z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,
skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

oraz wykona¢ pomiary:

pomiar rezystancji izolacji przewodow
pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wytaczenia zasilania

pomiary rezystancji uziemienia.



2.12. Odbior robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 31/2020 oprac. PGE RE

Pruszkow,

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

- protokoty z wykonanych pomiar6w rezystancji izolacji kabli oraz ciggtosci przewodow
ochronnych,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

elektrycznych.

2.13. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2002 nr 75
p0z.690 z pdzniejszymi zmianami,

~ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290,

- Ustawa Prawo Energetyczne Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348; tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 833.

- Polska Norma N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Polska Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- WABSE tom 6, WBSE tom 7, WBSE tom 9, WBSE tom 10.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Cze$¢ ogolna.
1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, ktore muszg by¢
przestrzegane przez Wykonawce robot, stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi okreslaja wspodlne dla wszystkich elementoéw robot wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot wykonywanych w ramach modernizacji rozdzielnicy gtowne;j
nN ze zmiang lokalizacji uktadu pomiarowego w budynku nr 1 Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych

im. Marii Dabrowskiej w Komorowie .

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1.
Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Elektra
Dariusz Placzynski ul. Malinowa 14; 05-070 Sulejowek 1 opisuje zasady rozwigzan techniczno

materiatlowych okreslonych w projekcie budowlanym.

1.2. Wymagania ogoélne

a/ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa

( projekt budowlany, przedmiar robot).

b/ Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przedtozonej dokumentacji projektowej nalezy przed
wprowadzeniem do realizacji bezwzglednie uzgodnic¢ z nadzorem autorskim

i inwestorskim. Wprowadzenie zmian nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

¢/ Roboty beda prowadzone w czgsci obiektu. Ze wzgledu na powyzsze zaistnieje konieczno$é
prowadzenia robodt tak aby nie zabrudzi¢ pozostatej czesci obiektu, co nalezy uwzgledni¢ na etapie
sporzadzania oferty.

d/ Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem harmonogramu, uwzgledniajacego
wytyczne dzialu prowadzacego realizacj¢ zamowienia.

e/ Ztacze kablowo pomiarowe wyposazy¢ w zamek zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja
S.A., Rozdzielnicg Rg nN wyposazy¢ w zamek zgodnie z projektem

f/ Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem



i wszelkimi uszkodzeniami pomieszczen przylegtych do pomieszczen w ktorych prowadzi roboty
oraz przywrocic teren do stanu pierwotnego po wykonaniu robot kablowych.

g/ Wykonawca ma obowiazek zachowania porzadku w miejscu prowadzenia robot i sprzatania
miejsca prac kazdorazowo po ich zakonczeniu.

h/ Wszelkie postanowienia niniejszej specyfikacji odnosza si¢ do Wykonawcy robot branzy
elektryczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ, szczegdélowy wykaz materiatow
zawierajacy specyfikacj¢ swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, §wiadectw gwarancyjnych lub
aprobat technicznych, wykaz sprzg¢tu, maszyn i $rodkow transportu, wykaz pracownikow
kierujacych robotami, nadzorujacych 1 wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o
kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania rob6t na terenie metra
warszawskiego, kierowania robotami, obslugi sprzg¢tu, maszyn i $§rodkéw transportu jak rowniez

informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

2. Czes$é szczegolowa.

2.1. Zakres robot objetych Szczegotows Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
wymiang linii kablowej nN wraz z usuni¢ciem kolizji z istniejacg infrastrukturg kablowg taraenu
oraz przeniesieniem uktadu pomiarowego do projektowanego ztgcza kablowo licznikowego
zlokalizowanego obok istniejacej stacji transformatorowej nr ST 01-0947
i obejmujg:

- CPV -45315700 — 5, Tablice rozdzielcze

- Budowa zlgcza kablowo licznikowego typu ZK-1 SL (PP) z wyposazeniem

- CPV —-45311100 — 1, Linie zasilajace WLZ.

- Demontaz istniejacej linii zasilajacej YKY 4x120 od stacji transformatorowej do budynku nr 1

- Ulozenie linii zasilajacej YAKXS 4x240 o dlugosci 95m od stacji transformatorowej do
projektowanej rozdzielnicy RgnN we wiatrotapie budynku nr 1

- Ulozenie tasmy FeZn 40x3 od rozdzielnicy RgnN do istniejgcego uziomu budynku 1 z
obustronnym podtaczeniem srubowym i zabezpieczeniem potaczenia przed korozja.

- Montaz przepustow DVR 160 od wejscia kabla do budynku do wprowadzenia kabla do RGnN

- Wykonanie 3 przeciskéw rurg SRS 160 o tacznej dtugosci 18m zgodnie z rys. E-2

- Umieszczenie 3 odcinkow rury DVR 160 metoda wykopowa (ostona linii kablowe;j)

- CPV -45314320-0, Instalowanie osprzetu elektrycznego .



- Demontaz potposredniego uktadu pomiarowego z wneki zlokalizowanej we wiatrotapie przy
wejsciu A do budynku 1

- Demontaz przektadnikéw pomiarowych z wneki zlokalizowanej we wiatrolapie przy wejsciu A
do budynku 1.

- Montaz potposredniego uktadu pomiarowego w projektowanym ztaczu kablowo licznikowym
ZK-1 zlokalizowanym obok istniejacej stacji transformatorowej ST 01-0947.

- Montaz przektadnikoéw pomiarowych w projektowanym zlaczu kablowo licznikowym ZK-1
zlokalizowanym obok istniejacej stacji transformatorowej ST 01-0947.

- CPV -45315100 — 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji

- jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot,

- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i
odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnos$ci
Z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

oraz wykonanie pomiarow:

- pomiar rezystancji izolacji przewodow

- pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wylgczenia zasilania

2.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

- aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do
okreslonego zakresu robot z wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzgtem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen i regulacji pracy obwodow elektrycznych;

- instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem
1 osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdzialu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikoéw energii elektrycznej;

- instalacja odbiorcza — cze¢$¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca si¢ za uktadem pomiarowym
stuzacym do rozliczen pomiedzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej, a w przypadku braku
takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia
zabezpieczajacego instalacj¢ odbiorcy od strony zasilania;

- kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielna izolacja kazdej
zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i
pancerz uzalezniony od §rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaly podziemne,

powietrze itp.)



lacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
migdzy roztaczonymi czesciami poszczegolnych biegunow o wytrzymatosci elektrycznej i
innych wlasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

napiecie znamionowe instalacji — napiccie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czg$¢ zostata
zaprojektowana (zbudowana)

obciazalnos$¢ pradowa dlugotrwala (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptyna¢ dlugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury
przewodu;

obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym czes¢ badz wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sa wiaczone i pobierajg energig;
rozroznia si¢ obcigzenie instalacji pradem Iub mocs;

obwod (instalacji elektrycznej) — zespo6l elementéw np. odbiorniki, aparaty elektryczne,
taczniki) odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii (ztacze, zrodto awaryjne) chronionych wspdlnym
zabezpieczeniem

odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. Swiatlo, energi¢ mechaniczng;

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementow o roznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, faczenia i
ochrony (ostony) tych przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i
zaciskowe, rury ostonowe itp.)

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas
normalnej pracy;

prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obciazenie instalacji, pojawiajacy
si¢ w obwodzie elektrycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);

przewod elektryczny element instalacji elektrycznej shuzacy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji;

przewod neutralny (N) — przewod potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci
1 mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

przewod ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do polaczenia: czgsci
objetych potgczeniem wyréwnawczym, gldwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego

punktu neutralnego zrodia zasilania Iub sztucznego punktu neutralnego;



- rozdzielnica — zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojacej,
przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potaczony ze ztaczem doprowadzajacym energie
elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami zasilajacymi (WLZ);

- uziemienie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego
z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

- uziom — przedmiot lub zespodt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy
elektryczne potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemia);

- wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z
odgal¢zieniami stanowi uktad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczeg6lne instalacje
odbiorcze.

- Instalacja wyréwnania potencjalow — instalacja wykonana z tasmy Fe Zn i podtaczona do
uziomu obiektu. Do tej instalacji podtacza si¢ wszystkie odbiorniki, metalowe konstrukcje i

obudowy w celu wyréwnania potencjatu elektrycznego.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art..22, 23

1 28 ustawy Prawo budowlane..

2.4. Materialy

Materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze robot.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:
- Zlacze kablowo licznikowe ZK-1 wyposazone zgodnie z projektem

- Rury ostonowe SRS 160 o tacznej dtugosci 18m

- Rury ostonowe DVR 160 o tacznej dtugosci 21m

- Rury ostonowe DVK 40 o tgcznej dtugosci 28m

- Rury ostonowe RIS-PA6 HB (-P) fi40 o tacznej dtugosci 100m

- Tasma ZnFe 40x3 o dlugosci 10m,

- koncowki kablowe,

- opaski kablowe.

oznaczniki kablowe,
2.5. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu robot, jak tez przy



wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp.

2.6 Transport

Transport wewnetrzny materiatow i1 urzadzen begdzie odbywat si¢ przy wykorzystaniu

wyznaczonych pomieszczen.

2.7. Wykonanie robét

Zakres wykonywanych robot

- Demontaz istniejacego polposredniego uktadu pomiarowego

- Demontaz przektadnikéw pomiarowych

- Demontaz linii kablowej YKY 4x120

- Montaz ztgcza kablowo licznikowego ZK1

- - Ulozenie linii kablowej YAKXS 4x240 o dlugosci 95m z obustronnym przytaczeniem.

- Montaz pétposredniego uktadu pomiarowego w projektowanym ztagczu kablowo pomiarowym
ZK 1

- Montaz przektadnikéw pomiarowych w ztaczu kablowo pomiarowym ZK 1

- Wykonanie przepustow SRS 160 metoda bezwykopowa.

- Ukfadanie rur ostonowych DVR 160 i DVK 40

- -ukladanie rur RIS-PA6_HB (-P) fi40 o tacznej dlugosci 100m na wyjsciu linii wlz z RgnN

- Przywrocenie stanu istniejgcego pasa zielenie po wykopach do linii kablowe;j.

- Wykonanie badan, pomiardéw i prob eksploatacyjnych

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za powierzone instalacje branzy elektrycznej i

wszelkie instalacje techniczne pomocnicze (tzw. instalacje elektryczne placu budowy) wykonywane

w zakresie wlasnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robot oraz stosowanie

przepisow BHP. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do instalacji elektrycznych wykonywanych w

ramach realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca poprowadzi czasowg eksploatacje

wymienionych powyzej instalacji przy wykorzystaniu wlasnej uprawnionej i wyspecjalizowane;j

kadry pracowniczej, poczynajac od przekazania tzw. frontu robot do ich zakonczenia

potwierdzonego koncowym odbiorem technicznym.

2.8. Kontrola jako$ci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy montazu

instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtykowych elektrycznych i teleinformatycznych.

2.9. Atesty i Swiadectwa jakoSci



Aparaty i urzadzenia elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne atesty fabryczne lub

$wiadectwa jakoS$ci, wydane przez producentow.

2.10. Kontrola i badania w trakcie roboét:

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowaé sprawdzenie

zgodnosci zastosowanych wyrobow i urzadzen z dokumentacjg techniczna, normami i
certyfikatami,

prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych

instalacji 1 urzadzen.

2.11. Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot,

zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnos$ci
z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,
skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

oraz wykona¢ pomiary:

pomiar rezystancji izolacji przewodow
pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wytaczenia zasilania

pomiary rezystancji uziemienia.



2.12. Odbior robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 31/2020 oprac. PGE RE

Pruszkow,

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

- protokoty z wykonanych pomiar6w rezystancji izolacji kabli oraz ciggtosci przewodow
ochronnych,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

elektrycznych.

2.13. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2002 nr 75
p0z.690 z pdzniejszymi zmianami,

~ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290,

- Ustawa Prawo Energetyczne Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348; tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 833.

- Polska Norma N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Polska Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- WABSE tom 6, WBSE tom 7, WBSE tom 9, WBSE tom 10.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Cze$¢ ogolna.
1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, ktore muszg by¢
przestrzegane przez Wykonawce robot, stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi okreslaja wspodlne dla wszystkich elementoéw robot wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot wykonywanych w ramach modernizacji rozdzielnicy gtowne;j
nN ze zmiang lokalizacji uktadu pomiarowego w budynku nr 1 Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych

im. Marii Dabrowskiej w Komorowie .

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1.
Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Elektra
Dariusz Placzynski ul. Malinowa 14; 05-070 Sulejowek 1 opisuje zasady rozwigzan techniczno

materiatlowych okreslonych w projekcie budowlanym.

1.2. Wymagania ogoélne

a/ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa

( projekt budowlany, przedmiar robot).

b/ Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przedtozonej dokumentacji projektowej nalezy przed
wprowadzeniem do realizacji bezwzglednie uzgodnic¢ z nadzorem autorskim

i inwestorskim. Wprowadzenie zmian nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

¢/ Roboty beda prowadzone w czgsci obiektu. Ze wzgledu na powyzsze zaistnieje konieczno$é
prowadzenia robodt tak aby nie zabrudzi¢ pozostatej czesci obiektu, co nalezy uwzgledni¢ na etapie
sporzadzania oferty.

d/ Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem harmonogramu, uwzgledniajacego
wytyczne dzialu prowadzacego realizacj¢ zamowienia.

e/ Ztacze kablowo pomiarowe wyposazy¢ w zamek zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja
S.A., Rozdzielnicg Rg nN wyposazy¢ w zamek zgodnie z projektem

f/ Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem



i wszelkimi uszkodzeniami pomieszczen przylegtych do pomieszczen w ktorych prowadzi roboty
oraz przywrocic teren do stanu pierwotnego po wykonaniu robot kablowych.

g/ Wykonawca ma obowiazek zachowania porzadku w miejscu prowadzenia robot i sprzatania
miejsca prac kazdorazowo po ich zakonczeniu.

h/ Wszelkie postanowienia niniejszej specyfikacji odnosza si¢ do Wykonawcy robot branzy
elektryczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ, szczegdélowy wykaz materiatow
zawierajacy specyfikacj¢ swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, §wiadectw gwarancyjnych lub
aprobat technicznych, wykaz sprzg¢tu, maszyn i $rodkow transportu, wykaz pracownikow
kierujacych robotami, nadzorujacych 1 wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o
kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania rob6t na terenie metra
warszawskiego, kierowania robotami, obslugi sprzg¢tu, maszyn i $§rodkéw transportu jak rowniez

informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

2. Czes$é szczegolowa.

2.1. Zakres robot objetych Szczegotows Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
wymiang linii kablowej nN wraz z usuni¢ciem kolizji z istniejacg infrastrukturg kablowg taraenu
oraz przeniesieniem uktadu pomiarowego do projektowanego ztgcza kablowo licznikowego
zlokalizowanego obok istniejacej stacji transformatorowej nr ST 01-0947
i obejmujg:

- CPV -45315700 — 5, Tablice rozdzielcze

- Budowa zlgcza kablowo licznikowego typu ZK-1 SL (PP) z wyposazeniem

- CPV —-45311100 — 1, Linie zasilajace WLZ.

- Demontaz istniejacej linii zasilajacej YKY 4x120 od stacji transformatorowej do budynku nr 1

- Ulozenie linii zasilajacej YAKXS 4x240 o dlugosci 95m od stacji transformatorowej do
projektowanej rozdzielnicy RgnN we wiatrotapie budynku nr 1

- Ulozenie tasmy FeZn 40x3 od rozdzielnicy RgnN do istniejgcego uziomu budynku 1 z
obustronnym podtaczeniem srubowym i zabezpieczeniem potaczenia przed korozja.

- Montaz przepustow DVR 160 od wejscia kabla do budynku do wprowadzenia kabla do RGnN

- Wykonanie 3 przeciskéw rurg SRS 160 o tacznej dtugosci 18m zgodnie z rys. E-2

- Umieszczenie 3 odcinkow rury DVR 160 metoda wykopowa (ostona linii kablowe;j)

- CPV -45314320-0, Instalowanie osprzetu elektrycznego .



- Demontaz potposredniego uktadu pomiarowego z wneki zlokalizowanej we wiatrotapie przy
wejsciu A do budynku 1

- Demontaz przektadnikéw pomiarowych z wneki zlokalizowanej we wiatrolapie przy wejsciu A
do budynku 1.

- Montaz potposredniego uktadu pomiarowego w projektowanym ztaczu kablowo licznikowym
ZK-1 zlokalizowanym obok istniejacej stacji transformatorowej ST 01-0947.

- Montaz przektadnikoéw pomiarowych w projektowanym zlaczu kablowo licznikowym ZK-1
zlokalizowanym obok istniejacej stacji transformatorowej ST 01-0947.

- CPV -45315100 — 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji

- jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot,

- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i
odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnos$ci
Z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

oraz wykonanie pomiarow:

- pomiar rezystancji izolacji przewodow

- pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wylgczenia zasilania

2.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

- aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do
okreslonego zakresu robot z wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzgtem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen i regulacji pracy obwodow elektrycznych;

- instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem
1 osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdzialu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikoéw energii elektrycznej;

- instalacja odbiorcza — cze¢$¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca si¢ za uktadem pomiarowym
stuzacym do rozliczen pomiedzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej, a w przypadku braku
takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia
zabezpieczajacego instalacj¢ odbiorcy od strony zasilania;

- kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielna izolacja kazdej
zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i
pancerz uzalezniony od §rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaly podziemne,

powietrze itp.)



lacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
migdzy roztaczonymi czesciami poszczegolnych biegunow o wytrzymatosci elektrycznej i
innych wlasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

napiecie znamionowe instalacji — napiccie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czg$¢ zostata
zaprojektowana (zbudowana)

obciazalnos$¢ pradowa dlugotrwala (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptyna¢ dlugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury
przewodu;

obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym czes¢ badz wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sa wiaczone i pobierajg energig;
rozroznia si¢ obcigzenie instalacji pradem Iub mocs;

obwod (instalacji elektrycznej) — zespo6l elementéw np. odbiorniki, aparaty elektryczne,
taczniki) odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii (ztacze, zrodto awaryjne) chronionych wspdlnym
zabezpieczeniem

odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. Swiatlo, energi¢ mechaniczng;

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementow o roznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, faczenia i
ochrony (ostony) tych przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i
zaciskowe, rury ostonowe itp.)

prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas
normalnej pracy;

prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obciazenie instalacji, pojawiajacy
si¢ w obwodzie elektrycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);

przewod elektryczny element instalacji elektrycznej shuzacy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji;

przewod neutralny (N) — przewod potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci
1 mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

przewod ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do polaczenia: czgsci
objetych potgczeniem wyréwnawczym, gldwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego

punktu neutralnego zrodia zasilania Iub sztucznego punktu neutralnego;



- rozdzielnica — zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojacej,
przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potaczony ze ztaczem doprowadzajacym energie
elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami zasilajacymi (WLZ);

- uziemienie — potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego
z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

- uziom — przedmiot lub zespodt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy
elektryczne potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemia);

- wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z
odgal¢zieniami stanowi uktad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczeg6lne instalacje
odbiorcze.

- Instalacja wyréwnania potencjalow — instalacja wykonana z tasmy Fe Zn i podtaczona do
uziomu obiektu. Do tej instalacji podtacza si¢ wszystkie odbiorniki, metalowe konstrukcje i

obudowy w celu wyréwnania potencjatu elektrycznego.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art..22, 23

1 28 ustawy Prawo budowlane..

2.4. Materialy

Materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze robot.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:
- Zlacze kablowo licznikowe ZK-1 wyposazone zgodnie z projektem

- Rury ostonowe SRS 160 o tacznej dtugosci 18m

- Rury ostonowe DVR 160 o tacznej dtugosci 21m

- Rury ostonowe DVK 40 o tgcznej dtugosci 28m

- Rury ostonowe RIS-PA6 HB (-P) fi40 o tacznej dtugosci 100m

- Tasma ZnFe 40x3 o dlugosci 10m,

- koncowki kablowe,

- opaski kablowe.

oznaczniki kablowe,
2.5. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu robot, jak tez przy



wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp.

2.6 Transport

Transport wewnetrzny materiatow i1 urzadzen begdzie odbywat si¢ przy wykorzystaniu

wyznaczonych pomieszczen.

2.7. Wykonanie robét

Zakres wykonywanych robot

- Demontaz istniejacego polposredniego uktadu pomiarowego

- Demontaz przektadnikéw pomiarowych

- Demontaz linii kablowej YKY 4x120

- Montaz ztgcza kablowo licznikowego ZK1

- - Ulozenie linii kablowej YAKXS 4x240 o dlugosci 95m z obustronnym przytaczeniem.

- Montaz pétposredniego uktadu pomiarowego w projektowanym ztagczu kablowo pomiarowym
ZK 1

- Montaz przektadnikéw pomiarowych w ztaczu kablowo pomiarowym ZK 1

- Wykonanie przepustow SRS 160 metoda bezwykopowa.

- Ukfadanie rur ostonowych DVR 160 i DVK 40

- -ukladanie rur RIS-PA6_HB (-P) fi40 o tacznej dlugosci 100m na wyjsciu linii wlz z RgnN

- Przywrocenie stanu istniejgcego pasa zielenie po wykopach do linii kablowe;j.

- Wykonanie badan, pomiardéw i prob eksploatacyjnych

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za powierzone instalacje branzy elektrycznej i

wszelkie instalacje techniczne pomocnicze (tzw. instalacje elektryczne placu budowy) wykonywane

w zakresie wlasnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robot oraz stosowanie

przepisow BHP. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do instalacji elektrycznych wykonywanych w

ramach realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca poprowadzi czasowg eksploatacje

wymienionych powyzej instalacji przy wykorzystaniu wlasnej uprawnionej i wyspecjalizowane;j

kadry pracowniczej, poczynajac od przekazania tzw. frontu robot do ich zakonczenia

potwierdzonego koncowym odbiorem technicznym.

2.8. Kontrola jako$ci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy montazu

instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd wtykowych elektrycznych i teleinformatycznych.

2.9. Atesty i Swiadectwa jakoSci



Aparaty i urzadzenia elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne atesty fabryczne lub

$wiadectwa jakoS$ci, wydane przez producentow.

2.10. Kontrola i badania w trakcie roboét:

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowaé sprawdzenie

zgodnosci zastosowanych wyrobow i urzadzen z dokumentacjg techniczna, normami i
certyfikatami,

prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych

instalacji 1 urzadzen.

2.11. Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot,

zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnos$ci
z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,
skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

oraz wykona¢ pomiary:

pomiar rezystancji izolacji przewodow
pomiar (sprawdzenie) samoczynnego wytaczenia zasilania

pomiary rezystancji uziemienia.



2.12. Odbior robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 31/2020 oprac. PGE RE

Pruszkow,

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

- protokoty z wykonanych pomiar6w rezystancji izolacji kabli oraz ciggtosci przewodow
ochronnych,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

elektrycznych.

2.13. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2002 nr 75
p0z.690 z pdzniejszymi zmianami,

~ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290,

- Ustawa Prawo Energetyczne Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348; tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 833.

- Polska Norma N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Polska Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- WABSE tom 6, WBSE tom 7, WBSE tom 9, WBSE tom 10.



