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3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 

2017r poz. 1332) oświadczam, że  niniejszy projekt budowlano-wykonawczy usunięcia kolizji 
elektroenergetycznej niskiego napięcia nN na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy Al.  Marii Dąbrowskiej 12 , dz. nr ew. 1249, gm. 
Michałowice, obręb 002, kategoria obiektu XXVI wykonany dla Inwestora: 

Gmina Michałowice Reguły 
Al. Powstańców Warszawy 1 

05-816 Michałowice 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Dokumentacja jest kompletna do celów, którym ma służyć.  

 
  
 
 
 
 
 
……..…………………….                                      ……..……………………....... 
        podpis projektanta            podpis sprawdzającego 
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4. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego  
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5. Warunki techniczne usunięcia kolizji  
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6. Opis techniczny 

6.1. Zakres  opracowania  
Przedmiotem projektu jest: usunięcie kolizji elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 

na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w miejscowości Komorów, 
ul. Marii Dąbrowskiej, dz. ew. nr 1249, gm. Michałowice, obręb 0002.  

6.2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

- zlecenie Inwestora; 
- warunki usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 31/2020; 
- aktualną mapę geodezyjną; 
- inwentaryzację istniejącej linii; 
- Polska Norma N SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”  
- Polska Norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”  
Projektowanie i budowa; 
-    uzgodnienia z inwestorem. 
- WBSE tom 6, WBSE tom 7, WBSE tom 9, WBSE tom 10, 
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice  

nr … 

6.3. Elementy sieci do demontażu/modernizacji 
W celu wykonania inwestycji przewiduje się demontaż następujących elementów sieci 
elektroenergetycznej: 

1- Odcinek linii kablowej nN 0,4kV ALU 120mm2 łączący stację transformatorową ST 
KOMORÓW SZKOŁA [01-0947], obwód nr 8, ze złączem kablowo-pomiarowym 
zlokalizowanym w przedsionku wejścia do budynku. 

2- Złącze kablowo-pomiarowe zlokalizowane w przedsionku wejścia do budynku szkoły. 

6.4. Budowa linii nN 0,4kV 
W celu wykonania inwestycji należy z obwodu nr 8 w ST KOMORÓW SZKOŁA [01-

0947] wyprowadzić należy kabel YAKXS 4x240 mm2 w kierunku projektowanego złącza 
kablowo-pomiarowego ZK-1/SL(PP). W celu odtworzenia zasilania szkoły należy z proj. złącza 
kablowo-pomiarowego ZK-1/SL(PP) wyprowadzić WLZ kablem YAKXS 4x240mm2 i 
wprowadzić go do proj. rozdzielni RG w budynku szkoły (proj. rozdzielni RG wg odrębnego 
opracowania). Lokalizację nowych urządzeń elektroenergetycznych oraz trasy linii kablowych 
oraz WLZ wykonać zgodnie z rys. E-2. 

Kabel YAKXS 4x240 mm2  należy układać linią falistą w rowie kablowym na głębokości 
0.7-0.8 m na 10-cio centymetrowej warstwie piasku, przysypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm 
warstwą rodzimego gruntu oraz pokryć folią koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemię 
warstwami. Na kablu należy umieszczać znaczniki kablowe zawierające: typ kabla, rok budowy, 
właściciela i kierunek. Przy złączach pozostawić po 3,0 m zapasu kabla. Krzyżowania się kabla z 
innymi instalacjami podziemnymi osłonić rurami DVK110 natomiast przejścia pod utwardzeniami 
i drzewami układać w rurze osłonowej SRS110 metodą przecisku. Trasy kabli oraz lokalizację 
proj. złącza kablowo-pomiarowego wytyczyć przez uprawnionego geodetę. 

6.5. Projektowane złącza kablowo-pomiarowe ZK-1/SL(PP) 
Złącza należy posadowić na dz. nr 1249 zgodnie z załącznikiem graficznym E-1. W części 

złączowej ZK-1/SL(PP) zamontować rozłącznik listwowy NSL-02 400A, który wyposażyć we 
wkładki topikowe 3xWTN-02 224A gG zgodnie z rys. E-3 . W części pomiarowej projektuje się 
układ pomiarowy półpośredni dostosowany do potrzeb odbiorcy, zdalnego przesyłu danych oraz 
spełniający wymagania sprzedawcy energii elektrycznej. Pomiar energii zrealizowany będzie 
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poprzez projektowany licznik 3-fazowy pół pośredni energii czynnej i biernej. W układzie 
pomiarowym zainstalowane zostaną przekładniki prądowe 3x ISN2 (h031) – 250/5 A/A kl. 0,2; 
2,5 VA; Fs<5 firmy POLCONTACT montowane na szynę, dobrane według obliczeń, przekładniki 
układu pomiarowego półpośredniego powinny posiadać świadectwa sprawdzenia i legalizacji. 
Oprzewodowanie układu półpośredniego wykonać zgodnie z wytycznymi PGE, m.in.  żyłami 
miedzianymi, dla przewodów napięciowych o przekroju min. 2,5mm2 a dla przewodów 
prądowych min. 2,5mm2. Zastosować listwę pomiarowo-kontrolną WAGO 847-567. W złączu 
zainstalować szynę „N” oraz „PE”, którą dołączyć do projektowanego uziomu Ruz < 10 Ohm. W 
przypadku, gdyby wartość rezystancji uziemień Ruz > 10,0 Ohm, należy wbić dodatkowy uziom 
pionowy, głęboki. Uziom należy pogrążać w ziemi do momentu uzyskania wymaganych Ruz < 
10,0 Ohm. W części pomiarowej zainstalować szynę TH pod moduł transmisji danych.  

Złącze należy wyposażyć w system zamknięć tzn. zamki oraz kłódki „Master Key” firmy 
„LOB Master Key Sp. z.o.o” według schematu: Poziom D: otwiera wszystkie zamknięcia systemu 
MK zastosowane w złączach kablowych ZK1 do ZK3. Poziom K: otwiera szafki licznikowe nN 
odbiorców indywidualnych (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych). 

 
6.6. Ochrona środowiska 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) sieć elektroenergetyczna SN, nn nie 
jest zaliczona do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska. W związku z powyższym nie 
jest wymagane wykonanie oceny oddziaływania na środowisko. 
 
6.7. Warunki geotechniczne 

Obiekt budowlany będący przedmiotem niniejszego opracowania zaliczany jest do 
kategorii geologicznej pierwszej. Warunki geotechniczne proste wystepują w przypadku 
gruntów jednorodnych zalegających poziomo przy zwierciadle wody poniżej poziomu 
posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
 
6.8. Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Strefy oddziaływania linii niskiego napięcia na środowisko człowieka zawarte są w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów Dz. U. Nr 192 poz.1883. 

W §3 rozporządzenia opisane są metody sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
i miejsc dostępnych dla ludności. W załączniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporządzenia czytamy: 
„Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych 
wykonuje się, jeżeli ich napięcie znamionowe jest równe bądź wyższe niż 110 kilowoltów (kV)”. 

W §2 rozporządzenia określono wartości dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych przedstawiając je w załączniku nr 1. Dopuszczalne wartości składowej 
elektrycznej i składowej magnetycznej to odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m. Publikacja Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych – „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka” 
wydanie 4 zawiera zestawienie wyników pomiarów natężeń pól elektrycznych i magnetycznych 
o częstotliwości 50 Hz wytwarzanych przez niektóre urządzenia. Wartości natężenia pola 
elektrycznego bezpośrednio pod linią średniego napięcia jest poniżej 0,3 kV/m. Natomiast 
natężenie pola magnetycznego pod linią (10-30 kV) zawiera się w przedziale 0,8-16 A/m. 

W związku z powyższym nasza inwestycja nie jest uciążliwa dla środowiska i nie 
oddziałuje w jakikolwiek sposób na działki bezpośrednio sąsiadujące z inwestycją. 
Stosownie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 
25 poz. 150) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
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określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2010 r. Nr 213 poz. 1397) projektowane przedsięwzięcie – budowa infrastruktury energetycznej: 
kablowej i napowietrznej linii niskiego napięcia, nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym nie jest wymagane przeprowadzenie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wymaga 
uzyskania decyzji organu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w 
inwestycji 
 
6.9. Oddziaływanie inwestycji na otoczenie 

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spranie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm) 
par. 13, oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwporażeniowej budynków i obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2010.19.719), jak również Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30 października w 
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymywania ich poziomów (Dz.U.2003.192.1883) stwierdza się że obszar 
oddziaływania projektowanej inwestycji wg. w/w rozporządzeń zamyka się w działkach 
przedmiotowej inwestycji. 

 

  



str. 15 
 

7. Obliczenia 
 

Obwód 8 rozdzielnica nN 1 
Dane: Pi=140 kW;                     cos = 0,93;   
a). Prąd w linii 
 

       A
xx

I 53,217
40093,03

140000
  

Przyjęto: 
Kabel YAKXs 4x240 mm2       It=396A 
Proj. zabezpieczenie w złączu ZK-1      Ib=224A 
Proj. zabezpieczenie w stacji transformatorowej dla obwodu 8  Ib=315A 
 
b). Spadek napięcia 

%25,0
40024033

231140000100
%

21 
xx

xxx
U  

 
 

 
∆U%=∆U1%=0,25% 

 
c). Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 
      R(Ω)                    X(Ω) 
Transformator 400kVA   0,007      0,017 
Kabel YAKXs 240mm2 l=2x23m           0,006                  0,004 
Razem     0,013      0,021 
 

Z= 22 021,0013,0  =0,0246 

A
x

I z 7480
0246,0

2308,0
  

AxI w 12603154   

1260 A < 7480 A  
 

wI < zI - Ochrona skuteczna  
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Dobór przekładników prądowych dla półpośredniego układu pomiaru energii 

Moc przyłączeniowa wynosi 140kW.  
Maksymalny prąd obciążenia będzie wynosił: 

𝐼௡ௌଵ =
𝑃ௌଵ

√3 ⋅ 𝑈ே ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜙
 

𝐼௡ௌଵ =
140000

√3 ⋅ 400 ⋅ 0,93
= 217,53𝐴 

 
InS1 - prąd obciążenia  
PS1 - moc obciążenia - 140kW 
UN - napięcie znamionowe sieci – 0,4kV 

 
Musi zostać spełniony warunek dla strony pierwotnej przekładników prądowych: 

 
Inp=250A

 
0,05 ⋅ 𝐼௡௣ ≤ 𝐼௡ௌ ≤ 1,2 ⋅ 𝐼௡௣ 

𝐼௡௣5% = 12,5𝐴 ≤ 𝐼௡ௌଵ = 217,53𝐴 ≤ 𝐼௡௣120% = 300𝐴 
Inp - prąd znamionowy przekładnika 

 
Dla pełnego obciążenia mocą 140kW odpowiednie będą przekładniki o przekładni 250/5A. 

Dobór przekładników prądowych pod względem wytrzymałości zwarciowej. 

Prąd zwarciowy według danych z warunków przyłączenia będzie wynosił: 
 

𝑍௅ = 𝑅௅ =
𝑙

𝛾 ⋅ 𝑆
=

23

33 ⋅ 2 ⋅ 240
= 0,006𝛺 

𝑋௅ ≈ 0 
𝑋் = 0,017𝛺 
𝑅் = 0,007𝛺 

𝑅௄ = 𝑅௅ + 𝑅் = 0,006 + 0,007 = 0,013𝛺 
𝑋௄ ≈ 𝑋் = 0,017𝛺 

𝑍௄ = ට𝑅௄
ଶ + 𝑋௄

ଶ = ඥ0,013ଶ + 0,021 = 0,0246𝛺 

𝐼௄
ூூ =

𝑐 ⋅ 𝑈௡

√3 ⋅ 𝑍௄
=

1,1 ⋅ 400

√3 ⋅ 0,0246
= 10326,6𝐴 

 
Dobór przekładnika pod kątem wytrzymałości na krótkotrwały prąd zwarciowy Ith. 

𝐼௧ℎ௡ = 60 ⋅ 𝐼௡௣ > 𝐼௞" 
 𝐼௧ℎ௡ = 60 ⋅ 250 = 15𝑘𝐴 

 𝐼௄
ூூ < 𝐼௧ℎ௡ 

 10,326𝑘𝐴 < 15𝑘𝑘𝐴 - Warunek spełniony 
Ithn- znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 1-sekundowy powinien wynosić min. 15kA. 
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Dobór przekładnika pod kątem wytrzymałości na prąd zwarciowy 
dynamiczny Idyn. 

𝐼ௗ௬௡ = 2,5 ⋅ 𝐼௧ℎ௡ 
Idyn=2,5*15000= 37,5kA 

 

Idyn- znamionowy prąd zwarciowy dynamiczny przekładnika powinien wynosić min. 37,5kA. 

 

Dobór przekładników prądowych pod względem obciążenia. 

Poniżej jest rozpatrywany przypadek obciążenia ZK-1/PP+SL całkowitą mocą  przyłączeniową  
P = 225kW. 
Musi zostać spełniony warunek dla strony wtórnej przekładników prądowych: 

 
0,25 ⋅ 𝑆௣௣ < 𝑆௢௕௖ < 𝑆௣௣  

Spp - znamionowa moc uzwojenia wtórnego przekładnika 
Sobc - moc obciążenia uzwojenia wtórnego przekładnika 
 

Całkowite obciążenie przekładników prądowych wynosi: 

 𝑆௢௕௖ = 𝛥𝑆௣ + 𝛥𝑆௭ + 𝛥𝑆௔௣ 
 
ΔSp - straty mocy w przewodach (przyjęto zastosowanie przewodów 

miedzianych o przekroju 2,5mm2 
ΔSz - straty mocy na połączeniach przewodów 
ΔSap - straty mocy w aparatach pomiarowych 
 

Straty mocy w przewodach: 

  𝛥𝑆௣ = 𝐼௠௔௫

ଶ೛  

 𝑅௣ =
௟

(ఊ೎ೠ⋅௦)
 

 𝑅௣ =
ଵ

(ହ଻⋅ଶ,ହ)
= 0,007𝛺 

 
 𝛥𝑆௣ = 5ଶ ⋅ 0,007 = 0,175𝑉𝐴 
 

Rp - rezystancja przewodów 
Imax - prąd maksymalny w uzwojeniu wtórnym przekładnika – 5A 
l - długość przewodów – 1m 
 

Dla prądu wtórnego 5A na połączeniach przewodów przyjmuje się straty mocy równe: 
𝛥𝑆௭ = 1,25𝑉𝐴 

Dla licznika przyjmuje się straty mocy równe: 
 
Całkowite obciążenie przekładników prądowych wynosi: 
 

 𝑆௢௕௖ = 0,175 + 1,25 + 0,125 = 1,55𝑉𝐴 
Dobrano przekładnik o mocy 2,5VA, będzie on spełniał postawione wymagania. 
Po uwzględnieniu wszystkich obliczonych parametrów dobrano przekładniki prądowe typu:  
ISN2 (h031) 250/5A; Spp=2,5VA; kl. 0,2; FS5, firmy POLCONTACT montowane na szynę  
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8. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej nN na dz. ew. nr 1249,  
w m. Komorów, ul. Marii Dąbrowskiej, gm. Michałowice  
obr. 0002 w celu usunięcia kolizji. 

2. Na terenie działek nie znajdują się drogi wraz z towarzysząca infrastruktura techniczną. 
3. Projektuje się budowę części podziemnej instalacji energetycznej kablem nN 0,4kV typ: 

YAKXS 4x240mm2 oraz części naziemnej którą stanowi złącze kablowo-pomiarowe nN 
0,4kV ZK-1/SL(PP).   

4. Powierzchnia zabudowy projektowanej instalacji energetycznej wynosi ok. 5m2. 
5. Powyższa działka  na której projektowany jest obiekt budowlany –instalacji 

energetycznej, nie jest wpisana do rejestru zabytków , nie podlega ochronie na podstawie 
ustaleń  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego. 

6. Eksploatacja górnicza nie występuje w rejonie planowanej inwestycji . 
7. Planowana  inwestycja budowy instalacji energetycznej nie jest przedsięwzięciem , która 

zarówno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji  powodowałaby szkodliwe i uciążliwe 
oddziaływanie na środowisko mogące pogorszyć jego stan i miała nie korzystny wpływ 
na higienę i zdrowie  ludzi. 
 

8. Powyższa inwestycja przewiduje budowę linii kablowej niskiego napięcia przewodem 
0,4kV typ: YAKXS 4x240mm2 o długości 23m ułożonej  na głębokości 0,8m, linii 
wewnętrznej zasilającej WLZ 0,4kV kablem typ: YAKXS 4x240mm2 o długości 72m 
ułożonej  na głębokości 0,8m, złącza kablowo pomiarowego ZK-1/SL(PP) o wymiarach 
0,8m x 0,25m. 

9. Rysunki 
         Rys. E-01 – Plan zagospodarowania terenu 

Rys. E-02 – Plan sytuacyjny 
Rys. E-03 – Schemat główny zasilania 
Rys. E-04 – Układ pomiarowy złącza ZK-1/SL(PP)  
Rys. E-05 – Kabel w wykopie 

10. Uwagi końcowe  
Całość prac objętych niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z normami  

N SEP-E-003, N SEP-E-004,normami BHP oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi 
projektowania i wykonawstwa robót elektroenergetycznych. 

Roboty wykonywane w obrębie czynnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być 
wykonywane w stanie bez napięciowym i pod nadzorem odpowiednich służb technicznych PGE 
Dystrybucja S.A. 
Przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu wykonawca musi uzyskać zgodę z PGE 
Dystrybucja S.A. 

Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do sprawdzenia w PGE Dystrybucja S.A. 

Trasę kabla na zlecenie Inwestora wytyczy a po ułożeniu zainwentaryzuje uprawniony geodeta. 
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11. Zestawienie materiałów linia kablowa nN 0,4kV 
 

L.p.  NAZWA  MATERIAŁU 
 

1.  Złącze kablowe ZK-1/SL(PP) na fundamencie Kpl. 1 
2.  Kabel 750V – YAKXS 4x240mm2 Mb. 95 
3.  Rozłączniki bezpiecznikowe listwowy NSL-02 Szt. 1 
4.  Wkładka bezpiecznikowa WTN-02 gG 224A  Szt. 3 
5.  Wkładka bezpiecznikowa WTN-02 gG 315A  Szt. 3 

6.  
Przekładniki prądowe ISN2 (h031) – 250/5 A/A kl.0,2; 
2,5VA; Fs<5 

Szt. 3 

7.  Listwa WAGO 847-567 Szt. 1 
8.  Listwa WAGO 847-1054 Szt. 1 
9.  V klema 240mm z uchwytem przykręcanym na szynę Szt. 3 
10.  Niebieska folia sygnalizacyjna Wg zuzycia 
11.  Palczatka termokurczliwa Szt. 2 
12.  Rura osłonowa SRS160 Mb. 18 

13.  Rura osłonowa DVR160 Mb. 11 

14.  Uszczelnienie końca rury Szt. 14 
15.  Uziom szpilkowy Fe/Zn 16mm Kpl. 1 

 

12. Materialy z demontażu 
 

Lp. NAZWA MATERIAŁU  
1.  Kabel ALU 120mm2 Mb. 80 
2.  Złącze kablowo-pomiarowe Kpl. 1 
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13. INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08. 2002 r. 
Dz. Ustaw Nr 151 poz. 1256 

Inwestor: 

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 
Aleja Powstańców Warszawy 1 

05-816 Michałowice 
tel. (22) 350-91-91 fax. (22) 350-91-01 

www.michalowice.pl, e-mail. sekretariat@michalowice.pl 

Wykonawca: 

ELEKTRA DARIUSZ PLACZYŃSKI 
ul. Malinowa 14 

05-070 Sulejówek 
tel. 888-488-686 

e-mail. Dariusz.placzynski@gmail.com 

Branża: 

ELEKTRYCZNA 
Kategoria obiektu budowlanego: 

XXVI 

Data opracowania: 

31.08.2020r. 
Numer archiwalny: 

I 

Nazwa opracowania: 

Przebudowa kolizji elektroenergetycznej niskiego napięcia 
nN na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 

Adres inwestycji: 

Komorów, ul. Marii Dąbrowskiej, dz. ew nr 1249,  
gm. Michałowice obręb: 0002 

Projektował: 

mgr inż. Dariusz Placzyński 
 
 
 
 
 
Opracował: 

inż. Karol Młot 
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Część opisowa  
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia: 

 - demontaż linii kablowej nN 0,4kV, 

 - demontaż złącza kablowo-pomiarowego, 

- budowa linii kablowej 0,4kV, 

- budowa złącza kablowo-pomiarowego 0,4kV ZK-1/SL(PP), 

- budowa linii wewnętrznej WLZ 0,4kV, 

 

2. Kolejność realizacji poszczególnych zadań: 

- demontaż linii kablowej nN 0,4kV, 

 - demontaż złącza kablowo-pomiarowego, 

- budowa linii kablowej 0,4kV, 

- złącza kablowo-pomiarowego 0,4kV ZK-1/SL(PP), 

- budowa linii wewnętrznej WLZ 0,4kV, 

 

3. Miejsca mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

-  przy demontażu linii kablowej nN 0,4kV, 

-  przy demontażu złącza kablowo-pomiarowego, 

- przy instalowaniu złącza kablowo-pomiarowego 0,4kV ZK-1/SL(PP), 

 - przy wykopie pod kable 0,4kV, 

 

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzonych robót: 

 - miejsca pracy będą wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi  
            i taśmami ostrzegawczymi. 

 

5. Informacja o przeprowadzonym instruktażu:  

-Przed przystąpieniem do pracy pracowników zostanie przeprowadzony  instruktaż 
stanowiskowy ze  szczególnym określeniem zasad postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia, obowiązku stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej tj. szelki bezpieczeństwa, rękawice i  kaski ochronne. 

 

6. Nadzór nad pracami będzie sprawował Inspektor Nadzoru Rejonu  
    Energetycznego w Pruszków.  

 

7. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania muszą posiadać kwalifikacje 
    i wymagane uprawnienia energetyczne do budowy i montażu urządzeń 

    elektroenergetycznych.  
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8. Materiały na budowę będą dostarczane systematycznie, zgodnie z potrzebami.  

 

9. Informacja w sprawie wskazania środków technicznych i organizacyjnych  
    zapobiegających niebezpieczeństwu szczególnego zagrożenia:  
           - prace w pobliżu lub na urządzeniach energetycznych czynnych będą  
             wykonywane na podstawie poleceń pisemnych wystawionych przez uprawnionego         
             pracownika PGE Dystrybucja S.A.  

 
10. Dokumentacja techniczna znajduje się w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. w Warszawie przy 
ulicy Marsa 95. 


