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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2017r poz. 1332) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy usunig¢cia kolizji
elektroenergetycznej niskiego napigcia nN na terenie Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgcych im.
Marii Dabrowskiej w Komorowie przy Al. Marii Dabrowskiej 12, dz. nr ew. 1249, gm.
Michatowice, obreb 002, kategoria obiektu XX VI wykonany dla Inwestora:

Gmina Michatowice Reguty
Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna do celow, ktérym ma stuzy¢.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego
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4. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I BTA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAL/TI31-T132/ 6253 (12 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | i-art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, in#vierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdin, zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-3, ust. 3, art. 13 ust, |, 314, art. 14 ust. | pkt 3 wstawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1ekst
Jednolity: D U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 2 paén. 2m.) oraz § |1 ust. | pkt L. § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa # dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic (Dz.Ll. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Muazowieckiej Okregowej lzby Inzynicriow Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Marianowi Placzynskicmu
magistrowi inivnicrowi
urodzonemu dnia 30 kwictnia 1983 roku w m. Radomsko, synowi Jazefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0596 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektryeznyceh i
clektroenergetveznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymienions specjalnoScia, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskicgo,
2/ Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego.

3/ sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektéw budowlanveh.
IT. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic samodzicloych funkcji technicznych w budownictwie,  ninicjsze uprawnlenia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wyvmienionej
speejalnosci.
Il Na mocy § 24 wst. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienin
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obicktem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje i wurzadzenia elektryezne i
elekiroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i serowania. w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloSei Zndania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
ndministrucyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia deeyzii.

POUCLZENIE
1.Zgadnie = art. 12 wst. 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawg do wykomowania samod=iefnveh funkei
rechaiczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestru. prowadzonego pr=ez Gldwnego Inspekiora
Nadzory Budowlancgo oras wpis na liste czlonkdw wlaseiwef izhy samorzgdu zawodawego,
2. Od niniefszej decvzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiei I<by Intynierdw
Budownicrwa w Warszawie za pasrednicnwem Okrggowe] Komisii Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Izvnigrow Budownicnwa w Warszawie, w terminie |4 dni od dnia jei doreczenia.

Sklad Orzekajacy
I/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr ink. Krzysztof Booss

% : o

Orrzymujy:
1. Pan Dariusz Marian Placzyiski
ul. Paslecka 14F m. 52
03-137 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a0
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1AX-A46-17H *

Pan DARIUSZ MARIAN PLACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0223/13

adres zamieszkania ul. PASLECKA 14 F / 52, 03-137 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiaiciwe] Okregowe| Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGO

do pelnienia semodzielne] funkejl techniczne] w budewniciwle

Me podstawie arl. 18 ust, 5 orl. 57 il 3 uvslawy z dnin 24 poidsiernike 1974 r,

= Prawo budowlone {Dz. U. MNr 38, por. 229 oraz 52 usStal pkt 1, © 5 uate.l
_pkt 1; §F T; § 13 oet.l pkt 4 1it.d _
rozp  Minlsbra Goipedarki Tarsnows] | Ocheory Sradowishs = dafa 20 lwtega 1975 i

w sprawin samodzialnych funkeli fechnicznyeh w budownictwie (D U, Mr B, pox; 48 & podn.
smianamif

STWIERDEZEAM

taOb _ JERZY LECH @s.,Japa
ipdynier elekiryk —
urodrony(g) dnia 1T S8tyesnis 1957 r. Osgsscin

posiada praygolowanie rawodows do polnienia somodzielne] funkei lechniczne|
— projektants oraz kisrowniks budowy

inatala nia W E sgie alecl i
w soecialnofel ﬁimﬁ'iﬂ%ﬁrﬁ%ﬁj—‘h—"' e

1/ do sporsgdsania projektdéw instalscji elektrycsnych, napowie-
irznych 1 mblowysh 1inii epergetycEnyeh oras stacil i urzg-
dzen elaktroenergetycsnych,

2/ do kierowanin, nadzorowmnia 1 kontrolowania budowy 1 robdt,
klerowanias 1 kontrolowanis wytwarganis konstrukcyjnych ale=-
mentdw siecl 1 inmtalac)l or=:z oceniapnis i badania stano
techolicenego w maloesle lpotalescg]l elekirysznych, napowle-
trenych i kablowych linii epergetycsnych orms stecii 1 ursg-
deod olektrodnergetyosnyah.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacypmym:

MAZ-LDN-ADI-7XC *

Pan JERZY LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2441/01

adres zamieszkania 1-GO MAJA 8/10, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(2godnie ark. 3 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektroniczngm |Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
sektronicznej opatrzone hezpisconym podpisem elekbranicznym weryfikowsnym przy pomocy wainegn kesifikowsnego certyfienty sz
rivmowBing pod wegitdem sstkow prawnych m iisami wCzmymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym 2aswisdcz=niu modne sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnegn mafwindczenia ne
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictes www.piib.org.pl fub kontektujgc sie 7 bismem wiasciwe] Olrezowe] Izby InZyniercw
Budpwnictwa.

Fome 1 pramy.
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5. Warunki techniczne usunie¢cia kolizji

PGE Dysirybucis S.A
/'—"‘-\\ Oclrizial Warszaws
PG'E Rejon Energetyszny Pruszkéw
05-E00 Pruszkéw, ul Wanihskioge 48
lel.: {221 738 23 27, Fax: {22) 738 24 51

-FEE Dy sty a: o-mal el ewipgedyetrybuciap!

Pruszkéw, drn.05.08.2020 r,
L. dz.f RM/RSz/9611,/4297 /2020

Wajt Gminy Michatowice
ul. Al. Powstaficdw Warszawy 1
05-B16 Michatowlce

WARUMNKI Nr 31/2020 USUNIECIA KOLIZN

PGE Dystrybucja 5.A. |, Spotka"| odpowladajac na wniosek z dnia 15-07-2020 r,, dotyczgcy usuniscia
kolizji istniejgce] sieci elektroenergetycznej z inwestycjy okredla sie  nastepujgce  warunki
priebudowy/preeniesienia  urzadzen  elekiroenergetyconych  wehodzaopch w skiad  sieci
elektroenergetyceng]  PGE  Dystrybucjas 54,  kolidujgoych ¢ projektowsng  inwestyda
agospodarowania deiatki.

L. Miejsce wystgpowania kolizji: Komordw ul, Marii Dgbrowskie] 12/20 dz. nr 1249,

2stnlejgee urzgdeenia elektroenergetycine wohodzgee w kalizje z projektowana inwestycig, bedgce
wihaznoscig PGE Dystrybucia 540 preglacze kablowe niskiege naplecla typu 2x[YAKY 4x120 mm?)
(praytzeze kablowe niskiego napiecis typu 2e(YAKY 4x120 mm?®) usytuowane na deialce 1249 pry
ulicy Marii Dgbrowskie] zasilane ze stacjl transformatorows] 01-0947 Komardw Szkofa),

Stan technicony urzgdzen elektroensrgetycznych Jest dobry oraz umoiliwia ich wykorsystywanie do
dostarczania energii elektryczne] do odbiorcdw sgadnie z przepisam| prawa

iwymogami dia tego typu urzgdzen oraz celem, dia ktdrego maja sluzye. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energll elektrpczne| do odbiorciw,

3. Ewentualng imiens lokalizacii urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest modliwa wylgcznie w preypadiu
tawarcia e S5potka umowy usuniacia kollzfi | pokrycia wszystkich kosztdw zwigzamych ze miang
lokalizac)l ww, urzgdeed. (projekt umowy wg wroru nr 2a),

4. W celu usunigeia przewidywane] (wyste pujgoef) kalizfi urzadzen elekircenergetycznych naledy:

a) przebudowat/preeniedd/odiworzyé urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosulac Wytyczne do
budewy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucia 5.4, w nastepujgcym zakresie:
preylacze kablowe niskiego napigcia typu 2x(YAKY 4x120 mm”)} prebudowad w nowe
rniejsce nie powodujgoes kolizji:

s Wybudowad 2fgcze kablowe ZK — 1 + SL + PP przy dzialce 1248, zmbezpieczenie
Bliwre 34250 A dla istniefce] mocy 140 KW w #aczu pomiarowym wedlug tabeli
zabezpiecren zawarte] w Instrukci Proyigozania Odbiorodw

#Priyigcze od stacll transformatorows] do nowoprojektowanegs Hacza wykonad
kabtemn typu YAKXS 4x240 mm?,

#5lef pracuje w systamie TT.

b} opracowad projekt budowlany | wykonawcory, zawierajacy oddzielng cresf dotycracq
preebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdeer elektroenergetycznych  PGE Dystrybucia
5.4 oraz sparzqdzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

£} prace naledy wykonat w sposob, kidry nie powoduje preerw w dostawle energil elektryczng]
dla odbiorcow przylgeronyeh do siedi elektroenergetyczne). W praypadku konlecznodei
wylaceenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja 5.4 RE Prusskdw | ustalenja
warunkéw wylgcrenia. Malety preewidsied koniecznodt zaberpiecrenia ciaglosd dostaw
energii eflektryczne].

PGE Cystrybucls Spofkn Acying 2 siedzibg w Lalding, 50040 et of Garooiske 2105, wEeana 8 18EsTy f ie0s gamens Fio andes g
ez Sad Rearcay Lidin Wahed o Lkl ik £ 2 edig w0 Sedesa 1 Voo Grspodaecsy aoc v MRS COCEAC 136, MIF 42563 FAE
WEGIM, [2D5EZELD, Ma o TR AR el ooy Bemwe herkenk: Bovd PEKAST S0 ciMaiserwe decactembe 2
s RS = P ey b L THND T BB wwen ngedysiiybaucia pl
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d} przed zawarciem umowy usunigcia koliz)l uzgednié dokumentacje technicano-prawng (fit. b))
wraz z kosrtorysem imwestorskim z Wiydzialem Majgthu Sieciowego PGE Dystrybucja 5.4,
Crdciziak Warszawa Rejon Energetyczny Pruszidw W rakrasie
pree budowy/ preeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycanych,

e} uzyskat niezbedne porwolenia na budows preeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub
dokonad zgloszenia, o ktdrym mowa w art, 30 Ustawy = dnia 7.07.195%4 r. Prawo Budowlane
(t.f Dz, z 2019 r. poz. 1186).

fl przed zawarciem umowy usuniecia kolizjl nalely poryskad | dostarcayd Spofce - wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisern w stosownych ksiggach wieczystych dla praypadidw,
dia ktarych to mozliwe) tyvtul prawny do nieruchomosci, na ktdre] zlokalizowane zostang
preenostonefodtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja $.4. po usunieciu
kaolizji w postaci:

i. Nieodplatne]j dla Spotki, berterminowej stutebnosci przesyu na rzecz PGE Dystrybucia
S.A, ¢ siedzibg w Lublinie o trescl:  Stufebnose przesyiy zostaje ustanowlong na reecs PGE
Dystrybuc/e 5.A. 1 jef nostepcdw  prownpch Jub  nobywoow wrzgdzed, no  okres
nieggnaczany, | ie wygasa nojpddniej wroz ¥ likwidaciq przedsighiorstwa, Sfudebnoid
bedeie polegod no prowie korzpstanio ¢ nigruchomodcl oboigéone) no ktdrej znafdujy sie
drrqdzenio eleftroenergetyczne w fym urzgdzenio powigzrane, polegofgoel w sreregdinadel
na prowle do ulreymywanie no el wregdsed | fnstalocli | elektroenergetpcenych,
dystrybugiifprzesylu enargit elektrycznej ra jch posrednictwem, prowie dostepu | dofozdy
do pich piezhednym spregtent, usuwanio owarl, dokonywonio nopraw, wykonpwanio
caynnodcl eksploatocyimych, w tym modernizoch, konserwoofi, kontroll preeglgddw,
wymigny, preebudowy, remaonty, rozbudowy | demontolu®. Intepraing credcia aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadezenie o ustanowieniu sheebnosci przesylu bedzie
zagcanik graficzny okreslajgcy potoenie urzgdzen na nieruchomodct objetej stuzebnodcia
przesylu, przy crym akt notaraing zawierajacy ofwiadczenis o ustanowieniu na rzecz
Spatki stuiebnodc preesytu zostanie sporzgdzony preed demontakem urradsen. W
praypadiu, gdy stutebnoid ustanawiana jest poprzez zioZfenie jednostronnego
oswiadczenia przer wiasciciela lub uiytkownika wieczystege gruntu, akt notarialny
powinien zostad dostarczony Spolce w terminie 7 dni od zioienia takiego oéwiadczenia z
uwagl na ciafacy na Spotce obowigzek podatkowy w podatku od ceynnodei cywilno-
prawnych.

Dopusicia sie modliwoic pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpisdw w stosownych
kslegach wieczystych po rakoncreniu procesu usunieciz kolizii pod warunkiem zawarcia e
Spotkg umowy kaucji (wedfug wiore obowigzujgcege w Spofce).

gl przedioky do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac 2wigeanych z usunigciem kolizji,

h) zdemontowad/przebudowad/ przeniesc/odtworzyé urzgdzenia wigzane ¢ usunieciem kolizi,

i} rodiceyd slg e Spotkg @ materiaidw  pochodzyeych @ demaontaiu  yrzgdzen
elektroenergetycznych rwigzanych z usunigciem Ir.uli:j.

|} podpisad protokol zdawczo-odblorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

Majpdiniej w dniu podpisaniz protokeiu odbiom technicznego Inwestor udziell Spdice lub
apewnl udzlelenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatdw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia porytywnego cdbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe | Zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne,

6. Inwestor robowigzany jest do zawarciz ze Spatks umowy okreflajgce] sposdb | warunki
usunigcia kolizfi wskazane| w pkt. 3 oraz zawierajqce| odwiadcrenia, o ktorpth mowa w pkt. B

i9 ponize],
PGE Cysirybuce Spolka ARty z alodrilg w Lailnle, 5340 Lo o Crbarks 218 SERENS d0 MEESTL DOSErsyo TaY FewRdresgn
prrn? Snd Aejorowy Ladir-iemhde wlsbivk 2 godding w Skdni V) Wicra! Gorpodamey oce v KRS DO0CSE{RE MIP Bau-phA9-04) txd
BECOM: CEGOART 2D Kapln Wy O TIPS S v fobl coaceny Koo nehee: Nans PEHAD SA o 'femgreea, A | oare nosie 7,
QU0 Warrzawar, bk o3 T NG 2003 B15° wiw poedysbrybucis ol
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7. Zawarcie ¢ PGE Dystrybucja 5.4, umowy okredlajgce] sposdb | warunki usuniecia kaolizji jest
warunkiem dopuszczenia do  prac na  kolidujgoych 2 imwestyciy  urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

&  Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlka Lrmowy usunigcia kolii, w kidrej zawarte
bedzie oiwiadczenie Inwestara, 2 zostal poinformewany preez Spofke oraz akoeptuje, ke
urzgdzenia  elsktroenergetycine, ktdre  podiegajy  przeniesieniu,  odtworzenio bad#
przebudowie w ramach wsunigcia kolizli stanowia wiasnodd Spotkl zardwno w trakche
usuwania kelizji, j2k | po usunieciu kalizi. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia e
Spitky umowy usuniecia kofizii, w kidre] zawarte bedzie oéwiadczanie Inwestora, iF rostat
poinformowany oraz akceptuje, i naklady na Istniejace urzadzenia Spélki, urzgdzenia
odtworzone w catoscl bad? w czedd z innyeh elementdw nig pochodezgee 7 demontazu oraz
nowo wybudowane urzgdzenia stajg sin wiasnosciy Spoiki @ chwils polaczenia 2 siecly
elektroenergetycang Spotkl, Inwestor zobowlazany jest do rawarcia ze Spotky umowry
usunigeia kelizf, w ktdrej zawarts bedzie informacls, i@ usuniecle kolizfi wigze sig 1
chowigzkiem wydania  Spidfte  do  nlerakldconego  posiadania  coefcl  sied
elektroenergetycznych {w tym urzgdzed elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu,
adtworzeniu badi preebudowie wraz z nakladami oraz nowa wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach wsunigcia kollzjl, nieswlocznie po wsunieciv kolizgf, w oparciu o podpisany
abustronnie protokdl sdawczo-odhiorczy. inwestor potwierdza | akceptuje powyisze,

8. Inwestor zebowigzany jest do zawarcia e Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktdrej mwarte
bedzie ofwiadczenie Inwestora, I rostal poinformowany przez Spatke oraz akceptuje
warunek, de w prrypadiou wspdifinansowania plandw inwestycyjnyeh Inwestora ze drodkdw
wipdinatowych, Inwestor zobowigzany jest rrealizowad Inwestycje w sposah, ktdry umozliv
Inwestortwi wydanie Spélce do niezakiaconego posiadania czeéc sleci elektroenergetycinych
(w tym urzgdrer elektroenergetycznych), ktéra ulegts pezeniesieniu, odtworzeniu hydi
przebudowie wraz z naktadami oraz nown wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniacia
kedizji, miezwlocznie po usunieciu koliz)i, w oparciu o podpicany obustronnie protokit
rdawczo-cdbirery, Inwestor potwierdza i akeeptule powyisze.

10. Termin wainosc Warunkdw ustala sig na 24 miesigee od daty ich wydania,

11. Od ninigjszych warunkdw usuniecla kolizfi stuzy prawo whlesienia odwolanla w terminie 21
dni od daty ich wydania,

12 Osoba do kontakiu: Rafal Szatkowskl adres e-mall:rafal szalkowski @pgedystrybucia.pl, tel
2273823583,

Minlejsze Warunki usuniecia kolizji bz zawartej umowy na
przebudowe/preeniesieniefodtwerzenie urzadzen elektroenergetycznyeh stanowigcych whasnodé
Spitki nin stanowly podstawy do rospoczecia realizacii prac budowlano — montaiowych,
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgopch r projektowang Inwestycjg urzqdzeniach
elektroenergetycznych fest rawardie z PGE Dystrybucja 5.4, umowy okreslajgce] sposab | warunki
usunigcia kalizjl (umowa usunigcia koliz)l).

POE Oywirybiscin Spolka Akcylng z sl
i Blpe 5 ir-EChe

xw Ll oo
arthi T Rejorcad | uniniisshie i 1

AR LN Ll Emeoerihs 2TA WS O rER T B snE et el e S
Coroaad S P, Tl i

= bk e Gripolicse 0 v KRE OONEcs e, NIE Br
Feydhei g ooy Wiy Savkooes Noes PPVALES & oriemmwe & &
* ) vl ppbcystryncin.pl

str. 11



6. Opis techniczny

6.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest: usunigcie kolizji elektroenergetycznej niskiego napigcia nN
na terenie Zespotu Szkot Ogolnoksztatcagcych im. Marii Dgbrowskiej w miejscowosci Komorow,
ul. Marii Dabrowskiej, dz. ew. nr 1249, gm. Michatowice, obreb 0002.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- zlecenie Inwestora;

- warunki usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 31/2020;

- aktualng mape¢ geodezyjna;

- inwentaryzacje istniejacej linii;

- Polska Norma N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

- Polska Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

Projektowanie i budowa;

- uzgodnienia z inwestorem.

- WBSE tom 6, WBSE tom 7, WBSE tom 9, WBSE tom 10,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michalowice
nr...

6.3. Elementy sieci do demontazu/modernizacji

W celu wykonania inwestycji przewiduje si¢ demontaz nastepujacych elementow sieci
elektroenergetyczne;j:

1- Odcinek linii kablowej nN 0,4kV ALU 120mm?2 l3czacy stacje transformatorowg ST
KOMOROW SZKOLA [01-0947], obwod nr 8, ze ztaczem kablowo-pomiarowym
zlokalizowanym w przedsionku wejs$cia do budynku.

2- Ziacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane w przedsionku wejscia do budynku szkoty.

6.4. Budowa linii nN 0.4kV

W celu wykonania inwestycji nalezy z obwodu nr 8 w ST KOMOROW SZKOLA [01-
0947] wyprowadzi¢ nalezy kabel YAKXS 4x240 mm? w kierunku projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego ZK-1/SL(PP). W celu odtworzenia zasilania szkoty nalezy z proj. ztacza
kablowo-pomiarowego ZK-1/SL(PP) wyprowadzi¢é WLZ kablem YAKXS 4x240mm? i
wprowadzi¢ go do proj. rozdzielni RG w budynku szkoly (proj. rozdzielni RG wg odrgbnego
opracowania). Lokalizacj¢ nowych urzadzen elektroenergetycznych oraz trasy linii kablowych
oraz WLZ wykona¢ zgodnie z rys. E-2.

Kabel YAKXS 4x240 mm? nalezy ukladaé linig falista w rowie kablowym na glebokosci
0.7-0.8 m na 10-cio centymetrowej warstwie piasku, przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm
warstwg rodzimego gruntu oraz pokry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemi¢
warstwami. Na kablu nalezy umieszcza¢ znaczniki kablowe zawierajace: typ kabla, rok budowy,
wilasciciela i kierunek. Przy ztgczach pozostawi¢ po 3,0 m zapasu kabla. Krzyzowania si¢ kabla z
innymi instalacjami podziemnymi ostoni¢ rurami DVK110 natomiast przej$cia pod utwardzeniami
i drzewami uktada¢ w rurze ostonowej SRS110 metodg przecisku. Trasy kabli oraz lokalizacje
proj. ztacza kablowo-pomiarowego wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

6.5. Projektowane ztagcza kablowo-pomiarowe ZK-1/SL(PP)

ZYacza nalezy posadowi¢ na dz. nr 1249 zgodnie z zalacznikiem graficznym E-1. W czesci
ztaczowej ZK-1/SL(PP) zamontowac rozlacznik listwowy NSL-02 400A, ktéry wyposazy¢ we
wktadki topikowe 3xWTN-02 224A gG zgodnie z rys. E-3 . W cze$ci pomiarowej projektuje sie
uktad pomiarowy potposredni dostosowany do potrzeb odbiorcy, zdalnego przesytu danych oraz
spetniajacy wymagania sprzedawcy energii elektrycznej. Pomiar energii zrealizowany bedzie
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poprzez projektowany licznik 3-fazowy poét posredni energii czynnej i biernej. W uktadzie
pomiarowym zainstalowane zostang przektadniki pradowe 3x ISN2 (h031) — 250/5 A/A kl. 0,2;
2,5 VA; Fs<5 firmy POLCONTACT montowane na szyn¢, dobrane wedlug obliczen, przektadniki
uktadu pomiarowego polposredniego powinny posiada¢ §wiadectwa sprawdzenia i legalizacji.
Oprzewodowanie uktadu poétposredniego wykona¢ zgodnie z wytycznymi PGE, m.in. zZylami
miedzianymi, dla przewodéw napigciowych o przekroju min. 2,5mm? a dla przewodoéw
pradowych min. 2,5mm?. Zastosowaé listwe pomiarowo-kontrolng WAGO 847-567. W ztaczu
zainstalowac¢ szyne ,,N” oraz ,,PE”, ktora dotaczy¢ do projektowanego uziomu Ruz < 10 Ohm. W
przypadku, gdyby wartos¢ rezystancji uziemien Ruz > 10,0 Ohm, nalezy wbi¢ dodatkowy uziom
pionowy, gleboki. Uziom nalezy pograza¢ w ziemi do momentu uzyskania wymaganych Ruz <
10,0 Ohm. W czg¢sci pomiarowej zainstalowac szyne TH pod modut transmisji danych.

ZYacze nalezy wyposazy¢ w system zamkni¢¢ tzn. zamki oraz ktodki ,,Master Key” firmy
,,LOB Master Key Sp. z.0.0” wedtug schematu: Poziom D: otwiera wszystkie zamknigcia systemu
MK zastosowane w zlaczach kablowych ZK1 do ZK3. Poziom K: otwiera szafki licznikowe nN
odbiorcéw indywidualnych (klucze sa przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych).

6.6. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministroéw Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko oraz
szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) sie¢ elektroenergetyczna SN, nn nie
jest zaliczona do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. W zwiazku z powyzszym nie
jest wymagane wykonanie oceny oddziatywania na srodowisko.

6.7. Warunki geotechniczne

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zaliczany jest do
kategorii geologicznej pierwszej. Warunki geotechniczne proste wystepuja w przypadku
gruntéw jednorodnych zalegajacych poziomo przy zwierciadle wody ponizej poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6.8. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Strefy oddziatywania linii niskiego napigcia na srodowisko czlowieka zawarte sa w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania
tych poziomow Dz. U. Nr 192 poz.1883.

W §3 rozporzadzenia opisane sg metody sprawdzania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w §rodowisku dla terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg
i miejsc dostgpnych dla ludnosci. W zataczniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporzadzenia czytamy:
»Pomiary poziomow pol elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych
wykonuje sig, jezeli ich napiecie znamionowe jest rowne badz wyzsze niz 110 kilowoltow (kV)”.

W §2 rozporzadzenia okreslono wartosci dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych przedstawiajac je w zalgczniku nr 1. Dopuszczalne wartosci sktadowe;
elektrycznej i sktadowej magnetycznej to odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m. Publikacja Polskich
Sieci Elektroenergetycznych — ,,Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku cztowieka”
wydanie 4 zawiera zestawienie wynikdw pomiaroéw natezen pol elektrycznych i magnetycznych
o czestotliwosci 50 Hz wytwarzanych przez niektore urzadzenia. Wartosci nat¢zenia pola
elektrycznego bezposrednio pod linig $redniego napigcia jest ponizej 0,3 kV/m. Natomiast
natezenie pola magnetycznego pod linig (10-30 kV) zawiera si¢ w przedziale 0,8-16 A/m.

W zwigzku z powyzszym nasza inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie
oddziatluje w jakikolwiek sposob na dziatki bezposrednio sgsiadujace z inwestycja.

Stosownie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 r. Nr
25 poz. 150) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
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okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213 poz. 1397) projektowane przedsiewzi¢cie — budowa infrastruktury energetyczne;:
kablowej 1 napowietrznej linii niskiego napigcia, nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku z tym nie jest wymagane przeprowadzenie
postepowania w sprawie oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko nie wymaga
uzyskania decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w
inwestycji

6.9. Oddziatywanie inwestycji na otoczenie

W nawigzaniu do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spranie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm)
par. 13, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwporazeniowej budynkéw i obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.19.719), jak réwniez Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika w
sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymywania ich pozioméw (Dz.U.2003.192.1883) stwierdza si¢ ze obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji wg. w/w rozporzadzen zamyka si¢ w dziatkach
przedmiotowej inwestycji.
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7. Obliczenia

Obwaéd 8 rozdzielnica nN 1
Dane: Pi=140 kW; coso = 0,93;
a). Prad w linii

140000

=——— 217,534
/3x0,93x400

Przyjeto:

Kabel YAKXs 4x240 mm? [t=396A
Proj. zabezpieczenie w ztaczu ZK-1 b=224A
Proj. zabezpieczenie w stacji transformatorowej dla obwodu 8 Ib=315A
b). Spadek napigcia

AU, % = 100x140000x1)§23 —0.25%
33x240x400

AU%=AU1%=0,25%

¢). Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

R(Q) X(€2)
Transformator 400kVA 0,007 0,017
Kabel YAKXs 240mm? 1=2x23m 0,006 0,004
Razem 0,013 0,021

Z=1/0,013? +0,021% =0,0246
, _ 08x230
© 70,0246
I, =4x315=12604
1260 4 < 7480 4

=74804

I, <I - Ochrona skuteczna
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Dobor przekladnikow pradowych dla potposredniego ukladu pomiaru energii

Moc przytaczeniowa wynosi 140kW.
Maksymalny prad obcigzenia bedzie wynosit:

Lo = _ P
nst V3- Uy - cos ¢
_ 140000 ..,
"L /3-400- 0,93 ’

I.si- prad obcigzenia
Ps;- moc obcigzenia - 140kW
Uy - napigcie znamionowe sieci — 0,4kV

Musi zostaé¢ spetniony warunek dla strony pierwotnej przektadnikow pradowych:

1py=2504
0,05 Iy < Iys <121y,
Iy, 5% = 12,5A < I,,5; = 217,534 < 1,,,120% = 3004
Iy - prad znamionowy przekladnika

Dla pelnego obciazenia moca 140kW odpowiednie bedg przektadniki o przektadni 250/5A.

Dobér przekladnikow pradowych pod wzgledem wytrzymalos$ci zwarciowe;j.
Prad zwarciowy wedlug danych z warunkéw przylaczenia bedzie wynosit:

l 23
y-S 33-2-240
X, =0
X =0,0170
Ry = 0,0070
Rx = R, + Ry = 0,006 + 0,007 = 0,013
Xg =~ X =0,0170

ZL:RL=

= 0,006

Zy = \/R,Z( + X2 =,/0,0132 + 0,021 = 0,0246.
4 ¢ Uy 1,1-400
K V3.7 +3-0,0246

= 10326,64

Dobor przekladnika pod katem wytrzymalo$ci na krétkotrwaly prad zwarciowy ILm.
Igpn = 60 - Ly, > "
Iy = 60 - 250 = 15kA
III(I < Ithn
10,326kA < 15kkA - Warunek spelniony
I~ znamionowy krotkotrwaty prad cieplny 1-sekundowy powinien wynosi¢ min. 15kA.
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Dobor przekladnika pod katem wytrzymalosci na prad zwarciowy
dynamiczny Iayn.

Idyn = 2,5 * It/?n
Iyn=2,5%15000= 37,5kA

Ly~ znamionowy prad zwarciowy dynamiczny przektadnika powinien wynosi¢ min. 37,5kA.

Dobér przekladnikow pradowych pod wzgledem obciazenia.

Ponizej jest rozpatrywany przypadek obciazenia ZK-1/PP+SL calkowita moca przylaczeniowa
P =225kW.

Musi zosta¢ spetniony warunek dla strony wtornej przektadnikéw pradowych:

0,25 - Spp, < Sope < Spp
Spp - Znamionowa moc uzwojenia wtornego przektadnika
Sebe - moc obcigzenia uzwojenia wtornego przekladnika

Calkowite obcigzenie przektadnikow pradowych wynosi:

Sobe = ASy + AS, + ASqy

AS, - straty mocy w przewodach (przyjcto zastosowanie przewodow
miedzianych o przekroju 2,5mm?

AS; - straty mocy na potaczeniach przewodoéw

ASyp - straty mocy w aparatach pomiarowych

Straty mocy w przewodach:

2
ASI; = Impax
Rp - (chi's)
Rp = g = 0,007

A4S, =5%-0,007 = 0,175VA

R, - rezystancja przewodow
Imax - prad maksymalny w uzwojeniu wtoérnym przektadnika — SA
1 - dtugo$¢ przewodow — Im

Dla pradu wtérnego 5A na potaczeniach przewodow przyjmuje si¢ straty mocy rowne:
AS, = 1,25VA
Dla licznika przyjmuje si¢ straty mocy réwne:

Calkowite obcigzenie przektadnikow pradowych wynosi:
Sobe = 0,175+ 1,25+ 0,125 = 1,55VA
Dobrano przektadnik o mocy 2,5V A, bedzie on spetnial postawione wymagania.

Po uwzglednieniu wszystkich obliczonych parametrow dobrano przektadniki pradowe typu:
ISN2 (h031) 250/5A 5 Spp=2,5VA; Kl. 0,2; FS5, firmy POLCONTACT montowane na szyne¢
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8. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej nN na dz. ew. nr 1249,
w m. Komorow, ul. Marii Dabrowskiej, gm. Michalowice
obr. 0002 w celu usunigcia kolizji.
2. Na terenie dziatek nie znajdujg si¢ drogi wraz z towarzyszgca infrastruktura techniczng.
. Projektuje si¢ budowe czesci podziemne;j instalacji energetycznej kablem nN 0,4kV typ:
YAKXS 4x240mm? oraz cze$ci naziemnej ktorg stanowi ztgcze kablowo-pomiarowe nN
0,4kV ZK-1/SL(PP).

4. Powierzchnia zabudowy projektowanej instalacji energetycznej wynosi ok. Sm?.

(98]

5. Powyzsza dziatka na ktorej projektowany jest obiekt budowlany —instalacji
energetycznej, nie jest wpisana do rejestru zabytkow , nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji .

7. Planowana inwestycja budowy instalacji energetycznej nie jest przedsiewzigciem , ktora
zardwno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe i ucigzliwe
oddziatywanie na srodowisko mogace pogorszy¢ jego stan i miata nie korzystny wptyw
na higieng i zdrowie ludzi.

8. Powyzsza inwestycja przewiduje budowe linii kablowej niskiego napiecia przewodem
0,4kV typ: YAKXS 4x240mm? o dtugosci 23m utozonej na gtebokosci 0,8m, linii
wewnetrznej zasilajacej WLZ 0,4kV kablem typ: YAKXS 4x240mm? o dfugosci 72m
utozonej na glebokosci 0,8m, ztagcza kablowo pomiarowego ZK-1/SL(PP) o wymiarach
0,8m x 0,25m.

9. Rysunki

Rys. E-01 — Plan zagospodarowania terenu
Rys. E-02 — Plan sytuacyjny
Rys. E-03 — Schemat gtéwny zasilania
Rys. E-04 — Uktad pomiarowy ztacza ZK-1/SL(PP)
Rys. E-05 — Kabel w wykopie

10. Uwagi koncowe
Calos¢ prac objetych niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z normami

N SEP-E-003, N SEP-E-004,normami BHP oraz aktualnymi przepisami dotyczacymi
projektowania i wykonawstwa robodt elektroenergetycznych.

Roboty wykonywane w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢
wykonywane w stanie bez napieciowym i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE
Dystrybucja S.A.

Przed przystapieniem do robo6t wg niniejszego projektu wykonawca musi uzyska¢ zgode z PGE
Dystrybucja S.A.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do sprawdzenia w PGE Dystrybucja S.A.

Trasg¢ kabla na zlecenie Inwestora wytyczy a po utozeniu zainwentaryzuje uprawniony geodeta.
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11. Zestawienie materialow linia kablowa nN 0.4kV

L.p. | NAZWA MATERIALU
1. ZYacze kablowe ZK-1/SL(PP) na fundamencie Kpl. 1
2. Kabel 750V — YAKXS 4x240mm? Mb. 95
3. Roztaczniki bezpiecznikowe listwowy NSL-02 Szt. 1
4. Wktadka bezpiecznikowa WTN-02 gG 224A Szt. 3
5. Wktadka bezpiecznikowa WTN-02 gG 315A Szt. 3
6 Przektadniki pradowe ISN2 (h031) — 250/5 A/A k1.0,2; Szt. 3
' 2,5VA; Fs<5
7. Listwa WAGO 847-567 Szt. 1
8. Listwa WAGO 847-1054 Szt. 1
9. V klema 240mm z uchwytem przykrgcanym na szyne Szt. 3
10. | Niebieska folia sygnalizacyjna Wg zuzycia
11. | Palczatka termokurczliwa Szt. 2
12. | Rura ostonowa SRS160 Mb. 18
13. | Rura ostonowa DVR160 Mb. 11
14. | Uszczelnienie konca rury Szt. 14
15. | Uziom szpilkowy Fe/Zn 16mm Kpl. 1
12. Materialy z demontazu

Lp. NAZWA MATERIALU

1. | Kabel ALU 120mm? Mb. 80

2. | Z¥acze kablowo-pomiarowe Kpl. 1
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08. 2002 r.
Dz. Ustaw Nr 151 poz. 1256

Inwestor:

URZAD GMINY MICHALOWICE
Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
tel. (22) 350-91-91 fax. (22) 350-91-01
www.michalowice.pl, e-mail. sekretariat@michalowice.pl

Wykonawca: )
ELEKTRA DARIUSZ PLACZYNSKI
ul. Malinowa 14
05-070 Sulejowek
tel. 888-488-686
e-mail. Dariusz.placzynski@gmail.com

Branza:

ELEKTRYCZNA

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI

Data opracowania: Numer archiwalny:

31.08.2020r. I
Nazwa opracowania:
Przebudowa kolizji elektroenergetycznej niskiego napiecia
nN na terenie Zespohlu Szkol Ogolnoksztalcacych
im. Marii Dabrowskiej w Komorowie

Adres inwestycji:
Komorow, ul. Marii Dabrowskiej, dz. ew nr 1249,
gm. Michalowice obreb: 0002

Projektowatl:
mgr inz. Dariusz Placzynski

Opracowal:

inz. Karol Mlot
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Cz¢s¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia:
- demontaz linii kablowej nN 0,4kV,
- demontaz ztacza kablowo-pomiarowego,
- budowa linii kablowej 0,4kV,
- budowa ztacza kablowo-pomiarowego 0,4kV ZK-1/SL(PP),
- budowa linii wewngtrznej WLZ 0,4kV,

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:
- demontaz linii kablowej nN 0,4kV,
- demontaz ztacza kablowo-pomiarowego,
- budowa linii kablowej 0,4kV,
- zkacza kablowo-pomiarowego 0,4kV ZK-1/SL(PP),
- budowa linii wewngtrznej WLZ 0,4kV,

3. Miejsca mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- przy demontazu linii kablowej nN 0,4kV,
- przy demontazu ztacza kablowo-pomiarowego,
- przy instalowaniu ztgcza kablowo-pomiarowego 0,4kV ZK-1/SL(PP),
- przy wykopie pod kable 0,4kV,

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzonych robot:

- miejsca pracy beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi
i taS§mami ostrzegawczymi.

5. Informacja o przeprowadzonym instruktazu:

-Przed przystapieniem do pracy pracownikdéw zostanie przeprowadzony instruktaz
stanowiskowy ze szczegdlnym okresleniem zasad postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej tj. szelki bezpieczenstwa, rekawice 1 kaski ochronne.

6. Nadzor nad pracami begdzie sprawowat Inspektor Nadzoru Rejonu
Energetycznego w Pruszkow.

7. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania muszg posiada¢ kwalifikacje
1 wymagane uprawnienia energetyczne do budowy i montazu urzadzen

elektroenergetycznych.
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8. Materiaty na budowe beda dostarczane systematycznie, zgodnie z potrzebami.

9. Informacja w sprawie wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:
- prace w poblizu lub na urzadzeniach energetycznych czynnych beda
wykonywane na podstawie polecen pisemnych wystawionych przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucja S.A.

10. Dokumentacja techniczna znajduje si¢ w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. w Warszawie przy
ulicy Marsa 95.
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