B. OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy odcinka
sieci wodociggowej DN100 L = 176,dm w ulicach: Bi¢kitnej, Szafirowej i
Kasztanowej w miejscowosci Michatowice Wies, gm. Michatowice.

2. Inwestorzy, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor:

Uzytkownik: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Plac Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa

Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze negocjacji

3. Podstawy opracowania

3.1. Oferta z dn. 23.05.2023r. akceptowana przez Zamawiajacych

3.2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej z danymi technicznymi
wodociggowymi wydane przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. - znak:
PRO.DWP.660.1297.2023.237503.23.BT z dn. 30 sierpnia 2023r.

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Wojta Gminy Michatowice - znak: UA.6724.6.222.2.2023 z dn.

4 wrzesnia 2023 r. (dotyczy ulicy Kasztanowej).

3.4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Wojta Gminy Michatowice - znak: UA.6724.6.222.1.2023 z dn.
4 wrzesnia 2023 r. (dotyczy ulic Blekitnej, Szafirowej 1 Kasztanowe;j).

3.5. Porozumienie zawarte z Gming Michatowice w dniu 14 lipca 2023r. — znak:
GK.7011.127.2023.

3.6. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow z dn. 07.09.2023r. wydane przez
Starost¢ Pruszkowskiego - znak: WGN.6621.7944.2023

3.7. Decyzja Nr 678.2023 wydana przez Wojta Gminy Michatowice — znak:
GK.6853.358.2023 z dn. 28 wrzesnia 2023r. (dot. ul. Kasztanowej)

3.8. Zgoda Wojta Gminy Michalowice na lokalizacj¢ odcinka sieci
wodociggowej w ulicach Blekitnej i Szafirowej — znak:
6858.358.2023 z dn. 27 wrze$nia 2023r.

3.9. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Bfekitnej i ul. Szafirowej w miejscowosci Michatowice, gm. Michalowice, pow.
pruszkowski opracowane przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud”
S.C. we wrzesniu 2023 1.

3.10. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Blekitnej 1 ul. Szafirowej w miejscowosci Michatowice Wies, gm.



4.

Michatowice, pow. Pruszkowski opracowany przez Pracowni¢ Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. we wrzesniu 2023 r.

3.11. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzgdzen podziemnych
w skali 1:500

3.12. Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez uprawnionego
geodete 1 projektanta.

Wykaz uzgodnien

I1.

4.1. Starosta Powiatu Pruszkowskiego, 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30 — Protokot
z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.593.2023 w sprawie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 15 wrzes$nia 2023 r.

4.2. Uzgodnienie trasy odcinka sieci wodociagowej w kolizji z urzadzeniami
melioracyjnymi  przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Zarzad Zlewni w Lowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz — znak:
WA.ZZ71.5.520.1915.2023 z dn. 18 wrze$nia 2023r.

4.3. Wojt Gminy Michalowice. Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
Michatowice — zarzadca drog

4.3. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa — Uzytkownik

CZESC TECHNOLOGICZNA

1.

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociagowej

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej ustalona zostata przez projektanta
i zaakceptowana przez Inwestoréw, zarzadce drog i MPWIK (uzytkownik) oraz
uzgodniona przez Staroste Pruszkowskiego protokotem z narady koordynacyjnej Nr
WGN.6630.593.2023 w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
dn. 15 wrzesnia 2023r. Projektowany odcinek sieci wodociaggowej zlokalizowany
zostal w liniach rozgraniczajacych ulic Biekitnej, Szafirowej i Kasztanowej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 167/9; 186/1; 186/8; 186/9 1 192/4 z obregbu
0006 Michatowice Wie$ w jednostce ewidencyjnej 142104 2 Michatowice.

Srednica, dlugos¢ i material

Odcinek sieci wodociggowej w ulicy Blekitnej (przejscie pod istn. rowem
przydroznym) oraz w ulicy Kasztanowej (przejscie pod istn. kanatem deszczowym) 0
srednicy DN100 i dlugosci catkowitej Le = 11,7 + 11,3 = 23m zaprojektowano z rur
cisnieniowych kielichowych z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach elastycznych
blokowanych, natomiast w ulicy Szafirowej o §rednicy DN100 i dlugosci L=153,1m
zaprojektowano z rur ci$nieniowych kielichowych z zeliwa sferoidalnego o
polaczeniach elastycznych wg PN-EN-545:2010. Cata powierzchnia zewngtrzna rur z
zeliwa sferoidalnego musi by¢ zabezpieczona powtoka stopu cynku z aluminium o
masie min. 400g/m? z warstwg wykanczajaca zgodnie z norma PN-EN545:2010.
Wewngetrzna wyktadzina rur kielichowych i kolnierzowych z zeliwa sferoidalnego
musi  by¢ wykonana z cementu wielkopiecowego zgodnie z norma



PN-EN-545:2010. Wewnetrzna wyktadzina ksztattek kielichowych i kolierzowych z
zeliwa sferoidalnego musi by¢ wykonana z:

a) cementu wiclkopiecowego zgodnie z normg PN-EN-545:2010

b) zywic epoksydowych zgodnie z normg PN-EN-545:2010

Powloka wykanczajaca powierzchni ztaczy kielichowych rur i ksztattek z zeliwa
sferoidalnego musi by¢ zabezpieczona zgodnie z normg PN-EN-545:2010.

Na polaczeniach kohierzowych stosowac §ruby ze stali nierdzewne;.

Wilaczenie do sieci

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wiaczy¢ do istniejgcego przewodu
wodociggowego DN100 wykonanego z zeliwa sferoidalnego i zlokalizowanego w
ulicy Blekitnej oraz wlaczy¢ do istniejagcego przewodu wodociggowego D110
wykonanego z rur PVC 1 zlokalizowanego w ulicy Kasztanowej. Wlaczenie do istn.
przewodu wodociggowego w ulicy Bflekitnej nalezy wykona¢ za pomocg trdjnika
kielichowo - kotnierzowego ,,MMA” DN100/100, natomiast wlgczenie do istn.
przewodu wodociggowego w ulicy Kasztanowej nalezy wykona¢ za pomoca trdjnika
kotnierzowego (T) DN100/100.

Uzbrojenie odcinka sieci wodociagowej

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano 3 hydranty pozarowe
DN80mm typu podziemnego wg PN-EN14339 oraz 2 zasuwy liniowe kotnierzowe
dtugie z migkkim uszczelnieniem trzpienia. Kolierze uzbrojenia, trojniki, hydranty i
zasuwy nalezy taczy¢ za pomocag S$rub wykonanych z materiatu nierdzewnego.
Lokalizacje hydrantow pozarowych i zasuw nalezy oznaczy¢
za pomocg trwale zamocowanych tabliczek z domiarami. Odcinek sieci wodociggowej
nalezy uktada¢ na 20cm podsypce z piasku.

Zaglebienie odcinka sieci wodociagowej

Projektowany odcinek sieci wodociggowej posadowiony bedzie na glebokosci
od 1,60m do 2,29m p.p.t. w odniesieniu do rzgdnych terenu istniejacego. Wieksze
zaglebienia proj. odcinka sieci wodociggowej wystepuje W przejsciach pod istn.
rowem w ulicy Blekitnej i pod istniejgcym kanalem deszczowym w ul. Kasztanowe;j.

Proba hydrauliczna

Przed proba szczelno$ci przewodd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. W
czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron.
Koncéwka przewodu wodociggowego oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantu i
innej armatury powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem. Zmontowany przewdd wodociggowy przed wilaczeniem do czynnej
sieci wodociggowej nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cis$nienie probne pp=1,5pr
przy cisnieniu roboczym 1 MPa, lecz nie mniej niz 1 Mpa (10 kG/cm?) zgodnie z

normg PN-B-10725:1997. Dla odcinkow przewodéw utozonych pod drogami ci§nienie
probne wynosi pp=2pr, lecz nie mniej niz 1 Mpa. Przez 30 min. ci$nienie na



manometrach nie moze spas¢ ponizej cis$nienia probnego. W czasie proby nalezy

obserwowa¢ przewod 1 zlacza. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ bez

zamontowanego uzbrojenia (z wyjgtkiem zasuw) po ulozeniu przewodu

wodociggowego w wykopie 1 wykonaniu blokow oporowych.

Probe cisnieniowg przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

1. PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania,

2. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenia w wod¢ — Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czgécei sktadowych,

3. PN-EN 805:2022/Ap1:2006 zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

7. Dezynfekcja i plukanie odcinka sieci wodociagowej

Po pozytywnej probie ci$nieniowej 1 zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodu wodociggowego roztworem podchlorynem sodu (250mg/l). Po 48
godzinach nalezy przeprowadzi¢ intensywne, opomiarowane plukanie przewodu tak,
aby woda spelniata wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r.
poz. 2294). Badania probki wody z nowo wybudowanego przewodu wodociggowego
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi jakosci wody przeznaczonej do
spozycia w tzw. programie monitoringu jakos$ci wody, czyli wewnetrznej kontroli
jakosci wody przeprowadzanej przez przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne, o
ktorej mowa w art. 5 ust. la z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $SciekoOw. Spotka wymaga dostarczenia wynikow
badan mikrobiologicznych parametrow objetych monitoringiem (zal. nr 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi: Escherichia coli (E. coli); bakterie grupy coli;
ogblna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C; Enterokoki; Clostridium
perfringens (lacznie ze sporami) oraz metno$¢. Phlukanie nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem MPWIK. Woda do plukania bedzie pobierana z istn. przewodu
wodociggowego DN100 w ul. Biekitnej lub D110 w ul. Kasztanowej po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika (MPWiK). Wodg¢ z ptukania nalezy odprowadzi¢ do
istn. kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej po uzyskaniu zgody uzytkownika
(Urzad Gminy Michatowice).

8. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentow rur trojniki DN100/100 w weztach W1 i W2
nalezy  zabezpieczy¢ betonowymi blokami oporowymi. Ponadto pod hydranty
pozarowe | zasuwy nalezy wykonaé¢ betonowe bloki podporowe. Bloki oporowe i
podporowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodnie i antykorozyjnie. Lokalizacj¢ blokow
oporowych i podporowych pokazano na planie zagospodarowania, planie
sytuacyjnym, profilu podtuznym i schematach w¢ztow (rys. A-1; B-1 i B-2).

9. Stan__istniejacego _uzbrojenia _wzdluz _trasy proj. odcinka
sieci wodociagowej




10.

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego odcinka sieci
wodociggowej oparto na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:500 oraz
pomiarach uzupehiajagcych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie
w liniach rozgraniczajgcych ulic Blekitnej, Szafirowej i Kasztanowe] wystepuje
nastepujace uzbrojenie: kanat deszczowy z przykanalikami od wpustow deszczowych,
kanaly sanitarne z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewody wodociggowe 2z
przytaczami, przewody gazowe z przylaczami, kable energetyczne n.n., rurociagi
drenarskie oraz napowietrzna linia energetyczna NN. Na profilu podtuznym zaznaczone
zostaly ujawnione na planie geodezyjnym przewodu uzbrojenia podziemnego
krzyzujace si¢ z projektowanym odcinkiem sieci wodociggowej, ktore nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas wykonywania robdt ziemnych i
instalacyjnych. Fakt przystapienia do robot ziemnych nalezy zglosi¢ do odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych istn. uzbrojenie i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywa¢ roboty ziemne. W trakcie wykonywania robot ziemnych moga byé
ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore
w trakcie wykonywania robdt powinny by¢ roéwniez odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Roboty ziemne

11.

Przewiduje si¢, ze proj. odcinek sieci wodociagowej wykonywany bedzie w wykopie
waskoprzestrzennym, szalowanym szalunkami ptytowymi. Roboty wykonywane beda
mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie). Urobek z wykopu
bedzie wywieziony na odleglos¢ 1 km. Przejscie odcinka przewodu wodociggowego
pod istn. rowem przydroznym w ul. Blekitnej nalezy wykona¢ w rurze ostonowej
stalowej DN250 (Dz/g 273,0/10,0mm) L=4,6m. Przy wprowadzaniu rur odcinka sieci
wodociggowej z zeliwa sferoidalnego nalezy zastosowac ptozy dystansowe §lizgowe FP
(systemu ,raci” typu F/G). Plozy nalezy rozmie$ci¢ zgodnie ze schematem
umieszczonym na profilu podtuznym (rys. B-2). Ze wzgledu na zlokalizowanie proj.
odcinka sieci wodociggowej W istniejacej jezdni i $ciezce rowerowej w ul. Kasztanowej
oraz w przysztych jezdniach ulic Bigkitnej i Szafirowej nalezy zwréci¢ szczegdlng
dbato$¢ przy zasypywaniu wykopow. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami z
dokladnym zaggszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszczenia gruntu wg CBR >
0,98). W czasie wykonywania robot teren wokdt wykopdw nalezy zabezpieczy¢
barierkami z odpowiednim oznakowaniem wyposazonymi w $wiatta koloru zottego
zapalone od zmierzchu do §witu. W czasie przerw w wykonywaniu robot wykopy
nalezy zabezpieczy¢ (przykry¢) wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i
instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Odbior robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska
Normg PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych
w protokole z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.593.2023 w sprawie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 15 wrzeénia 2023r. (pkt 1+8).

Geotechniczne warunki posadowienia




Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu
budowlanego sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej w ul. Bigkitnej i ul. Szafirowe;j
w miejscowosci Michatowice Wie$, gmina Michatowice, pow. pruszkowski”
opracowanych przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. we wrze$niu
2023r. Wzdhuz trasy projektowanego odcinka sieci wodociggowej przypowierzchniowg
warstwe tworzg holocenskie grunty nasypowe zbudowane glownie z mieszaniny
piaskow roznoziarnistych, piaskéw ilastych, pytow oraz humusowej substancji
organicznej o migzszosci 0,4+0,7m. Bezposrednie podtoze nasypow stanowia
plejstocenskie, rodzime grunty mineralne o genezie zastoiskowej, reprezentowane
gléwnie przez pyly i pyly ilaste, wsrod ktorych na roznych glebokosciach spotyka sie
izolowane przewarstwienia zailonych piaskéw drobnych. W wykonanych wierceniach
badawczych nie osiggni¢to spagu naprzemianlegtych pylow i piaskow zastoiskowych, a
ich migzszos¢ przekracza 3,1m. Ponizej glebokosci ok. 1,5m p.p.t. sypkie osady
zastoiskowe sg nawodnione i buduja warstwg¢ wodono$ng pierwszego poziomu wod
gruntowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy posadowienia proj. odcinka sieci
wodociggowej na czesci trasy proj. odcinek sieci wodociggowej posadowiony bedzie
ponizej zwierciadta wody gruntowej w gruntach wymagajacych odwodnienia wykopow.
Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012 nr O poz.
463) oraz w oparciu o wykonang dokumentacj¢ badan podioza gruntowego w podtozu
analizowanego terenu wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany odcinek
sieci wodociggowej zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Uwaga:

Odcinek sieci wodociagowej zostal zaprojektowany i powinien byé wykonany
z materialow zgodnie z zalacznikiem nr 2 do ,,Wytycznych do opracowania
dokumentacji technicznej oraz budowy przewoddéw 1 przylaczy wodociaggowych
I kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” dostgpnych na stronie
internetowej spotki.

Opracowalt:

mgr inz. Sebastian Wojcieski




