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KANAL SANITARNY
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
»KANPRO?”

03-752 WARSZAWA Nr umowy:

ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11
e-mail: kanprol@wp.pl
tel. kom. 601-167-317

ZAY.ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach Blekitnej i Szafirowej w miejscowosci
Michatowice Wies, gm. Michalowice

Adres i kategoria obiektu

Michatowice Wies, ulice: Btekitna i Szafirowa

budowlanego XXVI - sieci wodociggowe i kandlizacyjne
Identyfikatory dzialek 142104_2.0006.167/3
ewidencyj nych 142104_2.0006.186/1
142104_2.0006.186/8
Inwestorzy Jacek Skérzynski Grzegorz Gruda

ul. Sktadkowskiego 3 m. 272
02-497 Warszawa

ul. Wesota 30
05-816 Michalowice

Dokumentacja nadaje si¢ do
przekazania Zamawiajgcemu

28.09.2023 r.
Wtasciciel

Data Podpis

inz. Jan Wojcieski




GMINA MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 3509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl ePUAP: /4ld31qrOt1/SkrytkaESP

Regufy,O_zo_g sierpnia 2023
GK.7011.127.2023

Biuro Ustug Projektowych ,, KANPRO”
inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

W odpowiedzi na pismo ztozone 14.08.2023 r. oraz w ramach podpisanego 14.07.2023 r.
porozumienia pomiedzy Gming Michatowice a Inwestorami Panem Jackiem Skdrzynskim oraz
Panem Grzegorzem Grudg, ponizej podaje warunki techniczne do projektowania sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej (dz. nr ew. 186/8) w Michatowicach-Wsi, w gminie
Michatowice wraz z odcinkami sieci w ww. pasie drogowym.

W ramach niezaleznych od ww. pisma i porozumienia wnioskéw zataczonych do ww. pisma
podaje warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr ew.: 186/6 i 186/5
potozonych przy ul. Szafirowej. Podtaczenie i odprowadzenie $ciekéw z ww. nieruchomosdci
bedzie mozliwe dopiero po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Szafirowej.

W przypadku planowanej budowy doméw jednorodzinnych dwulokalowych nalezy
zaprojektowac przytacze kanalizacji sanitarnej dla kazdego z lokali (odrebne wiaczenia do
sieci).

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACJI SANITARNE)
(wraz z odcinkami sieci w granicy pasa drogowego)

1. Zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej
w granicach pasa drogowego ul. Szafirowej z wigczeniem do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej lub ul. Btekitnej w Michatowicach-Wsi.

2. Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzania w pasie drogowym.

3. Lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego uzgodnic z
wiascicielami nieruchomosci przylegajacych do ul. Szafirowej. Na powyisze uzyskac
pisemne oswiadczenia.

4. Trase przebiegu sieci uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego oraz uzyska¢ wszelkie zgody, opinie, pozwolenia, zgtoszenie
budowy.



10.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w granicy pasa drogowego nalezy
zaprojektowac¢ odpowiednio z rur PVC Dz200 i Dz160 SN28, SDR34, ze $cianka litg
jednorodna, kielichowych taczonych za pomoca uszczelek gumowych, spetniajace
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejacej sieci poprzez studnie betonowa
1200mm. Studnie betonowe 1200mm projektowac rowniez na koricu kanatu i
zatamaniach trasy. Wtazy studzienne typu cigzkiego klasy D400.

Srednica odej$¢ powinna byé dostosowana do przewidywanej ilosci odprowadzanych
sciekoéw i nie moze by¢ mniejsza niz 150 mm.

Odejscia sieci kanalizacyjnej nalezy projektowac w granicach pasa drogowego oraz
z wtaczeniem poprzez studnie rewizyjna lub inspekcyjna. Studnie rewizyjne lub
inspekcyjne na kanale stosowa¢ w odlegtosci nie wigkszej niz co 50 m.

Rzednga wtaczenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej uzyska¢ poprzez pomiary

w terenie lub z aktualnej mapy do celéw projektowych.

Wykonany projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy
Michatowice.

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — odcinki przytacza w granicach nieruchomosci

Warunki formalne:

1.

w

Zleci¢ u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowy

przytaczy z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez

Staroste Pruszkowskiego dla dz. nr ew.: 186/6 i186/5.

Projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice.

Zleci¢ wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowe przytacza.

Przed przystapieniem do robét nalezy na co najmniej 7 dni przed planowanym

rozpoczeciem prac ztozyé wniosek ,,0 petnienie nadzoru nad budowg przytacza” w

Urzedzie Gminy Michatowice.

Po zakoriczonych robotach w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy

Michatowice nalezy ztozy¢:

a) wykonang przez uprawnionego geodetg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wybudowanego przyfacza;

b) podpisany protokét odbioru przytacza.

Warunkiem odprowadzenia sciekdw po zakoriczonych robotach i przekazaniu

dokumentacji powykonawczej jest podpisanie z Gming Michatowice umowy na

odprowadzenie $ciekow.

Warunki techniczne:

9

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac z rur PVC $rednicy 160 mm, klasy
S, ze cianka lita jednorodng o sztywnosci obwodowej SN28, SDR34 spetniajace
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Na terenie posesji w odlegtosci okoto 2,0 m od granicy pasa drogowego umiesci¢
studnie inspekcyjna PVC $rednicy 425mm lub betonowa o $rednicy nie mniejszej niz
1000mm na potrzeby ewentualnego zainstalowania urzadzenia przeciwzalewowego.



3. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekdw z
sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni $ciekéw w
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow lub urzadzenia przeciwzalewowego
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w
budynkach - zgodnie z art. 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U
2019 poz. 1065).

4. Na potrzeby projektowe przytaczy rzedne wtaczen okresli¢ poprzez uzgodnione dane
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska
Referat: Gospodarki Komunalnej

Tel: 223509191 w. 306, 2235091 78



Pracownia Badan "G E@ b“d & 5.C.

Geotechnicznych

05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4
02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A

Tel. kom.+48 603 894 776
e-mail: geobud@o?2.p!

dokument
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mgr Jarostaw Pryygoda
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badari podtoza gruntowego dla potrzeb projektu sieci wodociqgowe;
i kanalizacji sanitarnej w ul. Blekitnej i ul. Szafirowej w miejscowosci Michatowice- Wies, gmina Michafowice

A. Opinia geotechniczna

1. Przedmiot opracowania

Celem wykonanych prac i badan geotechnicznych, ktérych wyniki przedstawiono w niniejszym
opracowaniu byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w ul. Btekitnej i ul. Szafirowej w miejscowosci
Michatowice-Wies, gmina Michatowice a takze ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budowlanych
oraz okreslenie kategorii geotechnicznej planowanej inwestycji.

2. Ustalenie przydatnosci gruntow dla potrzeb budownictwa

Rodzime grunty mineralne o genezie zastoiskowej, zalegajgce na terenie projektowanej
inwestycji ponizej przypowierzchniowej warstwy stabono$nych osadéw nasypowych o migzszosci
dochodzacej do ok. 04 - 0,7 m, charakteryzujg sie¢ wysokimi warto$ciami parametrow
wytrzymatosciowych a takze niewielkg odksztatcalnoscig, co umozliwia bezposrednie posadowienie
projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzigki czemu projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna moga byc¢
zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Pracowania Badari Geotechnicznych ,,GEOBUD" s.c.
05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4; 02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A
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B. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

1. Cel i zakres opracowania

Dla potrzeb projektu sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej niezbedne byto okreslenie rodzaju
i stanu gruntéw podtoza budowlanego, gtebokosci wystepowania zwierciadta woéd gruntowych pierwszego
poziomu wodonosnego oraz wodoprzepuszczalnosci gruntéw budujgcych warstwe wodonosna.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych. Rozpoznanie podtoza przeprowadzono z doktadno$cig wymagang
dla drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materialy

W trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
» Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
» Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusze Warszawa Zachéd i Raszyn
z objasnieniami,
> Profile archiwalnych wiercen badawczych zlokalizowanych na analizowanym obszarze zgromadzone
w Archiwum Wiercen Geologiczno-Inzynierskich Panstwowego Instytutu Geologicznego,

> R. Kaczynski: ,Warunki geologiczno-inzynierskie na obszarze Polski”. Pafstwowy Instytut
Geologiczny. Warszawa, 2017 r.,

> E. Majer, M. Sokotowska, Z. Frankowski. ,Zasady dokumentowania geologiczno-inzynierskiego”
Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 2018 r.,

» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badan, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa,
1992 r.,

» W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski”. \Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

» Z. Sarnacka. ,Stratygrafia osadow czwartorzedowych Warszawy i okolic” Warszawa 1992 r.,
» Wyniki badan i obserwacji terenowych wykonanych w sierpniu 2023 r.,
» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Projektowana sieC wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna sg zlokalizowane w ul. Btekitnej
oraz ul. Szafirowej, na terenie miejscowosci Michafowice-Wie$, gmina Michatowice, w powiecie
pruszkowskim. Potozenie planowanej inwestycji na tle mapy topograficznej przedstawiono na rysunku 1.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren jest potozony
na pograniczu Roéwniny towicko-Btonskiej oraz Rowniny Warszawskiej, ktére tworzg zdenudowang
powierzchnie akumulacji lodowcowej, uksztattowang zasadniczo w wyniku proceséw sedymentacyjno-
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denudacyjnych zachodzgcych w warunkach klimatu peryglacjalnego w okresie zlodowacenia
potnocnopolskiego. Pod wzgledem geologicznym jest to ptaska wysoczyzna morenowa.
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Obecnie powierzchnia terenu jest wyréwnana, przy czym wykazuje niewielkie, generalne
nachylenie w kierunku potudniowym. Aktualne uksztaltowanie omawianego obszaru jest efektem
dziatalnosci antropogenicznej zwigzanej z realizacjg zabudowy i infrastruktury miejskiej.

4. Opis wykonanych badan
4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktow dokumentacyjnych wykonano metodg geodezyjnych, linearnych domiaréw
prostokatnych dowigzujac sie do krawedzi jedni i chodnikéw oraz granic nieruchomosci gruntowych
a takze istniejgcych budynkéw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie wiercen okreslono metoda interpolacji na podstawie planu
sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500 dostarczonego przez Przedstawiciela Biura Projektow.
Uproszczenie takie byto mozliwe z uwagi na niewielkie zréznicowanie morfologii analizowanego terenu.
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4.2. Prace terenowe

Dia potrzeb niniejszego opracowania, w celu okreSlenia budowy geologicznej podioza
projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wykonano 2 wiercenia badawcze
do gtebokosci 3,5 m p.p.t. Lgcznie przewiercono 7,0 mb. profilu gruntowego.

Odwierty gtebiono metodg obrotowg przy wykorzystaniu zestawu matosrednicowych prébnikéw
przelotowych. Pozyskiwane w trakcie wykonywania wiercen probki gruntéw poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotnosci gruntdéw podtoza. Stan osadéw spoistych okreslano
na podstawie wskazan penetrometru wciskowego.

Po osiggnieciu docelowej gtebokosci otwordéw badawczych, w przypadku stwierdzenia obecnosci
warstwy wodonosnej, dokonano pomiaréw poziomu stabilizowania sie zwierciadta woéd podziemnych
pierwszej warstwy wodonos$nej a nastepnie odwierty zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkiem
z zachowaniem naturalnej sekwencji warstw gruntowych.

Lokalizacje punktow dokumentacyjnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowane;j
w zatgczniku 1. Profile wiercen badawczych zamieszczono w zatgczniku 2.

4.3. Prace kameralne

Prace kameralne objety analize dostgpnych materiatoéw archiwalnych, wynikéw prac i obserwagji
terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentagji.

5. Wyniki badan podfoza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar lezy w obrebie zdenudowanej wysoczyzny morenowej. Fragment
Szczegodtowej Mapy Geologicznej Polski ilustrujgcej budowe geologiczng w rejonie planowanej inwestycji
przedstawiono na rysunku 2.

Najmtodszymi osadami rozpoznanymi w podtozu gruntowym projektowanej sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej sg zalegajgce w strefie przypowierzchniowej holocenskie grunty nasypowe. Nasypy
sktadajg sie gtownie z mieszaniny piaskdéw roéznoziarnistych, piaskéw ilastych, pytdéw oraz humusowej
substancji organicznej. Migzszos¢ utworow nasypowych okreslona w wykonanych odwiertach
badawczych osigga 0,4 - 0,7 m. Najwigksza grubo$¢ osady nasypowe osiggajg w obrebie wykopdw
pod podziemne instalacje infrastrukturalne.

Bezposrednie podtoze nasypow stanowig plejstocenskie, rodzime grunty mineralne
o genezie zastoiskowej, ktore sedymentowaly podczas transgresji ladolodu zlodowacenia Warty,
zaliczanego do zlodowacen srodkowopolskich. Pod wzgledem litologicznym sa to gtéwnie laminowane
pyty i pyty ilaste, wsréd ktorych na réznych gtebokosciach spotyka sie izolowane przewarstwienia
zapylonych piaskow drobnych. W wykonanych wierceniach badawczych nie osiggnieto spagu
naprzemianlegtych pytéw i piaskdéw zastoiskowych a ich migzszo$¢ przekracza 3,1 m. Ponizej gtebokosci
ok. 1,6 m p.p.t. sypkie osady zastoiskowe sg nawodnione i budujg warstwe wodonosng pierwszego
poziomu waéd podziemnych.

6
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5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W trakcie prac badawczych realizowanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji obecnosé wod
podziemnych stwierdzono jedynie we wschodniej czesci analizowanego terenu. Warstwe wodono$ng
budujg stabo wodoprzepuszczalne, sypkie grunty o genezie zastoiskowej zalegajgce na réznych
gtebokasciach w obrebie kompleksu pétprzepuszczalnych pytéw zastoiskowych. Swaobhodne zwierciadio
wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 1,47 m p.p.t., wystepujac na rzednej ok. 98,9 m n.p.m.
Poziom zwierciadta woéd podziemnych okreslony w wykonanym odwiercie badawczym jest zblizony
do stanu sredniego i w czasie standw maksymalnych moze ulec podwyzszeniu o ok. 0,6 — 0,7 m powyzej
wysokosci stwierdzonej w sierpniu 2023 r. Uéredniona warto$¢ wspotczynnika filtracji kio piaskéw
zastoiskowych wynosi ok. 0,2 — 1,0 m /d.

Podczas intensywnych opadow atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy $niegowej
wody infiltrujgce od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzi¢ si¢ w obnizeniach powierzchni
stropowej kompleksu pdtprzepuszczalnych, spoistych gruntéw zastoiskowych tworzac poziom wéd
zawieszonych i dlatego podczas wykonywania rob6t zwigzanych z realizacjg projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy by¢ przygotowanym do prowadzenia odwodnienia
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powierzchniowego z dna wykopéw. W przypadku konicznosci czasowego obnizenia poziomu zwierciadta
wod podziemnych pierwszej warstwy wodonosnej zalecane jest wykorzystanie zestawu igtofiltréw.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zroznicowania stanu i litologii gruntow,
w podtozu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. Btekitnej
i ul. Szafirowej w miejscowosci Michatowice-Wies, gmina Michatowice wyodrebniono trzy zasadnicze
serie geotechniczne charakteryzujgce sie¢ odmiennymi warto$ciami parametrow wytrzymatosciowych
i odksztatceniowych oraz zréznicowang wodoprzepuszczalnoscig. Przy okreslaniu wartosci parametrow
fizyko-mechanicznych dla gruntow sypkich jako parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Ip
okreslony na podstawie oporu rejestrowanego podczas wiercenia oraz regionalnych danych
archiwalnych, natomiast dla gruntdw spoistych — stopien plastycznosci IL oznaczony na podstawie
wskazan penetrometru wciskowego.

Wartosci parametrow geotechnicznych rodzimych gruntéw mineralnych podtoza ustalono zgodnie
z normg EN 1997-1 na podstawie doswiadczen poréwnywalnych odnoszgcych sie do analogicznych
litologicznie i genetycznie gruntéw.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

I warstwe geotechniczng tworzg holocenskie grunty nasypowe, zbudowane przewaznie z mieszaniny
piaskow roznoziarnistych, piaskow ilastych, pytdw i humusowej substancji organiczne;j.
Nasypy charakteryzujg sie¢ spadkiem stopnia zagegszczenia wraz ze wzrostem gtebokosci.
Migzszos¢ utwordw nasypowych zalegajgcych w strefie przypowierzchniowej osigga
0,4 - 0,7 m. Nasypy sa kwalifikowane do grupy gruntéw o przecietnej zageszczalnosci.

Il seri¢ geotechniczng stanowig plejstocenskie, spoiste grunty zastoiskowe wyksztaicone w postaci
laminowanych pytow i pytow ilastych. Ich strop rozpoznano na gtebokosci 0,4 — 0,7 m p.p.t.
a migzszos¢ przekracza 2,8 m. Osady te sg zaliczane do grupy gruntéw bardzo
wysadzinowych a takze gruntow o stabej zageszczalnosci a tym samym matej przydatnoéci
do wykonywania nasypéw. Z uwagi na obserwowang naturalng zmiennos$¢ konsystenciji
W obrebie serii spoistych utworéw zastoiskowych wyodrebniono dwie warstwy
geotechniczne:

> lla warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe znajdujgce sie w stanie
twardoplastycznym. Usredniona warto$c¢ stopnia plastycznoéci I. jest rowna 0,20,

> llb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe w stanie plastycznym,
dla ktérych uogéiniona wartos¢ stopnia plastycznosci osiaga 0,35.

il warstwe geotechniczng budujg sypkie grunty zastoiskowe wystepujgce w stanie $rednio
zageszczonym. Usredniona wartoSC stopnia zageszczenia Ip wynosi 0,60. Sypkie utwory
zastoiskowe sg reprezentowane przez zapylone piaski drobne. Osady te rozpoznano
wytgcznie w otw. 2, na gtebokosci 1,4 — 2,7 m p.pt oraz 2,9 — 3,1 m p.p.t. Ponizej
gtebokosci 1,47 m p.p.t. piaski o genezie zastoiskowej sg nawodnione i tworzg warstwe
wodonos$ng pierwszego poziomu wod podziemnych. Sypkie utwory zastoiskowe wyr6zniajg
sie dobrg zageszczalnoscig oraz stabg wodoprzepuszczalnoscig. Usredniona warto$é
wspoétczynnika filtracji k1o jest rowna 0,2 — 1,0 m/d.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podiozu projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w ul. Btekitnej i ul. Szafirowej w miejscowosci
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Michatowice-Wies, gmina Michatowice przedstawiono na profilach wiercer badawczych zamieszczonych

w zatgczniku 2.

Wartosci charakterystyczne parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych wydzielonych
warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj| Stopienn | Gestos¢ | Kat |Spéjnos¢|Edometryczny Modut Uwagi
w-wy warstwy gruntu | zageszcz./ |objetosc. tarcia modut ogodlnego
plastycz. wew. scisliwosci |odksztalcenia
pierwotnej gruntu
WL | P e | el M E)”
[KN/m’] | [ 9] [kPa] [MPa] [MPa]
Grunty nasypowe Mg - 15,0 - - - - grunty
stabonosne
lla |Spoiste grunty zastoiskowe 0,20 210 |182| 320 37 28 g"“ggé‘z‘f‘le’
w stanie twardoplastycznym Si, ¢ISi wysaflziowe,
b | Spoiste grunty zastoiskowe 0,35 20,5 185 26,0 26 19 o stabej
w stanie plastycznym zaggszezalnosci
Il | Sypkie grunty zastoiskowe | FSa 0,60 w 18,0 | 30,9 0,0 72 54 grunty nosne,
w stanie $rednio nw 19,5 o dobrej
zageszczonym zageszczalnosei

UWAGA: Wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego nalezy wyznaczy¢ wg wzoru x™ = y, - x przyjmujac bardziej

niekorzystng z obliczonych warto$ci

6. Wnioski

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. Blekitnej
i ul. Szafirowej w miejscowosci Michatowice-Wie$, gmina Michatowice, ponizej przypowierzchniowej
warstwy holocenskich gruntdw nasypowych, wydzielonych jako | warstwa geotechniczna
0 migzszosci dochodzgcej do 0,4 — 0,7 m, zalegajg rodzime osady mineralne, reprezentowane
przez spoiste grunty zastoiskowe znajdujgce si¢ w stanie twardoplastycznym i plastycznym (Il seria
geotech.), wsréd ktoérych na réznych gtebokosciach spotyka sie izolowane przetawicenia $rednio
zageszczonych piaskow zastoiskowych (Il warstwa geotech.). Przestrzenny ukitad warstw
geotechnicznych wydzielonych w podtozu projektowanej inwestycji przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych wiercen badawczych prezentowanych w zatgczniku 2. Wartosci charakterystyczne
parametréow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gruntéw poditoza zestawiono w tabeli 1.

Warstwe wodonosng pierwszego poziomu wod podziemnych budujg stabo wodoprzepuszczalne,
sypkie grunty o genezie zastoiskowej (lll warstwa geotech.) zalegajace na réznych gtebokosciach
w obrebie kompleksu potprzepuszczalnych pytdw zastoiskowych. Swobodne zwierciadto wod
gruntowych stabilizuje sie¢ na gtebokosci 1,47 m p.p.t., wystepujac na rzednej ok. 98,9 m n.p.m.
Poziom zwierciadta wod podziemnych okreslony w wykonanym odwiercie badawczym jest zblizony
do stanu sredniego i w czasie standw maksymalnych moze ulec podwyzszeniu o ok. 0,6 — 0,7 m
powyzej wysokosci stwierdzonej w sierpniu 2023 r. Usredniona warto$¢ wspotczynnika filtracji kio
piaskow zastoiskowych wynosi ok. 0,2 — 1,0 m /d.

Podczas intensywnych opadow atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy $niegowej wody
infiltrujgce od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzi¢ sie w obnizeniach powierzchni
stropowej kompleksu potprzepuszczalnych, spoistych gruntéw zastoiskowych (Il seria geotech.)
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tworzac poziom wod zawieszonych i dlatego podczas wykonywania robét zwigzanych z realizacjg
projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy by¢ przygotowanym do prowadzenia
odwodnienia powierzchniowego z dna wykopow. W przypadku konicznoéci czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wod podziemnych pierwszej warstwy wodonosnej zalecane jest wykorzystanie
zestawu igtofiltrow.

Sypkie grunty o genezie zastoiskowej (lll warstwa geotech.) charakteryzujg sie dobrg
zageszczalnoscig i powinny by¢ wykorzystane do wypetnienia wykopdéw przebiegajgcych w podiozu
drog i chodnikéw. Zasypywanie wykopow nalezy przeprowadzac warstwami o grubosci dostosowanej
do rodzaju sprzetu zageszczajgcego. Nalezy unika¢ wbudowywania do wykopéw pod drogami
spoistych gruntéw zastoiskowych (Il seria geotech.), ktére cechujg sie stabg zageszczalnosciag i matg
przydatnoscig do formowania nasypow.

Na etapie geotechnicznych prac badawczych, ktérych wyniki sg prezentowane w ninigjszej
dokumentacji nie stwierdzono wystepowania aktywnych proceséw geodynamicznych a rozpoznane
warstwy gruntowe cechujg sie poziomym zaleganiem. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe, dzieki czemu
projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna, zlokalizowane w ul. Btekitnej
i ul. Szafirowej w miejscowosci Michatowice-Wies, gmina Michatowice mogg by¢ zakwalifikowane
do drugiej kategorii geotechnicznej.

mgr Jarostaw Przygoda
upr. geol. np VII-1722

——
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Pracowania Badafi Geotechnicznych ,6EOBUD” s.c.
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Pracownia Badan Geotechnicznych

~GESBUD” s.c.

02-886 Warszawa, ul. Jagielska 374
Tel +98 603 894 776 e-mail: geobud@al. pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwor numer 1

ZatNr: 2.1.

Wiertnica:

Miejscowos¢: Michatowice Wie$
Gmina: Michatowice
Powiat: pruszkowski

Inwestor:

Obiekt: Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Wiercenie: inz. Sz. Czerski

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 100.10 m n.p.m.

Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1: 20 \ Data wiercenia: 2023-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Pracownia Badan Geotechnicznych

~GEOBUD" s..

02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A
Tel +48 603 89 776 e-mail: geobud@aZ.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwor numer 2

ZatNr: 2.2.

Wiertnica:

Miejscowos¢: Michatowice Wie$
Gmina: Michatowice
Powiat: pruszkowski

Obiekt: Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

Inwestor:

Wiercenie: inz. Sz. Czerski

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 100.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1: 20 l Data wiercenia: 2023-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Pracownia Badan "G E@ b“d” Selen

Geotechnicznych
05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4
02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A

Tel. kom.+48 603 894 776

e-mall: geobud@oZ.pl

Projekt geotechniczny

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Blekitnej i ul. Szafirowej
w miejscowosci Michatowice-Wies,
gmina Michalowice, powiat pruszkowski

mgr Jarostaw Przygoda
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zakonczono: wrzesiern 2023 r.
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Warszawa, wrzesien 2023 r.




Projekt geotechniczny sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnef w ul. Blekitnej i ul. Szafirowej
w miejscowosci Michalowice-Wies, gmina Michatowice
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Projekt geotechniczny sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Blekitnej i ul. Szafirowej
w miejscowosci Michatowice- Wies, gmina Michafowice

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych w ul. Btekitnej i ul. Szafirowej w miejscowosci Michatowice-Wie$, gmina
Michatowice.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

v J. Przygoda: ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badarn podfoza gruntowego dla potrzeb
projektu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Bfekitnej i ul. Szafirowej
w miejscowosci Michatowice-Wies, gmina Michafowice” opracowana w P.B.G. ,Geobud” s.c.
we wrzesniu 2023 r.,

v obowigzujgce normy okreslajgce warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

v' wymagany zakres opracowania okreslony przez Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Ogélna charakterystyka terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna sg zlokalizowane w ul. Blekitnej
oraz ul. Szafirowej, na terenie miejscowosci Michatowice-Wie$, gmina Michatowice, w powiecie
pruszkowskim. Pofozenie planowanej inwestycji na tle mapy topograficznej przedstawiono
na rysunku 1.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren jest potozony
na pograniczu Rowniny Lowicko-Btoriskiej oraz Rowniny Warszawskiej, ktore tworzg zdenudowang
powierzchnig akumulacji lodowcowej, uksztattowang zasadniczo w wyniku proceséw sedymentacyjno-
denudacyjnych zachodzacych w warunkach klimatu peryglacjainego w okresie zlodowacenia
pétnocnopolskiego. Pod wzgledem geologicznym jest to ptaska wysoczyzna morenowa.

Obecnie powierzchnia terenu jest wyréwnana, przy czym wykazuje niewielkie, generaine
nachylenie w kierunku potudniowym. Aktualne uksztattowanie omawianego obszaru jest efektem
dziatalnosci antropogenicznej zwigzanej z realizacjg zabudowy i infrastruktury miejskiej.

3. Charakterystyka podfoza gruntowego

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, ktérych wyniki zestawiono w dokumentacji
badan podtoza gruntowego w podiozu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

| warstwe geotechniczng tworzg holocenskie grunty nasypowe, zbudowane przewaznie
z mieszaniny piaskow roznoziarnistych, piaskow ilastych, pytow i humusowej substancji
organicznej. Nasypy charakteryzujg sie spadkiem stopnia  zageszczenia
wraz ze wzrostem gtebokosci. Migzszos¢ utworow nasypowych zalegajgcych w strefie
przypowierzchniowej osigga 0,4 — 0,7 m. Nasypy sg kwalifikowane do grupy gruntow
0 przecietnej zageszczalnosci.

Il seri¢ geotechniczng stanowig plejstocenskie, spoiste grunty zastoiskowe wyksztaicone
w postaci laminowanych pytow i pytdéw ilastych. Ich strop rozpoznano na gtebokosci
0,4-0,7 m p.p.t. @ migzszosc¢ przekracza 2,8 m. Osady te sg zaliczane do grupy gruntéw
bardzo wysadzinowych a takze gruntdow o stabej zageszczalnosci a tym samym matej
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Projekt geotechniczny sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Blekitnej i ul. Szafirowej
w miejscowosci Michatowice-Wies, gmina Michafowice

przydatnosci do wykonywania nasypow. Z uwagi na obserwowang naturalng zmienno$¢
konsystencji w obrebie serii spoistych utworéw zastoiskowych wyodrebniono dwie
warstwy geotechniczne:

> lla warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe znajdujgce sie w stanie
twardoplastycznym. Us$redniona wartoSC stopnia plastycznosci 1L jest rowna
0,20,

> llb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty zastoiskowe w stanie plastycznym,
dla ktérych uogolniona warto$¢ stopnia plastycznosci osigga 0,35.

Il warstwe geotechniczng budujg sypkie grunty zastoiskowe wystepujgce w stanie $rednio
zageszczonym. Usredniona warto$¢ stopnia zageszczenia lo wynosi 0,60. Sypkie utwory
zastoiskowe sg reprezentowane przez zapylone piaski drobne. Ponizej gtebokosci 1,47 m
p.p.t. piaski o genezie zastoiskowej sg nawodnione i tworzg warstwe wodonosng
pierwszego poziomu wod podziemnych. Sypkie utwory zastoiskowe wyrdzniajg sie dobrg
zageszczalnoscig oraz stabg wodoprzepuszczalnoscia.  Usredniona  warto$é
wspofczynnika filtracji k1o jest rowna 0,2 - 1,0 m/d.

Rys. 1. Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000
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W podtozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych
w ul. Btekitnej i ul. Szafirowej w miejscowosci Michatowice-Wies, gmina Michatowice, w strefie
gtebokosci do 3,5 m p.p.t. jedynie we wschodniej cze$ci omawianego terenu stwierdzono obecnosé
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Projekt geotechniczny sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Blekitnej i ul. Szafirowej
w miejscowosci Michafowice-Wies, gmina Michafowice

warstwy wodonosnej zbudowanej ze stabo wodoprzepuszczalnych piaskéw zastoiskowych zalegajgce
na réznych gtebokosciach w obrebie kompleksu potprzepuszczalnych pytéw zastoiskowych.
Swobodne zwierciadto wodd gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 1,47 m p.p.t, wystepujgc
na rzednej ok. 98,9 m n.p.m. Poziom zwierciadta wdd podziemnych okreslony w sierpniu 2023 r.
jest zblizony do stanu $redniego i w czasie standw maksymalnych moze ulec podwyzszeniu
ook.0,6-0,7m.

Podczas intensywnych opadow atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy $niegowe;j
wody infiltrujgce od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzi¢ sie w obnizeniach powierzchni
stropowej kompleksu potprzepuszczalnych, spoistych gruntow zastoiskowych (Il seria geotech.)
tworzgc poziom wéd zawieszonych i dlatego podczas wykonywania robét zwigzanych z realizacjg
projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy by¢ przygotowanym do prowadzenia
odwodnienia powierzchniowego z dna wykopow. W przypadku konicznosci czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wod podziemnych pierwszej warstwy wodonosnej zalecane jest wykorzystanie
zestawu igtofiltréw.

4. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna podfoza

Wyniki badan geotechnicznych przeprowadzonych na analizowanym terenie wskazujg,
ze warstwy gruntowe zalegajgce w podiozu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
cechujg sie poziomym uwarstwieniem a ponadto nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzigki czemu projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna,
zlokalizowane w ul. Bfekitnej i ul. Szafirowej w miejscowosci Michatowice-Wie$, gmina Michatowice
moga by¢ zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Prognoza zmian wfasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W warunkach normalnej eksploatacji projektowanych instalacji nie przewiduje sie zmian
wiasciwosci gruntéw zalegajgcych ponizej dna wykopdw pod warunkiem prawidiowego wykonania
robét ziemnych. Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna nie spowodujg pojawienia
sie dodatkowych naprezen w osrodku gruntowym. Zmianie ulegnie wyksztatcenie oraz struktura
gruntow w strefie zasypek wykopow, co zwigzane jest z wymieszaniem gruntéw rodzimych
zalegajgcych w podiozu analizowanego terenu podczas prowadzenia prac ziemnych. W praktyce nie
ma mozliwosci odtworzenia pierwotnego uktadu warstw gruntowych podczas formowana zasypek
wykopow. Przeksztaicenia gruntdw, ktore wystgpig powyzej wbudowanego przewodu nie spowodujg
istotnej zmiany kierunku infiltracji wod gruntowych jak réwniez zmiany wiasciwosci filtracyjnych
osaddéw mineralnych.

6. Okreslenie obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych przyjeto na podstawie parametrow
geotechnicznych zestawionych w tabeli 1 prezentowanej w rozdziale 5 dokumentacji badan podtoza
gruntowego, mnozonych przez odpowiednie wspotczynniki bezpieczenstwa zgodnie z tabelami
nr 1+ 2z punktu 8.
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Projekt geotechniczny sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Blgkitnej i ul. Szafirowej
w miejscowosci Michatowice- Wies, gmina Michafowice

7. Okreslenie czesciowych wspéiczynnikéw bezpieczeristwa do obliczen
geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem B do normy
EN 1997-1-2004.

Wspotczynniki czesciowe y do standw granicznych nosnoéci w trwatych i przejsciowych sytuacjach
obliczeniowych oraz wspoétczynniki korelacyjne & we wszystkich sytuacjach obliczeniowych, nalezy
przyjmowac zgodnie z ponizszymi tabelami.

Tabela nr 1 - Wspotczynniki czesciowe ym do sprawdzania standw granicznych
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO)

Zestaw
Parametr gruntu Symbol
M1 M2

Kat tarcia wewnetrznego ° 1.0 1.25
Spojnosc efektywna Ve 1.0 1,25
Wytrzymatosc na scinanie bez

3 1,0 1.4
odplywu o
Wyltrzymato$¢ na sciskanie
) . Yau 1.0 1.4
jednoosiowe
Ciezar objetosciowy 1.0 1.0
*  Wspotczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢

Tabela nr 2 - Wspotczynniki czeSciowe yr dotyczagce skarp i statecznosci ogoinej

Zestaw

| Opér Symbol

R1 R2 R3
Opor $cinania gruntu VRe 1,0 1.1 1.0

8. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna zostang wbudowane
na gtebokosci przekraczajgcej maksymalng gtebokos¢ przemarzania, ktéra na dokumentowanym
terenie dochodzi do 1,0 m p.p.t, a tym samym nie wystepuje zagrozenie tworzenia sie ponizej
przedmiotowych instalacji wysadzin mrozowych. Oddziatywania od gruntu na projektowane instalacje
po ich wbudowaniu, zwigzane z obcigzeniem zasypkg gruntowg, nie przekroczg wartosci typowych
i dopuszczalnych dla tego rodzaju przewoddw, a wigc nie bedg miaty istotnego wptywu na warunki
bezpiecznego uzytkowania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

9. Model obliczeniowy podioza gruntowego

Model podtoza gruntowego w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji zostat zilustrowany
na profilach wiercen badawczych prezentowanych w zatgczniku 2 dokumentacji badan podioza
gruntowego.

Ustalone zwierciadto wod podziemnych stabilizuje si¢ na gtgbokosci 1,47 m p.p.t., wystepujac
na rzednej ok. 98,9 m n.p.m.
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Projekt geotechniczny sieci wodociqgowey i kanalizacji sanitarnej w ul. Blekitnej i ul. Szafirowej
w miejscowosci Michatowice-Wies, gmina Michatowice

10. Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego

Projektowana sie¢  wodociggowa oraz  kanalizacja  sanitarna  zlokalizowane
w ul. Blekitnej i ul. Szafirowe] w miejscowoéci Michatowice-Wies, gmina Michatowice nie spowodujg
pojawienia si¢ dodatkowych naprezen w otaczajgcym o$rodku gruntowym. Usunigty grunt, w miejsce
ktérego zostang wbudowane przewody wodociggowe i kanalizacyjne cechuje sie wiekszg gestoscig
objetosciowg a tym samym nie wystepuje potrzeba wykonywania obliczen no$nosci a takze osiadan
podfoza gruntowego.

11. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z regulacjami normy PN-B-06050/1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Odstoniete dno wykopu nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
przez wody opadowe. Zasypka gruntowa projektowanych przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych powinna by¢ wbudowywana warstwami o grubosci uzaleznionej od stosowanego
sprzetu zageszczajgcego (zwykle nie wiecej niz 0,2 — 0,3 m), ktore kazdorazowo nalezy dogescic¢
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =z 1,0. Sypkie grunty o genezie zastoiskowej (Ill warstwa
geotech.) charakteryzujg si¢ dobrg zageszczalnoécig i powinny by¢ wykorzystane do wypetnienia
wykopow przebiegajgcych w podtozu drég i chodnikéw. Zasypywanie wykopow nalezy przeprowadzac
warstwami o grubosci dostosowanej do rodzaju sprzetu zageszczajacego. Nie nalezy wbudowywac do
wykopow pod drogami spoistych gruntow zastoiskowych (Il seria geotech.), ktére cechujg sie matg
przydatnoscig do formowania nasypoéw.

Kontrola zageszczenia gruntow zasypki moze by¢ prowadzona dla kazdej uformowanej
i zageszczonej warstwy metodami laboratoryjnymi (metoda Proctora) lub po catkowitej likwidaciji
wykopow, jedynie w przypadku wykonania zasypki z gruntow niespoistych — za pomocag sondowan
dynamicznych. Badania zageszczenia podbudowy drogi nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem plyty
statycznej (metoda VSS) lub ptyty dynamiczne;.

12. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Problem niekorzystnego oddziatywania wéd gruntowych na projektowang sie¢ wodociggowa
i kanalizacje sanitarng nie wystgpi. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne umozliwiajg bezawaryjne
uzytkowanie instalacji w warunkach petnego nawodnienia srodowiska gruntowego.

13. Monitoring projektowanego obiektu

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, ponizej holocenskich
gruntéw nasypowych, wydzielonych jako | warstwa geotechniczna o migzszosci ok. 0,4 — 0,7 m,
zalegajg rodzime osady mineralne, reprezentowane przez spoiste grunty zastoiskowe znajdujgce sie
w stanie twardoplastycznym i plastycznym (Il seria geotech.), wérdd ktérych na réznych gtebokosciach
spotyka sie izolowane przetawicenia $rednio zageszczonych piaskéw zastoiskowych (Il warstwa
geotech.). Rodzime grunty mineralne charakteryzujgce sie stosunkowo wysokimi wartosciami
parametrow wytrzymatosciowych oraz niewielkg odksztatcalnoscig. Wykopy pod planowang sie¢
wodociggowg i kanalizacje sanitarng znajdujg si¢ na tyle daleko od sasiadujgcych obiektow
budowlanych, ze nie bedg na nie oddziatywa¢. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie specjalnych
dziatan monitorujgcych. Powyzsze =zalecenie dotyczy robot ziemnych prowadzonych zgodnie
ze sztukg budowlang, co oznacza m.in. wykonywanie wykopow pod ostong konstrukcji rozporowych
oraz w warunkach odwodnienia wszedzie tam, gdzie poziom zwierciadta wod gruntowych stabilizuje
sie powyzej dna wykopow. W przypadku prowadzenia odwodnienia celem obnizenia poziomu
zwierciadta wod podziemnych na czas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z realizacjg sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zalecane jest systematyczne kontrolowane odpompowywanych
wod pod katem zawartosci czeSci mineralnych (ziaren gruntowych), dla wykluczenia mozliwosci

Strona 6

25



Projekt geotechniczny sieci wodociqgowey i kanalizacji sanitarnej w ul. Blekitnej i ul. Szafirowej
w miejscowosci Michatowice- Wies, gmina Michafowice

suffozyjnego wymywania gruntow podczas pompowania. Siatki filtrow systemu odwodnieniowego
muszg byC dostosowanego do sktadu granulometrycznego piaskéw budujgcych warstwe wodonosna.

mgr Jarostaw Przygoda
upr. geol. np VII-1722
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Reguty, 4 wrzesnia 2023 r.
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Biuro Ustug Projektowych ,,KANPRO”
inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40 m 11

03-752 WARSZAWA

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Michatowic - Michatowice osiedle w gminie Michatowice zatwierdzonego uchwata nr
XLVII/354/2001 Rady Gminy Michatowice z 20 grudnia 2001 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Mazowieckiego nr 57 z 2002 r., poz. 1194) informuje, ze dziatki nr ewid.
167/3, 186/1, 186/8 i 186/9 potozone na terenie gminy Michatowice w obrebie
geodezyjnym Michatowice-Wies znajduja sie na terenach oznaczonych i okreélonych w
sposob nastepujacy (zgodnie z rysunkiem planu):
a5.8MN - TERENY MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE,
12KDL — PUBLICZNA DROGA LOKALNA (UL. KASZTANOWA),

41KDD - PUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA (UL. BLEKITNA).

USTALENIA OGOLNE DLA TERENOW MIESZKANIOWYCH JEDNORODZINNYCH (MN):

1) Dla terenédw MN plan ustala rozwdj funkcji mieszkaniowych - doméw
jednorodzinnych wolnostojacych.

2) Dla terendw MN plan zakazuje lokalizowania wolnostojacych budynkéw ustugowych,
zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektéw i
urzadzen ucigzliwych; w stosunku do istniejacych obiektéw ucigzliwych (np.
produkcyjnych, warsztatowych) plan zaleca ich likwidacje lub przeksztatcenie na
funkcje nieucigzliwe albo mieszkalne.

3) Plan dopuszcza zachowanie i rozwéj funkcji ustugowych o charakterze podstawowym
z zakresu handlu, gastronomii, ustug rzemiosta, biur, zdrowia, jako funkcji
towarzyszacych lokalizowanych w parterach doméw mieszkalnych.

4) Plan dopuszcza lokalizowanie budynkéw garazowych i gospodarczych wolnostojgcych
o powierzchni zabudowy nie wiekszej niz 60 m2.

5) Dlaterenow MN plan ustala dopuszczalne minimalne wielkosci dziatek budowlanych:
a) Minimalna wielkos¢ dziatki przed skanalizowaniem terenu — 2000 m2.

b) Minimalna wielkos¢ dziatki po skanalizowaniu terenu — 1000 m?2.
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6)

7)

8)

9)

c) Plan dopuszcza obnizenie ustalonych powierzchni dziatek o 5% (na terenie osiedla
Michatowice o 10%).

Plan zakazuje zabudowy na dziatkach mniejszych niz okreslone w planie, jezeli:

a) dziatki wydzielono po uchwaleniu planu,

b) lub dziatki s zlokalizowane na terenach, ktére przed uchwaleniem planu byty
terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu uzytkowania poszczegbinych
terendw uwzgledniona w ustaleniach szczegétowych).

Dla terenéw MN plan zakazuje wtérnego podziatu istniejgcych dziatek, jezeli w

wyniku takiego podziatu wielkosci dziatek beda mniejsze niz okreslone w planie

minimalne wielkosci dziatek budowlanych.

Dla terenéw MN plan zakazuje lokalizowania wigcej niz jednego budynku

mieszkalnego na dziatce oraz zakazuje adaptowania budynkéw gospodarczych,

garazowych lub ustugowych na cele mieszkalne, jezeli na dziatce znajduje sie juz
budynek mieszkalny.

Ustalenia zawarte w pkt. 8 nie dotyczg przypadkow, gdy powierzchnia dziatki

umozliwia jej reparcelacje z zachowaniem normatywoéw okreslonych w ustaleniach

szczegotowych dla tego terenu.

10) Dla terenéw MN plan zakazuje lokalizowania budynkéw, ktérych dtugos¢ przekracza

50 m.

11) Dla terenéw rolnych lub terenéw niezagospodarowanych przeznaczonych w planie

pod zabudowe plan dopuszcza inwestowanie na dziatce pod warunkiem uzyskania
decyzji na wytaczenie gruntéw rolnych z produkcji rolnej.

12) Dla terenéw rolnych lub terenéw niezagospodarowanych przeznaczonych w planie

pod zabudowe zaleca sie scalenia istniejacych dziatek i wtérny podziat na dziatki
budowlane na wniosek i koszt inwestorow.

13) Zakazuje sie podnoszenia poziomu terenu dziatek powyzej poziomu terenu dziatek

sgsiednich oraz odprowadzania wéd opadowych na teren dziatek sgsiednich.

INNE USTALENIA:

1)
2)
3)
4)
5)

1)

2)

3)

Plan wyznacza zasieg terendw przeznaczonych na cele publiczne:

Ulice i place (jezdnie komunikacji kotowej, przestrzenie komunikacji pieszej, Sciezki
rowerowe).

Tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym.

Tereny komunikacji kolejowej.

Tereny lokalizacji obiektow i urzadzen kolei i infrastruktury technicznej, w tym dziatki
przepompowni $ciekdw i tereny stacji uzdatniania wody.

Tereny ustug o$wiaty, administracji i kultury.

Plan okresla zasady lokalizowania budynkéw na dziatkach

Plan ustala lokalizacje budynku na dziatce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami
zabudowy obowigzujcej lub nieprzekraczalne;j.

Dla dziatek, na ktérych plan nie wyznacza linii zabudowy budynki nalezy lokalizowa¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (obecnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

Plan zakazuje lokalizowania budynkéw przewidzianych na staty pobyt ludzi w zasiegu
stref ucigzliwosci linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia oraz gazociggow
$redniego i wysokiego cisnienia, zgodnie z rysunkiem planu.



4) Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjatkiem obiektéw obstugi cmentarza i
garazy wyposazonych w wodocigg w zasiegu stref ochrony sanitarnej od terendw
cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

Plan okresla zasady lokalizowania ogrodzen:

1) Wyklucza lokalizacje ogrodzen na terenach potozonych w liniach rozgraniczajacych
ulic i ciggéw pieszych, ustalenie nie dotyczy elementéw matej architektury takich jak
pachotki, stupki, pojemniki z zielenig;

2) Ustala realizacje ogrodzen wydzielajacych dziatki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia
od strony ulic i ciggdw pieszych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia nie moze przekracza¢ 1,8 m od poziomu
powierzchni terenu;

b) ogrodzenie naleizy lokalizowa¢ w linii rozgraniczajacej ulicy, dzatki, przy
dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w gltab dziatki nie wiecej niz 2 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od gazociggu $redniego i niskiego napiecia, w
przypadku gazociggéw wysokiego cisnienia uzgadnia¢ z wtascicielem gazociggu;

c) ogrodzenie powinno by¢ azurowe co najmniej powyzej 0,6 m od poziomu terenu;

d) szafki gazowe nalezy umiejscawia¢ w linii ogrodzen otwierane na zewnatrz od
strony ulicy.

3) Wyklucza ogrodzenie terendw zieleni lesnej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza
ogradzanie terendw zieleni ogrédkéw dziatkowych chyba ze ustalenia szczegétowe
stanowig inaczej.

Plan wyznacza zasieg terenéw zmeliorowanych. Dla obszaréw zmeliorowanych plan ustala
obowigzek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i
Urzgdzen Wodnych.

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne nalezy umiejscawiac¢ zgodnie z zasadami

ich rozmieszczenia ustalonymi dla catej gminy Michatowice. Do czasu ustalenia tych

zasad zakazuje sie lokalizacji reklam i innych znakéw informacyjno-plastycznych w liniach

rozgraniczajacych ulic.

1) Plan ustala podstawowy uktad komunikacji kotowej obstugujacej teren objety
opracowaniem.

2) W sktad podstawowego uktadu komunikacji kotowej wchodza wyznaczone na
rysunku planu:

1. ulica gtéwna ruchu przyspieszonego — 1KDGp Al. Jerozolimskie;

2. ulica zbiorcza — 2KDZ ul. Kolejowa;

3. ulice lokalne: 3KDL ul. Jesionowa, 4KDL ul. Dworcowa, 5KDL ul. Polna, 6KDL ul.
Parkowa, 7KDL ul. Raszyriska, 8KDL ul. Cicha, 9KDL ul. Regulska, 10KDL ul.
Kolejowa, 11KDL ul. Szkolna, 12KDL ul. Kasztanowa;

4. oraz ulice dojazdowe: 13KDD ul. Zytnia, 14KDD ul. Lotnicza, 15KDD ul. Ogrodowa,
16KDD ul. Stoneczna, 17KDD ul. Debowa, 18KDD ul. Rumuriska, 19KDD ul. 3 Maja,
20KDD ul. Ludowa, 21KDD ul. Krétka, 22KDD ul. Szkolna, 23KDD ul. Sportowa,
24KDD ul. Klonowa, 25KDD ul. 11 Listopada, 26KDD ul. Wojska Polskiego, 27KDD
ul. Partyzantéw, 28KDD ul. Spacerowa, 29KDD ul. T. Kosciuszki, 30KDD ul. A.
Mickiewicza, 31KDD ul. Popietuszki, 32KDD ul. Raszyriska, 33KDD ul. Rynkowa,
34KDD ul. J. Stowackiego, 35KDD ul. Wesota, 36KDD ul. Widok, 37 KDD 10m,
38KDD 10m, 39KDD ul. ks. J. Poniatowskiego, 40KDD ul. Szara, 41 KDD 10m;

5. oraz ulice wewnetrzne (dojazdy publiczne i prywatne).
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3) Plan ustala realizacje drég wewnetrznych (dojazdéw publicznych i prywatnych) o

szerokosci nie mniejszej niz 5 m, przy czym zaleca sig realizacje drég wewnetrznych o
szerokosci 8 m.

4) Plan wyklucza urzadzanie nowych zjazdéw bezposrednich na dziatki z jezdni gtéwnych

drogi 1KDGp al. Jerozolimskie

Plan ustala realizacje miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilosci
wynikajacej z nastepujacych wskaznikéw parkingowych:
a) dla funkcji ustugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m? powierzchni uzytkowej

budynkow;

b) dla hoteli, moteli, pensjonatéw - 30 miejsc parkingowych na 100 tézek;
c) dla doméw jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca

parkingowego) na 1 mieszkanie dla doméw istniejacych oraz 2 miejsca parkingowe na
1 dom projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na dziatkach
powyzej 1000m?2.

USTALENIA SZCZEGOtOWE DLA TERENU A5.8 MIN:

zmiana sposobu uzytkowania terenu (przed uchwaleniem planu obowigzywat zakaz
zabudowy);

minimalna wielko$¢ dziatki przed skanalizowaniem terenu
minimalna wielkos¢ dziatki po skanalizowaniu terenu

plan dopuszcza obnizenie ustalonych powierzchni dziatek o 5%;
ustala sie scalenia istniejacych dziatek i wtérny podziat na wniosek i koszt wiascicieli;
zachowanie i wprowadzenie drég wewnetrznych;
maksymalna wysokos¢ zabudowy

maksymalna liczba kondygnaciji

maksymalna powierzchnia zabudowana na dziafce - 20%;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dziatce - 70%;

cze$¢ terenéw zmeliorowana zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu — obowigzek
uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i
Urzadzen Wodnych.

—2000 m?%;
—1000 m?%;

-12m;
- 215;

USTALENIA SZCZEGOtOWE DLA DROG PUBLICZNYCH:

SYMBOL |NAZWA OBIEKTU |FUNKCIA |SZEROKOSC Zalecana |Ustalenia
w liniach szero |dla
rozgraniczajacyc kos¢ przekroj
h jezdni u ulicy
1 2 3 4 5 6 7
1. |41KDD |ul. projektowana|Dojazdow 10,0 m min. 5,5
10m a m
2. |12KDL ul. Kasztanowa Lokalna 15,0 m 6,0 m |szpaler
drzew
Sciezka
rowerow
a




Informuje réwniez, ze kompletny tekst uchwaty zatwierdzajgcej plan dostepny jest
pod adresem: hitp://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego lub
w systemie informacji przestrzennej na stronie: hitps://michalowice.e-mapa.net/.

Powyzszy wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego gminy zachowuje
waznos¢ do 4 marca 2024 r. Wypis wydaje sie w celu okazania zainteresowanym.

W zwiazku z wejsciem w zycie w dniu 15 grudnia 2022 r. uchwaty nr XLVIII/508/2022 Rady
Gminy Michatowice z dnia 25 pazdziernika 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkéw
sytuowania na terenie Gminy Michatowice obiektéw matej architektury, tablic reklamowych
i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz
rodzajow materiatéw budowlanych, z jakich moga by¢ wykonane ustalenia dotyczace
realizacji tablic i urzadzen reklamowych wynikajace z tekstéw planéw miejscowych nie sg
obowigzujace. Na catym obszarze gminy obowigzujg zasady i warunki wynikajace z podjetej
przez Rade Gminy uchwaly. Tekst uchwaty dostepny jest pod adresem:
https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1155/Uchwa%C5%
82a-XLVIHI 508 2022,

z up. WOJTA

{
. Anna I
Zastepca Wojta (

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa — Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)

Administratorem danych osobowych jest Urzqd Gminy Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstaricéw
Warszawy 1, 05-816 Michafowice, reprezentowany przez Wéjta. Przetwarzanie danych jest niezbedne
do wypetnienia obowigzku prawnego cigzqcego na administratorze. Dane sq przechowywane przez
czas okreslony w szczegolnych przepisach prawa. Osobie, ktorej dane dotyczq, przystuguje prawo do
wglgdu w swoje dane i prawo ich uzupetniania. Szczegdfowe informacje dotyczqce przetwarzania
danych podane sq w Polityce prywatnosci dostepnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie
Informacji Publicznej Administratora: https://www.michalowice.pl/rodo.

GLOWNY SPECJALISTA

ds. Planowania/Rrzestrzennego

mgr Malgerztita Pycak
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GK.7011.127.2023

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu 14 lipca 2023 pomiedzy:

Gming Michatowice, Reguty ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michatowice, NIP
5342480595, reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

- zwang dalej Gming

a
Jackiem Skérzynskim zam. ul. Sktadkowskiego 3 m 272, 02-497 Warszawa
oraz

Grzegorzem Grudg zam. ul. Wesota 30, 05-816 Michatowice

- zwanymi dalej Inicjatorami,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem porozumienia jest opracowanie na koszt Inicjatoréw dokumentaciji
projektowo — kosztorysowej na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej -
zwanych dalej ,Sieciami” w granicy pasa drogowego ul. Szafirowej w Michatowicach-Wsi,
w gminie Michatowice wraz z wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Kasztanowej i ul. Btekitnej w Michatowicach-Wsi.

§2
Inicjatorzy zobowigzuja sie do opracowania na wlasny koszt dokumentacji projektowo-
kosztorysowej odrebnie dla kazdej z ,Sieci”, okreslonej w §1 niniejszego porozumienia, a po
ich sporzadzeniu, przeniosa je bezptatnie na rzecz Gminy wraz z bezptatnym przeniesieniem
praw umozliwiajgcych dokonywanie praw zaleinych i wykorzystanie dokumentacji w
postgpowaniu zmierzajgcym do realizacji budowy ,Sieci”, o ktorych mowa w § 1.

§3

1. Odbiér przedmiotu porozumienia mozliwy bedzie po skutecznym dokonaniuy przez
Inicjatorow zgtoszenia budowy kazdej z ,Sieci” we wiasciwym organie administracji
budowlanej wraz z zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu.

2. Termin przekazania przedmiotu porozumienia ustala sie do dnia 30 stycznia 2024 r.

3. Dokumentacja projektowa okreélona w § 1 niniejszego porozumienia obejmuje
wykonanie i przekazanie Gminie:

1) projektéw budowlanych w 2-ch egzemplarzach wersji papierowej oraz na
nosniku cyfrowym, wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami, w tym opinig i
projektem geotechnicznym odrebnie dla kazdej , Sieci” okreslonychw § 1
niniejszego porozumienia;

2) zgtoszen budowy ,Sieci” okreélonych w § 1 niniejszego porozumienia wraz z
zaswiadczeniem o braku podstaw o wniesieniu sprzeciwu;
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3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiory Robot Budowlanych w wersji
papierowej i na no$niku cyfrowym — po 1 egzemplarzu dla kazdej ,Sieci”;

4) kosztoryséw inwestorskich w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i na nosniku
cyfrowym dla kaidej , Sieci”;

5) przedmiaréw rohot w wersji papierowej i na nosniku cyfrowym - 1 egzemplarz dla
kazdej , Sieci”.

4. Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy opracowac zgodnie z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin.
zm.);

2) zasadami okreslonymi w art. 99-101 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

3) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjenalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. p0z.2458);

5) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1679
ze zm.).

5. Wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzgce komplet
dokumentacji majg by¢ sporzgdzone w wersji oryginalnej papierowej, trwale spiete
oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie pdf, a przedmiary
robot w formacie ath.”

6. Umowa dotyczgca zlecenia wykonania dokumentacji, o ktérej mowa w § 1, winna
zawieraé postanowienia dotyczgce przeniesienia na Inicjatordw praw autorskich, w
tym praw do wykonywania praw zaleznych, dotyczacych wykonanej dokumentacji, o
ktérej mowa w § 1.

7. Dokumenty tworzgce komplet dokumentacji, zgodnie z powyzszymi przepisami
prawa, bedg udostepnione na ogodlnodostepnej stronie www Gminy Michatowice
LZamowienia publiczne”.

84
1. lInicjatorzy zrzekajg sie wszelkich roszczert w stosunku do Gminy, w tym réwniez
roszczen przysztych, ktore powstaty lub powstang w zwigzku ze zleceniem przez nich i
poniesieniem kosztow zlecenia dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem
porozumienia.
2. Z czynnosdci przekazania przedmiotu porozumienia zostanie sporzgdzony odpowiedn;
protokét.

§5

Administratorem danych osobowych zawartych w porozumieniu jest Gmina Michatowice z
siedzibq Reguty, ul. Alejo Powstoricow Woarszawy 1, 05-816 Michatowice, reprezentowana
przez Wojta. Dane przetwarzane sg w celu wykonania porozumienia, ktdrej strong jest osoba,
ktore] dane dotyczg. Podanie danych niezbednych do wykonania porozumienia jest
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konieczne, zgodnie z art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Dane nie sg przekazywane zadnym
nieuprawnionym odbiorcorn, ani tez do panstw trzecich. Odbiorcami danych mogg byé
jedynie osoby i podmioty upowaznione do przetwarzania danych oraz uprawnione na
podstawie przepisOw prawa organy publiczne. Dane sg przechowywane przez czas
niezbedny do wykonania porozumienia, a takze okreslony w szczegdinych przepisach prawa
oraz przez okres przedawnienia roszczen przystugujgcych administratorowi danych i w
stosunku do niego. Osobie, ktdrej dane dotycza, arzystuguje prawo wglgdu w swoje dane i
prawo ich uzupetfniania i poprawiania. Szczegotowe informacje dotyczgce zasad
przetwarzania i ochrony danych osobowych podane sg w Polityce ochrony danych dostepnej
na stronach www Administratora.

§6
Wszelkie zmiany postanowen niniejszego porozumienia wymagajg formy pisemnej lub
elektronicznej pod rygorem niewaznosci.

§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosuje sie przepisy prawa, w
tym w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

§8
Spory mogace wyniknac z niniejszego porozumienia rozpatrywac bedzie sgd wtasciwy dla
siedziby Gminy.

§9
Porozumienie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzermplarzu dla Inicjatoréw i Gminy.
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Starosta Pruszkowski

Wojewddziwo : mazowieckie
ul. Drzymaty 30 Powiat : pruszkowski
05-800 Pruszkéow Jednostka ewidencyjna :
(nazwa organu wydajgcego dokument) Obreb :

Nr kancelaryjny : WGN.6621.7944.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 07.09.2023

Jednostka rejestrowa : G.329

36

142104_2 MICHALOWICE
0006 MICHALOWICE-WIES

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

. Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA MICHALOWICE Wiasno$é 7
ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY:
Lo N L Oznaczenie P P Nr KW lub i
Numer dziatki Adres dziatki Opis uzytku . . ow. ow. r ub inny
uzytké\!v ! uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
167/3 D.DZ.128/14 drogi dr 0,0136 0,0136 |WA1P/00071677/1
Id dziatki: 142104_2.0006.167/3
186/1 Grunty przeznaczone Tp 0,0216 0,0216 |WA1P/00071677/1
pod budowe drég
publicznych lub linii
kolejowych
Id dziatki: 142104_2.0006.186/1
PRZEZNACZONA POD GMINNA DROGE PUBLICZNA - UL. BLEKITNA
186/8 MICHALOWICE-OSIEDLE; grunty orne RII 0,0315 0,1046 |WA1P/00071677/1
SZAFIROWA
grunty orne Rllla 0,0731

Id dziatki: 142104_2.0006.186/8
PRZEZNACZONA POD DROGE WEWNETRZNA

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :  jeden tysigc trzysta dziewigédziesiat osiem m. kwadr.

Sporzadzit : Patrycja Dabrowa 07.09.2023

(imig i nazwisko s

0,1398 ha

a\l

5y'fép}e2entujqcej organ



Michatowice Wie$, dn. 05.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana, Ewa Pienigzkiewicz, zam. pod adresem: Michalowice Wieg,

ul. Poniatowskiego 26, 05-816 Michatowice — akceptuj¢ trasy odgalezien kanalizacji

sanitarnej (wedlug zatgczonego ponizej planu sytuacyjnego) w pasie drogowym ulicy

Szafirowej (dz. nr ew. 186/8) do posesji stanowiacych mojg wlasnoéé (dz. nr ew. 186/3 i

186/4) i zlokalizowanych przy ulicy Szafirowej w Michatowicach Wsi, gm. Michalowice.

podpis
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Warszawa, dn. 05.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

podpisany,

Jacek

Skorzynski,

pod

adresem:;

Ja,
ul. Sktadkowskiego 3 m. 272, 02-497 Warszawa — akceptuj¢ tras¢ odgalezienia kanalizacji
sanitarnej (wedtug zalaczonego ponizej planu sytuacyjnego) w pasie drogowym ulicy
Szafirowej (dz. nr ew. 186/8) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego wolnostojacego
stanowigcego mojg wspdtwiasnos¢ i zlokalizowanego przy ulicy Szafirowej (dz. nr ew. 186/6)

w Michatowicach Wsi, gm. Michalowice.

el oo

podpis
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Warszawa, dn. 05.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Ia, nizej podpisana, Karolina Skorzynska, zam. pod adresem:

ul. Sktadkowskiego 3 m. 272, 02-497 Warszawa — akceptuj¢ tras¢ odgaltezienia kanalizacji
sanitarnej (wedlug zalaczonego ponizej planu sytuacyjnego) w pasie drogowym ulicy
Szafirowej (dz. nr ew. 186/8) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego wolnostojgcego

stanowigcego mojg wspdtwiasnos¢ i zlokalizowanego przy ulicy Szafirowej (dz. nr ew. 186/6)

w Michatowicach Wsi, gm. Michatowice.

Kouding, . bt

podpis
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OSWIADCZENIE

nizej podpisany, Grzegorz

Gruda,

zam. pod

Michatowice, dn. 05.09.2023 r.

adresem:

Ja,
ul. Wesola 30, 0-816 Michalowice — akceptuj¢ tras¢ odgalezienia kanalizacji sanitarnej

(wedtug zataczonego ponizej planu sytuacyjnego) w pasie drogowym ulicy Szafirowej (dz. nr

ew. 186/8) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego wolnostojgcego stanowigcego moja

wspotwiasno$é i zlokalizowanego przy ulicy Szafirowej (dz. nr ew. 186/5) w Michalowicach

Wsi, gm. Michatowice.
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Michatowice, dn. 05.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Gruda, zam. pod adresem:

Ja, nizej podpisana,  Karolina
ul. Wesota 30, 0-816 Michatowice — akceptuj¢ tras¢ odgalezienia kanalizacji sanitarnej
(wedlug zataczonego ponizej planu sytuacyjnego) w pasie drogowym ulicy Szafirowej (dz. nr
ew. 186/8) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego wolnostojacego stanowigcego moja

wspdtwiasnosé i zlokalizowanego przy ulicy Szafirowej (dz. nr ew. 186/5) w Michalowicach

Wsi, gm. Michalowice.
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Starosta Pruszkowski
Wi Drzymahy 30

P

powiat
pruszkowski

wreskonczone mo?liwesti

Pruszkow, 15 wrzeénia 2023 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.593.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

. . . . wodociagowa
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna

. wodociagowe

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) kanalizacyjne

Lokalizacja obiektu

gm. Michalowice, obr. Michalowice Wies, ul. Szafirowa

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew.  Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Michalowice Michalowice Wies 186/5, 186/6

Jan Wojcieski reprezentujacy(a) podmiot

Whioskodawca ComplexGeo Rafal Olewniczak, NIP: 1181231174
ul. Prusa 10/17, 05-800 Pruszkow
Inwestor Grzegorz Gruda, Jacek Skorzynski
. ]‘an Wojcieski
Projektant numer uprawnien: St-596/86
Data wplywu wniosku 7 wrzesnia 2023 r.

Data rozpoczecia narady

8 wrzesnia 2023 r.

Data zakonczenia narady

15 wrzesnia 2023 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Pudmior powiadomiony o
naredcie aroaa elektroniczna

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Sylwia Kaczmarek

noacii efehire

3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:

dwudzielne

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Prace ziemne wiali
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem RE Pruszkow. Na kable natozy¢ przepusty | '

Polska Spolka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Qznaczenie podmiotu:
5 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Rojek

Strona 1 z 2

Ldzial wonarcadzie 2 wyhorzystenien
sractkow komunizocii eektroniczne]
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Stanowisko/uwagi: Lidzlol w naradrie z wykorzystaniom
Projekt zaakceptowany codkow komunikagji elektroniczne
6 0 - j . Imig i nazwisko przedstawiciela
Urzad Gminy Michalowice Justyna Lukasik
Stanowisko/uwagi: ; . .
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Al lariii i
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym. . ¢ U n'eznej
7 . Jimiptiis Imig i nazwisko przedstawiciela
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie w zakresie drogi publicznej.

ndzie s wykorzvstaniem
Fonamitach clebtronicang

Imie i nazwisko przedstawiciela

8 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Agnieszka

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany-

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Jan Wojcieski.

! Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Monika Olczyk-Twardowska
wniosek na mapie Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 15 wrzednia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany
kwalifikowang pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Partstwowe Yowicz, dnia 18 wrze$nia 2023r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.Z71.5.520.1915.2023

Biuro Uslug Projektowych
»KANPRO”
inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m 11
03-752 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienie trasy odcinka sieci wodociagowej wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji

sanitarnej z odgalezieniami i przylaczami kanalizacyjnymi w Kkolizji z urzadzeniami melioracyjnymi

w ulicach Blekitnej, Szafirowej i Kasztanowej na dz. nr ew. 167/3, 186/1, 186/5, 186/6, 186/8, 186/9, 192/4
w obrebie geodezyjnym Michatowice Wies, gmina Michatowice.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na wniosek,

informuje,

iz wg ewidencji urzagdzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzong na podstawie

art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023r. poz.1478t.j.) na terenie projektowanej
inwestycji wystepuje sie¢ drenarska wykonane w ramach zadania inwestycyjnego Reguly II w roku 1981.

1)

2)

3)

4)

5)

Rurociggi drenarskie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, nie byly inwentaryzowane geodezyjnie
powykonawczo, poniewaz byly realizowane jako odwodnienie gruntéw rolnych. Wobec powyzszego
koniecznie jest weryfikowanie lokalizacji rurociagéw drenarskich poprzez wykonanie odkrywek na
etapie wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urzgdzen melioracyjnych.

Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023r poz.1478t.j.) urzadzenia

melioracji wodnych znajduja si¢ pod ochrona, bowiem zakazuje si¢ niszczenia lub uszkadzania
urzadzen wodnych.

W przypadku pojawienia sie ewentualnej konieczno$ci przebudowy/likwidacji sieci drenarskie;
zgodnie z art. 389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17 ust.1 pkt. 4 ww. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023r
poz.1478t.j.), nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu na przebudowe lub likwidacje urzadzen wodnych.

Prace prowadzi¢ najlepiej pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w stosunku do 0séb trzecich.

W przypadku przebudowy urzadzen nalezy przedtozyé w ciagu 30 dni mape inwentaryzacyjng do
Zarzadzie Zlewni w Lowiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian w ewidencji wod, urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw.

-Z-CADYREKTO

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
Do wiadomosci: To

1. ZZla/a(x2)

Wykonat:

Milodszy specjalista Waldemar Domalski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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WOIT GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 223509191 faks 223509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
ePUAP: /4ld31qrOt1/SkrytkaESP

Reguty, I wrzesnia 2023 r.

GK.6853.358.2023

Pan Grzegorz Gruda

ul. Wesota 30

05-816 Michatowice

Pan Jacek Skérzynski

ul. Sktadowskiego 3 m. 272
02-497 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z 18 wrze$nia 2023 r. w sprawie wydania zezwolenia na
lokalizacjg sieci wodociggowej wraz z przytaczami do dz. nr ew. 186/5, 186/6 obreb
Michatowice Wies oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczeniami do. dz. nr ew. 186/3,
186/4, 186/5 186/6 obreb Michatowice Wie$ w pasie drogi wewnetrznej ulicy Szafirowej (dz.
nr ew. 186/8 obrgb Michatowice Wie$) oraz ulicy Bigkitnej (dz. nr. 186/1, 167/3 obreb
Michatowice Wie$) w Michatowicach Wi,

wyraiam zgode na lokalizacje sieci wodociagowej wraz z przytagczami do dz. nr ew. 186/5,
186/6 obreb Michatowice Wies oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczeniami do. dz.
nrew. 186/3, 186/4, 186/5 186/6 obreb Michatowice Wieé w pasie drogi wewnetrznej ulicy
Szafirowej (dz. nr ew. 186/8 obreb Michatowice Wies) oraz ulicy Btekitnej (dz. nr. 186/1,
167/3 obreb Michatowice Wies) w Michatowicach Wsi, zgodnie z zatgczong do wniosku mapa
z naniesionym urzgdzeniem, na nastepujgcych warunkach:

1. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodnié¢ na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

2. W przypadku przeniesienia wiasnosci urzadzenia nalezy przekazaé niniejszg zgode
nowemu wiascicielowi, ktory przejmuje wszelkie zobowigzania z niego wynikajgce.

3. Przy remoncie lub przebudowie drogi, w przypadku kolizji urzgdzenia z elementami
zagospodarowania, usunigcie kolizji naleze¢ bedzie do wtasciciela urzadzenia.

4. Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wtasciciela
urzadzenia.

5. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych.

6. Uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym urzadzenia.



LB

7. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robdt oraz umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym, o ktore strona powinna wystgpi¢ z odrebnym
wnioskiem. Zezwolenie to bedzie miato postaé umowy dzierzawy.

8. W przypadku awarii urzadzenia nalezy wystapi¢ z wnioskiem o podpisanie umowy
dzierzawy na zajecie terenu drogi wewnetrznej w celu wykonania robot zwigzanych
z usunieciem awarii urzgdzenia i przywréceniem stanu poprzedniego drogi.

9. W przypadku uszkodzenia elementow drogi, spowodowanych awarig urzadzenia,
kosztami naprawy drogi bedzie obcigzony wtasciciel urzadzenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.
2. Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robot zwigzanych
z umieszczeniem urzadzenia i umowy dzierzawy na umieszczenie tego urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Otrzymuja:

1. PanlJan Wojcieski - petnomocnik

2. aa
Sprawe prowadzi: Bartosz Kozak
Stanowisko: Podinspektor ds. drogowych
Tel: 2235091 34

e-mail: b.kozak@michalowice.pl



BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

»KANPRO?”

03-752 WARSZAWA Nr umowy:

ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11
e-mail: kanprol@wp.pl
tel. kom. 601-167-317

STRONA TYTULOWA

INFORMACJI DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach Btekitnej i Szafirowej w miejscowosci
Michatowice Wie$, gm. Michatowice

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Michatowice Wies, ulice: Blekitna i Szafirowa
XXVI - sieci wodociggowe i kanalizacyjne

Identyfikatory dzialek
ewidencyjnych

142104_2.0006.167/3
142104_2.0006.186/1
142104_2.0006.186/8

Inwestorzy

Jacek Skoérzynski
ul. Sktadkowskiego 3 m. 272
02-497 Warszawa

Grzegorz Gruda
ul. Wesota 30
05-816 Michatowice

Funkeja Imie i

nazwisko

Specjalno$é
i nr uprawnienn budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

mgr inz.
Sebastian
Wojcieski

Projektant

Do proj. i kier. robotami bud. w
spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urzgdzen ciepinych, went.,
gazowych, wodoc., i kan. bez
ograniczen
nr ew. MAZ/1005/PWBS/19

Branza
sanitarna

28.09.2023r.

inZ. Jan

Sprawdzajacy |\ oicieski

1) Do sporzgdz. proj. sieci
wodoc. i kan. uzbr. terenu
2) w bud. os6b fiz. - do kier.,
nadzor. | kontr. bud., kier. i
kontrol., wytwarzania
konstrukcyjnych elem. sieci
oraz ocen. i badania stanu
techn. sieci wodoc. i kanal.
nr ew. $t-596/86

Brania
sanitarna

28.09.2023r.

Dokumentacja nadaje sie do
przekazania Zamawiajgcemu

Data  28.09.2023r.

Wtaﬁi)ic/iel
fn2. Jan Wojcieski

Podpis




C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

I.___CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego

2. Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajacy

I..___CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é ich
realizacji

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoblnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegbOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odniesienia
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

L

ZDROWIA (BIOZ)
CZESC OGOLNA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa — kanat sanitarny @0,20 (D200x5,9mm) z rur PVC klasy ,,S”
(SN=8; SDR34) L= 117,2m z 4 odgalezieniami kanalizacji sanitarne;
do budynkéw i posesji @0,15 (D160x4,7mm) z rur PVC klasy ,,S”
(SN>8; SDR34)L.=12m

Adres — Michatowice Wie$, ulice Biekitna i Szafirowa
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 167/3;

186/1 i 186/8 z obrgbu 0006 Michatowice Wie$ w jednostce ewidencyjnej 142104 2
Michatowice.

Inwestorzy

o

Jacek Skorzynski Grzegorz Gruda
ul. Sktadkowskiego 3 m. 272 ul. Wesota 30
02-497 Warszawa 05-816 Michalowice

Projektant

mgr inz. Sebastian Wojcieski
ul. Odkryta 65/51
03-140 Warszawa

Sprawdzajacy

IL.

inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m.11
03-752 Warszawa

CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich

realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z:

- budowa kanatu sanitarnego o $rednicy ©0,20 (D200x5,9mm) z rur PVC klasy ,,S”
(SN=8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodng spelniajgcych wymagania Polskiej
Normy PN-EN1401-1:2009 o dlugosci L=117,2m
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budowg 4 odgalezien kanalizacji sanitarnej do budynkéw i posesji o $rednicy
20,15 (D160 x 4,7mm) z rur PVC klasy ,,S” (SN>8; SDR34) ze $cianka litg
jednorodng spelniajacych wymagania Polskiej Normy PN-EN1401-1:2009 o
dlugosci catkowitej L= 12m

Przy realizacji kanatu sanitarnego i 4 odgalezien kanalizacji sanitarnej do budynkéw i
posesji roboty wykonywane beda w nast¢pujacej kolejnosci:

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

wytyczenie geodezyjne tras: kanalu sanitarnego i 4 odgal¢zien kanalizacji
sanitarnej do budynkoéw i poses;ji,

wykonanie wykopéw z umocnieniem pod kanal sanitarny i 4 odgalezien
kanalizacji sanitarnej do budynkéw i poses;ji,

wykonanie odwodnienia cze$ci wykopow,

wykonanie montazu kanalu sanitarnego ze studzienkami rewizyjnymi i
inspekeyjnymi oraz 4 odgatezien kanalizacji sanitarnej do budynkéw i posesii,
odbidr robét przez eksploatatora,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie zasypki wykopoéw z jej zageszczeniem i badaniami wspdtczynnika
zageszczenia gruntu,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

r Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- kanat sanitarny z przytaczami kanalizacji sanitarnej,
- przewdd wodociagowy z przylaczami,
- przewod gazowy z przylaczami,
- kable energetyczne n.n.,
- rurociagi drenarskie.
3. FElementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- wykop — mozliwo$¢ zasypania, obsuni¢¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,
- droga jezdna — mozliwoé¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnigé
uzytkownikéw drogi do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie drogi,
- kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwo$é porazenia
pradem
4.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania
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Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek 0s6b z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzadzen,

- srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciagniki, koparki),

- transport pionowy materialdw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociggéw i uzbrojenia),

- wpadnigcie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz uktadania przewodu),

- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

- potknigcia, poslizgnigcia, upadki na plaszczyZnie poziomej.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystgpujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych
jest zobowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzgt ochrony osobistej z odziezg ochronng. Pracownicy sg
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkoleti sg nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstgpne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczeg6lnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy S$rodkéw ochrony  osobistej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np.:kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecefi w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien byé do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowa¢ si¢ na tablicy ogloszen.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom

wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowiazany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisow

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczgciem robét budowlanych w

ramach obowigzkéw wykonawcy, wynikajacych z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie droég transportowych w porozumieniu z wiascicielem oraz
wykonanie drég tymczasowych niezbednych do realizacji robét,

- usytuowanie tymczasowych obiektow socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikow w porozumieniu z wilascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalalo na dojazd do sasiednich posesji. Przejicia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze oswietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie rob6t oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy
swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i W nocy nalezy zapewnié
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopéw

W przypadku prowadzenia robot w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na
dojazd do posesji ich wlascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ umocnienia $cian wykopow
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawcza oraz w zaleznosci od potrzeb
sygnalizacjg $wietlng.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzagdzone punkty pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
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na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

7. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowal:

mgr inz. Sebastian Wojcieski

mgr inz. Se&/a\stian Wojcieski
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