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1. OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowana w ul. Polnej na dz. ew. nr 507 oraz 188/2 w obr. 0004 Komorow Wie$§ w

gminie Michalowice.

2. Inwestor

Gmina Michatowice z siedziba w Regulach,
Aleja Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michatowice

3. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.
Mapa do celéw projektowych 1:500.
Warunki techniczne przytaczeniowe do sieci kanalizacyjne;.

Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w ul.
Polnej Komorow Wie§ w gminie Michatowice na dziatkach ew. nr 507, 188/2 w obr. 0004
Komoréw Wies.

Zakres opracowania obejmuje:

. Sie¢ kanalizacyjng €200 z PVC-U kl. SN8 od wlaczenia do istniejacej studni
kanalizacyjnej] DN1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 507 (na wysokosci dz. ew. nr 501) do
projektowanej studni kanalizacyjnej Dn1200 zlokalizowanej na wysokosci dz. ew. nr 188/3
wraz z odejsciami przewodow kanalizacyjnych @160 PVC-U kl. SN8 do granic dziatek ew. nr
188/1 oraz 188/3.

5. Opis szczegolowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odbiera¢ bedzie grawitacyjnie $cieki bytowo —
gospodarcze z dwoch istniejagcych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Obecnie $cieki z

ww. budynkéw odprowadzane sa do zbiornikéw bezodplywowych. Zaprojektowano dwa
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odejscia kanalizacyjne @160 PVC-U kl. SN8 do granic dz. ew. nr 188/3 oraz 188/1 na ktorych
zlokalizowane sg ww. budynki.

Zaprojektowano wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200 poprzez istniejaca
studni¢ kanalizacyjna betonowa DN1200.

Dhugos¢ projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej ¥200 wraz z dwoma odejsciami
0160 L=50,8m. Kanalizacje nalezy ulozy¢ ze spadkiem podanym w czgsci rysunkowe;.

Sie¢ wykonac¢ z rur PVC-U w klasie SN8 monolitycznych o ztgczach kielichowych na uszczelki
gumowe.

Uzbrojenie sieci stanowi studzienka S1 Dnl1200 z kregow betonowych. Studnia
betonowa systemowa wykona¢ z kregow betonowych laczonych na uszczelki gumowe, z
wlazem zZeliwnym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124-2000 oraz studzienka S2 inspekcyjna
niewtazowa z PP, Dn425 polaczeniowa z wlazem zeliwnymi klasy D400 zgodnie z PN-EN
124-2000.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta rur.

Po utozeniu rur wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

6. Zestawienie materialow

. dfugos¢ ilos¢
L.p. Materiat (m] [s2t.]
Studnia betonowa DN 1200 (wg
PN-B-10729:1999), z kregdéw
betonowych (beton C35/45, o
w=0,45; cement siarczanoodporny
CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w
ilosci 360 [kg/m3]; kruszywo grube,
tamane bazaltowe zgodnie z
normg PN-EN12620;
mrozoodpornos¢ F150,
nasigkliwos¢ betonu 5%;
wodoszczelno$¢ W12) zgodnie z

1 |norma PN-EN 206+A1:2016-12. 1
Kineta wykonana z betonu klasy
minimum C40/50, posadowiona na
ptycie zelbetowej z betonu C12/15
o grubo$ci minimum 0,15 [m] i o
srednicy wigkszej od $rednicy
zewnetrznej studzienki o minimum
0,1 [m]. Wykonana z kregow
taczonych na uszczelki gumowe, z
ptyta przykrywajaca,
prefabrykowang z pierscieniem
odcigzajacym 1 wlazem zeliwnym
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Dn600 kl. D400(zgodnie z PN-EN
124-1:2015-07), z wypelieniem
betonowym. Stopnie ztazowe
rozmieszczone w pionie co 0,25 m
do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w
odlegtosci 0,15 m od $ciany
studzienki, zgodnie z normg PN-
EN 13101:2005+ errata PN-EN
13101:200

Studnia inspekcyjna niewtazowa z
PP Dn425 polaczeniowa z wtazem
zeliwnym kl. D400 zgodnie z PN-
EN 124-2000

Rura @ 200 PVC kl.>SN8 o
Sciance litej jednowarstwowe;j,
kielichowa taczona na uszczelki,
wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-
EN 13476-3:2018+A1:2020-12,
PN-EN 1401-1:2019-07

Rura @ 160 PVC k1.>SN8 o
Sciance litej jednowarstwowej,
kielichowa tgczona na uszczelki,
wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-
EN 13476-3:2018+A1:2020-12,
PN-EN 1401-1:2019-07

44,2

6,6

5 | Korek na rure @ 160 2

7. Roboty ziemne

Wykop pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ mechanicznie. W
miejscach przebiegu innych sieci rgcznie. Wykop wykonywac, jako waskoprzestrzenny
odeskowany o $ciankach umocnionych wypraskami, zakladanymi poziomo lub przy uzyciu
szalunkow statych. Ziemi¢ z wykopow nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Przewody z rur z PVC nalezy utozy¢ na podsypce grubosci 20 cm wyprofilowanej i
wyrownanej zgodnie z projektowanym spadkiem rurociggu. Maksymalna wielkos$¢ ziaren dla
materiatu podtoza wzmocnionego i warstwy wyrownawczej wynosi 20 mm.

Zasypka przewodu musi wynosié¢, co najmniej 20 cm (optimum 30 cm) (po zaggszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Zasypke z piasku wykonuje si¢ w celu uniknigcia przemieszczenia i
uszkodzenia sieci wodociggowej. Pozostala czg§¢ wykopu uzupelni¢ gruntem piaszczystym,
ktorego maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 3mm. Nie mozna wykorzystywaé do

zasypki duzych kamieni i glazéw narzutowych. Zasypywanie wykopow wykona¢ warstwami
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grubosci 15 cm z dokladnym zaggszczeniem gruntu. Wynik zageszczenia gruntu nalezy
potwierdzi¢ badaniami (wskaznik zageszczenia 1 > 0,98 w skali Prok). Roboty ziemne wykonaé
zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem roboty wykonywac szczeg6lnie ostroznie.
Krzyzujace si¢ z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z projektowanym kablem
energetycznym prace prowadzi¢ recznie. Na kabel energetyczny natozy¢ rur¢ ochronng
AROTA.

Na trasie projektowanej sieci wystepuje sie¢ drenarska, w zwigzku z tym prace nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia, przestrzegajac zasad zawartych w pismie WA
771.5.520.1768.2023 wydanym przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

8. Wspoltrzedne prostokqgtne plaskie PUWG 2000

X Y
Sl 577773517 7487955.28
S2 5777766.97 7487966.63
S1 5777776.80 7487970.14

9. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP;

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Gminy Michatowice;
Wszystkie materialy uzyte do wykonania przytaczy powinny posiada¢ wilasciwe aprobaty
techniczne 1 certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Trasg sieci powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Przed przystapieniem do wykonania sieci sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejacej studni
kanalizacyjnej dn1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 507 ( na wysokos$ci dz. ew. nr 501).
Wszelkie rozbieznos$ci stanu projektowanego ze stanem istniejgcym nalezy rozwigzaé w trakcie

budowy po wykonaniu odkrywek.

Projektowata: Sprawdzit:

Matgorzata Szeliga Artur Szeliga
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II. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Plan sytuacyjny skaka 1:500
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2. Profil podtuziny sieci kanalizacyjnej w ul. Polnej skala 1:100.
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3. Schemat studni betonowej dnl200 skala -
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4. Schemat studni inspekcyjnej DN425 PP skala -
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5. Szczegdl polgczenia przewodu ze studnig betonowq skala —
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6. Detal podtoia kanalu skala —
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