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Budowa projektowanej sieci wodociggowej na terenie dziatek nr ew. 605, 648, 624, 608/7,

608/15 obr. 0010, potozonych przy ul. Konwaliowej, Stawowej i Pecickiej w Pecicach, gmina

Michatowice winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujagcy wystgpienia zagrozen dla

bezpieczenstwa i1 zdrowia zar6wno pracownikéw budowy, jak i mieszkancOw posesji

sasiadujacych z frontem robot oraz wszelkich os6b mogacych znajdowac si¢ w tym rejonie.

Zagrozenia moga by¢ nastepujace:

nieprzestrzeganie przepisOw obowigzujacych Wykonawce rob6t budowlano-
montazowych,

niestosowanie niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenie przepiséw bhp przez ekip¢ Wykonawcy,

brak badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikow,

niezachowanie elementarnego porzadku w czasie skladowania materiatow
budowlanych, ich transportu i montazu, itp.,

btedy w okres$laniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i1 energetyczne),

pospiech Wykonawcy, nieuzasadnione oszczgdnosci i brak wyobrazni,

niezachowanie elementarnej ostrozno$ci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znalez¢ si¢ w rejonie frontu robot,

niezapewnienie opieki nad dzie¢mi przez mieszkancoOw posesji sgsiadujgcych

z robotami.

Zagrozenia moga wystapi¢ w czasie nastepujacych robot:

wykonywania robot ziemnych,

szalowania wysokich wykop6w i pracy na ich dnie,

transportu materiatéw do miejsca ich wbudowania,

montazu rur w wykopach,

montazu prefabrykowanych elementéw studzienek,

wykonywania podsypki pod rurociagi,

wykonywania zasypki 1 zaggszczenia,

wykonywania i eksploatacji tymczasowych podtaczen do rozdzielni elektrycznych

(np. do pompy odwadniajacej wykopy).



Oprécz zagrozenia zycia i zdrowia mogg wystepowac okresowe ucigzliwosci wywotane

prowadzeniem robdt, do ktérych naleza:

— wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopdw, sktadowania|
1 transportu urobku,

— hatas pochodzacy od s$rodkéw transportu, maszyn budowlanych, urzadzen
i elektronarzedzi.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowe;j

inwestycji winno by¢ okreslone w ,Planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”

opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu’:
1. Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
2. Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126 z dn. 10.07.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3. Dz. U. 2020 poz. 1609 z dn. 18.09.2020r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy projektu budowlanego,
4. Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Oprécz ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie realizacji
inwestycji nastepujacych przepiséw prawnych i norm:
a) Kodeks Pracy, w szczegllnosci art. 15 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robdt,
b) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 04.08.201 1r. zmieniajacego
rozporzadzenia w sprawie ogbélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
¢) Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny,

d) Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestrzegac¢ nast¢pujacych zasad:
— do pracy mogg by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania

lekarskie,



wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajacg z przepisOw prawa oraz
winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do pracy wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robot
moze skierowa¢ tylko tych pracownikow, ktorzy spelniajg te wymagania, pracownicy
winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych,

a sprzet ochronny — do charakteru wykonywanej pracy.

Uwagi koncowe:

plac budowy nalezy zorganizowac¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk
roboczych i stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych rob6t winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje
i dow6z materiatbw bez zagrozenia dla pracownikdw budowy i okolicznych
mieszkancow,

roboty budowlane — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng i sztuka budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,
pojazdy 1 maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ S$wiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty
1 certyfikaty,

urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektora Dozoru Technicznego winny
posiada¢ stosowne paszporty i §wiadectwa,

sprzet uzywany przy budowie winien by¢ konserwowany i poddawany okresowym
przegladom, z potwierdzeniem niezbednymi dokumentami,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robdt winny

by¢ odpowiednio zabezpieczone.



