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Projekt techniczny— czes$¢ opisowa
1. Rodzaj i sposéb uzytkowania obiektu budowlanego

Tematem opracowania jest budowa sieci wodociggowej @110 o dtugosci 368,0m na terenie
polozonym przy ul. Konwaliowej, Pecickiej 1 Stawowej w Pecicach na odcinku od wiaczenia
w istniejaca sie¢ wodociggowa @110 zlokalizowang w ulicy Konwaliowej do projektowanego
hydrantu HP-4 na terenie dziatki nr ew. 608/15, w ulicy Stawowe;j.

Projektowany wodociag bedzie zaopatrywal w wode budynki zlokalizowane wzdluz
planowanej trasy wodociagu oraz projektowane hydranty przeciwpozarowe podziemne DN 80
przystosowane do cisnienia nominalnego 1,0MPa: HP-1, HP-2, HP-3 i HP-4. Zrédtem
zaopatrzenia w wode na cele bytowo - gospodarcze jest gminna sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowa zostanie usytuowana wzdtuz ulicy Konwaliowej na dziatkach nr ew. 605,
648, w pasie drogowym ulicy Pecickiej, na dzialce nr. ew. 624 oraz wzdtuz ul. Stawowej, na

dziatkach nr ew. 608/7 1 608/15.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej wydane przez Urzad Gminy
Michatowice.

Protokét z narady koordynacyjnej oraz plan sytuacyjny trasy sieci wodociggowej uzgodniony
na naradzie koordynacyjnej.

Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe.

3. Kategoria obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy do XXVT kategorii obiektu budowlanego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Dlugosé, srednica i powierzchnia sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa @110 mm projektuje si¢ o dlugosci 368,0m. Powierzchnia zabudowy

projektowanej sieci wynosi ok. 40,5 m?.



4.2. Materiat przewodu wodociggowego

Sie¢ wodociggowa @110x6,6 projektuje si¢ z rur ci$nieniowych z PE100 SDR 17 PN 10
faczonych przy uzyciu zgrzewania -elektrooporowego, doczolowego Ilub ksztaltek
zaciskowych. W przypadku budowy sieci metoda przewiertu wodociag nalezy wykonac¢ z rur

PE100- RC SDR 17 PN 10 o $rednicy @110x6,6.

4.3. Wiaczenie do sieci i uzbrojenie przewodow

Wiaczenie W1
Projektowany wodocigg @110 nalezy witaczy¢é do istniejacego wodociggu @110 w ulicy

Konwaliowe;j.

Tréjnik na wilaczeniu W1, tréjniki przy odejsciach na hydranty podziemne oraz trdjnik na
koncoéwce wodociagu zabezpieczy¢ blokiem oporowym wykonanym zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 oraz z Instrukcja Montazowa producenta rur. Bloki oporowe nalezy zabezpieczy¢
przeciwwodnie oraz antykorozyjnie. Pomi¢dzy przewodami a blokami oporowymi nalezy
stosowac przektadki elastomerowe.

Na przewodzie wodociggowym projektuje si¢ cztery hydranty ppoz. typu podziemnego DN8O
mm wg PN-EN 1074-6:2009 przystosowane do cisnienia nominalnego 1,0MPa. Hydranty
HP-1, HP-2 i HP-3 nalezy zamontowa¢ na odejsciach na tréjnikach. Hydrant HP-4 nalezy
zamontowac na kolanie zeliwnym kolnierzowym ze stopka.

Dla hydrantéw nalezy zamontowa¢ skrzynki hydrantowe, tak aby owal pokryw skrzynek
hydrantowych usytuowany byt prostopadle do osi przewodu wodociggowego- dla hydrantéw
HP-1, HP-2, HP-3, natomiast réwnolegle do osi przewodu wodociggowego - dla hydrantu
HP-4. Skrzynki hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np. krgzkami z betonu.
Miejsca, w ktorych zaprojektowano cztery hydranty przeciwpozarowe pokazane zostaty na
planie sytuacyjnym. Hydrant zewnetrzny musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez CNBOP. Projektowane parametry hydrantu zewngtrznego to wydajno$¢ nominalna 10
dm?/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym przy
poborze wody.

Na przewodzie wodociggowym zaprojektowano zasuwy réwnoprzelotowe, kolnierzowe,
klinowe typu F5 diugie, z migkkim uszczelnieniem DN100, DN80 i DN40. Przy zasuwie
nalezy zastosowa¢ tacznik rurowo- kotnierzowy. Skrzynki uliczne do zasuw nalezy
zabezpieczy¢ przed osiadaniem np. krgzkami z betonu.

Nalezy uwzgledni¢ przepigcie zainwentaryzowanego przytacza wodociggowego do budynku

mieszkalnego przy ulicy Konwaliowej. Nalezy zastosowa¢ opask¢ boczny nawiert z



odejsciem kotnierzowym (DN110/40). Za opaska na przylagczu zamontowaé zasuwe
kotnierzowag zeliwng dlugg z migkkim uszczelnieniem ZD40. Projektowany odcinek
przytacza wodociggowego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku projektowanej sieci,
i=2,0% od wlaczenia w projektowang sie¢ wodociggowa do wiaczenia w istniejace przylacze
wodociggowe do budynku.

W momencie odkrycia niezainwentaryzowanych przytagczy wodociggowych nalezy
skontaktowac si¢ z inspektorem oraz projektantem sieci.

Przejscie projektowanej sieci wodociggowej przez jezdnig- ulice Pecickag zaprojektowano w
rurze ostonowej DN 200x7,7, wykonane metoda przewiertu lub przecisku kontrolowanego.
Do wykonania przeciskdw zastosowano dwie rury stalowe DN200 o dlugosci 11,3 oraz 12,0

m. Koncéwki rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej.

L.p. Typ uzbrojenia Srednica | 1los¢
mm m / szt.
1. |Rura PE100 110x6,6mm PN10, SDR17 110x6,6 | 370,0
2. |Hydrant podziemny 80 4
3. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy T 100/100 1
4. | Trojnik redukcyjny PE HD 100 90° @110/ @90/ @110 110/90/110 3
5. |kacznik rurowo kotnierzowy 100 8
tuk kotnierzowy 90° ze stopkg DN80/90
6. |[system 2000 do rur PE Hawle 80/90 3
7. | Zasuwa kotnierzowa, klinowa, dtuga z miekkim uszczelnieniem 100 3
8. |Zasuwa kotnierzowa, klinowa, dtuga z miekkim uszczelnieniem 80 4
9. |Zasuwa kotnierzowa, klinowa, dtuga z miekkim uszczelnieniem 40 1
10. | Zwezka dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego FFR 100/80 1
Kolano kielichowo-kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego N ze
11. | stopka 100 1
12. | Opaska z odejsciem kotnierzowym DN110/40 110/40 1
13. | Rura stalowa ochronna 200 2x12m
4.4. Zagtebienie i spadek przewodu wodociggowego

Sie¢ wodociggowa utozy¢ ze S$rednim zaglebieniem 1,80 m p.p.t w odniesieniu do

projektowanych rzednych terenu. Wodociag nalezy utozy¢ ze spadkiem minimalnym réwnym 1%o.

4.5. Proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie wodociagu

Przed wilaczeniem projektowanej sieci do czynnej istniejgcej sieci wodociggowe] nalezy
przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002,
PN-EN 805:2002/Ap1:2006. Sie¢ poddawana prébie nie moze mie¢ zamontowanego

uzbrojenia.



Po pozytywnej prébie ciSnieniowej i zasypaniu wykopoéw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy
przeprowadzi¢ intensywne opomiarowane ptukanie przewodoéw tak, aby woda spetniata
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Badania probki wody z nowo wybudowanych przewodéw wodociggowych nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi jakosci wody przeznaczonej do spozycia w tzw.
programie monitoringu jako$ci wody, czyli wewne¢trznej kontroli jakosci wody
przeprowadzanej przez przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne, o ktorej] mowa w art. 5
ust. la z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow.

Wode do ptukania wodociggu nalezy pobra¢ z najblizszego hydrantu zlokalizowanego w ul.

Konwaliowej. Wode po ptukaniu odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w ulicy Konwaliowe;.

4.6. Wspoirzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia wodociggowego

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia
wodociagowego wg uktadu wspotrzednych PUWG 2000, str. 7

Hydrant X Y

HP-1 5780428,84 7488285,62

HP-2 5780437,52 7488359,44

HP-3 5780554,57 7488386,28

HP-4 5780644,93 7488405,89
Zasuwa X Y

ZL-1 5780483,66 7488293,84

Z1L-2 5780484,24 7488293,97

Z1-3 5780484,02 7488293,61

714 5780429,08 7488356,40

ZL-5 5780644,15 7488405,72

ZL-6 5780427,97 7488285,42

ZL-7 5780437,67 7488358,78

Z1-8 5780554,72 7488385,62

ZL-9 5780464,65 7488290,07
Kolano / Tréjnik / Czwornik X Y

Wi 5780483,95 7488293,91

T1 5780427,58 7488285,33

T2 5780437,76 7488358,39

T3 5780554,81 7488385,23

1 5780445,67 7488285,48

I 5780428,39 7488281,74

I 5780412,42 7488352,58




5. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa warstwe przypowierzchniowa
stanowi nasyp z piasku humusowego, gruzu, gliny. Ponizej warstwy nasypu, tj. ok. 1,6m-
2,2m pod powierzchnig terenu znajduje si¢ it brgzowo- szary. Kolejng warstwa stanowi glina
pylasta oraz piasek gliniasty.

Zwierciadto wod gruntowych na terenie znajduje si¢ ponizej poziomu projektowane] sieci
wodociggowej. Zwierciadlo ma charakter napiety. Poziom zwierciadta wody nawierconego
znajduje si¢ 2,8 m pod poziomem terenu, natomiast stabilizuje si¢ ono na gtgbokosci 2,0 m
pod poziomem terenu.

Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywa¢ w "suchej" porze roku. W przypadku potrzeby
obnizenia zwierciadta wody gruntowej zaleca si¢ zastosowanie iglofiltrow. Nie wolno
pompowa¢ wody bezposrednio z wykopéw wykonanych w gruntach piaszczystych, poniewaz
nie da to zamierzonego obnizenia wody, a spowoduje zniszczenie naturalnej struktury gruntu
1 w konsekwencji znaczne osiadanie.

Wytrzymato$¢ podtoza jest wystarczajaca do utozenia sieci wodociggowe;.

Projektowang inwestycje zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

Warunki geotechniczne - proste.

6. Roboty ziemne

Wykop pod projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykonywa¢ mechanicznie,
a w miejscach przebiegu innych sieci recznie. Wykop wykonywac jako waskoprzestrzenny
odeskowany o S$ciankach umocnionych wypraskami stalowymi, zaktadanymi poziomo lub
z wykorzystaniem szalunkéw systemowych. Nie przewiduje si¢ wywozki urobku z wykopow.
Ziemi¢ z wykopu nalezy odktada¢ w odlegtosci min. 0,5 m od jego krawedzi.

Dopuszcza si¢ wykonanie catej inwestycji przewiertem. Nalezy wowczas zastosowac na
catosci sieci rury PE100- RC.

Rury ulozy¢ na podsypce z gruboziarnistego piasku grubosci 20 cm. Obsypka przewodu musi
wynosi¢ co najmniej 0,2m (optimum 0,3m) (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zasypywanie wykopdw wykona¢ warstwami grubo$ci 15 cm z dokltadnym zageszczeniem gruntu.
Wynik zageszczenia gruntu nalezy potwierdzi¢ badaniami (wskaznik zageszczenia CBR=0,98).
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywac szczegélnie

ostroznie. Krzyzujace si¢ z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢



przed uszkodzeniem. Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej.
Podczas wykonywania robdt wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami i odpowiednio oswietli¢

lampami zapalonymi od zmierzchu do $witu.

7. Wytyczne przeciwpozarowe

Sie¢ wodociggowa, zasilajgca odcinek z projektowanymi hydrantami jest typu obwodowego
(pierscieniowego).

Hydranty zewnetrzne musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
Projektowane parametry hydrantow zewnetrznych to wydajnos¢ nominalna 10 dm3/s przy
ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym przy poborze wody.

Hydranty nadziemne nie be¢dg stosowane ze wzgledu na zagrozenie w ruchu pieszo-jezdnym.

8. Uwagi koncowe

—  Przed rozpoczgciem rob6t Inwestor powinien zgtosi¢ wykonanie sieci wodociggowej
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

—  Roboty wykonywac¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowe;.

—  Prace wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
sanitarnych z zachowaniem aktualnych przepisow BHP oraz instrukcji montazu
producentéw rur i urzadzen.

—  Wszystkie materialty uzyte do wykonania wodociggu powinny posiada¢ wiasciwe
aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

—  Podczas budowy sieci wodociggowej stosowac si¢ do uwag zawartych w protokole
z narady koordynacyjne;j.

—  Trase projektowanego wodociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

—  Po zakonczeniu rob6dt nawierzchnie¢ nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.



