RADOSEAW TUSINSKI LAMBDA ul. Zétkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

Budowa sieci wodociggowej

ul. Parkowa, dz. nr ew. 39/5, 42, 43/10 z obrebu Suchy Las, gmina Michatowice
GMINA MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

SANITARNA

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. [ Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Wytycznenie trasy sieci wodociggowe;j m
d.1/0113-03
analogia
poz.20+poz.22 m 362,700
RAZEM 362,700
2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
2.1/45111300-1 |Rozebranie nawierzchni jezdni w ul. ks. Wozniaka
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m2
d.2.1/0803-03 micznych o grubosci 5 cm
0803-04
6%(0,8+5) m?2 34,800
RAZEM 34,800
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m?2
d.2.1/0803-03 micznych o grubosci 8 cm
0803-04
6%1,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.2.1/0802-05 20 cm
0802-06
poz.3 m2 7,200
RAZEM 7,200
2.2|/45111300-1 |Rozebranie nawierzchni jezdni w ul. Parkowej
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o gru- |m2
d.2.2{0804-03 bosci 20 cm
0804-04
poz.1*0,8-(6*0,8+75%0,8) m?2 225,360
RAZEM 225,360
6|KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2.2{0118-13 na odl. do 1 km
poz.2*0,05+p0z.3*0,08+(poz.4+p0z.5)*0,2 m3 48,828
RAZEM 48,828
2.3/45111200-0 |Roboty ziemne
7|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- m3
d.2.3|0203-02 z.o. |nosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samo-
2.8.3. 0210-04 |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (z dodatkiem za
oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
5,80*0,80%(1,55+0,20) 8,120
11,10*0,80%(1,70+0,20) 16,872
24,70%0,80%(2,93+0,20) 61,849
29,50%0,80%(1,70+0,20) 44,840
24,00%0,80*%(1,70+0,20) 36,480
19,00%0,80%(1,70+0,20) 28,880
12,00%0,80%(1,70+0,20) 18,240
21,10%0,80%(1,70+0,20) 32,072
25,70%0,80%(1,70+0,20) 39,064
44,00*0,80%(1,63+0,20) 64,416
5,60*0,80*(1,57+0,20) 7,930
1,90*0,80*(1,73+0,20) 2,934
1,00*0,80*(1,73+0,20) 1,544
1,10*0,80*(1,60+0,20) 1,584
1,10*0,80*(1,60+0,20) 1,584
29,6070,80%(1,56+0,20) 41,677
23,00%0,80%(1,53+0,20) 31,832
1,50*0,80*(1,60+0,20) 2,160
4,6070,80*(1,65+0,20) 6,808
5,60*0,80%(1,82+0,20) 9,050
55,80%0,80%(1,82+0,20) 90,173
26,70%0,80%(1,70+0,20) 40,584
8,50*0,80%(1,55+0,20) 11,900
1,30%0,80%(1,57+0,20) 1,841
0,80*0,80%(1,63+0,20) 1,171
0,80*0,80%*(1,70+0,20) 1,216
-poz.6 -48,828
poz.35*0,80*(1,65+0,2) <przepigcie istn. przytacza> 8,880
1,0*1,0*1,75 <demontaz zasuwy> 1,750
A (obliczenia pomocnicze) =========
566,623
Roboty wykonywane mechanicznie 80%:
poz.7A*0,8 m3 453,298
RAZEM 453,298
8|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
d.2.3|/0301-02 z.o. |wyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodatkiem za
2.8.3. oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
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Roboty wykonywane recznie 20%:
poz.7A*0,2 m3 113,325
RAZEM 113,325
9|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor- |m3
d.2.3/0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. llI-1V - kolejne 4km
Krotnos¢ = 8
poz.8 m3 113,325
RAZEM 113,325
10/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci |[m2
d.2.3|0314-01 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-1l wraz z rozbidrkg (szerokos¢ do 1m)
Krotnos¢ = 0,5
5,80*2*(1,55+0,20) m?2 20,300
11,10*2*(1,70+0,20) m?2 42,180
24,70*2%(2,93+0,20) m?2 154,622
29,50*2%(1,70+0,20) m?2 112,100
24,00%2%(1,70+0,20) m?2 91,200
19,00*2*(1,70+0,20) m?2 72,200
12,00*2*(1,70+0,20) m?2 45,600
21,10*2%(1,70+0,20) m?2 80,180
25,70*2%(1,70+0,20) m?2 97,660
44,00*2*(1,63+0,20) m?2 161,040
5,60*2*(1,57+0,20) m?2 19,824
1,90*2%(1,73+0,20) m?2 7,334
1,00*2%(1,73+0,20) m?2 3,860
1,10*2%(1,60+0,20) m?2 3,960
1,10*2%(1,60+0,20) m?2 3,960
29,60*2%(1,56+0,20) m?2 104,192
23,00%2%(1,53+0,20) m?2 79,580
1,50*2%(1,60+0,20) m?2 5,400
4,60%2%(1,65+0,20) m?2 17,020
5,60*2*(1,82+0,20) m?2 22,624
55,80*2%(1,82+0,20) m?2 225,432
26,70*2%(1,70+0,20) m?2 101,460
8,50*2*(1,55+0,20) m?2 29,750
1,30*2%(1,57+0,20) m?2 4,602
0,80*2*(1,63+0,20) m?2 2,928
0,80*2*(1,70+0,20) m?2 3,040
RAZEM 1512,048
11/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci  |kpl.
d.2.3/0903-01 elementu 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietos- |kpl.
d.2.3/0903-06 ci elementu 4.0 m
poz.11 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3w |m3
d.2.3|0208-03 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0210-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.7A<wykopy> m3 566,623
-poz.17 <podsypka> m3 -58,032
-poz.18<obsypka> m3 -54,614
-poz.19<zasypka> m3 -87,048
-3,14*(0,055*0,055*p0z.20) <rury Dz110> m3 -3,364
-3,14*(0,045%0,045*poz.22) <rury Dz90> m3 -0,054
-(poz.50+p0z.51+p0z.52)*0,20-p0z.48*0,05-p0z.49*0,08 <odtworze- |m3 -6,156
nie nawierzchni>
RAZEM 357,355
14| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |ms3
d.2.3|0222-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.13*0,80 m3 285,884
RAZEM 285,884
15|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.2.3|0312-05 do 3.0 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
poz.13*0,20 m3 71,471
RAZEM 71,471
16|KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.2.3/0228-01 kat. I-11l
poz.13 m3 357,355
RAZEM 357,355
3/45231300-8 |[ROBOTY MONTAZOWE
17|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - m3
d.3/0511-03 podsypka
poz.1*0,80*0,20 m3 58,032
RAZEM 58,032
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18/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - ob-  |m3
d.3/0511-03 sypka
poz.1*0,80%0,20 m3 58,032
-p0z.20*3,14*0,055*0,055 m3 -3,364
-p0z.22*3,14*0,045%0,045 m3 -0,054
RAZEM 54,614
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - za-  |m3
d.3/0511-04/03  |sypka nad przewdd
poz.1*0,80*0,30 m3 87,048
RAZEM 87,048
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o |m
d.3/0109-04 z.sz. |$r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
3.9. 9907
354,2 m 354,200
RAZEM 354,200
21|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.3|0110-04 PE metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
60 zlgcz. 60,000
RAZEM 60,000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o |m
d.3|0109-03 z.sz. |$r. zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
3.9. 9907
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.3/0110-03 PE metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.  |200m -1
d.3/0704-01 nominalnej 90-110 mm prob.
1 200m -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy 10m rozn.
d.3/9909¢-02 prébach szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. 80-100 mm
17 10m rézn. 17,000
RAZEM 17,000
26|KNR 9-22 Montaz wezta potgczeniowego "A" szt.
d.3/0104-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 9-22 Montaz wezta potgczeniowego "B" szt.
d.3/0104-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 9-22 Montaz wezta potgczeniowego "C" szt.
d.3/0104-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 9-22 Montaz wezta potgczeniowego "D" szt.
d.3/0104-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 9-22 Montaz wezta potgczeniowego "E" szt.
d.3/0104-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.3/0708-01 mm
1,7 0dc.200m 1,700
RAZEM 1,700
32|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 0dc.200m
d.3/0707-01 150 mm
1,7 0dc.200m 1,700
RAZEM 1,700
33|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.3/0530-01 1.5 m3 - bloki podporowe, oporowe
25*0,5*0,3%0,2 m3 0,750
RAZEM 0,750
34|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.3/0315-01
16 kpl. 16,000
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RAZEM 16,000
4 Przepiecie przytacza do posesiji - ul. Parkowa 111
35/KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 50 mm - |m
d.4|0314-03 z.sz. |dlugos¢ do 15 m
3.8.
6 m 6,000
RAZEM 6,000
36|S-219 0400- |Montaz nasady rurowej z odejsciem kotnierzowym + Zasuwa odcina-|kpl.
d.4|01 jaca kotnierzowa o $r.nom. 50 mm
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-01 |Demontaz istniejgcej zasuwy na dziatce nr ew. 44/1 szt.
d.4/0617-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 9-22 Montaz zaslepki kotnierzowej DN50 szt.
d.4/0104-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/45111240-2 |ODWODNIENIE WYKOPOW
39|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
d.5/0605-01 obsypki do gtebokosci 4 m (przyjeto igtofiltry co 1m po obu stronach
wykopu)
Krotnos$¢ = 0,2
poz.1*2 szt. 725,400
RAZEM 725,400
40| TZKNBK Il -  |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
d.5(51
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.5(52
24*8 m-g 192,000
RAZEM 192,000
6/45113000-2 |ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
42|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.6(0417-01
30*2 m 60,000
RAZEM 60,000
43|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.6|0417-02
poz.42 m 60,000
RAZEM 60,000
44 |KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podfozu drewnianym |m
d.6/0623-01 - budowa
poz.42 m 60,000
RAZEM 60,000
45|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podfozu drewnianym |m
d.6|0623-04 - rozebranie
poz.44 m 60,000
RAZEM 60,000
46 |KNR 2-25 Oprawy o$wietleniowe na podtozu drewnianym - budowa kpl.
d.6/0627-01
50*2 kpl. 100,000
RAZEM 100,000
47|KNR 2-25 Oprawy o$wietleniowe na podtozu drewnianym - rozebranie kpl.
d.6|0627-02
poz.46 kpl. 100,000
RAZEM 100,000
7|45233220-7 |ROBOTY DROGOWE- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
7.1/45233220-7 |ul. ks. Wozniaka
48|KNR AT-03  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cie- |m?2
d.7.1/0302-03 ralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
poz.2 m2 34,800
RAZEM 34,800
49|KNR AT-03  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigza-|m?2
d.7.1/0301-03 ca o gr. 8 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien
poz.3 m2 7,200
RAZEM 7,200
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.7.1/0114-05 czeniu 20 cm - gr. frakcji 0-31,5mm
0114-06
poz.49 m2 7,200
RAZEM 7,200

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 41640 Uzytkownik: LAMBDA Radostaw Tusinski




20240327_Parkowa-sie¢ w

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.7.1|0114-05 czeniu 20 cm - gr. frakcji 31,5-63,0mm
0114-06
poz.49 m2 7,200
RAZEM 7,200
52|KNR AT-03  |Wypetnienie wykopu kruszywem stabilizowanym cementem o wy- |m?2
d.7.1/0201-03 KNR |trzymatosci 1,5MPa
2-31 z.0.2.13. |Krotnos¢ = 3
9902-01
6*0,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
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