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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Wytycznenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej m
d.1|0113-03
analogia
poz.22+poz.23 m 467,900
RAZEM 467,900
2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
2.1/45111300-1 _ |Rozebranie nawierzchni jezdni w ul. ks. WozZniaka
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.2.1/0803-03 0803-|nych o grubosci 5 cm
04
6*(0,8+5) m?2 34,800
RAZEM 34,800
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.2.1|0803-03 0803-|nych o grubosci 8 cm
04
1,6%1,2 m?2 1,920
RAZEM 1,920
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 20 [m?
d.2.1|0802-05 0802-|cm
06
poz.3 m?2 1,920
RAZEM 1,920
2.2|145111300-1  |Rozebranie nawierzchni jezdni w ul. Parkowej
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci |m?
d.2.2|0804-03 0804-(20 cm
04 G 2 38949 218948
poz.1*0:8-(1,6*0,8-24*0,8) m2 892,240 {
RAZEM -392:240
6(KNR 19-01 Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina  |m? o 19
d22(011813  |odl. do 1 km S6O1Y | zcon
poz.2*0,05+poz.3*0,08+(poz.4+p0oz.5)*0,2 m? BEF26 ¢
RAZEM -80;726
2.3/45111200-0 |Roboty ziemne
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci  |m2
d.2.3/0203-02 z.0o. |fyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |ll z transportem urobku samochodami sa-
2.8.3. 0210-04 |mowytadowczymi na odleglo$¢ 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie na-
wierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
36,60*0,80%(3,21+0,20) 99,845
40,20*0,80%(3,06+0,20) 104,842
24,70*0,80*(2,93+0,20) 61,849
3,90*0,80%(2,00+0,20) 6,864
13,80%0,80%(2,80+0,20) 33,120
36,90*0,80*(2,45+0,20) 78,228
36,80*0,80%(2,12+0,20) 68,301
5,70%0,80%(2,01+0,20) 10,078
31,10*0,80*(1,90+0,20) 52,248
29,10*0,80*(1,89+0,20) 48,655
13,90%0,80%(1,95+0,20) 23,908
37,60%0,80%(1,65+0,20) 55,648
5,00%0,80%(1,38+0,20) 6,320
2,50%0,80%(1,32+0,20) 3,040
14,70%0,80%(1,27+0,20) 17,287
18,30*0,80*(1,30+0,20) 21,960
4,20%0,80*(2,00+0,20) 7,392
6,30%0,80%(2,00+0,20) 11,088
5,40*0,80*(1,85+0,20) 8,856
5,70*0,80*(1,50+0,20) 7,752
4,80*0,80%(2,08+0,20) 8,755
6,60*0,80*(1,60+0,20) 9,504
2,80*0,80%(1,90+0,20) 4,704
9,00*0,80%(2,20+0,20) 17,280
2,80*0,80*(2,10+0,20) 5,152
9,20*0,80*(1,90+0,20) 15,456
9,10*0,80%(1,90+0,20) 15,288
2,90*0,80*(1,80+0,20) 4,640
9,10*0,80*(1,80+0,20) 14,560
2,90*0,80%(1,80+0,20) 4,640
9,10*0,80*(1,67+0,20) 13,614
5,50*0,80*(1,81+0,20) 8,844
2,50%0,80%(1,43+0,20) 3,260
5,50*0,80*(1,27+0,20) 6,468
2,50*0,80*(1,27+0,20) 2,940
5,50*0,80%(1,32+0,20) 6,688
4,00*0,80*(1,32+0,20) 4,864
5,50*0,80*(1,36+0,20) 6,864
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-poz.6 -80,726
A (obliczenia pomocnicze) m=s==mmms
800,076
Roboty wykonywane mechanicznie 80%:
poz.7A*0,8 m3 640,061
RAZEM 640,061
8|KNR-W 2-01 [Reczne roboty ziemne z {ransportem urobku samochodami samowyla- |m?3
d.2.3|/0301-02 z.0. |dowczymi na odleglo$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodatkiem za
2.8.3. oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kolach)
Roboty wykonywane recznie 20%.:
poz.7A*0,2 m?3 160,015
RAZEM 160,015
9|KNR-W 2-01 [Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m?
d.2.3{0210-04 penad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. llI-IV - kolejne 4km
Krotnos¢ = 8
poz.8 m3 160,015
RAZEM 160,015
10|KNR-W 2-01 [Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do [m?
d.2.3|0314-01 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-|
wraz z rozbidrka (szeroko$¢ do 1m)
Krotnosé = 0,5
36,60*2*(3,21+0,20) m?2 249,612
40,20*2*(3,06+0,20) m?2 262,104
24,70*2*(2,93+0,20) m? 154,622
3,90%2%(2,00+0,20) m?2 17,160
13,80*2%(2,80+0,20) m2 82,800
36,90*2%(2,45+0,20) m?2 195,570
36,80%2%(2,12+0,20) m?2 170,752
5,70*2*(2,01+0,20) m?2 25,194
31,10*2*(1,90+0,20) m?2 130,620
29,10*2*(1,89+0,20) m?2 121,638
13,90*2*(1,95+0,20) m2 59,770
37,60*2*(1,65+0,20) m?2 139,120
5,00*2*(1,38+0,20) m2 15,800
2,50*2*(1,32+0,20) m2 7,600
14,70*2*(1,27+0,20) m?2 43,218
18,30*2*(1,30+0,20) m2 54,900
4,20*2*(2,00+0,20) m2 18,480
6,30*2*(2,00+0,20) m? 27,720
5,40*2*(1,85+0,20) m2 22,140
5,70*2*(1,50+0,20) m2 19,380
4,80*2*(2,08+0,20) m? 21,888
6,60*2*(1,60+0,20) m2 23,760
2,80%2*(1,90+0,20) m?2 11,760
9,00%2*(2,20+0,20) m? 43,200
2,80*2*(2,10+0,20) m2 12,880
9,20*2*(1,90+0,20) m2 38,640
9,10*2*(1,90+0,20) m? 38,220
2,90*2*(1,80+0,20) m?2 11,600
9,10*2*(1,80+0,20) m2 36,400
2,90"2*(1,80+0,20) m? 11,600
9,10*2*(1,67+0,20) m?2 34,034
5,60*2*(1,81+0,20) m?2 22,110
2,50*2%(1,43+0,20) m? 8,150
5,50*2*(1,27+0,20) m?2 16,170
2,50*2*(1,27+0,20) m?2 7,350
5,60*2%(1,32+0,20) m? 16,720
4,00*2*(1,32+0,20) m?2 12,160
5,560*2*(1,36+0,20) m? 17,160
RAZEM 2 202,002
11[KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanaléw o rozpietosci ele- |kpl.
d.2.3|0803-01 mentu 4.0 m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen ruraciggéw i kanaléw o rozpietosci  |kpl.
d.2.3/0903-06 elementu 4.0 m
poz.11 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR-W 2-01 |Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w zie- [m?
d.2.3|0208-03 0210-|mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
04 ku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz. 7A<wykopy> m?3 800,076
-poz.17 <podsypka> m3 -74,864
-poz.18<obsypka> m3 -56,832
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-poz.19<zasypka> m? -1056,277
-poz.20 <podioze pod studnie> m?3 -0,454
-3,14%(0,1*0,1*poz.22) <rury Dz200> m? -10,974
-3,14%(0,08*0,08*poz.23) <rury Dz160> m3 -2,379
-3,14*0,2125*0,2125%(2,59+2,50+2,00+1,98+1,94+2,02) <studnia ma3 -1,848
Dz425>
-3,1470,75*0,75%[(3,11-0,55)+(3,01-0,55)+(2,85-0,55)+(2,76-0,55)+ m3 -30,203
(2,28-0,55)+(2,03-0,55)+(1,84-0,55)+(1,94-0,55)+(1,41-0,55)+(1,37-
0,55)]<studnie DN1200>
-(poz.40+poz.41+poz.42+poz.43)*0,20-poz.38*0,05-poz.39*0,08 <od- |m3 -85,206
tworzenie nawierzchni>
RAZEM 432,039
14|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.[m3
d.2.3{0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-l1l
poz.13*0,80 m?3 345,631
RAZEM 345,631
15|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glebokoscido [m?
d.2.3(0312-05 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.13*0,20 m3 86,408
RAZEM 86,408
16|KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, I- |m3
d.2.3({0228-01 1}
poz.13 m?3 432,039
i RAZEM 432,039
3[45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
17|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - pod-  |m?3
d.3(0511-03 sypka
poz.1*0,80*0,20 m3 74,864
RAZEM 74,864
18{KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. 20 cm - obsypka |m?
d.3|0511-03
poz.1*0,80*0,20 m3 74,864
-poz.22*3,14*0,10*0,10 m3 -10,974
-poz.23*3,14*0,08*0,08 m? -2,379
-poz.24*3,14*0,2125*0,2125%0,20 m2 -0,142
-poz.25*3,14*0,85*0,85*0,20 m3 -4,537
RAZEM 56,832
19|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - zasypka |m?
d.3|0511-04/03  |nad przewdd
poz.1*0,80*0,30 m3 112,296
-poz.24*3,14*0,2125*0,2125*0,30 m3 -0,213
-poz.25*3,14*0,85*0,85*0,30 m3 -6,806
RAZEM 105,277
20|KSNR 11 Podioze z tlucznia pod studnie betonowe - grubo$é warstwy 20cm m3
d.3|0501-05
3,14*0,85%0,85*0,2 m3 0,454
RAZEM 0,454
21|KSNR 11 Podloza stabilizowane cementem przy ilo$ci cementu 100 kg/m3 m3
d.3|0501-01
5*3,14*0,9*0,9*0,2 m? 2,543
RAZEM 2,543
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.3|0408-03 z.sz. |umocnione
3.4. 9908
349,5 m 349,500
RAZEM 349,500
23|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.3|0408-02 z,sz, |umocnione
3.4.9908
118,4 m 118,400
RAZEM 118,400
24|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o §r. 425 mm PVC - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.3/0517-02 powa
1) szt 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3|0613-03 kopie o glebokosci 3 m
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
26|KNR-W 2-18 [Montaz zaslepki z PVC Dz160mm szt
d.3|0421-02 z.sz.
3.4, 9908
analogia
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
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27|KNR-W 2-18 |Montaz za$lepki z PVC Dz200mm szt
d.3|0421-03 z.sz.
3.4. 9908
analogia
il szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 9-20 Montaz przepadow zewnetrznych z rur Dz160mm PVC szt.
d.3(0201-02
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4/45111240-2  |ODWODNIENIE WYKOPOW
29|KNNR 1 0605-|Iglofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez szt.
d.4|01 obsypki do gleboko$ci 4 m (przyjeto igtofiltry co 1m po obu stronach
wykopu)
Krotnos¢ = 0,6
poz.1*2 szt. 935,800
RAZEM 935,800
30| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
d.4|51
1 kpl. 1,000
: RAZEM 1,000
31|TZKNBK Il - [Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.4(52
24*8 m-g 192,000
RAZEM 192,000
5/45113000-2 |ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
32|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.5(0417-01
30*2 m 60,000
RAZEM 60,000
33|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na sfupkach drewnianych - rozebranie m
d.5(0417-02
poz.32 m 60,000
RAZEM 60,000
34|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podiozu drewnianym - [m
d.5|0623-01 budowa
poz.32 m 60,000
RAZEM 60,000
35|KNR 2-25 Przewody elektryczne montowane na gotowym podiozu drewnianym - (m
d.5|0623-04 rozebranie
poz.34 m 60,000
RAZEM 60,000
36|KNR 2-25 Oprawy o$wietleniowe na podlozu drewnianym - budowa kpl.
d.5|0627-01
50*2 kpl. 100,000
RAZEM 100,000
37|KNR 2-25 Oprawy o$wietleniowe na podlozu drewnianym - rozebranie kpl.
d.5|0627-02
poz.36 kpl. 100,000
RAZEM 100,000
6/45233220-7 |[ROBOTY DROGOWE- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
6.1/45233220-7  [ul. ks. Wozniaka
38/ KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna [ m?
d.6.1|0302-03 o gr. 5 cm; wydajno$¢ rozkladarki 200 t/dzien
poz.2 m?2 34,800
RAZEM 34,800
39|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca |m?2
d.6.1|0301-03 o gr. 8 cm; wydajnos¢ rozkiadarki 200 t/dzien
poz.3 m?2 1,920
RAZEM 1,920
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?
d.6.1/0114-05 0114-|niu 20 cm - gr. frakciji 0-31,5mm
06
poz.39 m2 1,920
RAZEM 1,920
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6.1{0114-05 0114-[niu 20 cm - gr. frakcji 31,5-63,0mm
06
poz.39 m? 1,920
RAZEM 1,920
42|KNR AT-03  |Wypelnienie wykopu kruszywem stabilizowanym cementem o wytrzy-  |m?2
d.6.1/10201-03 KNR [matosci 1,5MPa
2-31z,0.2.13. |Krotnos¢ = 8
9902-01
1,6*0,8 m?2 1,280
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RAZEM 1,280
6.2(45233220-7 |ul.Parkowa
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubo$é po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.6.2|0204-03 0204-
04 2?89;4& 278848
poz.5+24*0:8 m? 444440
RAZEM A44-440
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