OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do posesji w ulicy Jagodowej w Pecicach - Gmina Michatowice

W ulicy Jagodowej - gm. Michatowice, projektuje sie przewdd kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami bocznymi do poses;ji, od ka-
natu gtdwnego do granicy poses;ji.
Scieki sanitarne z projektowanych i istniejgcych zabudowan przy ulicy Jagodowej odprowadzane bedg za pomoca projektowanego kana-
tu 00,2m PVC do istniejacych kanatéow kanalizacji sanitarnej 00,20m w ulicy Parkowe;.
Kanalizacja sanitarna w ulicy Jagodowej projektowana jest z rur kielichowych z polichlorku winylu PVC-U o SN8 SDR 34, o Sciance litej
jednowarstwowej zgodnie z normg PN-EN 1401.

Dtugosc¢ projektowanego kanatu O200mm PVC-U o SN8 SDR34 wynosi 290,60m.

Od kanatu gtéwnego w strone posesji wyprowadzone zostaty odrzuty bedace fragmentami przytgczy - "przykanalikami".

Odrzuty nalezy wykonac z rur kielichowych z polichlorku winylu PVC-U o SN8 SDR 34, o $ciance litej jednowarstwowej zgodnie z normg
PN-EN 1401.

Koncowki odrzutdéw na granicy posesji nalezy zakonczyé zaslepka do rur kanalizacyjnych Dz160 PVC-U SN4.

Dtugos¢ tgczna projektowanych odrzutéw do posesji O160mm PVC-U o SN8 SDR34 wynosi 48,05m.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do posesji w ulicy Jagodowej w Pecicach - Gmi-
na Michatowice
1.1]45100000-8 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - (CPV 45100000-8)
1.1./45111200-0 [ROBOTY ZIEMNE. (CPV 45111200-0)
1
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- [km
d.1./0111-01 nym
1.1|analogia
(poz.14+p0z.15+p0z.17)/1000 km 0.34
RAZEM 0.3396
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1.1 mowytadowczymi
roboty ziemne pod rure dn200mm
((3.28+3.02)*0.5+0.2)*1.0%(34.0-1.25)*0.80 m3 87.77
((3.02+3.07)*0.5+0.2)*1.0%(29.0-1.25-0.8)*0.80 m3 69.96
((3.07+3.02)*0.5+0.2)*1.0%(21.0-1.25-0.8)*0.80 m3 49.19
((3.02+2.99)*0.5+0.2)*1.0%(22.0-1.6)*0.80 m3 52.31
((2.99+2.91)*0.5+0.2)*1.0%(28.0-1.25-0.8)*0.80 m3 65.39
((2.91+2.87)*0.5+0.2)*1.0%(45.0-1.25-0.8)*0.80 m3 106.17
((2.87+2.76)*0.5+0.2)*1.0%(45.0-1.25-0.8)*0.80 m3 103.60
((2.76+2.60)*0.5+0.2)*1.0%(32.0-1.25-0.8)*0.80 m3 69.00
((2.60+2.50)*0.5+0.2)*1.0%(21.4-1.25-0.8)*0.80 m3 42.57
A (sumaczesciowa) | e
m3 645.97
roboty ziemne pod rure dn160mm
((2.22+2.00)*0.5+0.2)*0.9*5.20*0.80 m3 8.65
((2.27+2.00)*0.5+0.2)*0.9*2.80*0.80 m3 4.71
((2.22+2.00)*0.5+0.2)*0.9*5.20*0.80 m3 8.65
((2.19+2.00)*0.5+0.2)*0.9*2.80*0.80 m3 4.63
((2.11+2.00)*0.5+0.2)*0.9*5.25*0.80 m3 8.52
((2.11+2.00)*0.5+0.2)*0.9*2.80*0.80 m3 4.55
((2.84+2.20)*0.5+0.2)*0.9*5.20*0.80 m3 10.18
((2.07+2.00)*0.5+0.2)*0.9*2.80*0.80 m3 4.51
((2.74+2.20)*0.5+0.2)*0.9*5.20*0.80 m3 10.00
((1.96+1.91)*0.5+0.2)*0.9*2.80*0.80 m3 4.30
((2.58+2.00)*0.5+0.2)*0.9*5.20*0.80 m3 9.32
((2.47+2.20)*0.5+0.2)*0.9*2.80*0.80 m3 5.11
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 83.12
roboty ziemne studnie DN1200mm - studnie
2.5*2.5%(3.07+2.91+2.76+2.50+4*0.43)*0.80 m3 64.80
pod studnie 425
(1.6%1.6)*(3.02+3.02+2.99+2.87+2.60+5*0.15)*0.8 m3 31.23
pod komory przeciskowe - startowa i odbiorcza
((1.8*1.5)*4.6+(1.5*4.0)*3.4)*0.8 m3 26.26
C (sumaczesciowa) ] e
m3 122.29
RAZEM 851.38
3|/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na tymczasowe skladowisko ~ [m3
d.1./0301-01 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
1.1 (grunt kat. 1l) - 20% recznie
poz.2/0.80*0.20 m3 212.85
RAZEM 212.85
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami); wykopy.o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
1.1 kat. I-IV
pod rure dn160mm
poz.2B/0.9/0.80*2 m?2 230.90
pod rure dn200mm
poz.2A/1.0/0.80*2 m?2 1614.92
RAZEM 1845.82
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos¢ do |m2
d.1.|0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych kat.I-IV wraz z roz-
1.1 biérka
pod studnie DN1200mm
(2.5+2.5+1.5+1.5)*(3.07+2.91+2.76+2.50+4*0.43) m?2 103.68
pod studnie 425
(1.6+1.6+1.0+1.0)*(3.02+3.02+2.99+2.87+2.60+5*0.15) m?2 79.30
pod komore startowg i odbiorczg
((1.8+1.5)*4.6+(1.5+4.0)*3.4)*2 m?2 67.76
RAZEM 250.74
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
6/KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1.|/0527-01 + kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1|KNNR 1

0527-06

analogia
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
7/KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; elemento  |kpl.
d.1.|/0529-01 + rozpietosci 4 m
1.1|KNNR 1

0529-06

analogia
2 kpl. 2.00

RAZEM 2.00
8|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
d.1.|51
1.1|analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
9|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody - "rzeczywista ilos¢ godzin pompo- |m-g
d.1.152 wania zgodnie z dziennikiem pompowan"
1.1|analogia
6*24*3 m-g 432.00
RAZEM 432.00
10/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)- 30cm ponad
1.1|z.0.2.11.4.  |wierzch rury - obsypka piaskowa - wymiana gruntu

9911-02
poz.14*(0.9%(0.3+0.16)-3.14*0.16*0.16/4)+(p0z.15-poz.17)*(1.0*(0.3+0.2)-3.14* |m3 146.10
0.2*0.2/4)

RAZEM 146.10
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1.1|z.0.2.11.4.  |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik za-

9911-02 geszczenia Js=0.98)- wymiana gruntu - piasek
poz.2+poz.3-poz.10-poz.13-poz.14*3.14*0.16*0.16/4-(poz.15-poz.17)*3.14* m3 811.41
0.2%0.2/4-3.14*1.4*1.4/4%(3.28+3.07+2.91+2.76+2.50+5*0.43)-3.14*0.425*
0.425%(3.02+3.02+2.99+2.87+2.60+5%0.15)

RAZEM 811.41
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1.1 - dalsze 9km , wywo6z nadmiaru ziemi
Krotnos¢ = 9
poz.2+poz.3 m3 1064.23
RAZEM 1064.23

1.2|145200000-9 \ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ - CPV (45200000-9)

1.2.|45231300-8 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA

1 SCIEKOW (CPV 45231300-8)
13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1./1411-03
21
poz.14*0.2*0.9+(p0z.15-p0z.17)*0.2*1.0 m3 62.94
RAZEM 62.94
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione|m
d.1./1308-02
2.1|z.sz.3.4.
9913-2
analogia
49.0 m 49.00
RAZEM 49.00
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione|m
d.1./1308-03
2.1|z.sz.3.4.
9913-2
290.6-poz.17 m 280.60
RAZEM 280.60
16|KNNR 4 Wykonanie przecisku - rura ostonowa stalowa 0406,4x10mm w gruntach m
d.1./1207-02 kat.IlI-IV
2.1|analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
17|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.{1209-01 ochronnych
2.1|analogia
10 m 10.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 10.00
18 Manszety ostonowe 400/200mm zaciskane opaskami ze stali nierdzewnej kpl.
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNNR 4 Korki PVC o $rednicy 160 mmi - zaslepienie przykanalikow i odej$¢ w studni. |szt
d.1./1321-02 Wykop umocniony
2.1|z.sz.3.4.
9913-3
analogia
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
20|KNNR 4 Ztaczki IN-SITU Dz160mm PVC. Wykop umocniony szt
d.1./1321-02
2.1|z.sz.3.4.
9913-3
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
21|KNNR 4 Trojnik PVC Dn200/200mm do przepadu dla studni istniejgcej. Wykop umoc- |szt
d.1./1321-03 niony
2.1|z.sz.3.4.
9913-3
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Prostka PVC Dn200/200mm do przepadu dla studni istniejgcej. Wykop umoc- szt
d.1./1321-03 niony
2.1|z.sz.3.4.
9913-3
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Kolano PVC Dn200/200mm do przepadu dla studni istniejgcej. Wykop umoc- szt
d.1./1321-03 niony
2.1|z.sz.3.4.
9913-3
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 Trojnik PVC Dn160/160mm do przepadu. Wykop umocniony szt
d.1./1321-02
2.1|z.sz.3.4.
9913-3
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
25|KNNR 4 Kolano PVC Dn160mm do przepadu. Wykop umocniony szt
d.1./1321-02
2.1|z.sz.3.4.
9913-3
analogia
poz.24 szt 4.00
RAZEM 4.00
26|KNNR 4 prostka PVC Dn160mm do przepadu. Wykop umocniony szt
d.1./1321-02
2.1|z.sz.3.4.
9913-3
analogia
poz.24 szt 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR-W 2-20 |Wykonanie przejscia DN200mm do istniejgcej studni (wykonanie otworu wraz |szt.
d.1.|/0113-02 z osadzeniem przejscia)
2.1|analogia
poz.21+poz.23 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1./1430-02 Beton B-C35/45 - pod przepady
2.1|analogia
0.4*0.4*0.25*(poz.21+poz.24) m3 0.20
RAZEM 0.20
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.|1413-03 +  |gtebokosci h$ 3,30m
2.1|KNNR 4
1413-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.0 stud. 5.00
RAZEM 5.00
30|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.1.]0517-02 powa z wtazem
2.1|analogia
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1./1413-08 betonowa- beton C12/15
2.1|analogia
3.13*1.67*1.67/4*0.15*p0oz.29 m3 1.64
RAZEM 1.64
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.1./1411-03 pod studnie
2.1|analogia
3.13*1.67*1.67/4*0.15*p0z.29+3.1470.6*0.6/4*0.15 m3 1.68
RAZEM 1.68
33|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.|/1610-01 préb.
2.1
12 odc. -1 12.00
proéb.
RAZEM 12.00
34|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
21
10 odc. -1 10.00
prob.
RAZEM 10.00
1.3|45233142-6 |ROBOTY DROGOWE
35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3|analogia
(poz.14+poz.15)*6.0 m?2 1977.60
RAZEM 1977.60
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3|analogia zmniejszenie - koryto 10 cm
Krotnos¢ = 2
-(49+280.6)*6.0 m?2 -1977.60
RAZEM -1977.60
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z DESTRUKTU BITUMICZNEGO - grubo$¢ po zageszczeniu 15 |m2
d.1.|0204-05 cm
3|0204-06
(49+280.6)*6.0 m?2 1977.60
RAZEM 1977.60
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