Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow
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ROBOTY SANITARNE

Nazwa inwestyciji:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

LOKALIZACJA:
ULICA POLNA, KOMOROW WIES DZ. EW. NR
507 1 188/2 OBR. 0004;

INWESTOR:

GMINA MICHALOWICE Z SIEDZIBA W REGULACH,
ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816
MICHALOWICE

Nazwa jednostki opracowujgcej kosztorys inwestorski:
mgr inz. Matgorzata Szeliga

|. Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysu inwestorskiego na podstawie

projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarne;j

Il. Zakres

Zakres opracowania obejmuje grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8

o srednicy & 200 wraz z dwoma odejsciami przewodow PVC-U SN8 @160 pod planowane
przytacza kanalizacyjne do dz. ew. nr 188/3 oraz 188/1. Na sieci zaprojektowano 1 studnie
kanalizacyjng betonowg DN1200 oraz tréjnik PVC-U kl. SN8 200/160/200. Przedmiotowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej odbierze scieki bytowo — gospodarcze z dwdch istniejgcych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.Trasa planowanej sieci przebiegaé bedzie w ul.
Polnej w zwigzku z czym wyceniono koniecznos$¢ rozebrania i odtworzenia nawierzchni

asfaltowych i betonowych
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1| 45231300-8 | Siec¢ kanalizacyjna
1] KNR 13-23 | Rozbiérka nawierzchni drogi z asfaltobetonu m2
d.1| 0108-05
analogia
45,7 m2 45,700
RAZEM 45,700
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1| 0807-03 zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8,1 m2 8,100
RAZEM 8,100
3| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1] 0207-03 | 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0210-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
105,38 m3 105,380
RAZEM 105,380
4] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-06 | odlegtos¢ 25 km grunt.kat. IlI
0108-08
25,27 m3 25,270
RAZEM 25,270
5| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.1| 0313-02 | szerokosci do 1 m i glebokosci do 3 m balami drewnianymi
w gruntach suchych kat. llI-1V z rozbiorka
209,17 m2 209,170
RAZEM 209,170
6| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 m3
d.1| 0511-03 |cm
analogia
10,23 m3 10,230
RAZEM 10,230
7| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 m3
d.1] 0511-04 |cm
analogia
15,04 m3 15,040
RAZEM 15,040
8| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. Il
80,11 m3 80,110
RAZEM 80,110
9|KNP 07 0206| Wiaczenie rurociggu o sr. 200 mm do czynnego kanatu lub | szt.
d.1 -02.02 studni z uszczelnieniem zaprawg cementowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1| 0408-03
44,2 m 44,200
RAZEM 44,200
11| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1| 0408-02
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
12| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1| 0422-02 [ iaczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korki
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1| 0422-02 |1igczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana alfa 45 st
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1| 0422-03 |tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - ztgczka
analogia | dwukielichowa
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
15| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1| 0422-03 | faczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - trojnik fi
analogia | 200x160x200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 2-28 | Studnie z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | szt.
d.1| 0406-05 | wykopie o gtebokos¢ do2 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | - Materiat z odzysku
8,1 m2 8,100
RAZEM 8,100
18| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
analogia
45,7 m2 45,700
RAZEM 45,700
19] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0309-01 asfaltowych o grubos$ci po zageszczeniu 3 cm (warstwa
analogia | Scieralna)
45,7 m2 45,700
RAZEM 45,700
20[ TZKNC N- | Obstuga geodezyjna obie
d.1|K/V t.01-c.03 kt
2 obie 2,000
kt
RAZEM 2,000
21| Kalkulacja | Projekt organizacji ruchu kpl
d.1 wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22| Kalkulacja | Zajecie terenu jezdni kpl
d.1 wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 3617 Uzytkownik: Kosztorysant



Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 Sie¢ kanalizacyjna
Spis tresci
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