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Wodocigg Stawowa - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1/45231300-8 |Sie¢ wodociggowa
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0203-06 z.0. |0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
analogia wynoszonej na kotach)
Wykonanie wykopdw pod komory przewiertowe oraz w miejscach montazu ar-
matury, miejscach kolizji
1.8"2.0*3.5*8*70% m3 70.560
RAZEM 70.560
2|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1{0301-02 z.0. |mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodatkiem za oczyszczenie na-
2.8.3. wierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
analogia Wykonanie wykopdw pod komory przewiertowe oraz w w miejscach montazu
armatury, miejscach kolizji, przy drzewach
1.8"2.0*3.5*8*30% m3 30.240
RAZEM 30.240
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
analogia v
Odlegtos¢ okresla oferent
Krotnos¢ = 9
poz.1+poz.2 m3 100.800
RAZEM 100.800
4/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych z rozbiérkg m2
d.1|0313-04
2.0*3.5*8*2 m?2 112.000
RAZEM 112.000
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1/0511-03
0.2¥1.0*3.5*8 m3 5.600
RAZEM 5.600
6/KNR 2-18 Wykonanie wodociggu metodg bezwykopowsg, przewiertu m
d.1(0408-05 (koszt rur w odrebnych pozycjach kosztorysowych)
kalk. wtasna
368-poz.7 m 344.700
RAZEM 344.700
7|KNR-W 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. 200 mm - rura ostono- |m
d.1|0306-02 wa stalowa
11.3+12 m 23.300
RAZEM 23.300
8|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1/0309-01 ochronnych
(koszt rury ostonowej w osobnej pozycji kosztorysowej)
poz.7 m 23.300
RAZEM 23.300
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow m
d.1|/0109-04
analogia
368 m 368.000
RAZEM 368.000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100 90x5,4mm PN10, SDR17 |m
d.1/0109-03
1.3+1.1+1.1 m 3.500
RAZEM 3.500
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur PE100 40x2,4mm PN10, SDR17 |m
d.1|/0109-01/02
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur metodg zgrzewania czotowego o $r. ze- zlgcz.
d.1/0110-04 wnetrznej 110 mm
analogia
90 zlgcz. 90.000
RAZEM 90.000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur PE100 90x5,4mm PN10, SDR17 metodg |zigcz.
d.1/0110-03 zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur PE100 40x2,4mm PN10, SDR17 metodg |ztacz.
d.1{0110-01/02 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 40 mm
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych - tacznik rurowo kotnie-  |szt.
d.1]0112-02 rzowy
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - Trojnik zeliwny kotnierzowy T 100/100 szt.
d.1/0115-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - Trojnik redukcyjny pe hd 100 90° 110/90/110 szt.
d.1]/0115-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - Zwezka dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego FFR 100/ |szt.
d.1]/0115-03 80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - Kolano kielichowo-kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego N |szt.
d.1/0115-03 ze stopka DN100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Opaska z odejsciem kotnierzowym DN110/40 szt.
d.1/0802-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa, klinowa, dtuga z miekkim uszczelnieniem $r. 100 kpl.
d.1/0205-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa, klinowa, dtuga z miekkim uszczelnieniem $r. 40 mm kpl.
d.1|0205-01/02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwa, kolanem stopo- kpl.
d.1/0219-01 wym, skrzynkami i kompletem ksztattek
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 10 Bloki oporowe szt.
d.1|0806-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1{0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-18 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1/0705-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1|0708-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1|0707-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Obsypka - kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1|0511-03/04
analogia
poz.5 m3 5.600
RAZEM 5.600
30{KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-0202 |szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. IlI-IV
analogia w wycenie ujeto koszt gruntu do zasypki, z dowozem
poz.1+poz.2 m3 100.800
RAZEM 100.800
31|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - do ponownego utozenia  |m?2
d.1/0803-05
1.5%(2.3+4.4+1.3+1) m?2 13.500
RAZEM 13.500
32|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - do |m
d.1/0806-02 ponownego utozenia
1.5*4*2 m 12.000
RAZEM 12.000
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33|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1.5%(2.3+4.4+1.3+1) m?2 13.500
RAZEM 13.500
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1|/0114-05 15 cm
1.5%(2.3+4.4+1.3+1) m?2 13.500
RAZEM 13.500
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|/0114-07 niu 8 cm
1.5%(2.3+4.4+1.3+1) m?2 13.500
RAZEM 13.500
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
1.5%(2.3+4.4+1.3+1) m?2 13.500
RAZEM 13.500
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1/0511-03 - kostka z odzysku
1.5%(2.3+4.4+1.3+1) m?2 13.500
RAZEM 13.500
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.1|0402-04
0.09*12 m3 1.080
RAZEM 1.080
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - z odzysku m
d.1|0403-03
1.5*4*2 m 12.000
RAZEM 12.000
40 Zlokalizowanie i zabezpieczenie przewoddw uzbrojenia podziemnego na czas |kpl
d.1|wycena indy- | prowadzenia robot
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41 Oswietlenie terenu inwestycji w okresie od zmierzchu do $witu przez okres pro- |kpl
d.1|wycena indy- |wadzenia robot
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1|0417-01
20*8 m 160.000
RAZEM 160.000
43|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1|0417-02
poz.42 m 160.000
RAZEM 160.000
44 Organizacja ruchu na czas prowadzenia prac kpl
d.1|wycena indy- |kalkulacja indywidualna oferenta
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45 Zabezpieczenie drzew i krzewow, przesadzenia, na czas prowadzneia prac kpl
d.1|wycena indy- | Odtworzenie tereniéw zielonych
widualna kalkulacja indywidualna oferenta
kpl 1.000
RAZEM 1.000
46 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowych, przywrécenie do stanu sprzed |kpl
d.1|wycena indy- |prac
widualna kalkulacja indywidualna oferenta
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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