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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.1./0119-03
1|analogia
0.117+0.012 km 0.129
RAZEM 0.129
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|/0417-01
1
(poz.1*1000+2)*2 m 262.000
RAZEM 262.000
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1
poz.2 m 262.000
RAZEM 262.000
4/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.|0607-02 bok.do 6 m
1
129*2+6*2 szt. 270.000
RAZEM 270.000
5|KNR 2-01 Pompowanie wody z agregatéw pompowych godz.
d.1.|/0605-01
1|analogia
24*25 godz. 600.000
RAZEM 600.000
6/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.|0616-01
1
129 m 129.000
RAZEM 129.000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km
<kanat DN200>((2.77+1.70)/2*3.6+(1.70+2.55)/2*42.5+(2.55+2.62)/2*23.5+ 286.203
(2.62+2.73)/2*24.3+(2.73+2.60)/2*23.3)*1
<kanat DN160>((2.55+2.32)/2*3+(2.62+2.35)/2*3+(2.73+2.40)/2*3+(2.60+2.31) 26.838
/2*3)*0.9
A (sumaczesciowa) | e
313.041
<studnie DN1200>2.5*2.5%(3.07+2.90) 37.313
<studnie DN425>1.5%1.5*(2.55+2.62+2.73) 17.775
B (sumacze$ciowa) ] e
55.088
C (obliczenia pomocnicze) ========
368.129
poz.7C*0.8 m3 294.503
RAZEM 294.503
8|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./{0317-0501 |gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
poz.7A*0.2 m3 62.608
RAZEM 62.608
9|KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.1./0309-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat.gr.1ll
1
poz.7B*0.2 m3 11.018
RAZEM 11.018
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1./0211-05 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.7C*0.2 m3 73.626
RAZEM 73.626
11/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami m2
d.1./0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV wraz z roz-
1 biorkg
<kanat DN200>((2.77+1.70)/2*3.6+(1.70+2.55)/2*42.5+(2.55+2.62)/2*23.5+ m?2 572.406
(2.62+2.73)/2*24.3+(2.73+2.60)/2*23.3)*2
<kanat DN160>((2.55+2.32)/2*3+(2.62+2.35)/2*3+(2.73+2.40)/2*3+(2.60+2.31) |m2 59.640
/2*3)*2
RAZEM 632.046
12|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m2
d.1.|0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 chych kat.I-1V wraz z rozbidrkg
<studnie DN1200>2.5*(3.07+2.90)*4 m?2 59.700
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<studnie DN425>1.5%(2.55+2.62+2.73)*4 m?2 47.400
RAZEM 107.100
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1.|0705-01
1
1.5"1 m 1.500
RAZEM 1.500
15/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.1.|/0903-01 4.0m
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
poz.13 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu |kpl.
d.1.|0903-06 4.0m
1
poz.15 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1./0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-

1 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowo6z gruntu do zasypki
poz.7C-123.4*0.2-1.25--1.35-60.199-3.14*0.20"2/4*117.2-3.14*0.16"2/4*12-  |m3 270.541
3.14*1.4"2/4*(2.97+2.80)-3.14*0.0425"2/4*(2.35+2.42+2.53)

RAZEM 270.541
19|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
1(z.0.2.11.4.  |warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspétczynnik zageszcze-
9911-02 nia Js=0.98)
poz.18 m3 270.541
RAZEM 270.541
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1./0211-05 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km - wywdz nadmiaru gruntu na zwatke
poz.7C-poz.19 m3 97.588
RAZEM 97.588
1.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
21|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka z  |m2
d.1./0501-03 piasku

2
<pod kanat DN 200> (poz.24-4.6)*1 m?2 112.600
<pod kanat DN 160>p0z.25*0.9 m?2 10.800

RAZEM 123.400
22|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1./1410-02
2
2.5°2.5*0.1*2 m3 1.250
RAZEM 1.250
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1./1411-03
2
1.5*1.5%0.2*3 m3 1.350
RAZEM 1.350
24|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione |[m
d.1./1308-03
2|z.s2.3.4.
9913-2
117.2 m 117.200
RAZEM 117.200
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.1./1308-02
2|z.sz.3.4.
9913-2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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2.06)/2*153.1+(2.06+2.49)/2*4.3+(2.49+2.46)/2*4.6+(2.46+2.04)/2*2.4)*0.9
A (obliczenia pomocnicze)

-5.-
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26|KNNR 4 Instalacja rury ostonowej DN400 (Dz 406,4/10 mm) m
d.1./1209-01
2
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
27|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.1.|0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korki
2|z.sz.3.4.
9908
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 4 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.1./1411-04
2|analogia
poz.24*0.5-3.14*0.2"2/4*poz.24+poz.25*0.46-3.14*0.16"2/4*poz.25 m3 60.199
RAZEM 60.199
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
(2.97+2.80)-2*3 [0.5m] -0.230
stud.
RAZEM -0.230
31|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.1.|/1417-02 teleskopowa
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-01 go o grubosci do 10 cm
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.|2017-07 150-200 mm - przejscie szczelne Scie
2
poz.32 przej- 5.000
Scie
RAZEM 5.000
34|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
poz.24 m 117.200
RAZEM 117.200
35|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.1.|/0804-01
2
poz.25 m 12.000
RAZEM 12.000
2 WODOCIAG
2.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
36|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu km
d.2./0119-03
1|analogia
0.176 km 0.176
RAZEM 0.176
37|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.|0417-01
1
176*2+2 m 354.000
RAZEM 354.000
38|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.|0417-02
1
poz.37 m 354.000
RAZEM 354.000
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
<wykop otwarty>((1.80+2.37)/2*2.1+(2.17+2.12)/2*5.6+(2.32+1.96)/2*4+(1.96+ 323.324
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323.324
poz.39A*0.8 m3 258.659
RAZEM 258.659
40|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu III)
1
poz.39A*0.2 m3 64.665
RAZEM 64.665
41|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.|0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
1
((1.80+2.37)/2*2.1+(2.17+2.12)/2*5.6+(2.32+1.96)/2*4+(1.96+2.06)/2*153.1+ |m?2 718.498
(2.06+2.49)/2*4.3+(2.49+2.46)/2*4.6+(2.46+2.04)/2*2.4)*2
RAZEM 718.498
42|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - podsypka m2
d.2./0501-03 pod wodociag z piasku
1
(176.1-4.6)*0.9 m?2 154.350
RAZEM 154.350
43|KNNR 4 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.2./1411-02 Krotnos¢ = 2
1|analogia
poz.42*0.41-3.14*0.11°2/4*41.3 m3 62.891
RAZEM 62.891
44|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2./0211-05 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowoz gruntu do zasypki z cza-
sowego odkfadu
poz.39A-p0z.42*0.2-p0z.43-3.14*0.1172/4*176.1-2.2-15*0.44-320*0.25 m3 139.090
RAZEM 139.090
45|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1(z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
poz.44 m3 139.090
RAZEM 139.090
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2./0211-05 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - wywéz nadmiaru gruntu na zwat-
ke
poz.39A-poz.45 m3 184.234
RAZEM 184.234
2.2|45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
47|KNR 9-22 Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego tgczonych na uszczelkio |m
d.2./0101-02 $rednicy 100 mm
2
176.1-23 m 153.100
RAZEM 153.100
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach blo- |m
d.2./0103-02 kowanych o $r. nominalnej 100 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9907
23 m 23.000
RAZEM 23.000
49|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach m
d.2.|0309-01 ochronnych stalowych DN 250 (Dzg273,0/10,0 mm)
2
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
50{KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2.|/0114-03 wykopy umocnione - tréjnik T DN100/100
2|z.s2.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2./0114-03 wykopy umochione - trojnik T DN100/80
2|z.s2.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2.|/0114-03 wykopy umocnione - ksztattka kotnierzowa montazowo-demontazowa
2|z.s2.3.9.
9907
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2.|/0114-03 wykopy umocnione - krociec bosy
2|z.s2.3.9.
9907
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
54|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt.
d.2./0114-03 wykopy umocnione - kréciec jednokotnierzowy F
2|z.s2.3.9.
9907
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2.|/0114-03 wykopy umocnione - tgcznik rurowo-rurowy RR PN10
2|z.s2.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 110 mm - wykopy szt.
d.2./0114-03 umocnione - nasuwka U
2|z.s2.3.9.
9907
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 80 mm - wy- |szt.
d.2./0113-01 kopy umocnione - tréjnik kielichowo-kotnierzowy MMA DN100/80
2|z.s2.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 100 mm - |szt.
d.2./0113-02 wykopy umocnione - tuk kielichowy MMK 30st
2|z.s2.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 100 mm - szt.
d.2./0113-02 wykopy umocnione - fuk kielichowy MMK 22st
2|z.s2.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne z samoczynnym odwodnieniem o $r. 80 mm kpl
d.2.|/0219-01
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm z nasuw-|kpl.
d.2.|0205-03 ka
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i podporowe |m3
d.2.|0508-01
2
11*0.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
63|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|/0219-01 go
2|analogia
176.1-4.6 m 171.500
RAZEM 171.500
64|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r. prob.
d.2./0801-01 nom. 100 mm
2
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.20
d.2.|0803-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
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66| KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10
d.2./9910-01 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rézn.
2
2.4 10m -2.400
rézn.
RAZEM -2.400
67|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|0708-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
68| KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.2./9910-01 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rézn.
2
-2.4 10m -2.400
rozn.
RAZEM -2.400
3 ROBOTY DROGOWE
3.1|45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
69|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02
1
(5.5+2)*2 m 15.000
RAZEM 15.000
70|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$-|m2
d.3.|/0803-01 ci10 cm
1/0803-02
7.52 m?2 15.000
RAZEM 15.000
71|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 35 cm|m2
d.3.|0802-07
1/0802-08
poz.70 m?2 15.000
RAZEM 15.000
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3./0108-11 legtos¢ 10 km
1/0108-12
poz.70*0.1*1.4+poz.71*0.35 m3 7.350
RAZEM 7.350
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3./0114-05 z.0. |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
1/2.12. 9901-
02 0114-06
poz.71 m?2 15.000
RAZEM 15.000
74|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.|0114-07 z.0. |niu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
112.12.9901- |m
02 0114-08
poz.71 m?2 15.000
RAZEM 15.000
75|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.3./0311-01 z.o. |twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerze-
112.12. 9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 0311-02
poz.73 m?2 15.000
RAZEM 15.000
76|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.3.|0311-05 z.o. |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerze-
1/2.12. 9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 0311-06
poz.75 m?2 15.000
RAZEM 15.000
77|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
1/0101-02
analogia
117.0*4.5 m?2 526.500
RAZEM 526.500
78/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3./0204-03 zageszczeniu 15 cm
1/0204-04
poz.77 m?2 526.500
RAZEM 526.500
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79|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3./0204-05 zageszczeniu 10 cm
1/0204-06
poz.77 m?2 526.500
RAZEM 526.500
4 Roboty towarzyszace
80 Zabezpieczenie drzew i krzewow, terendw przylegtych na czas prowadzenia ro-|kpl
d.4|kalk. wtasna |bét. Odtworzenie terenu.
Kalkulacja wtasna oferenta.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
81 Roboty towarzyszace. Organizacja ruchu. Dokumenatcja powykonawcza, ins- |kpl
d.4|kalk. wtasna |pekcja kanatéw kamerg TV, badanie zageszczenia, inwentaryzacja
geodezyjna, oznakowanie armatury w terenie...
Kalkulacja wiasna oferenta.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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