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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1/45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-0
1/|KNR 2-01 |SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu |km
d.1/0119-03
analogia
0,178+0,007 km 0,185
RAZEM 0,185
2|KNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
(p0z.1*1000+2)*2 m 374,000
RAZEM 374,000
3|KNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 374,000
RAZEM 374,000
4|/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m?
d.1/0206-04 60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<kanat DN200>((3,02+2,67)/2*29,5+(2,67+3,77)/2*31,2+(3,77+3,44)/ 566,250
2*47,1+(3,44+3,16)/2*23,1+(3,16+3,07)/2*21+(3,07+2,41)/2*25,7)*1
<kanat DN160>((2,47+2,43)/2*1,3+(2,54+2,50)/2*1,2+(2,51+2,47)/2* 15,129
1,3+(2,42+2,38)/2*1,4+(2,38+2,33)/2*1,7)*0,9
A (sumacze$ciowa) | e
581,379
<studnia DN1200>2,5*2,5*2,71 16,938
<studnia DN600>2,0*2,0*2,67 10,680
<studnie DN425>1,5*1,5%(3,77+3,44+3,16+3,07) 30,240
B (sumacze$ciowa) | e
57,858
C (obliczenia pomocnicze) ======
639,237
poz.4C*0,8 m?3 511,390
RAZEM 511,390
5/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m?3
d.1/0317- kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topata
0501 lub wyciaggiem recznym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
<kanat DN160>((2,47+2,43)/2*1,3+(2,54+2,50)/2*1,2+(2,51+2,47)/2* m?3 3,026
1,3+(2,42+2,38)/2*1,4+(2,38+2,33)/2*1,7)*0,9*0,2
RAZEM 3,026
6/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m?3
d.1/0317- kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topata
0801 lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 6,0 m, szeroko$¢ 0,8-3,0 m
<kanat DN200>((3,02+2,67)/2*29,5+(2,67+3,77)/2*31,2+(3,77+3,44)/ |m3 113,250
2*47,1+(3,44+3,16)/2*23,1+(3,16+3,07)/2*21+(3,07+2,41)/2*25,7)*1*
0,2
RAZEM 113,250
7/KNR 2-01 |SST 01-00 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem sa- |m?3
d.1/0308-02 mochodowym 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat. gruntu Ill-IV
poz.4B*0,2 mS3 11,572
RAZEM 11,572
8/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w |m?3
d.1/0211-05 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
p0z.4C*0,2 mS3 127,847
RAZEM 127,847
9/KNR 2-01 |SST 01-00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 |m?
d.1/0322-02 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérka(szer.
dolm)
<kanat DN160>((2,47+2,43)/2*1,3+(2,54+2,50)/2*1,2+(2,51+2,47)/2* m? 33,619
1,3+(2,42+2,38)/2*1,4+(2,38+2,33)/2*1,7)*2
RAZEM 33,619
10|KNR 2-01 |SST 01-00 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6,0 |m?
d.1/0322-04 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérka(szer.
do1lm)
<kanat DN200>((3,02+2,67)/2*29,5+(2,67+3,77)/2*31,2+(3,77+3,44)/ |m? 1 132,500
2*47,1+(3,44+3,16)/2*23,1+(3,16+3,07)/2*21+(3,07+2,41)/2*25,7)*2
RAZEM 1 132,500
11/KNNR 1 |SST 01-00 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gte- |m?2
d.1/0315-04 bokos$¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbioérka
<studnia DN1200>2,5*2,71*4 m? 27,100
<studnia DN600>2,0%2,67*4 m? 21,360
RAZEM 48,460
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12/KNNR 1 |SST 01-00 Umochienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gte- |m?
d.1/0315-05 bokos$¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
<studnie DN425>1,5*%(3,77+3,44+3,16+3,07)*4 m? 80,640
RAZEM 80,640
13|KNR-W 2- |SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci  |kpl.
d.1/18 0903- elementu 4.0 m
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.1/18 0901- nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
15|KNR-W 2- |SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietos- |kpl.
d.1/18 0903- ci elementu 4.0 m
06
poz.13 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w |m?
d.1/0211-07 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
dow6z gruntu do zasypki
p0z.4C-p0z.19*0,2-p0z.21-p0z.26-p0z.42*0,32-p0z.44*0,2-3,14* m?3 341,687
0,20"2/4*p0z.22-3,14*0,16"2/4*p0z.23-3,14*1,2"2/4*2,21-3,14*0,6"2/
4*2,47-3,14*0,425"2/4*(3,57+3,24+2,96+2,87)
RAZEM 341,687
17|[KNNR 1 |SST 01-00 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m?3
d.1/0214-05 z. wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
0.2.11.4. nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu
9911-02 I1-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
poz.16 m3 341,687
RAZEM 341,687
18/KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w |m3
d.1/0211-05 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 4 km - wy-
woOz nadmiaru gruntu na zwatke
poz.4C-poz.17 m3 297,550
RAZEM 297,550
2|45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow
-8
19/KNR 2-18 |SST 01-00 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - m?
d.2|0501-03 podsypka z piasku
<pod kanat DN 200> poz.22*1 m? 177,600
<pod kanat DN 160>p0z.23*0,9 m? 6.210
RAZEM 183,810
20|KNNR 4 |SST 01-00 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - |m?3
d.2|1411-03 pod studnie DN600 i DN425
(2,0*2,0*1+1,5*1,5%4)*0,2 m3 2,600
RAZEM 2,600
21|KNNR 4 |SST 01-00 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2|1410-02
2,5%2,5*0,1*1 mS3 0,625
RAZEM 0,625
22|KNNR 4 |SST 04-11 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy |m
d.2|1308-03 z. umocnione
sz.3.4.
9913-2
177.6 m 177,600
RAZEM 177,600
23|/KNNR 4 |SST 04-11 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.2|1308-02 z. umocnione
sz.3.4.
9913-2
6.9 m 6,900
RAZEM 6,900
24|KNR-W 2- |SST 04-11 Ksztattki PVC kanalizaciji zewnetrznej jednokielichowe taczone na szt
d.2|18 0421- wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - wktadki in situ
02 z.sz.3.
4. 9908
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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25/KNR-W 2- |SST 04-11 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.2|18 0421- wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korki
02 z.sz.3.
4. 9908
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
26|KNNR 4 |SST 01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m?3
d.2|1411-04
analogia
p0z.22*0,5-3,14*0,2"2/4*p0z.22+p02.23*0,46-3,14*0,16"2/4*p0z.23 |m3 86,259
RAZEM 86,259
27|KNNR 4 |SST 04-11 Studnie rewizyijne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.2{1413-03 wykopie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNNR 4 |SST 04-11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [[0.5 m]
d.2|1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5 m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
29/KNR 4-01 |SST 04-11 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.2|0208-01 zwirowego o grubosci do 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30/KNNR 4 |SST 04-11 Przej$cia przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurocia- przej-
d.2|2017-07 géw o $r. 150-200 mm - przejscie szczelne Scie
poz.29 przej- 2,000
Scie
RAZEM 2,000
31/KNNR 4 |SST 04-11 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - za- szt.
d.2|1417-02 mkniecie rurg teleskopowa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 9-20 [SST 04-11 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2.47 m o szt.
d.2|0307-01 Srednicy 600 mm z rurag trzonowa korugowana (karbowang) - wtaz na
0307-03 pierscieniu odcigzajacym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-18 |SST 04-11 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
poz.22 m 177,600
RAZEM 177,600
34|KNR 2-18 |SST 04-11 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2/0804-01
poz.23 m 6,900
RAZEM 6,900
3|45233200 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
-1
35/KNR AT- [SST 06-08 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.3|03 0101- cm
02
28*2 m 56,000
RAZEM 56,000
36|KNR AT- |[SST 06-08 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- |m?
d.3|03 0104- zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
02
135*1.0 m? 135,000
RAZEM 135,000
37|KNR 2-31 |SST 06-08 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?
d.3|0802-07 bosci 20 cm
0802-08
p0z.36 m? 135,000
RAZEM 135,000
38|KNR 4-01 |SST 06-08 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m?
d.3/0108-11 czymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
p0z.36*0,07*1,4+p0z.37*0,2 m3 40,230
RAZEM 40,230
39|KNR 2-31 |SST 05-03 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.3/0114-05 z. geszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
0.2.12. sach wezszych niz 2.5 m
9901-02
poz.36 m? 135,000
RAZEM 135,000
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40|KNR 2-31 |SST 05-03 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za-|m?
d.3|0114-07 z. geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
0.2.12. sach wezszych niz 2.5 m
9901-02
0114-08
p0z.36 m? 135,000
RAZEM 135,000
41|KNR 2-31 [SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m?
d.3|0311-01 z. wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - ro-
0.2.12. boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
poz.39 m? 135,000
RAZEM 135,000
42|KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m?2
d.3/0311-05 z. wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm -
0.2.12. roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
9901-04 m
poz.41 m? 135,000
RAZEM 135,000
43|KNNR 6 [SST 05-03 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwato- |m?
d.3/0204-01 waniu 10 cm
(178-28)*4 m? 600,000
RAZEM 600,000
44/KNNR 6 |SST 05-03 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwato- | m?
d.3/0204-05 waniu 10 cm
p0z.43 m? 600,000
RAZEM 600,000
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