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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do posesji oraz sie¢ wodociggowa w ul. Jagodowej w
Pecicach - gm. Michatowice.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST-0) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét stanowigcych czes$é ww. zamowienia i dotyczg budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odgatezieniami do posesji oraz sie¢ wodociggowa w ul. Jagodowej w Pecicach - gm.
Michatowice.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoéine, wspadlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robdt podstawowych, tymczasowych
oraz prac towarzyszacych niezbednych dla wykonania zaméwienia.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonac¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Zabezpieczenie wykopdéw pod sie¢ wodociggowg nalezy wykonywac¢ przy uzyciu rozparé
systemowych typu ,BOX” w zaleznosci od wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i rozwigzan
przyjetych w projekcie. Wykonawca obowigzany jest do konsultacji z dostawcg lub producentem szalunku
systemowego w kwestii prawidtowego doboru dtugosci zabezpieczen Scian i klasy wytrzymatosci rozpar¢.

W miejscach skrzyZzowan z uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie.

Szeroko$¢ wykopu liniowego wyniesie 1,0m. Zabezpieczanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego giebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odiozony przez Wykonawce na odkfad i wykorzystany do
ponownego zasypania wykopu, jezeli jakos¢ wydobytego urobku odpowiada wymaganiom dotyczgcym
zasypki.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania
wykopu wyréwnuje sie te réznice.

W  przypadku przegtebienia wykopu nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym.

Spadek dna wykopdéw powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt dna wykopu nie
powinien by¢ naruszony.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy przed otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30m. tawy powinny mieé¢ wyrazne trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom zgodnie z normg
PN-EN 1997-1:2008.

Zasypke wykopu nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

1.3.1.2. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd gruntowych i opadowych.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z opadéw atmosferycznych
powinny byé zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:
e gorne krawedzie grodzic lub bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15¢cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu;
e w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtoscé.
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1.3.1.3. Organizacja ruchu na czas budowy

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.3.2. Prace towarzyszace

1.3.2.1. Geodezyjne tyczenie

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inwestorowi.
Z uwagi na zageszczenie uzbrojenia podziemnego, ktére moze nie by¢ usytuowane na planach
geodezyjnych Wykonawca oprécz wytyczenia robdt sporzadzi szczegdlowy wykaz skrzyzowan
uktadanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.3.2.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu robét.
1.3.2.3. Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy po zakonczeniu robdét do stanu
pierwotnego.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i zaleceniami Inwestora.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdore majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora, gestora sieci i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i
gestora sieci. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkahncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojs¢ i dojazdow do posesji przylegtych do terenu budowy.
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1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk i dréog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.4.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.5. Ogrodzenie
Kierownik budowy jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

1.4.6. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym
chodnikéw i jezdni zaréwno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do terenu budowy.

W przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego nalezy odtworzy¢é naruszone elementy
zgodnie z ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 tj.) i
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

Rozebranie nawierzchni asfaltowej w miejscu wykopdw otwartych nalezy wykona¢ recznie z
wywiezieniem gruzu w miejsce wskazane przez kierownika budowy.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie pasa drogowego na odcinku prowadzonych robdt na szerokosci
wykopu wraz ze strefg rozgeszczenia gruntu oraz wymieni¢ elementy uszkodzone na nowe.
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Zasypka rur z gruntu rodzimego (piasku $redniego), nadajgcego sie do ponownego wykorzystania,
zageszczanego, bez czesci organicznych o wilgotnosci optymalnej, spetniajgcy warunek nosnosci dla
podiozy budowlanych tj. G1. Jezeli powyzsze warunki nie bedg spetnione, grunt nalezy wymienic.

W przypadku wykonania wykopdw wytacznie w nawierzchni trawnikowej (poza systemami
korzeniowymi drzew i krzewow) nalezy odtworzy¢ trawnik w nastepujgcy sposoéb:

e wykopy zasypaC, zagesci¢ i wyréwna¢ do poziomu sprzed prac (niedopuszczalne jest
podnoszenie poziomu trawnikow),

e usungc¢ wszelkie materiaty budowlane i kamienie,

e na tak przygotowanej powierzchni rozscieli¢ co najmniej 5cm warstwe ziemi urodzajnej (podtoze
do trawnikéw) i wysia¢ nasiona traw w ilosci wskazanej przez producenta nasion,

e uwatowacé i podla¢ trawniki,

e nadmiar ziemi oraz inne odpady powstate w wyniku realizowanych prac muszg by¢ usuniete
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie odpadéw przez podmiot wykonawczy.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do
Zamawiajgcego. Natomiast w przypadku odkrycia kopalnych szczgtkéw roslin lub zwierzat zgodnie z art.
122 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U 2004 Nr 92 poz. 880 t.j.) Wykonawca jest
obowigzany powiadomié¢ o tym niezwiocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli jest to
nie mozliwe Prezydenta Miasta. Nie zastosowanie si¢ do tego obowigzku w my$l art. 131 pkt. 11 ww.
ustawy skutkowaé moze natozeniem kary grzywny lub aresztu.

1.5. Klasyfikacja robét wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien

NAZWA ROBOT KOD (CPV)
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8
ROBOTY ZIEMNE 45111200-0
ODWODNIENIE WYKOPOW 45111240-2

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWEJ | WODNEJ | 4°200000-9

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW

DO ODPROWADZANIA SCIEKOW 45231300-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1. Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.

1.6.2. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.6.3. Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

1.6.4. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.6.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.6.6. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej i petnigca nadzor
autorski.

1.6.7. Rekultywacja

Prace majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.6.8. Przedmiar robét

Wykaz robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych.

1.6.9. Teren robét

Teren wyznaczony przez zamawiajgcego, na ktérym wykonywane bedg Roboty okreslone w Opisie
Przedmiotu Zamowienia

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414; tj. Dz.U.
2018 poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, Dz.U poz. 630, 695).

Materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujace, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

Do uzycia mozna dopusci¢ tyko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
— Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg wym. w pt. 7.2 i spetniajg wymogi ST.

Kazda dostarczona na budowe partia materiatbw powinna posiada¢ w/w dokumenty, okreslajgce
jednoznacznie jej cechy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze w sposob ciggty
spetniajg wymagania SST i projektu umowy w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkifad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inwestora.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

(a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

(b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

(c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inwestora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku, braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestora kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i umowie, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na os i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
dokumentacji dostarczonej przez Inwestora (projekt budowlany - wykonawczy, SST, projekt umowy).
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Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inwestora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polskg Normg lub
2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badanh bedg dostarczone
przez Wykonawce Inwestora.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
(a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
(b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

(c) date uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robaét,

(d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robaét,

) przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

(f) uwagi i polecenia Inwestora,

(g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

(h) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

(i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

(i) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

(k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

(I) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

(m) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

(n) wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

(o) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedifozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieth do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

(2) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

3) Dokumentacja projektowa i przetargowa

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (4) nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robat,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonaé zgodnie z projektem umowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Pob-~

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na odbiorze robét czedciowych oraz robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Do dokonania robét czesciowych konieczne jest dziatanie co najmniej dwoch osoéb tgcznie
reprezentujgcych zamawiajgcego i jednej osoby ze strony Wykonawcy.

Odbiodr techniczny czesciowy polega na:

a) Zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna,

b) Zbadaniu podioza przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

c) Zbadaniu podsypki piaskowej,

d) Zbadaniu materiatu obsypki przewodu z piasku, ktdéry powinien by¢ bez grud i kamieni, materiat
ten powinien by¢ zageszczony,

e) Zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997, PN-EN 805:2002 oraz PN-EN 805:2002/Ap1:2006

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg). Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgtosi¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbioér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot przez Wykonawce oraz
po naniesieniu wszystkich innych obowigzkéw spoczywajgcych na wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy,
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e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

g) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

h) protokoty odbioru i przekazania robét dotyczacych przebudowy obcej infrastruktury
wiascicielom/operatorom tych urzadzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

j) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktadac sie bedzie z dokumentacji Zamawiajgcego, ktéra zostanie przekazana
Wykonawcy, obejmujace;:

— Projekt Budowlany,

— Projekt Wykonawczy

— Informacje BIOZ

10.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczernh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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10.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposéb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

10.4. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inwestora do zatwierdzenia.

10.5. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414; zm. Dz.U. 2019
poz. 1186),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881), ze
zmianami (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730)

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr.129 poz. 844),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2019r., poz.
1643),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60),

o Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych z dnia 15 kwietnia 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 698),

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwe zamowienia podano w ogoinej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt. 1.1.
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot stanowigcych czesé ww. zaméwienia i dotyczg budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami do posesji oraz sie¢ wodociggowa w ul. Jagodowej w Pecicach - gm. Michatowice

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wyszczegolnienie i opis robdt tymczasowych oraz prac towarzyszgcych podano w ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST-0) pkt. 1.3.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ogolnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt. 1.4.

1.5. Klasyfikacja rob6t wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien

NAZWA ROBOT KOD (CPV)
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8
ROBOTY ZIEMNE 45111200-0
ODWODNIENIE WYKOPOW 45111240-2

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH LUB ICH GZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ | 4°200000-9

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW

DO ODPROWADZANIA SCIEKOW 45231300-8

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ przewoddw wodociggowych zewnetrznych przeznaczonych do ci$nieniowego przesytu wody.
1.6.2. Przewé6d wodociggowy

Przewod wykorzystywany od przesytania wody pitnej i na cele przeciw pozarowe.

1.6.3. Przewod wodociaggowy rozdzielczy

Przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do odgatezieh domowych i
innych punktéw czerpalnych wody.

1.6.4. Hydrant podziemny

Element uzbrojenia przewodu wodociggowego umozliwiajgcy ochrone p.poz. oraz odpowietrzenie
przewodu wodociggowego.

1.6.5. Armatura odcinajaca

Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem do zabudowy w ziemi, przeznaczona dla sieci
wodociggowych, element uzbrojenia przewodow cisnieniowych umozliwiajgcy odciecie doptywu wody.

1.6.6. Ksztattki

Elementy przewoddéw wodociggowych o ksztalcie zapewniajgcym odpowiednie formowanie przewodoéw
wodociggowych {j. tuki, lub zapewniajgce podtgczenia innych przewodow lub armatury.

1.6.7. Blok oporowy
Betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.
1.6.8. Wezet montazowy

Miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodow lub instalowanie elementéw uzbrojenia.
W sktad wezta wchodza miedzy innymi ksztattki, ztlgcza, elementy uzbrojenia, itp.
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1.6.9. Potaczenie kielichowe

Potgczenie dwdéch odcinkéw rur poprzez wsuniecie bosego konca jednej rury w rozszerzony koniec
drugiej rury. Potgczenie dostarczane przez producentéw rur wraz z odpowiednim systemem uszczelnien.

1.6.10. Polaczenie kotnierzowe

Potgczenie dwdch odcinkéw rur za pomocg kotnierzy skrecanych srubami, o odpowiednim wspdlnym
owiercie (zaleznym od cisnienia). Do potgczen kotnierzowych stosowac nalezy sruby ze stali nierdzewne;.

1.6.11. Przeszkody

Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych przewodéw instalacji
wodociggowe;.

1.6.12. Préba hydrauliczna

Proba cisnieniowa wytrzymatosci lub szczelnosci, przeprowadzona przy uzyciu czynnika ciekfego.
Badania szczelnosci obejmujg badania podczas odbioru technicznego przewoddéw oraz badania podczas
odbioru technicznego catego przewodu.

1.6.13.

Odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggows z instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy
ustug wraz z zaworem za wodomierzem.

1.6.14. Kanalizacja sciekowa

Kanalizacja $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow.
1.6.15. Kanat

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw (sanitarnych).
1.6.16. Studzienka rewizyjna

Studzienka rewizyjna — studzienka na potgczeniach kanatéw lub na wiekszych zatamaniach osi kanatu w
planie przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.6.17. Studzienka inspekcyjne

Studzienka inspekcyjna — studzienka na potgczeniach kanatéw lub na wiekszych zatamaniach osi kanatu
w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw, z uwagi na niewielkg Srednice
niewtazowa ale przewidziana do inspekciji.

1.6.18. Komora robocza

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.6.19. Komin witazowy

Komin witazowy - szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

1.6.20. Plyta podwtazowa (pokrywowa)

Ptyta podwtazowa (pokrywowa) - ptyta przykrywajgca komore roboczg lub komin wiazowy.
1.6.21. Pierscien dystansowy

Pierscien dystansowy — pierécien stuzgcy do usytuowania wysokosciowego wtazu kanatowego.
1.6.22. Wtaz kanatowy

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
inspekcyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.23. Kineta

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.
1.6.24. Spocznik

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.6.25. Stopien zlazowy

Stopien ztazowy - zeliwny element studzienki, montowany w $cianie kregu kanalizacyjnego studni,
stuzgcy do schodzenia do wnetrza studni rewizyjnej. Wykonany zgodnie z normg [8] PN-H-74086,
[9] PN-EN 13101:2005.
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1.6.26. Préba hydrauliczna

Préba hydrauliczna — préba cisnieniowa wytrzymato$ci lub szczelnosci, przeprowadzona przy uzyciu
czynnika ciektego. Badania szczelnosci obejmujg badania podczas odbioru technicznego przewodoéw oraz
badania podczas odbioru technicznego catego przewodu.

1.6.27. Wykop i wykop punktowy

Wykop i wykop punktowy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych. Wykop punktowy dét szeroko lub
waskoprzestrznny przeznaczony dla instalacji obiektu podziemnego np. studzienka kanalizacyjna,
armatura, pompownia itp.

1.6.28. Technologia bezwykopowa

Technologia bezwykopowa — wykonanie podziemnej, poziomej instalacji rurociggu ostonowego Ilub
przewodowego z ograniczeniem ingerencji w strukture gruntu, bez naruszania nawierzchni nad miejscem
instalacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-0 pkt. 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-0 pkt. 2.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych. Materiaty muszg by¢é nowe i nieuzywane. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie
wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Materiaty stosowane w sieciach powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajgcych
trwato$ci sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Kanalizacji sanitarna grawitacyjna zbudowana bedzie z rur i ksztattek PVC-u ze Sciankg litg
jednorodna spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009 o $rednicy @0,20m oraz @0,16m tgczonych
poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi.

Sie¢ wodociggowa zbudowana bedzie z rur polietylanowych o zwiekszonej twardosci Dz110mm
PEHD PE100-RC. Przystosowanych do wykonywania metodami bezwykopowymi.

Ksztattki polgczeniowe wykonane bedg z zeliwa sferoidalnego.

Rury i ksztattki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drég i Mostéw do stosowania w
ciggach komunikacyjnych.

W przypadku zastania innego typu rurociggéw w miejscach wigczen niz wskazane w dokumentaciji,
nalezy wigczenia uzgodni¢ z Inwestorem.

2.2. Rury

2.2.1. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Ksztattki wodociggowe z zeliwna sferoidalnego z wktadkg cementowa do wody pitnej na cisnienie
nominalne PN10 wg PN-EN-545:2010. Zewnetrzna warstwa ochronna rury ze stopu cynku z aluminium o
masie min. 400g/m?, naktadang w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego z warstwg wykanczajgca
oraz powtokg wewnetrzng z cementu wielkopiecowego zgodnie z PN-EN-545:2010.

Potaczenia kielichowe rur i ksztattek zeliwnych stosowaé wg specyfikacji producenta. Potgczenia
powinny zapewniaé mozliwo$¢ odchylen katowych na kielichach przy zachowanej szczelnosci.

Pofgczenia kotnierzowe elementéw uktadu wodociggowego (rury, ksztattki i armatura) zgodne ze
specyfikacjg producenta — kotnierze Zeliwne obrotowe. Ksztattki kotnierzowe wodociggowe muszg byé
wykonane z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z normg PN-EN 1563:2012.

Materiat rur z zeliwa sferoidalnego uzywanych w trakcie rob6t powinien byé zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujace kryteria:

- materiat odporny mechanicznie na obcigzenia charakterystyczne dla rur cisnieniowych
podziemnych (obcigzenia ziemne, ruch kotowy, osiadanie lub ruchy terenu, nadzwyczajne przecigzenia),

- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych,

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie,

- zabezpieczenia antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne posiadajgce atest PZH.
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2.2.2. Rury i ksztaltki z PE

Rury polietylenowe PEHD-RC wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

Rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata
techniczna IBDiM.

Rury nalezy fgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe w miejscach potgczen z
armatura.

Montaz i tgczenie rur wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta rur.

2.2.1. Rury i ksztattki PVC

Do wykonania kanalizacji nalezy stosowa¢ rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze Scianka litg

jednorodna spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009 o $rednicy &0,20m oraz &0,16m tgczonych
poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi.

Rury uktadane w gruncie nie mogg by¢ diuzsze niz 3m.

Rury i ksztattki powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drog i Mostow do stosowania w ciggach
komunikacyjnych.

2.3. Hydrant podziemny

Nalezy stosowa¢ hydranty podziemne DN80mm, na cisnienie nominalne 1,6MPa. Powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1074-6:2009 i by¢ oparte na betonowych blokach oporowych.

Hydranty powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Konstrukcja hydrantu musi umozliwia¢ wymiane cze$ci wewnetrznych hydrantu bez odkopywania
kolumny hydrantu.

Kotnierze muszg by¢ owiercone i zwymiarowane zgodnie z normg PN-EN 1092-2:1999.
Wrzeciono zaworu musi by¢ wykonane z stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
uszczelnione minimum dwiema uszczelkami typu o-ring i pierscieniem zgarniajgcym.

Elementy zamykajgce (grzybek zaworu) musi by¢ wykonane z zeliwa zawulkanizowanego guma
EPDM lub NBR.

Posiada¢ automatyczny system odwadniania, uruchamiajgcy sie samoczynnie po zamknieciu,
wykonany z niekorodujgcych materiatow.

Uszczelki powinny byé wykonane z gumy EPDM lub NBR.

Korpusy wykonane w catosci (jednolity odlew) z Zeliwa sferoidalnego o wytrzymatosci na
rozcigganie minimum 400 MPa, zgodnie z normg PN-EN 1563:2012.

Przytagcze przystosowane do stojaka hydrantu wykonanego zgodnie z normg PN-M-51154:2015-
04.

Tiok lub grzybek uszczelniajgcy, ktéry zamyka przeptyw wody w hydrancie oraz blokuje przeptyw
w tulei (gniezdzie), wykonany z zeliwa na wulkanizowanego gumg EPDM lub NBR lub z mosigdzu
pokrytego EPDM. Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie gumowy fttok (grzybek) zamyka
przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu podziemnego.

Wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone wewnatrz i na zewnatrz powtokami antykorozyjnymi.

Skrzynki uliczne do hydrantéw powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

Skrzynka powinna by¢ posadowiona na hydrancie w taki sposéb, aby jej dolna krawedz
znajdowata sie na wysokosci dtawic, a trzpien skrzynki znajdowat sie¢ po stronie wrzeciona
hydrantu.
Skrzynka uliczna hydrantowa musi by¢ wykonana z zeliwa, z kotnierzem owalnym i pokrywag
owalng zgodnie z normg PN-M-74082:1998
Korpus i pokrywa skrzynki ulicznej do hydrantéw muszg by¢ wykonane z Zeliwa zgodnie z normg
PN-EN 1561:2012 lub PN-EN 1563:2012.
Na pokrywie skrzynki ulicznej do hydrantéw muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty
nastepujgce dane:

- symbol: ,HYDRANT”;

— Wymagana obrobka mechaniczna powierzchni styku pokrywy i korpusu skrzynki ulicznej do hydrantu
podziemnego.

2.4. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac - na rurociggach zasuwy przeznaczone dla
wody pitnej, owalne, bezdtawikowe, miekkouszczelniajgce, do zabudowy w ziemi, epoksydowane
kotnierzowe z obudowg z zeliwa sferoidalnego.
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Zasuwy muszg byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002 oraz PN-EN 1074-2:2002, na
cisnienie nominalne 1 MPa oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Elementy zasuw muszg by¢é wykonane z Zeliwa sferoidalnego, o wytrzymatosci na rozcigganie
minimum 400 MPa, zgodnie z normg PN-EN 1563:2012 oraz zabezpieczone antykorozyjnie
(wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowag w technologii fluidyzacyjnej,
zapewniajgce minimalng grubos$¢ warstwy min. 250 ym, przyczepnosé¢ 12 N/mm?, odpornos$¢ na
przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku
jakosci RAL.

o Kotnierze zasuw muszg by¢ gtadkie z przylgami zwymiarowane i owiercone na cisnienie
nominalne 1 MPa zgodnie z normg PN-EN 1092-2:1999.

e Zasuwy muszg posiadac przelot gtadki, petny, nominalny bez gniazda w miejscu zamkniecia, a ich
budowa musi umozliwia¢ wymiane uszczelnienia pod ci$nieniem.

Zasuwy muszg posiadac nastepujgce elementy:
e klin zasuw pokryty powtoka, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng, z gumy EPDM lub NBR:
1. w przypadku klina z zeliwa sferoidalnego catkowicie zewnetrznie i wewnetrznie;
2. w przypadku klina z mosigdzu minimum na powierzchni styku pomiedzy klinem a wewnetrzng
powierzchnig korpusu zasuwy.
Wymagane jest prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych integralng czes¢ korpusu zasuw
klinowych kotnierzowych.

o Wrzeciono niewznoszgce, przystosowane do napedu recznego, wykonane ze stali nierdzewnej, z
jednego elementu bez zawezen Srednicy z walcowanym polerowanym gwintem, wyposazone w
niskotarciowe podkfadki slizgowe;

o uszczelke miedzy korpusem a pokrywa;

o nakretke klina i tuleje wykonane z mosigdzu utwardzanego powierzchniowo;

e trzpien posiadajgcy, co najmniej potrojne uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR (uszczelkami typu
O-ring i podktadkg poliamidowg);

e Sruby tgczace korpus z pokrywg, wykonane ze stali nierdzewnej, tby Srub wpuszczane w pokrywe
i zabezpieczone masa zalewowg na gorgco lub pokrywa bezsrubowa — gwarantujgca 100 %
szczelnosc, brak ognisk korozji.

Skrzynka uliczna do zasuw musi by¢ wykonana z zeliwa, z kotnierzem okragtym i pokrywg
okragtg zgodnie z normg PE-M-74081:1998. Korpus i pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw muszg by¢
wykonane z zeliwa zgodnie z normg PN-EN 1561:2012 lub PN-EN 1563:2012. Skrzynki i pokrywy
skrzynki ulicznej muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczenia antykorozyjne muszg by¢ w
kolorze czarnym, bitumiczne. Wymagana jest obrobka mechaniczna powierzchni styku pokrywy i korpusu
skrzynki ulicznej do zasuw.

Na pokrywie skrzynki ulicznej do zasuw i przepustnic muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty
nastepujgce dane:
e symbol: W’

2.5. Elementy montazowe (ksztattki wodociagowe)

Wymagania dotyczgce elementdéw montazowych, takich jak ksztattki i trojniki, nalezy stosowac
elementy z zeliwa sferoidalnego z wktadkg cementowg do wody pitnej wg PN-EN-545:2010. Zewnetrzna
warstwa ochronna rury ze stopu cynku z aluminium o masie min. 400g/m?, naktadang w tuku elektrycznym
z jednego drutu stopowego z warstwg wykanczajacg oraz powlokg wewnetrzng z cementu
wielkopiecowego zgodnie z PN-EN-545:2010. W zaleznosci od rozwigzan przewidywanych w
dokumentacji technicznej pofaczenia przewidziano, jako kielichowe (roztgczne Iub nieroztgczne) i
kotnierzowe.

2.6. Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewodu wodociggowego przed przemieszczaniem sie w wyniku parcia wody
powinno by¢ wykonane wg dokumentacji technicznej poprzez wykonanie blokéw oporowych zgodnie z
normg PN-B-10725:1997 oraz zaleceniami producenta rur, jako bloki prefabrykowane lub wykonane na
miejscu z betonu lanego klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.

Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodow i ksztattek zeliwnych warstwg papy bitumicznej, grubg
folig lub tasmg z tworzywa. Sciany oporowe blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu i
zapewni¢ statecznosc¢ bloku.
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Bloki oporowe stosowac¢ przy tukach oraz koncu sieci wodociggowe;.

2.7. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie betonowe prefabrykowane ztozone sg z nastepujgcych zasadniczych czesci:

f) podstawy studni z wyprofilowang kinetg i otworami do podtgczen rur z obsadzonymi uszczelnieniami,
g) kregdéw kanalizacyjnych @1200mm stanowigcej komore roboczg,

h) zwienczenia studni,

i) stopni ztazowych.

2.7.1. Podstawy studzienek

Podstawy studni jako elementy monolityczne z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami gumowymi
zapewniajgcymi szczelno$é na infiltracje. Podstawy dla rur kanalizacyjnych @200mm w wykonaniu
przelotowym lub z doptywami bocznymi @160mm.

Fundament i obetonowanie studni wykonywaé z betonu mato nasigkliwego (nw < 5%), o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 zgodnie z normg [4] PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci W10 i
mrozoodpornosci F-150.

Obetonowanie studni zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza
sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-
96177 [6].

2.7.2. Kregi betonowe kanalizacyjne

Kregi zelbetowe o srednicy min. DN1200mm, wysokosci 50cm lub 25cm (60cm lub 30cm) wykonane z
betonu C35/45 wg [4] PN-EN 206-1, przy wodoszczelnosci W-10, nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci
F150. Kregi moga by¢ tgczone na uszczelki lub na zaprawe cementows.

2.7.3. Zwienczenie studzienki

Dla lokalizacji studni w nawierzchni bitumicznej lub betonowej - wiaz kanatowy z Zeliwa sferoidalnego o
klasie obcigzenia D400 wg.[7] PN-EN 124:2015. Wiazy powinny nieklawiszujace, z wypetnieniem
betonowym klasy C35/45, osadzone z zastosowaniem adaptera i ptyty podwtazowe;j.

Whtazy kanatowe muszg by¢ w catosci zabezpieczone antykorozyjnie.

2.7.3.1. Plyty zelbetowe nastudzienne prefabrykowane (podwtazowe)

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ min. 11 cm i byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy C30/37 zbrojonego stalg StOS.

2.7.3.2. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C12/15.
2.7.3.3. Stopnie ztazowe.

Stopnie ztazowe — klamry zeliwne, profilowane, przeznaczone do schodzenia do studni rewizyjnych.
Montowane w $cianie studni rewizyjnej, mogg by¢ powlekane powiokg polietylenowg, chronigcg przez
rdza.

2.8. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego

Studzienki inspekcyjne zaprojektowano jako prefabrykowane z tworzywa, DN425 mm, z rurg teleskopowg
i pokrywa zeliwng typu ciezkiego (40t). W pasach drogowych o nawierzchniach nieutwardzonych
nawierzchnie przy wiazach umocni¢ ttuczniem kamiennym (15 cm grubosci, powierzchnia ok. 0,75
nr/wtaz). Studzienki zaprojektowane zostaly jako nieprzetazowe i inspekcyjne. Potgczenie rur ze
studzienka jest analogiczne do potgczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegdlnych elementéw
zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. Pod dno studzienek nalezy wykonaé¢ podtoze z piasku o
grubosci 15cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Po ustawieniu studzienki i
potagczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm piaskiem z
zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki
bylo réwnomierne. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢
przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego. Witaz studzienki nalezy zamontowacC na ptycie
zelbetowej nakrywowej i odcigzajgcej lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

2.9. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z materiatu ziarnistego z piasku, zwiru lub pospoétki. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN
13043:2004.
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2.10 Skitadowanie

2.10.1. Kruszywa

Kruszywa nalezy sktadowaé na terenie wyrdownanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed
gromadzeniem sie wod opadowych, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami.

2.10.2. Lepiszcze

Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.

2.10.3. Rury

Przy sktadowaniu rur i ksztattek nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy sktadowaniu rur unika¢ terenu niestabilnego lub nachylonego. Nalezy unikaé terenu
bagnistego, gleby zanieczyszczonej i uktadania rur bezposrednio na ziemi.

2.10.3.1. Rury z PE

Maksymalna wysokos¢ sktadowania rur z PE na placu budowy nie powinna przekraczaé¢ 1,5m dla
rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach.

Nie nalezy umieszczaé rur w bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejéw, smardw,
farb lub zrédet ciepla.

Zalecany maksymalny czas skladowania rur z PE niezapieczonych przed oddziatywaniem swiatta
stonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla ktérych ten warunek zostat przekroczony, mozliwe jest
tylko po konsultacjach z producentem.

Jezeli rury z PE dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu to tasmy lub opakowanie
powinno sie usuwac jak najpdzniej lub bezposrednio przed ich instalacja.

2.10.4. Ksztattki i uszczelki

Sktadowanie ksztattek nalezy zorganizowac¢ wg typéw i srednic. Dopuszczalne jest sktadowanie
pod przykryciem, od warunkiem zapewnienia odpowiedniego przewietrzenia przy temperaturze powietrza
przekraczajgcej 30°C.

Nalezy unika¢ wyjmowania uszczelek z oryginalnych opakowan. Unika¢ ekspozycji na $wiatto
stoneczne. Unikaé wysokich temperatur. W temperaturach ujemnych nalezy przywréci¢ uszczelkom
temperature 20°C w celu uelastycznienia.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-0 pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych, do robét
montazowych oraz odwodnienia wykopow

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet:
-koparke jednonaczyniowg kotowa,

-samochod samowytadowczy do 5t,

-zuraw samochodowy,

-samochdd skrzyniowy,

-spycharke ggsienicowa,

-zageszczarke wibracyjna,

-samochod dostawczy,

-pite motorowg tancuchowsa,

-wciggarke reczna,

-pompe do betonu z rurociggiem na samochodzie,
-réwniarke samojezdna,

-zrywarke przyczepna,

-sprezarke,

-walec wibracyjny samojezdny,

-walec statyczny samojezdny,

-wibrator powierzchniowy,

-rozktadarke mas bitumicznych,

-walec statyczny samojezdny ogumiony.
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Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych roboét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Podstawowe wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w OST-0.

Przy transporcie wszystkich elementéw uzytych do budowy sieci wodociggowej nalezy postepowac
zgodnie z wytycznymi producenta danego elementu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatlcen przewozonych materiatdow, przestrzegajgc warunkéw okreslonych przez
producenta. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w umowie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

Rury moga by¢ odkiadane tylko na podkiadach drewnianych Iub innych o podobnych
wihasciwosciach.
Nalezy uwazaé aby:
- rurami nie uderzac,
- nie z rzucac¢ np. z pojazdu,
- nie wlec ani nie toczy¢ na dtuzszej przestrzeni.

Do przetadunku elementéw nalezy uzywac¢ zasadniczo pasow (elastycznych). Jezeli zachodzi
konicznos¢ przenoszenia pojedynczych rur przy pomocy dzwigu, muszg by¢ uzyte specjalne haki, o
wiekszej szerokosci i z elastyczng wyktadzing, zaczepiane z czofa rur.

Gdy elementy dla wody pitnej z zeliwa uktadane sg w stosach, nalezy stosowac przektadki z belek
drewnianych, szerokosci min. 10cm uktadane ok. 1,5m od kohca rur.

Maksymalna dopuszczalna szerokos¢ stosow

DN llo$¢ warstw
100 15

Nalezy unikaé, ze wzgledéw bezpieczenstwa stoséw o wysokosci przekraczajgcej 3,0m.

4.3. Rury i ksztattki z PE
Rury moga by¢ odkiadane tylko na podkiadach drewnianych Iub innych o podobnych
wihasciwosciach.

Nalezy uwazac, aby:

- rurami nie uderzac,

- nie z rzucac np. z pojazdu,

- nie wlec ani nie toczy¢ na dtuzszej przestrzeni.

Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochodow z réwng i ptaskg podiogg skrzyni tadunkowej lub
samochodow specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypukto$ci.

Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczyC przed przesuwaniem sie. Wszelkie
wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.

Rury o najwigekszych srednicach nalezy uktadaé na spodzie skrzyni fadunkowe;j.

Rury nie powinny wystawa¢ poza skrzynie tadunkowg o wiecej niz pieciokrotng warto$¢ ich
Srednicy nominalnej DN, wyrazonej w metrach lub na dlugo$ci 2m, zaleznie od tego, ktéra z tych wielkosci
jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wigzki.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzig¢ srodki zapobiegajgce ich uszkodzeniu.

Rury z tworzyw sztucznych mogg ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych
krawedziach lub wtedy, gdy spadajg, sg zrzucane lub przeciggane po ziemi.
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Do podnoszenia rur preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z widkien (sztucznych Ilub
naturalnych). Metalowe belki, zawiesia, haki lub tancuchy, jesli sg uzywane nieprawidiowo, moga
uszkodzi¢ rure. Przy zatadunku lub roztadunku rur wozkiem widtowym powinny by¢ stosowane woézki z
gtadkimi widtami. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania.

Odpornos¢ rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w
takich warunkach nalezy zachowaé zwiekszong ostroznos$¢ przy ich przemieszczaniu.

4.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania robo6t podane zostaty w OST-0.

5.2. Roboty wodociggowe

5.2.1. Roboty ziemne (Wykopy)

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej nalezy przyjgc¢, jako generalng zasade, iz
stosowane powinny by¢ wykopy otwarte obudowane (wagskoprzestrzenne), o s$cianach pionowych,
szczelnie odeskowanych i rozpartych.

W zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu oraz gtebokosci jego utozenia nalezy stosowaé
odpowiednig, minimalng szeroko$¢ wykopdw. Wytyczne dotyczace minimalnej szerokosci wykopdéw
podaje Tabela 1. i Tabela 2

Tabela 1. Minimalna szerokos$é wykopu w zalezno$ci od srednicy nominalnej przewodu

Lp Srednica nominaina Minimalna szeroko$¢ wykopu [mm]
) przewodu DN
1 DN < 225 DN + 400

Tabela 2. Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznoéci od jego gtebokosci

Lp. | Glebokos¢ wykopu h [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
2 1,00sh<1,75 0,80
3 1,75<h<4,00 0,90

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg. Grunt dna wykopu nie
powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Jezeli gruntu rodzimego z wykopu nie mozna sktadowa¢ na odkiad, nalezy go wywiez¢ i
tymczasowo sktadowaé w miejscu wyznaczonym przez kierownika budowy.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-EN
1997-1:2008. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i
Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

W przypadku prowadzenia Robé6t ziemnych w pasie drogowym nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad odnosnie rozbiérki nawierzchni:

e nawierzchnia naturalna - cato$¢ materiatu z wykopu mozna traktowacé jako grunt rodzimy,

e nawierzchnia z betonu asfaltowego — wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
usungé, nie dopuszczajgc do zmieszania tego materialu z gruntem rodzimym; materiat ten
stanowi odpad i jako taki nie moze zosta¢ uzyty do zasypania wykopéw (nawet w mieszance z
gruntem rodzimym); Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania tego odpadu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami; przyjmuje sie, ze koszt zwigzany z zagospodarowaniem tego odpadu
wedtug Projektu Umowy.

e nawierzchnie rozbieralne (betonowa kostka brukowa, plyty betonowe itp.) — nieuszkodzone,
prefabrykowane elementy nawierzchni nalezy zdjg¢ i sktadowa¢ w odpowiednio przygotowanym
miejscu zaakceptowanym przez Wykonawce, a po zakonczeniu Roboét uzy¢ ich do odbudowy tej
nawierzchni; elementy uszkodzone, nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania Wykonawca
zagospodaruje jako odpad, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; przyjmuje sie, ze koszt
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zwigzany z zagospodarowaniem takiego odpadu jest wigczony w ceny jednostkowe i stawki
przedstawione przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(koparek), wykop mechaniczny nalezy zakoriczy¢ zanim osiggnigeta zostanie projektowana rzedna dna
wykopu. Pozostatg cze$¢ Robdt ziemnych do osiggniecia projektowanej rzednej dna wykopu nalezy
prowadzi¢ recznie.

Jezeli wykop zostanie wykonany za gteboko nalezy postepowaé wg ponizszych wytycznych:
e niedopuszczalne jest wyrdwnywanie przegtebienia materiatem z urobku,
e wypehic¢ przegtebienie do projektowanej rzednej dna wykopu mieszankg piasku (spetniajgcego
warunki stosowania na podsypke) i cementu w ilosci 50kg cementu na 1m?® piasku; warstwe
uzupetniajacg zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 0,97.

W miejscu skrzyzowan wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
pod nadzorem odpowiednich branzowo stuzb eksploatacyjnych. Kable i przewody krzyzujgce z wykopem
nalezy podwiesi¢ w odpowiednio przygotowanych korytkach.

Technologia odwodnienia wykopdw musi umozliwiaé prawidtowe odwadnianie w calym okresie
trwania robét ziemnych oraz montazu i zasypki

5.2.2. Odwodnienie wykopu

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltréw do rurociggéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych wode,
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatow pradotwérczych, obstuge pomp
i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania probnego. Roboty odwodnieniowe powinny by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i dostosowane do postepu robdt budowlanych po
uzgodnieniu z Inwestorem. W trakcie odwadniania wykopdéw nalezy rejestrowac ilosci wod
odprowadzanych do odbiornika. Po zakonczeniu prac na poszczegolnych odcinkach realizacyjnych
nalezy zdemontowac instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i rurociggi. Odwodnienie wykopdw powinno
by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robot technologicznych i budowlanych.

5.2.3. Roboty montazowe

5.2.3.1. Przewody wodociggowe - uktadanie

Roboty polegajgce na uktadaniu przewodéw w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami normy PN-B-10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Nie dopuszcza sie tgczenia poszczegodlnych rur w dluzsze odcinki (przewody) na powierzchni
terenu i opuszczanie ich do wykopu po zmontowaniu. Dodatkowo po opuszczeniu przewodu nalezy
sprawdzi¢ jego kazde potgczenie kielichowe, upewniajgc sie, ze bose kornce sg wsuniete w kielichy
zgodnie z oznaczong na rurach granicg wsuniecia.

Niedopuszczalne jest zrzucanie materiatu gruntowego na utozony przewdd bezposrednio z
samochodow.

W strefie utozenia przewodu nie dopuszcza sie mechanicznego zageszczania materiatu
gruntowego.

Rury, ksztaitki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Rury i ksztattki wodociggowe uktada¢ zgodnie z Instrukcjg producenta.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Uszczelnienia zlgczy rur mozna wykonac jedynie przy pomocy uszczelnienia oferowanego przez
producenta rur.

Rury mniejszych srednic nominalnych mogg by¢ opuszczane do wykopdw recznie, dla Srednic
wiekszych potrzebne sg podnosniki.

Jezeli grunt jest agresywny rury muszg by¢ otoczone solidnie wykonang zasypka piaskowa.

Rury muszg przylega¢ do spagu na cafej swojej diugosci. Nalezy jedynie poszerza¢ okolice
kielichéw.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonhczeniem dnia roboczego, przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego przewodu przed zamuleniem.
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5.2.3.2. Wezly wodociggowe - montaz

Wezty wodociggowe nalezy montowaé w suchym wykopie. Sktadanie weziéw wg schematéw w
dokumentacji projektowej.

5.2.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

W strefie utozenia przewodu nie dopuszcza sie mechanicznego zageszczania materiatu
gruntowego.

Niedopuszczalne jest zrzucanie materialu gruntowego na utozony przewdd bezposrednio z
samochodow.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych, zalegajgcych w
strefie poditoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tabeli 3 i 4 Wykonawca powinien dogesci¢ podioze i grunt
dowieziony tak aby uzyska¢ parametry zawarte w tabelach.

Tabela 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow
Minimalna warto$¢ Is dla:

Nasypy

(m]
do 2 0,95 0,95

Drogi o ruchu srednim i lekkim | Chodniki i sciezki rowerowe

Tabela 4. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa nasypu Drogi o ruchu srednim i lekkim | Chodniki i $ciezki rowerowe
Gorna warstwa o grub. 0,2 m | 1,00 0,97
Warstwa na gtebokosci od
powierzchni roboét ziemnych | 0,97 0,97
02-12m
Warstwa na gtebokosci od
powierzchni roboét ziemnych | 0,97 0,97
1,2-20m
dno nasypu 0,95 0,95
grunt naturalny 0,92 0,92

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na
2000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podfoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inwestora wpisem w dzienniku budowy.

5.2.5. Roboty rozbiérkowe, zabezpieczenie i odtworzenie nawierzchni drogi i ogrodzen.

Wszystkie elementy drég, nawierzchni, ogrodzen, kiore w trakcie robot ulegty rozbiorce lub
uszkodzeniu bedg odbudowane. Sposéb odbudowy wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Elementy
ogrodzen i zagospodarowania terenu posesji, ktére ulegty rozbidrce lub uszkodzeniu nalezy odbudowacé w
uzgodnieniu z ich witascicielem. W celu unikniecia sporéw wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejgcego przed rozpoczeciem robot.
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5.3. Roboty kanalizacyjne

5.3.1. Kanaly rurowe

Rury kanatowe ukfada¢ zgodnie z Instrukcjg producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia
wytrzymatosci powinny byé wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia zigczy rur kanatowych mozna wykonaé specjalnymi fabrycznymi pierscieniami
uszczelniajgcymi gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac
sie w granicach od 45 do 90o.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bedg przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.3.2. Odrzuty do posesji (przykanaliki)

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu odrzutéw do posesiji

(przykanalikéw) nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ @160mm,

- wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej lub
tréjnika,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 2 % do max. 25%

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°).

5.3.3. Studnie kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
Najmniejsze wymiary studni rewizyjnych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajgcego . . . spadowej-
(m) przelotowej potgczeniowej kaskadowej
0,25

0,30 1,20

0,40 1,20 1,20

0,45

0,50 1,20

0,60 1,20 1,20

0,70 1,40 1,40 1,40

0,80 1,40 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy fgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
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- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 1,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowg wg PN-EN 124:2015 [7].
W dnie studzienki nalezy wykona¢ wyprofilowang kinete.

Studzienki sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wtazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym
w dokumentaciji projektowe;j.

Komin wlazowy powinien by¢é wykonany z rur o srednicy 0,80m. Posadowienie komina nalezy
wykonaé na plycie zelbetowej przejsciowej lub na stozkowym elemencie przejsciowym, w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢é wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124:2015 [7].
W dnie studzienki nalezy wykona¢ wyprofilowang kinete.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztait tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej 2% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2015 [7]. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz witazu powinna znajdowac
sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w
dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.4. 1zolacje

Elementy betonowe i Zzelbetowe uzyte do budowy studzienek powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,nstrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukciji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie elementow betonowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej
powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowg, posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong
jednostke.

Fundamenty i obudowy betonowe studni zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177 [6].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopdw otwartych w celu utozenia kanatéw oraz
przewodow ttocznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-10736 [27].
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Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej nalezy przyjac jako generalng zasade, iz
stosowane powinny by¢ wykopy otwarte obudowane (waskoprzestrzenne), o $cianach pionowych,
szczelnie odeskowanych i rozparte. Zaleca sie stosowanie grodzic G62 i GZ-4 dla budowy kanatéw
deszczowych posadowionych w wodzie gruntowej dla instalacji odwodnienia przy pomocy igtofiltrow a dla
obudowy wykopdéw pod przykanaliki gotowych obudéw skrzyniowych, rozporowych lub wyprasek
stalowych zaktadanych poziomo itp.

W zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu oraz gtebokosci jego utozenia nalezy stosowaé
odpowiednig, minimalng szerokosé wykopow. Wytyczne dotyczgce minimalnej szerokosci wykopow
podaje Tabela 1. i Tabela 2.

Tabela 1. Minimalna szerokos$é wykopu w zalezno$ci od srednicy nominalnej przewodu

Lp srednica nominalna Minimalna szeroko$¢ wykopu [mm]
" | przewodu DN

1 DN < 225 DN + 400

2 225 <DN = 350 DN + 500

3 350 < DN = 800 DN + 800

Tabela 2. Minimalna szerokos¢ wykopu w zalezno$ci od jego gtebokosci

Lp. | Gteboko$¢ wykopu h [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
1 h <1,00 dowolna

2 1,00sh<175 0,80

3 1,75 <h <4,00 0,90

4 h>4,00 1,00

Wykop nalezy rozpoczynac¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ go w kierunku
przeciwnym niz spadek dna tego kanatu.

Jezeli gruntu rodzimego z wykopu nie mozna sktadowa¢ na odktad, nalezy go wywiez¢ i
tymczasowo sktadowaé w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku prowadzenia Robét ziemnych w pasie drogowym nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad odnosnie rozbiérki nawierzchni:

(i) nawierzchnia naturalna - cato$¢ materiatu z wykopu mozna traktowag, jako grunt rodzimy,

(i)  nawierzchnia z betonu asfaltowego — wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy usungg,
nie dopuszczajgc do zmieszania tego materiatu z gruntem rodzimym; materiat ten stanowi odpad i
jako taki nie moze zosta¢ uzyty do zasypania wykopow (nawet w mieszance z gruntem rodzimym);
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania tego odpadu zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami; przyjmuje sie, ze koszt zwigzany z zagospodarowaniem tego odpadu jest wigczony w ceny jed-
nostkowe i stawki przedstawione przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robdt,

(i)  nawierzchnie rozbieralne (betonowa kostka brukowa, ptyty betonowe itp.) — nieuszkodzone, prefa-
brykowane elementy nawierzchni nalezy zdjg¢ i skladowaé w odpowiednio przygotowanym miejscu
zaakceptowanym przez Inzyniera, a po zakonczeniu Roboét kanalizacyjnych uzy¢ ich do odbudowy tej
nawierzchni; elementy uszkodzone, nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania Wykonawca za-
gospodaruje jako odpad, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; przyjmuje sie, ze koszt zwigzany z
zagospodarowaniem takiego odpadu jest wigczony w ceny jednostkowe i stawki przedstawione przez
Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot.

Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparek),
wykop mechaniczny nalezy zakonczy¢ zanim osiggnieta zostanie projektowana rzedna dna wykopu.
Pozostatg czes¢ Robot ziemnych do osiggniecia projektowanej rzednej dna wykopu nalezy prowadzic¢
recznie.

Jezeli wykop zostanie wykonany za gteboko nalezy postepowaé wg ponizszych wytycznych:

(i) niedopuszczalne jest wyrownywanie przegtebienia materiatem z urobku,

(i)  wypehic przegtebienie do projektowanej rzednej dna wykopu mieszanka piasku (spetniajgcego wa-
runki stosowania na podsypke) i cementu w ilosci 50 kg cementu na 1 m® piasku; warstwe uzupet-
niajgca zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 0,97.

Obsypka w strefie przewodu do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury wykonana recznie

z jednorodnego materiatu piaszczystego warstwami 0,10 m i zageszczona do Is = 0,95.

Zasypka z gruntu rodzimego zageszczana mechanicznie warstwami 0,20m do uzyskania

wskaznika zageszczenia Is = 0,98
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(i) W miejscu skrzyzowan wykopdw z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonac recznie
pod nadzorem odpowiednich branzowo stuzb eksploatacyjnych. Kable i przewody krzyZzujgce z wy-
kopem nalezy podwiesi¢ w odpowiednio przygotowanych korytkach,

Technologia odwodnienia wykopdw musi umozliwia¢ prawidtowe odwadnianie w catym okresie trwania

robot ziemnych oraz montazu i zasypki

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Ukladanie kanatéw

Roboty polegajgce na uktadaniu kanatéw w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami podanymi w normie PN-EN 1610:2002 [1] oraz PN-B-10735 [25].

Jesli w Dokumentaciji Projektowej nie podano inaczej przy uktadaniu kanatéw nalezy przestrzegaé
nastepujacych wytycznych:

. w strefie utozenia przewodu mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty gruntowe spetniajgce
wymagania okreslone w punkcie 2.5.
podsypka dolna powinna mie¢ grubos¢ 15 cm,
zasypka wstepna powinna mie¢ grubos¢ 20 cm,

. materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia min. 1s=0,98.

Dopuszcza sie tgczenie poszczegolnych rur w diuzsze odcinki (przewody) na powierzchni terenu i
opuszczanie ich do wykopu po zmontowaniu. W takim przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
warunku nie przekraczania dopuszczalnej strzatki ugiecia, ktérg podaje producent rur. Dodatkowo po
opuszczeniu przewodu nalezy sprawdzi¢ jego kazde potgczenie kielichowe, upewniajgc sie, ze bose
konce sg wsuniete w kielichy zgodnie z oznaczong na rurach granicg wsuniecia.

Niedopuszczalne jest zrzucanie materiatu gruntowego na utozony przewdd bezposrednio z
samochodow.

Na warstwie zasypki wstepnej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg (ciggta, na catej dtugosci kanatu).
W strefie utozenia przewodu nie dopuszcza sie mechanicznego zageszczania materiatu gruntowego.

5.5.2. Izolacje

Elementy betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie elementdéw betonowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej
powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong
jednostke.

Fundamenty i obudowy betonowe studni zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177 [6].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agres;ji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.4. Roboty rozbiérkowe, zabezpieczenie i odtworzenie nawierzchni drogi i ogrodzen.

Wszystkie elementy drég, nawierzchni, ogrodzen, ktore w trakcie robot ulegly rozbidree lub
uszkodzeniu beda odbudowane. Sposdb odbudowy wykonawca uzgodni z zamawiajgcym. Elementy
ogrodzen i zagospodarowania terenu posesiji, ktdre ulegty rozbiérce lub uszkodzeniu nalezy odbudowa¢ w
uzgodnieniu z ich witascicielem. W celu unikniecia sporéw wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejacego przed rozpoczeciem robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-0 pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdbw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi przewodu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

— badanie odchylenia spadku przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— préba szczelnoéci rurociggu,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonaé zgodnie z projektem umowy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST-0 pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wg Projektu Umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér czesciowy

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
— przygotowanie podtoza,

— préby szczelnosci przewoddw,

— roboty montazowe wykonania sieci,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr czesciowy powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci okresla Projekt Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na

jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i Dokumentac;ji projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych i
niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia.

PN-EN 12201 - 1+ 5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
- Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia.
PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czes$¢ 6: Hydranty.

PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych.
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 206 1-4:2014 Beton cz.1 Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-EN 124:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
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PN-EN 13331-2U Systemy obuddéw do wykopdw — Cze$¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub
badan

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych — Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych — Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-060050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

Inne dokumenty

,Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym” — IBDiM 2002

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy.
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