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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Odcinka Sieci Wodociggowej

Wymagania szczegélowe

Do opracowania:
Projekt budowy sieci wodociaggowej na terenie
dziatek nr ew. 605, 648, 624, 608/7, 608/15, obr.
0010 potozonych przy ul. Konwaliowej, Pecickiej
i Stawowej w Pecicach, gmina Michalowice

Lokalizacja
inwestycji:
ulica Konwaliowa, Pecicka, Stawowa w Pecicach
(dz. nr ew. 605, 648, 624, 608/7, 608/15, obr. 0010)
Inwestor:

Gmina Michatowice
Reguly, Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
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1 WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru Robdt wodociggowych, ktére zostang zrealizowane w ramach Zadania pod
nazwa: Budowa sieci wodociggowej na terenie dzialek nr ew. 605, 648, 624, 608/7,
608/15, obr. 0010 potoZonych przy ul. Konwaliowej, Pecickiej i Stawowej w Pecicach,
gmina Michatowice - dziat CPV 45231300-8

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach polegajacych na wykonywaniu sieci wodociggowych zewnetrznych.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie odcinka sieci wodociggowej:
— w ulicy Konwaliowej, Pecickiej 1 Stawowej na odcinku od wiaczenia w istnie-
jaca sie¢ wodociggowa DN110 mm zlokalizowang w ulicy Konwaliowej do pro-
jektowanego hydrantu HP-4 na terenie dziatki nr ew. 608/15 w ul. Stawowe;j.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z Rysunkami:
e rury i ksztattki z PE100 SDR17 PN10

» ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do sieci wodociggowych.

* hydranty ppoz. zewn¢trzne HP80 podziemne

3 SPRZET WYKONAWCY

Maszyny 1 urzadzenia do robot sieciowych:

* koparka podsi¢ebierna — Ostrowek

* samocho6d samowytadowczy 5-10 ton typu Jelcz
* zuraw lekki do 5 ton

» zageszczarka

4 TRANSPORT

Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
e samochdd skrzyniowy

* samochdd dostawczy

* samochdd samowytadowczy 5-10 ton
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WYKONANIE WODOCIAGU

Budowa wodociggu powinna odbywac¢ si¢ na podstawie aktualnej dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujagce normy i zasady z
uwzglednieniem lokalnych wymagan i mozliwosci Inwestora.

Rozbidrka jezdni z kostki betonowej powinna odbywac si¢ poprzez demontaz kost-
ki wzdtuz wytyczonego przewodu.

Wykopy wykonywa¢ koparka podsigbierng, a w okolicach przebiegu innych sieci
recznie. Odkryte sieci zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sciany wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem si¢ do wykopu.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur cisnieniowych z PE100 SDR17 PN 10 taczonych
przy uzyciu zgrzewania elektrooporowego, doczotowego lub ksztattek zacisko-
wych. W przypadku budowy sieci metoda przewiertu wodociag nalezy wykonac z
rur PE100- RC SDR 17 PN 10 o $rednicy @110x6,6.

Projektowany wodocigg DN110 PE nalezy wtaczy¢ do istniejacego wodociggu
DN110 mm PE w ul. Konwaliowej. W wezle potaczeniowym zamontowac trojnik
zeliwny kotnierzowy T90° DN100/100/100 mm. Za tréjnikiem na projektowanym i
istniejgcych wodociggach DN110 mm zamontowac zeliwne zasuwy klinowe, dtu-
gie DN100mm.

Projektowany wodocigg DN110mm w ulicy Stawowej nalezy zakonczy¢ hydran-
tem HP-4 ppoz. typu podziemnego DN8Omm wg PN-EN 1074-6:2009. Hydrant
HP-4 nalezy zamontowa¢ na kolanie zeliwnym kotnierzowym N ze stopka
DN100/100.

Hydranty HP-1, HP-2 i HP-3 zamontowa¢ na odejsciach wykonanych z rur PE100
SDR17 PN10 o $rednicy 90x5,4 za pomoca tuku zZeliwnego kotnierzowego ze stop-
ka DN80/90.

Trojniki zabezpieczy¢ blokiem oporowym wykonanym zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 oraz z Instrukcja Montazowg producenta rur.

F.aczenie rur oraz zmiany Srednicy poprzez ksztaltki systemowe wskazane przez
producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac przy wykorzystaniu urzadzen
wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.

Przy uktadaniu przewodu wodociggowego réwnolegle do innych przewodéw

i urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy miedzy zewnetrznymi $ciankami tych
przewodéw zachowa¢ odlegtosci:
e od przewoddéw kanalizacyjnych -1.5 m,
* od kabli elektrycznych - 0.8 m,
* od kabli telekomunikacyjnych, przewodéw gazowych - 0.5 m.
. Minimalna szerokos¢ wykopu w §wietle obudowy §ciany wykopu powinna wy-
nosi¢ 100 cm. Umocnienia wykona¢ z poziomo uktadanych wyprasek rozpartych
drewnianymi balami. Zasypki dokonywac¢ warstwowo, warstwami 20 cm z zag¢sz-
czeniem mechanicznym, do wysoko$ci 30 cm nad rurociggiem piaskiem i powyzej
gruntem rodzimym.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy prze-
prowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci przeprowadzi¢ dla odcinkéw mie-
dzy poszczegbdlnymi zasuwami.
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napetni¢ woda, doktadnie
odpowietrzy¢.

Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725.
Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci-
$nieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia. Po zakonczeniu
proby szczelnos$ci nalezy zmniejszac ciSnienie powoli w sposob kontrolowany, a
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przewo6d powinien by¢ oprézniony z wody.

15. Wyniki préb szczelnosci odcinka i calego przewodu powinny by¢ ujete w proto-
kotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i uzytkownika.

16. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci na-
lezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Przewdd mozna uznac
za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta
1 bezbarwna.

17. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roz-
tworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 48 godziny.
Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 3.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
* Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.
*  Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.
» Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoncze-
nia wszystkich Robét. Bledy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji In-
spektora Nadzoru.
* Obmiar wykonywanych Robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wyni-
kajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzy-
tych Materialéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
1 Poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystapieniem do préby szczelnos$ci instalacje nalezy przeptuka¢ woda
a nastgpnie poddac probie cisnieniowe;.

3. Po pozytywnej prdbie cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.

6.3 Obmiar Robot

Jednostki obmiaru:
mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb
+ szt. — montaz armatury i urzgdzen wodociggowych
- m’ - wykopy
. m? - montaz i demontaz nawierzchni

7 ODBIOR ROBOT
7.1 Wymagania ogo6lne odbioru Robot

1 Odbidr Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
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z Warunkami Umowy
2 Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.
Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Przejgcia Robot jest Swiadectwo Prze-
jecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
4 W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
* Dokumentacje¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,
» Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,
e Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw,
* Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

[S)

7.2 Wymagania szczegétowe odbioru Robét

1 Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Bu-
dowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materialéw i wyrobow uzy-
tych do Robét, wynikéw pomiaréw i badan,

Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robot,
Dokona¢ szczeg6étowych ogledzin robot,

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t po-
prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

(O, B SRV \S)

8 PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Cobrti Instal
Zeszyt 3.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instala-
cjach wodnych i gazowych.

PN-63/M-74084 Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw 1 hydrantow
PN-63/M-74085 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw 1 hydrantow
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