
OPIS  TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA ULICY BURSZTYNOWEJ 
W KOMOROWIE 

 
 

1.  Zakres  opracowania. 
 
Celem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej tj; ul. 
Bursztynowej w Komorowie w związku z przebudową ulicy. 
Inwestor: Urząd Gminy w Michałowicach. 
 

2.  Podstawy prawne wykonania opracowania. 
 
Projekt wykonano w oparciu o następujące materiały i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi: 
-   Umowy nr RI/114/2008 z dnia 26.03.2008 z Gminą Michałowice 
-   Opinia techniczna komunikacyjna nr WI-5420/121/405/08 z dn.04.08.2008 Starosty 

Powiatu Pruszkowskiego 
-     Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1000 
-     Inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego 
-    Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. Dz.U. Nr 98 z 1997r  
       poz. 602 z późniejszymi zmianami 
-    Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002r. Dz.U. Nr 170 z 2002r  
     poz. 1393 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych  
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem Dz.U. Nr 177 z 2003r poz. 1729 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych   
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. Nr 220 z 2003r 

      poz. 2181 
 
Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny przebudowy ulicy Bursztynowej oraz 
wykonaną w terenie inwentaryzację stanu istniejącego. 
 

3.  Stan istniejący. 
 
Charakterystyka ulicy Bursztynowej w Komorowie: 
     Przebudowywana ulica Bursztynowa jest drogą gminną o nawierzchni z destruktu  
asfaltowego szer.5,25-5,50 m, ograniczoną krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Na odcinku 
od ul. Ryszarda do ul. Turkusowej: strona wschodnia, od krawężnika do ogrodzeń, pas szer. 
2,40-2,60 m, strona zachodnia szer. pasa 2,20-2,50m.  
Pas utwardzony na wjazdach i dojściach do furtek na wysokości zabudowy, na pozostałym 
odcinku istniejąca zieleń niska. 
Na odcinku od ul.Turkusowej do ul.Jaspisowej str. wschodnia szer. pasa 1,60-1,65m 
utwardzona na wjazdach i dojściach do furtek z lokalną zielenią niską, po stronie zachodniej 
istniejący parking i chodnik przy parkingu oraz zieleń niska na pozostałym odcinku. 
Szerokość istniejącego pasa ulicznego 10,10-13,85 m. 



W km 0+160-0+171,60 i 0+181,70-198,60 str. zachodnia istniejący parking o szer. 5,0 m z 
kostki brukowej. Do parkingu przyległy chodnik z kostki brukowej szer.1,50 m. 
W granicach pasa ulicznego występują: kanał sanitarny, wodociąg, gaz, telefon, linia 
energetyczna napowietrzna, zieleń niska. 
Istniejące zjazdy do posesji o nawierzchni: z kostki brukowej, z płyt ażurowych, z betonu  i 
gruntowe. 
Na całej długości projektowanego odcinka występuje obustronna zabudowa oraz obustronne 
ogrodzenia. 

• skrzyżowania z drogami gminnymi tj; ul. Ryszarda, Turkusową i Jaspisową (jezdnia o 
nawierzchni asfaltowej)  

• po wykonaniu przebudowy,  nawierzchnia ul.Bursztynowej z kostki betonowej 
brukowej o szer. 5,0 i 5,50 m  - ciąg pieszo-jezdny  

• wyniesione skrzyżowanie z ul. Turkusową  
 

 
4.  Projekt organizacji ruchu. 
 
Oznakowanie pionowe ulicy Bursztynowej należy dokonać przez: 
 
• Ustawienie znaków ostrzegawczych: A-7, A-11a z tabliczką T-1(15m); T-1(20m) 
• Ustawienie znaków zakazu:  B-33(20); B-33(30) 
• Ustawienie znaków informacyjnych: D-1,  
• Należy stosować znaki odblaskowe, małe, folia I generacji  

 
Oznakowanie poziome: 
• progi zwalniające i skrzyżowanie wyniesione– powierzchnia najazdowa i zjazdowa  
 
Ustawienie znaków drogowych pionowych oraz oznakowanie poziome progów zwalniających 
według planu sytuacyjnego (w skali 1:1000) projektu organizacji ruchu. 
 
5. Uzgodnienia. 
 
Projekt uzgodniono z: 
• Urzędem Gminy w Michałowicach 
• Starostwem Powiatowym w Pruszkowie 
 
 
 
 
 
 


