
Załącznik nr 2

Wyszczególnienie robót, lokalizacja, obliczenia Jedn. 
miary Ilość Razem ilość

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie 
betonowej B15 z oporem z wypełnieniem spoin piaskiem.

Strona prawa

2,0+8,45+0,55+8,85+0,95+4,80+0,95+6,20+1,10+4,45+1,15+10,10+1,35+4,8
5+1,35+6,0+1,35+3,45+1,35+27,40+1,05+6,30+1,0+5,60+2,55 mb 113,15 113,15

Strona lewa

3,05+3,30+1,90+6,15+1,90+1,20+1,90+4,70+1,90+6,0+2,05+4,95+2,0+9,0+1
,50+5,25+1,50+6,0+1,45+5,0+1,45+1,20+1,45+9,55+1,45+1,20+1,45+1,40+5
,25+1,45+5,25+1,45+1,20+1,45+7,40+1,40+5,40+2,90

mb 123,00 236,15

237,00
Wykonanie nawierzchni na chodnikach i zjazdach z kostki brukowej 
betonowej gr. 8 cm.

Strona prawa

2,0*8,45+2,55*8,85+1,70*4,80+2,55*6,20+1,45*4,45+2,60*10,10+1,30*4,85+2
,60*6,0+1,25*3,45+2,60*27,40+1,55*6,30+2,55*5,60+0,215*3,0*3,0*2+7,0*4,0 m2 249,52 249,52

Strona lewa

3,05*3,30+1,15*6,15+3,05+1,20+1,15*4,70+3,0*6,0+1,0*4,95+3,0*9,0+1,50*5
,25+3,0*6,0+1,50*5,0+3,0*1,20+1,50*9,55+3,0*1,20+1,50*2,80+2,90+5,25+1,
50+5,25+3,0*1,20+1,50*7,40+2,90*5,40

m2 181,10 430,63

431,00

Przyjęto do przedmiaru robót [mb]

Przyjęto do przedmiaru robót [m2]

Projektowana nawierzchnia na zjazdach i dojściach do furtek
Przebudowa ulicy Bursztynowej w Komorowie


