UlUlica Dworcowa w Michatowicach Osiediu

PRZEDMIAR

T A

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. T Poszcz | Razem
1] IRoboty ziemne - o
1 KNR 2-01  .Roboty ziemne wykon koparkami padsigbiernymi o pojlyzki 915 m3w ~ .m3
d.1|0205-01 gr.kat.I-1l z transp.urobku samachod.samowytadowczymi na odleglosc 1 | | |
0214-04 'km. ). 0,5%0,5*100,70=25,18 : i
Krotnogé = 5 ‘ | ‘
‘ 125.18 m3 25.180
‘ ‘ ‘RAZEM ‘ 25.180
2|KNR 2-31 ‘Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat, V-V - 40 |m2
d.1/0102-07 cm gtebokosci koryta. 30*1,5*0,40=18,00 i i
|0102-08 | | |
, 45 m2 45.000,
i | [ |RAZEM ] 45.000
[ 2] |Robaoty rozbiérkowe. - .
3|KNR 2-31 | Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30 cm na pod- 'm | T
d.2'1201-01 ‘sypce piaskowej | ‘
! |22 Im | 22.000|
| ! i IRAZEM | 22.000
[ 3] |Roboty remontowe (przekladka) chodnika z kstki betonowe. -~ T
4|KNR 2-31  |[Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] | m T ‘
43081301 | | |
3 'm 3.000)
,‘ i | [RAZEM | 3.000
5|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ¢ grubosci 6 cm na podsypce mZ | '
d.3/0807-01 .piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ze zlozeniem. !
| 35 m? 35.000/
| | ! [RAZEM | 35.000
| 4] [Roboty renowacyjne —
6/KNR 2-01 "Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.lil przy robotach wodno-me- ‘mz :
d.4‘ 0507-05 |lioracyjrych ‘
‘ 70 Im2 | 70.000|
i ' [RAZEM | 70.000
7IKNR AT-03 'Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm ‘m
d.4/0101-01 | ‘ \
5 [m i 5.000]
| ! [RAZEM | 5.000
[ 5] Roboty drogowe - .
8 KNR 0-11  Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na |m2 T T
d.5 ‘0322-02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spain | i
Zaprawg cementowsg I ‘ !
i 45 m2 45.000,
! - | |RAZEM 45.000
9 KNNR B Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na padsypce piaskowej, spoiny |‘m '
d.5|0404-01 wypetnione zaprawg cementowa | | |
i |90 m__ . 90.000
! ! |RAZEM | 90.000
10|KNNR 6 [Proﬁlowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- ’m2 ’ i
d.5|0103-03 cie kat. -V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni I | !
| ’45 m2_ 45.000,
! X | |[RAZEM 45.000
11, KNNR 6 ‘Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosgci 10 em ‘m2 ! |
d.5/0106-05 , | 5
; |45 m2 45.000.
! ' [RAZEM [ "~ 45.000
12 KNNR 6 |Warstwa géma podbudawy z kruszyw tamanych gr. 10 ¢m m2 ! i
d.5/011305 | | | |
; [45 ‘m2 : 45.000;
| ! |RAZEM 45.000
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Chodniki Komorow i Michatowice Wies PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 KNR 2-01 'Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w |m3 f
:0202-01 .gr.kat I} z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na odleglos¢ do
z 1 km. (174,60%0,25= _
Krotnosé = 5 | .
'43.63 m3 43.630
‘ RAZEM 43.630
Z2|KNNR & Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat.  m?2 :
0103-01 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i
174.60 m2 174.600
RAZEM 174.600
3iKNNR & Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
0104-01 ;
174.60 m? 174.600
RAZEM | 174.600
4/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wy- im
0407-03 petnieniem spoin piaskiem (60+ 30+15,60+ 15=120,60)
120.60 m 120.600
RAZEM 120.600
B5IKNR 2-31 |tawa pod obrzeza (30 na 8) z pospétki {105,6070,20"0,30=6,34 m?
10402-01
6.34 m3 6.340
: RAZEM 6.340
6:KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnage - warstwa gorna o grubosci po za-  |m?
i0114-03 geszczeniu 8 cm :
174.60 m?2 : 174.600
RAZEM ~ 174.600
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 :m2
0114-04  |cm grubosci po zageszczeniu i
Krotnosé¢ = 2
174.60 m2 174.600
RAZEM 174.600
8/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piasko-|/m?2
0502-01 iwej z wypeinieniem spoin piaskiem.
174.60 ma2 174.600
: RAZEM . 174,600
9/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp- 'm2 ;
0803-05 ce cementowo-piaskowej !
50 m2 50.000,
RAZEM 50.000
10[KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na m2
'0322-02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
‘zaprawg cementowa
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
11/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m ‘
0814-01 .
70 m 70.000:
: RAZEM : 70.000
12|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- 'm :
0407-02 petnieniem spoin piaskiem ; j
200 ‘m 200.000|
: RAZEM [ 200.000
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