
Załącznik Nr  3

  Tabela  robót  ziemnych
ulica Bursztynowa w Komorowie

km  0+000,00 ÷ 0+245,20

       Objętość Zużycie

Km wykop nasyp wykop nasyp wykop nasyp na wykop nasyp

+ - + - + - miejscu + - + -
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 + 0,00 7,09 0,00
4,65 0,02 11,0 51,15 0,22 0,22 50,93 0,00

0 + 11,00 2,20 0,03 50,93 0,00
2,64 0,02 14,0 36,96 0,28 0,28 36,68 0,00

0 + 25,00 3,07 0,00 87,61 0,00
3,31 0,02 25,0 82,75 0,50 0,50 82,25 0,00

0 + 50,00 3,54 0,03 169,86 0,00
3,72 0,02 25,0 93,00 0,50 0,50 92,50 0,00

0 + 75,00 3,90 0,01 262,36 0,00
3,89 0,01 25,0 97,25 0,25 0,25 97,00 0,00

0 + 100,00 3,88 0,00 359,36 0,00
2,97 0,01 25,0 74,25 0,25 0,25 74,00 0,00

0 + 125,00 2,05 0,01 433,36 0,00
1,78 0,11 12,0 21,36 1,32 1,32 20,04 0,00

0 + 137,00 1,50 0,21 453,40 0,00
4,48 0,11 9,3 41,66 1,02 1,02 40,64 0,00

0 + 146,30 7,45 0,00 494,04 0,00
7,60 0,00 6,0 45,60 0,00 0,00 45,60 0,00

0 + 152,30 7,74 0,00 539,64 0,00
5,01 0,00 7,7 38,58 0,00 0,00 38,58 0,00

0 + 160,00 2,28 0,00 578,22 0,00
2,57 0,00 15,0 38,55 0,00 0,00 38,55 0,00

0 + 175,00 2,86 0,00 616,77 0,00
2,99 0,00 23,6 70,56 0,00 0,00 70,56 0,00

0 + 198,60 3,12 0,00 687,33 0,00

687,33 m3

-21,90 m3

-119,67 m3

Razem 545,76 m3

Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej średnia grubość 6 cm
 364,95 m2 x 0,06 = 21,90 m3
Rozbiórka istniejącej podbudowy tłuczniowej i nawierzchni z destruktu asfaltowego śr. gr. 10 cm
 1196,73 m2 x 0,1 = 119,67 m3
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