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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Budowa kanalizacji sanitarnej. Rysunek 2a i 2b.
1

d.1
KNNR 1
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

871.67 m3 871.670

RAZEM 871.670
2

d.1
KNNR 1
0307-05

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

96.85 m3 96.850

RAZEM 96.850
3

d.1
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

500 m2 500.000

RAZEM 500.000
4

d.1
KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsyp-
ki do głębokości 4 m.

szt.

70 szt. 70.000

RAZEM 70.000
5

d.1
KNNR 4
1307-01

Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 75 mm m

332.5 m 332.500

RAZEM 332.500
6

d.1
KNNR 4
1307-01

Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 40
 mm

m

97.5 m 97.500

RAZEM 97.500
7

d.1
KNNR 4
1320-01

Kształtki polietylenowe, trójnik o śr. 75/40 mm szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
8

d.1
KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
9

d.1
KNR-W 2-
18 0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

5 stud. 5.000

RAZEM 5.000
10

d.1
KNR-W 2-
18 0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

2 [0.5
m]
stud.

2.000

RAZEM 2.000
11

d.1
KNR-W 2-
18 0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

5 stud. 5.000

RAZEM 5.000
12

d.1
Kalkulacja
własna
analogia

Dostawa i montaż zasuwy Dn32 PN10 szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000

2 Wywiezienie nadmiary gruntu i zasypanie wykopów wraz zagęszczaniem. 
13

d.2
KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

942.7 m3 942.700

RAZEM 942.700
14

d.2
KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3

942.7 m3 942.700

RAZEM 942.700
15

d.2
KSNR 1
0311-01

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2

430 m2 430.000

RAZEM 430.000
16

d.2
KSNR 1
0106-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

430 m2 430.000

RAZEM 430.000

3 Rozebranie  i odtworzenie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych.  
17

d.3
KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha-
nicznie

m2

394 m2 394.000
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RAZEM 394.000
18

d.3
KNNR 6
0801-06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

394 m2 394.000

RAZEM 394.000
19

d.3
KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

394 m2 394.000

RAZEM 394.000
20

d.3
KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

394 m2 394.000

RAZEM 394.000
21

d.3
KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

394 m2 394.000

RAZEM 394.000
22

d.3
KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

394 m2 394.000

RAZEM 394.000
23

d.3
KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

394 m2 394.000

RAZEM 394.000
24

d.3
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

394 m2 394.000

RAZEM 394.000
25

d.3
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

394 m2 394.000

RAZEM 394.000

4 Próby szczelności
26

d.4
KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
27

d.4
KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -
1
prób.

8 odc. -
1
prób.

8.000

RAZEM 8.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.20a


