
Kosztorys, ul. Dworcowa II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

507 m2 507.000

RAZEM 507.000

2 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

507 m2 507.000

RAZEM 507.000

3 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

507 m2 507.000

RAZEM 507.000

4 KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

507 m2 507.000

RAZEM 507.000

5 KNR 2-01
0202-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km.
(161,5*1,2*0,38=73,64 m3)
Krotność = 5

m3

73.64 m3 73.640

RAZEM 73.640

6 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

161.5 m 161.500

RAZEM 161.500

7 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem. 0,2*0,2*161,5*1,5=9,69 m3

9.69 m3 9.690

RAZEM 9.690

8 KNR 2-31
0403-05

Krawężniki drogowe betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

161.5 m 161.500

RAZEM 161.500

9 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

193.80 m2 193.800

RAZEM 193.800

10 KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

193.80 m2 193.800

RAZEM 193.800

11 KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Grubość po zagęsz-
czeniu 0,15 m.
Krotność = 0.75

m2

193.80 m2 193.800

RAZEM 193.800

12 KNR 2-31
23104-01

Zatoki postojowe i parkingi z płyt perforowanych 60na 40 na 10 cm na podsyp-
ce piaskowej o grubości 3 cm

m2

193.80 m2 193.800

RAZEM 193.800

13 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

161.5 m 161.500

RAZEM 161.500
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