
Sieradzka - Komorów PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

19.0 m 19.000
RAZEM 19.000

2 KNNR 6
0801-05

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie - na zjeździe do posesji
(furtka)

m2

2.0*3.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

3 KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śred.4 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
<km 0+015-0+028; 0+050-0+070; 0+100-0+109>

m2

10*(8.50+5.0)/2+3*5.0+10*4.0+10*3.0+9*(4.0+4.50)/2 m2 190.750
RAZEM 190.750

4 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - w miejsce wskaza-
ne przez inwestora

m3

19*0.08*0.30+6*0.15 m3 1.356
RAZEM 1.356

5 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 5 km - w
miejsce wskazane przez inwestora
Krotność = 5

m3

19*0.08*0.30+6*0.15+190.75*0.04 m3 8.986
RAZEM 8.986

6 KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.094 km 0.094
RAZEM 0.094

7 KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - pod ściek, pobocze
utwardzone, rów infiltracyjny , studzienkę ściekową
<ściek km 0+048-0+090str.P>
<pobocze utwardzone km 0+025-0+109 str.P>
<rów infiltracyjny km0+055-0+85 str.P>
<studzienka ściekowa km 0+065 str.P>

m3

42*0.55*0.30+[(23+19)*1.0+42*0.50]*0.10+30*1.0*1.0+0.35*0.35*3.14*1.50 m3 43.807
RAZEM 43.807

8 KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 9 km
Krotność = 9

m3

42*0.55*0.30+[(23+19)*1.0+42*0.50]*0.10+30*1.0*1.0+0.35*0.35*3.14*1.50 m3 43.807
RAZEM 43.807

9 KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
<km 0+065 str.P>

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - pod
ściek km 0+048-0+090 str. P

m

42.0 m 42.000
RAZEM 42.000

11 KNR 2-31
0402-03

Ława pod ściek betonowa zwykła gr. 15 cm z betonu B-15
<km 0+048-0+090 str.P>

m3

42*0.15*0.55 m3 3.465
RAZEM 3.465

12 KNR 2-31
0606-03

Ścieki z pref.betonowych o wym.50x33x12 cm na podsypce cem.piaskowej
<km 0+048-0+090>

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

13 KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - na zjazdach (istnie-
jące zjazdy gruntowe str.L)

m3

(5.0*3.0+5.50*3.70)*0.30 m3 10.605
RAZEM 10.605

14 KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 9 km
Krotność = 9

m3

(5.0*3.0+5.50*3.70)*0.30 m3 10.605
RAZEM 10.605

15 KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku - na
zjazdach str.L

m2

5.0*3.0+5.50*3.70 m2 35.350
RAZEM 35.350

16 KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm na zjazdach str.L m2

5.0*3.0+5.50*3.70 m2 35.350
RAZEM 35.350
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17 KNNR 6
1005-02

Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, z tłucznia - na zjaz-
dach str.L

m2

5.0*2.50+4.0*3.0+5.0*3.0+5.50*3.70+6.50*2.0 m2 72.850
RAZEM 72.850

18 KNNR 6
1305-02

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 
<studzienki kanalizacyjne szt.3>

m3

3*0.20 m3 0.600
RAZEM 0.600

19 KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia km
0+015-0+109

m2

10*(8.60+5.10)/2+15*(5.10+4.10)/2+55*4.10+14*(4.10+4.60)/2 m2 423.900
RAZEM 423.900

20 KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - jezdnia w km 0+015-0+109 +
zjazdy str.L

m2

10*(8.60+5.10)/2+15*(5.10+4.10)/2+55*4.10+14*(4.10+4.60)/2+5.0*2.50+4.0*
3.0+5.0*3.0+5.50*3.70+6.50*2.0

m2 496.750

RAZEM 496.750

21 KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne w ilości sred. 100 kg/m2 dla KR2 - jezdnia km 0+015-0+109

t

[10*(8.60+5.10)/2+15*(5.10+4.10)/2+55*4.10+14*(4.10+4.60)/2]*0.100 t 42.390
RAZEM 42.390

22 KNNR 6
0108-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
ręcznie w ilości śred. 75 kg/m2 dla KR2 - zjazdy str.L

t

[5.0*2.50+4.0*3.0+5.0*3.0+5.50*3.70+6.50*2.0]*0.075 t 5.464
RAZEM 5.464

23 KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - jezdnia w km 0+015-0+109 + zjazdy str.L

m2

10*(8.50+5.0)/2+15*(5.0+4.0)/2+55*4.0+14*(4.0+4.50)/2+5.0*2.50+4.0*3.0+
5.0*3.0+5.50*3.70+6.50*2.0

m2 487.350

RAZEM 487.350

24 KNNR 1
0410-01

Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną -
rowy infiltracyjne
<km 0+055-0+085>

m2

30*4.20 m2 126.000
RAZEM 126.000

25 KNNR 1
0404-01
analogia

Warstwy filtracyjne - rów infiltracyjny m3

30*1.0*0.80 m3 24.000
RAZEM 24.000

26 KNR 2-11
0143-04

Rurociągi drenarskie układane ręcznie w wykopach - rura drenarska z PVC o
średnicy 113 mm z otworami (owinięta geowłókniną) - w rowie infiltracyjnym

m

30.0+2.0 m 32.000
RAZEM 32.000

27 KNR 2-11
0145-04

Rurociągi drenarskie o śr. 113 cm owijane włókniną m

30.0+2.0 m 32.000
RAZEM 32.000

28 KNNR 6
0106-03
analogia

Przykrycie rowu infiltracyjnego pospółką o grubości warstwy 15 cm m2

30*1.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

29 KNNR 6
0113-05

Utwardzenie poboczy klińcem kamiennym gr. 10 cm
<km 0+025-0+048; 0+090-0+109 szer. 1,0m str.P>
<km 0+048-0+090 szer.0,50m str.P>

m2

(23+19)*1.0+42*0.50 m2 63.000
RAZEM 63.000

30 KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie poboczy
<km 0+015-0+109 str. L szer. 1,0m>

m2

94*1.0 m2 94.000
RAZEM 94.000
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