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I. ZALACZNIKI
ZALACZNIK NR 1 Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z dnia 8 czerwca 2017 r. ze zmianami) o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU SCHODOW WRAZ Z POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

DO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA ZLOKALIZOWANYM W LOKALU 1 PRZY UL. TURKUSOWEJ 5 W
KOMOROWIE

w ramach zadania budzetowego pn.:
»,biezgce remonty budynkéw osrodka zdrowia”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES INWESTYCJI: Ul. Turkusowa 5, 05-806 Komoréw, dz. nr ew. 984/4, obr. 0002 Komoréw Osiedle
[identyfikator dziatki: 142104_2.0002.984/4]

INWESTOR / ZAMAWIAJACY: Gmina Michatowice
ADRES INWESTORA: Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA PODPIS:
Projektant: mgr inz. arch. Radostaw Sadowski

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Nr ewid. uprawnien W/33/2008

Nr cztonkowski izby zawodowej — MA-2144

KONSTRUKCJA

Projektant: mgr inz. Marcin Polak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j,
nr ewid. uprawnien LUBZ/0202/POOK/13

nr cztonkowski izby zawodowej — LUB/BO/0033/14

Warszawa, 14 Marca 2022r.




ZALACZNIK NR 2 Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta

GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/651/08 Warszawa, 2008-10- 0
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

RADOSEAW SADOWSKI

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Krajowej Rady Izby Architektow

z dnia 05.09.2008 r., L.dz. 392/KRIA/2008, sygn. akt KRIA/W/25/2008
nr W/33/2008
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

obejmujacej projektowanie

bez ograniczed

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4221/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

Q} Pan Radostaw Sadowski
ul. P. Suzina 3 m 221
01-586 Warszawa

2. Krajowa Rada
Izby Architektow
3. a/a




ZALACZNIK NR 3 Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby branzowej

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw SADOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr W/33/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2144.

Cztonek czynny od: 12-01-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-12-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2144-EYDY-E13D-8AB9-7D45

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



ZALACZNIK NR 4 Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta

L UB ELSKA
OKREGOWA
&1 zZ B A
" INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/305/13

Lublin, dnia 3 grudnia2013r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm/, po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin POLAK

magister inzynier
urodzony dnia 26 lutego 1981r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0202/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

C/{unck Czlonek Przewodniczacy
() YU _
drinz. Andrzej Pichla dr'm2.” Wieslaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymuja:

(]) Pan Marcin Polak
ul. Cyrklowa 4/69,
04-044 Warszawa

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Marcin POLAK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiagzku
z § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlongk Czlonek % / Przgwodniczgey
AN MO\
drinz. Andrzej Pichla in2. Wieslaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka



ZALACZNIK NR 5 Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby branzowej

® POLSKA

| Z B A
INZYMIERGW
=il L subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-N1K-7BQ-ILK *

Pan Marcin Polak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0033/14

adres zamieszkania ul. Cyrklowa 4/69, 04-044 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Il. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA
[W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU]

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remontu schodéw wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych do budynku Osrodka
Zdrowia zlokalizowanym w lokalu 1 przy ul. Turkusowej 5 w Komorowie, na dz. o nr ew. 984/4, obr. 0002, Komorow
Osiedle.

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem wskazano na projekcie zagospodarowania terenu.

2. PODSTAWA WYKONANIA PROJEKTU

. Umowa Projektanta z Inwestorem / Zamawiajgcym - Gmina Michatowice;

. Zakres i program uzytkowy ustalony z Zamawiajgcym;

. Udostepniona dokumentacja archiwalna;

) Obowigzujgce normy i akty prawne;

o MPZP — Uchwata nr XV1/109/2004 z dnia 26.02.2004r. — § 7. teren C7.10U — teren ustug.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek ustugowo-biurowy, to budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony, o urozmaiconej bryle.
Pomieszczenia oérodka zdrowia zlokalizowane sg na wysokim parterze [ok. 1,40m n.p.t.] i stanowig niezalezng
cze$¢ budynku o pow. 247,80m2. Schody wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych prowadza do 3 wejs¢ do
budynku - Os$rodka Zdrowia. Znajdujg sie na nieogrodzonej dziatce, zapewniajgc dogodny dostep dla mieszkancow,
zaréwno od strony zachodniej jak i potudniowe;.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony, zabudowany [budynek o funkcji ustugowo-biurowej o pow. zabudowy: 594m2]
oraz zagospodarowany [utwardzone wejscia i zielen urzgdzona]. Posiada niezbedng infrastrukture techniczng
zgodnie z przeznaczeniem. Na terenie dziatki znajdujg sie drzewa i krzewy lisciaste i iglaste. Pow. dziatki o nr ew.
984/4 wynosi 1219m2.

Miejsca utwardzone na trenie wtasnym dziatki stanowig $ciezki i miejsca do parkowania samochodéw — dla budynku
Osrodka Zdrowia zlokalizowane od strony zachodniej i potudniowej, a dla pozostatej cze$ci budynku, zlokalizowano
parkingi od strony wschodniej — wyznaczone miejsca postojowe zlokalizowane sg w zatokach ul. Turkusowe;.
Lokalizacja miejsc parkingowych pozostanie bez zmian. Na terenie wtasnym dziatki, od strony zachodniej, znajduje
sie wydzielone miejsce postojowe dla rowerdw - 4 systemowe stojaki.

Miejsce skiadowania i odbioru odpadéw komunalnych [dla budynku Os$rodka Zdrowia] zlokalizowano w
bezposrednim sasiedztwie zatoki postojowej zlokalizowanej od strony zachodnie;.

Zieleh — w zwigzku z planowanymi pracami remontowymi wykonano inwentaryzacje zielni w najblizszym
sasiedztwie planowanych prac remontowo-budowlanych — opracowanie w zatgczeniu.

Bezposrednio, pod pomostem wejsciowym do Osrodka Zdrowia [wejscie dla dzieci zdrowych] znajdujg sie schody
z poziomu terenu do poziomu piwnic. Pierwotnie wiodty do czesci technicznej. Obecnie wejscie jest zamurowane.
Inwestor nie planuje odtworzenia tego wejscia. Dla wykonywania doraznej konserwaciji tej przestrzeni zachowano
mozliwosc¢ dojécia poprzez istniejgce schody ,serwisowe” zlokalizowane obok wejscia gtébwnego do budynku.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Dla planowanej inwestycji nie wykonano i nie zachodzi koniecznos¢ wykonania badah geotechnicznych podtoza.
Zakfada sie warunki gruntowo-wodne jako proste.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ TERENY SASIEDNIE
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko ani nie ingeruje w tereny sasiednie.

6. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Wody opadowe i roztopowe ze schoddw i pochylni dla niepetnosprawnych zostang zagospodarowane na terenie
dziatki wtasnej w sposob wykluczajgcy przedostanie sig ich poza granice dziatki i nie bedg zalewac sgsiednich
posesiji ani drogi. Planowana inwestycja zaktada pozostawienie istniejgcych rzednych wysokosciowych w miejscach
nie objetych pracami budowlanymi. W zwigzku z projektowanymi pracami remontowymi planuje sie przycinke
pielegnacyjng wskazanych drzew oraz przesadzenie tui, zlokalizowanych w najblizszym sasiedztwie rampy i
schodéw w miejsce wskazane przez Inwestora oraz wykonanie nowych nasadzen. Prace te nalezy powierzyé
specjalistycznej firmie. Wszelkie prace zwigzane z planowanym remontem nalezy prowadzi¢é w sposob
bezwzglednie nie szkodzgcy istniejgcym drzewom i nasadzeniom.



7. OPIS KONSTRUKCJI SCHODOW | POCHYLNI — STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z udostepniong dokumentacjg archiwalng, konstrukcje schoddw, pochyini i stupkéw jg podpierajgcych oraz
fundamentow tej konstrukcji zaprojektowano w 2000r. Przy czym, na etapie realizacyjnych dokonano nieznacznych
korekt wykonawczych w stosunku do projektu.

Fundamenty
Zastosowano fundamenty stopowe, o regularnych ksztattach, podpierajgce jeden, dwa lub trzy stupki pochyini.

Fundamenty o wysokosci 30cm i szerokosci 70cm zaprojektowano jako zelbetowe, zbrojone, na chudym betonie.

Stupki

Stupki podpierajgce pochylnie, o przekroju kwadratowym 38x38cm, z cegty klinkierowej i rdzenia zelbetowego
14x14cm ze sztywng wktadkg zbrojeniowg — ksztattownikdéw stalowych, walcowanych oraz zbrojenia ze stali 34GS
o $rednicy 8mm, przewigzane strzemionami ze stali StO i srednicy 6mm. Murek z cegly klinkierowej, o grubosci
12cm, otacza rdzen zelbetowy i wraz z trzpieniem rdzenia stanowi podpore pochylni. Konstrukcja pozioma pochylni,
spoczywa na catym przekroju stupka o wym. 38x38cm.

Pochylnia

Jest to konstrukcja belkowo-ptytowa. Belka ciggta spoczywa na ww. stupkach, pracuje jako belka ciggta, teowa, w
ktorej utwierdzona jest ptyta o przekroju trapezowym, pracujgca wspornikowo. Zbrojenie belki, podwdjne, a ptyty
gora, przy czym, [zgodnie z dokumentacjg projektowg], zostato ono zageszczone w miejscach zamocowan w
narozach wypuktych, a w jednym obszarze przewidziano zbrojenie podwdjne.

Schody

Zaprojektowano jako ptytowe, o grubosci ptyty 14cm, zbrojone pojedynczo, dotem. Schody wspierajg sie na $cianie
o grubosci 25cm i przylegajg do pochyini.

Materiaty

Do wykonania ww. elementéw schodoéw i pochylni — zaprojektowano beton B20, stal Alll 34 GS jako zbrojenie
gtéwne i A0 StO jako rozdzielcze i strzemiona. Chudy beton marki B7,5 jako podktadowy. Stal ksztattowa ST3S.

8. OCENA TECHNICZNA SCHODOW | POCHYLNI

Schody i pochylnia zostaly wykonane w technologii monolitycznej, zelbetowej z betonu odpowiadajgcego klasie
C16/20. Nalezy stwierdzi¢, ze klasa betonu nie odpowiada wymaganej obecnie stosowanymi normami (przy klasie
ekspozycji XC4, XA2; XF2) tj. C30/37. Konstrukcja schodéw oraz pochylni zostaty obtozone ptytkami gresowymi,
ktore sg w stanie catkowitej degradaciji i nadajg sie wytacznie do demontazu. Konstrukcja zelbetowa jest rowniez w
znacznym stopniu skorodowana gtéwnie przez czynniki atmosferyczne. Otuliny sg czesciowo odspojone od
wktadek zbrojeniowych i wymagajg reprofilowania. Zatozono, ze ok 10% powierzchni otulin schodéw jak i pochylni
wymaga reprofilacji. Czesci podziemne wymagajg zastosowania izolacji przeciwwilgociowej, bitumicznej — 2 razy.
Stan techniczny okfadzin jest zty (powyzej 50% zuzycia), stan techniczny konstrukcji schodéw jak i pochyini dla
0s6b niepetnosprawnych — stopien zuzycia szacuje sie na 10%. Techniczne mozliwosci naprawy sg obecnie
dostepne na rynku materiatéw budowlanych i naprawa pod katem wykonawczym jest do zrealizowania.

9. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Przedmiotem inwestycji jest remont schodéw wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych do budynku Osrodka
Zdrowia zlokaliz. w lokalu 1 przy ul. Turkusowej 5 w Komorowie, na dz. o nr ew. 984/4, obr. 0002, Komoréw Osiedle.

Zamiarem Zamawiajgcego jest, poza standardowym zakresem remontu, estetyzacja wejscia do budynku. W tym
celu, w ramach remontu przewidziano wymiange barierek i poreczy na barierki i porecze w formie
ustandaryzowanych paneli z siatki cigeto-ciggnionej otaczajgcych schody i pochylnie w sposob imitujgcy niewielki,
azurowy parawan z siatki cieto-ciggnionej, po ktérym moga pigé sie rosliny ozdobne. Dodatkowo zaktada sie
uporzadkowanie terenu pod pochylnig i przy budynku poprzez obsypanie tego terenu zwirem o frakcji 16-32mm na
podktadzie z geowtdkniny celem uzyskania nawierzchni chtonnej. Azurowy parawan zaprojektowano w taki sposab,
aby czes¢ zewnetrzna pochylni i schodéw byta ostonieta od poziomu terenu do ujednoliconego poziomu +1,08m
powyzej podestu pochylni i pomostu [1,10m od poziomu -0,02 budynku] a czesci wewnetrzne pochylni sg ostoniete
od poziomu czofa ptyty pochylni i pomostu do ujednoliconego poziomu +1,08m powyzej podestu pochylni i pomostu
[1,10m od poziomu -0,02 budynku Dzieki temu ograniczy sie dostep osobom [i zwierzetom] niepowotanym w
przestrzen pomiedzy pochylni¢ i pomost a budynek. Do tej czesci, jak rowniez do urzagdzen klimatyzacyjnych
zapewniono dostep poprzez istniejgce schody przy wejsciu gtéwnym oraz furtke zlokalizowang w miejscu jak
dotychczas. Przy wejsciu gtéwnym, celem zabezpieczenia fragmentu biegu schodowego uzupetniono fragment
muru i wyniesiono go do wysokosci 2,40m ponad poziom podestu wejsciowego — nadajac mu forme ,witacza”. Z
uwagi na charakter planowanych prac — remont — pozostawiono istniejgce rzedne wysokosciowe pochylni, pomostu
i schodow wejsciowych. Zachowano takze istniejgce nachylenie pochylni oraz geometrie i rozmiar spocznikow.

Przyjete rozwigzania projektowe nie stojg w sprzecznosci z zapisami MPZP gdyz dotyczg remontu obiektu
istniejgcego — schoddw i pochylni dla niepetnosprawnych — zaliczanych wedtug prawa budowlanego do tzw.
nieskomplikowanych obiektow budowlanych. Przyjete rozwigzania projektowe jak i technologia wykonania
powoduje, ze planowana inwestycja nie bedzie zacieniaé nieruchomosci sgsiednich, nie bedzie ograniczaé
mozliwosci zabudowy na tych nieruchomosciach ani nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczehstwa ludzi i
zwierzat i zgodna jest z przepisami techniczno-budowlanymi w tym zakresie. Nie planuje sie zadnych dziatan
terenowych lub innych zmieniajgcych istniejgce zagospodarowanie dziatki. Nie zmienia sie zewnetrznych ani
wewnetrznych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
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10. ZAKRES PRAC
W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

a)

wymagania ogoélne

zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac teren budowy;

zabezpieczyC¢ przylegty teren zielni wraz z istniejgcymi drzewami i nasadzeniami;

prowadzi¢ prace w sposob nie szkodzacy istniejgcym drzewom i nasadzeniom;

prowadzi¢ prace w sposob umozliwiajgcy codzienne korzystanie z budynku Osrodka Zdrowia;

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w warunkach zgodnych z zaleceniami systemowymi renomowanych producentow;

prace rozbiérkowe i naprawcze

zdemontowaé konstrukcje balustrad i poreczy — materiat przeznaczony do utylizaciji;

schody i pochylnie oczysci¢ z istniejgcych warstw (ptytki, klej, podktad cementowy) do czystej ptyty;

w przypadku odkrycia dylatacji, nalezy bezwzglednie zachowac jg oraz dokonac jej ewentualnej naprawy;

wykona¢ uzupetnienia w brakach betonu w ptytach pochylni i schodach - ze wzgledu na ubytki i braki zagrazajgce
konstrukcji ptyt nalezy zabezpieczy¢ zbrojenie i uzupehi¢ ubytki betonu z uzyciem systemu naprawy konstrukciji
betonowych. Do wykonania zabezpieczen nalezy uzy¢ zaprawy antykorozyjnej zbrojenia oraz zaprawy sczepnej.
Przed naniesieniem warstwy widoczne zbrojenie nalezy oczysci¢ do poziomu wymaganego przepisami (PN-EN ISO
8501-1). Nastepnie nalezy uzy¢ systemowej zaprawy naprawczej;

zachowac spadek ,,od budynku” w kierunku terenu biologicznie czynnego na poziomie podestow wejsciowych;
usung¢ ptytki klinkierowe z $ciany / muru przy gtéwnym wejsciu do budynku — nastepnie wykonaé czynnosci jak wyzej;
rozebra¢ fragment murka przy wejsciu gltdbwnym do budynku — do poziomu ptyty spocznika;

odkopa¢, do poziomu fundamentu, stupy i $ciany schodéw i pochylni - opcjonalnie - decyzje podja¢ na budowie;

prace konstrukcyjne, naprawcze i izolacyjne

wykona¢ konstrukcje wsporczg pod balustrade i azurowy parawan z siatki cieto-ciagnionej [przed przystgpieniem do
potozenia nowej warstwy wykanczajgcej] - sposéb mocowania oraz profil tacznika zgodny z rysunkiem konstrukciji -
wszystkie profile stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo na kolor RAL 9005 [czarny gteboki];
wykonac kapinosy — w celu zabezpieczenia konstrukcji pochylni przed degradacjg czynnikami atmosferycznymi nalezy
wykona¢ kapinosy, symetrycznie w stosunku do pochylni oraz podestéw poprzez wykonanie frezu w ptycie [1x1cm],
na catej ich dtugosci;

wykona¢ nowe nawierzchnie kwarcowe pochylni, schodéw, podestéw wg systemu wybranego producenta na kolor
RAL 7035, krawedzie stopni schodéw oraz krawedzie spocznikéw pochylni wyrézni¢ pasem koloru o szerokosci 5cm,
kontrastujgcym z kolorem posadzki, na kolor RAL 1033;

wykonac izolacje przeciwwilgociowg — konstrukcyjne czesci podziemne pochylni i schodéw - 2 x masa bitumiczna, do
poziomu terenu — opcjonalnie - decyzje podjg¢ na budowie;

cegte klinkierowg [elementy konstrukcyjne objete pracami remontowymi - stupki, murki] oczysci¢, zaimpregnowac
srodkami do impregnac;ji klinkieru a nastepnie pomalowac farbami epoksydowymi na kolor jasno-szary - RAL 7035 ;
dokonac reprofilacji kostki betonowej [dotyczy niewielkiej pochylni i podestu] przylegajgcych do rampy i schodéw od
strony potnocnej oraz kostki betonowej zlokalizowanej w czesci przycokotowej budynku [w obszarze ograniczonym
istniejgcg pochylnig i schodami], z zachowaniem spadkéw jak dotychczas;

wykona¢ 4 systemowe wycieraczki zewnetrzne z krat wema - seratowanych-zgbkowanych o wiasciwosciach
antyposlizgowych, skrzynia z odwodnieniem o min. wys. 85mm, [odwodnienie bezposrednio w teren chtonny — piach
poprzez rurke PVC zewnetrzng o srednicy 50mm)], wbudowane w kostke brukowg [4szt.] Przy schodach ,serwisowych”
zaprojektowano korytko odwadniajgce z rusztem [w miejscu jak dotychczas.

po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy uzupetni¢ przewidywane pracami ubytki w warstwach elewaciji;
wykonaé porecze — 2 rury okragte D42,4x2 ze stali nierdzewnej AISI 304; montaz na wys. 75cm i 90cm od nawierzchni
rampy oraz dla schodéw i pomostu 1 porecz - rura okragta D42,4x2 ze stali nierdzewnej AlSI 304; montaz na wys.
110cm od nawierzchni rampy za pomoca pochwytu na stupek ze stali nierdzewnej AlSI 304 (pow. szlifowana); porecze
przedtuzone o 30cm przed poczatkiem i koncem poprzez potgczenie obte obu wysokosci;

wykonac¢ krawezniki / ograniczniki pochylni, pomostéw z katownika (70x30x3)mm mocowane 2cm powyzej poziomu
podestu pochylni, Srubami ocynkowanymi M8x40 do katownikéw pomiedzy stupkami S1, S2, S2’i S4.

zamontowac azurowy parawan z siatki cieto-ciggnionej — siatka cieto-ciggniona, stalowa ocynkowana ogniowo, ksztatt
oczka: romb uktad prosty (43x15x4)mm; siatka malowana proszkowo z podktadem na kolor RAL 9005 (gteboki czarny);
montaz siatki do stupkéw za pomoca dedykowanych uchwytéw przeznaczonych do tego typu siatki; wszystkie arkusze
siatki zabezpieczone od gory i od dolu za pomoca systemowych profili wykonczeniowych typu LE. Dodatkowe
zabezpieczenia boczne dla arkuszy poczatkowych i koncowych - za pomoca syst. profili wykonczeniowych typu LE.
Istniejagcy mur przy wejsciu gtdwnym do budynku:

-fragment murka rozebraé na odcinku ok. 6,3m (nr 6’ rys. A01/02) do poziomu konstrukcji, oceni¢ stan podtoza i uzy¢
systemowej zaprawy naprawczej stanowigcej podktad do nowej nawierzchni kwarcowe;j;

-na odcinku ok. 1,41m (nr 6’ rys. A01/02) podwyzszy¢ i wymurowac do poziomu +2,38, podwyzszenie wykonac z cegty
petnej na zaprawie cementowe;j;

- na odcinku ok. 1,48m (nr 6’ rys. A01/01 i rys. A01/02) wykona¢ przedtuzenie murka jako $ciane murowang z cegty
petnej, z rdzeniem 30x24 na poczatku (styk ze $ciang istniejgcg i wklejanie pretow 2x #8 co 50cm) oraz na koncu
przemurowywanego fragmentu. Wieniec posredni 30x24cm w potowie wysokosci (ok. +0.24m goéra wienca) sciany
oraz drugi wieniec na jej szczycie (goéra wienca +2,38). Zbrojenie rdzeni 4#12 strzemiona #6 co 20cm. Zbrojenie
wiencow 4#12 i strzemiona #6 co 25cm. Fundament pod przedtuzenie muru wykona¢: w poziomie posadowienia
fundamentu istniejgcego $ciany - tawa s=40cm, h=30cm zbrojona 4#12, strzemiona #6 co 25cm, $ciane fundamentowg
wykona¢ z bloczkéw betonowych do wysokosci 35cm powyzej gruntu), czesci podziemne zaizolowaé izolacjg
przeciwwilgociowg, uwaga: wymiary sprawdzi¢ w naturze;
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-z catosci muru nalezy zdemontowac istniejgce ptytki klinkierowe. Powierzchnie oczysci¢, otynkowac, zaimpregnowac
i zastosowac nawierzchnie kwarcowg wg wybranego producenta.

d) prace terenowe - nawierzchnie chtonne [w obszarze planowanych prac]

e teren biologicznie czynny [chtonny] bezposrednio pod pochylniami i pomostami uporzgdkowaé poprzez usuniecie
przypadkowo wyrostych roslin, zdjecie warstwy wierzchniej ok 5¢cm i utozenie geowtdkniny wraz z obrzezami
systemowymi oraz usypanie zwiru;

e przy wejsciach do budynku, od strony potudniowej i pétnocnej planuje sie, opcjonalnie, nasadzenia roslinne —
winobluszcz trojklapowy PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA — w ilosci 1 sadzonka w pojemniku min. P15 — tgcznie
21 szt. Stanowisko pod rosling powinno by¢ odchwaszczone, dotek 2 krotnie wiekszy niz doniczka sadzonki,
wypetniony ziemig urodzajng. Dotek powinien by¢ wykopany pod kgtem 45 stopni, tak by po posadzeniu korzenie
znajdowaty sie dalej od Sciany, a pedy blizej. Rosliny nalezy posadzi¢ min. 50 cm od projektowanej siatki — azurowego
parawanu. Przed posadzeniem bryte korzeniowg winobluszczu nalezy namoczy¢ w wodzie ok. 15min. Obszar wokot
roslin wysciétkowac przekompostowang korg sosnowg o wysokos$ci min. 5cm.

11. WYTYCZNE DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia rampy, schodéw, podestow

Projekt zaktada zastosowanie antyposlizgowej, zewnetrznej nawierzchni kwarcowej [tzw. dywan kwarcowy] — rozwigzanie
systemowe np.: firmy NOXAN lub inne o wiasciwos$ciach i parametrach nie gorszych niz zatozone w projekcie. Posadzka
kwarcowa [tzw. dywan kwarcowy] to potgczenie podktadu impregnujgcego, nawierzchni epoksydowej, piasku kwarcowego
oraz wysoko wytrzymatej nawierzchni poliuretanowej. System ten tworzy na powierzchni estetyczne, wyjgtkowo trwate
zabezpieczenie antyposlizgowe betonu narazonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (UV, deszcze, itp.) oraz
ciezkich obcigzen mechanicznych. Posadzka kwarcowa tworzy na powierzchni twardg powtoke, ktéra nie odspaja sie od
podtoza. Charakteryzuje sie bardzo wysokg odpornoscig na scieranie oraz czynniki chemiczne, takie jak silne preparaty
czyszczace, srodki chemiczne itp. Dodatek antyposlizgowy w postaci piasku kwarcowego nie wykrusza sie i gwarantuje
bardzo mocne zabezpieczenie antyposlizgowe przez dtugi czas eksploataciji.

Posadzka kwarcowa [tzw. dywan kwarcowy] - najwazniejsze wtasciwosci

trwate, bardzo mocne zabezpieczenie antyposlizgowe;

system do stosowania na zewnatrz - odporny na niekorzystne dziatanie czynnikéw atmosferycznych;

posiada wysoka odpornos¢ chemiczng i mechaniczng;

jest odporna na mocne preparaty czyszczace, srodki chemiczne itp.;

moze by¢ czyszczona za pomocg myijkKi cisSnieniowej;

posiada doskonatg przyczepnos¢ do podtoza - przy mocnym stabilnym podfozu nie peka, ani nie odspaja sie;

mozliwa do aplikacji na $wiezy, wilgotny beton do 85% wilgotnosci (z gruntem Dampshield lub DoPox® 30-DPM) do

zastosowania m.in. do ramp, ktére wymagajg mocnego antyposlizgu;

tworzy estetyczne wykonczenie;

e dodatkowo w systemie na zewnatrz istnieje mozliwos¢ zastosowania kolorowego kwarcu i przykrycie go bezbarwnym
poliuretanem, co pozwoli zachowaé posadzce kolor/kolory wybranego kwarcu i uzyskac ciekawy efekt na powierzchni.

System posadzki kwarcowej na zewnatrz [przykiadowe rozwigzanie systemowe, np. firmy NOXAN]:

[dopuszcza sig inne rozwigzanie systemowe o wtasciwosciach i parametrach nie gorszych niz ponizsze]

e Grunt Dampshield Q124,
Dwusktadnikowy podktad izolujgcy na wilgotng posadzke, oparty na bazie zywicy epoksydowej. Przeznaczony jest do
zast. na powierzchnie betonowe, ktére sg niedostatecznie odparowane i zawierajg wilgoc.
Grunt impregnujacy Dampshield zapewnia doskonatg przyczepnos$¢ do poditoza, szczelnie zamyka posadzke i zmusza
wode do ujscia inng droga. Dzieki temu powtoka nie peka ani nie odspaja sie od podtoza. Produkt przeznaczony jest
do stosowania na powierzchnie betonowe, ktére niedostatecznie odparowaty i zawierajg wilgo¢. Grunt moze byé
naktadany na nowy, swiezo wylany beton, zawierajgcy nawet do 85% wilgotnosci.

o Nawierzchnia epoksydowa ProFloor Plus,
Jest to dwusktadnikowa, grubopowtokowa, bezrozpuszczalnikowa nawierzchnia epoksydowa, tworzgca bardzo trwate
zabezpieczenie posadzki. Posiada nadzwyczajng odporno$¢ mechaniczng i bardzo wysokg odpornos¢ chemiczng.
Tworzy na powierzchni grubg powtoke - ok. 200 mikrometréw. Stosowana jest, jako warstwa podktadowa do natozenia
nawierzchni poliuretanowej P101.

e Kwarc o granulacji 0,5-1,0 mm,
Wysuszony piasek kwarcowy o granulacji 0,5 - 1,0 mm, nadajacy sie do wszechstronnego zastosowania. Dodany do
dwusktadnikowych zywic i farb epoksydowych oraz poliuretanowych pozwala stworzy¢ mocne, antyposlizgowe
wykonczenie. Piasek kwarcowy rozsypany na $wiezo pomalowang, jeszcze mokrg powtoke nawierzchni epoksydowej
ProFloor Plus, przykleja sie do posadzki i tworzy na powierzchni mocny efekt antyposlizgowy.

e Nawierzchnia poliuretanowa P101.
Oparta na rozpuszczalnikach, wysokiej jakosci, dwusktadnikowa nawierzchnia poliuretanowa w wysokim potysku.
Charakteryzuje sie bardzo wysokg odpornoscig chemiczng i mechaniczng, jak rowniez bardzo duzg trwatoscig koloru,
chroni przed promieniowaniem UV. Tworzy na powierzchni grubg powloke - ok. 200 mikrometréw. Stosowana jest,
jako warstwa podktadowa do natozenia nawierzchni poliuretanowej P101. Kolor, wg wzornika.

Opisany system odcina wilgo¢ z podfoza, nie odspaja sie, jest odporny na wilgo¢, promienie UV oraz zmienne temperatury.
Charakteryzuje sie rowniez bardzo wysokg odpornoscig mechaniczng oraz najwyzszg odpornoscig chemiczng. Tworzy
estetyczne oraz bardzo trwate zabezpieczenie antyposlizgowe.
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Sposdb wykonania [rozwigzanie systemowe]

Przygotowanie powierzchni

Podtoze powinno by¢ oczyszczone, odttuszczone oraz zmatowione poprzez szlifowanie mechaniczne lub
piaskowanie. Proces szlifowania pozwala usungé mleczko cementowe oraz otwiera pory w posadzce. Dzigki
temu powtoki zywiczne majg lepszg przyczepnosé do podtoza. Nastepnie nalezy odpyli¢ podtoze oraz jego
dokfadne umyc¢.

Gruntowanie

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé aplikacje gruntu odpornego na wilgoc¢ [np. firmy: Dampshield Q124].
Produkty wchodzace w sktad gruntu nalezy dokfadnie wymiesza¢ przez okoto dwie do pigciu minut. Aby
sktadniki mogty dobrze sie potgczy¢ niezbedne jest uzycie mieszadta mechanicznego. Czas w ktérym mozna
stosowac¢ produkt po wymieszaniu wynosi maks. 20-30 minut. Grunt nalezy naktada¢ za pomocg pedzla lub
watka. Przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy odczeka¢ minimum 12 godzin, jednak nie wigcej niz 48
godzin. Produkt nalezy aplikowa¢ watkiem nylonowym do zywic o dtugosci wtosia 14 mm.

Aplikacja zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym

Nastepnym etapem jest aplikacja nawierzchni epoksydowej [np. firmy: ProFloor Plus] z dodatkiem piasku
kwarcowego, ktory nada efekt antyposlizgowy i dodatkowo wzmocni powtoke. Podobnie jak w przypadku gruntu
nalezy potaczy¢ aktywator z bazg i doktadnie wymieszac oba sktadniki przy uzyciu mieszadta mechanicznego.
Nalezy pamieta¢ o czasie stosowania produktu od zmieszania, ktéry wynosi 20-30 minut. Produkt nalezy
aplikowa¢ watkiem nylonowym do zywic o dtugo$ci wtosia 14 mm. Piasek kwarcowy nalezy rozsypa¢ na mokrg
warstwe farby w ilosci okoto 2 kilograméw na metr kwadratowy. Piasek musi by¢ rozrzucany od razu po
pomalowaniu kiedy powtoka jest wcigz lepka tak, aby piasek dobrze sie wkleit. Nastepnego dnia nalezy usunagé
nadmiar piasku, ktéry nie przyczepit si¢ do powloki, najlepiej za pomoca odkurzacza. Istnieje mozliwos¢
zastosowania piasku kwarcowego w réznych granulacjach i wersjach kolorystycznych.

Aplikacja nawierzchni poliuretanowej

Tak przygotowang posadzke kwarcowg nalezy pokry¢ lakierem poliuretanowym [np. P101]. Nawierzchnie
poliuretanowa nalezy natozy¢ na tyle obficie, aby zamkna¢ wszelkie szczeliny miedzy ziarnami piasku, tak aby
nie pozostawi¢ miejsc przez ktére mogtaby penetrowaé¢ woda. Jej zadaniem jest zamkniecie porow,
wzmocnienie powierzchni oraz nadanie potysku i koloru. Lakier powinien by¢ aplikowany w dwdch warstwach
— pierwsza, grubsza (zuzycie 0,4 kg/m2). Na nastepny dzien nalezy natozy¢ kolejna, ciensza warstwe (zuzycie
0,1 kg/m2). Podobnie jak poprzednie produkty, poliuretan jest dwusktadnikowy, zatem takze nalezy go
wymieszaé mechanicznie. Po wymieszaniu obu komponentéw mamy 6 do 8 godzin na wykorzystanie produktu.
Produkt nalezy aplikowaé watkiem nylonowym do zywic o dtugosci wiosia 5-8 mm. Po natozeniu wszystkich
warstw, dywan kwarcowy musi schng¢ 3 dni do odpornosci mechanicznej oraz 7 dni do odpornosci chemicznej.

Nawierzchnie komunikacji [w obszarze planowanych prac] - reprofilacja, przetozenie kostki betonowej
Dotyczy kostki betonowej, zlokalizowanej przy cokole budynku [w zakresie objetym pracami remontowymi] oraz
kostki betonowej spocznika i rampy zlokalizowanych przy wejsciu od strony pétnocnej [wejscie dla dzieci zdrowych].
Kostke betonowg, w miejscach jak dotychczas nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo-cementowej o gr. 5cm oraz
podbudowie zwirowej gr. 10cm. Przed wykonaniem podbudowy, nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno koryta. Stosowac
obrzeza betonowe systemowe, spadki zgodne z istniejgcym zagospodarowaniem.

12. ZESTAWIENIE ILOSCI | POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki —-1219m2 —100%
Powierzchnia zabudowy — budynek ustugowo-biurowy —594m2 —48,73%
Powierzchnia zajeta przez istniejgce pochylnie, pomosty i schody —122,50m2 —10,05%
Pow. istniejgcych utwardzen — do oczyszczenia i reprofilacji —25,00m2 -2,05%
Proj. nawierzchnia chtonna / zwir —90,00m2 —7,38%
Proj. liczba stupkéw — S1 - 43 — 44 szt.

Proj. liczba stupkéw — S2 -49, s2’ -1 — 50 szt.

Proj. liczba stupkéw — S3 -2 — 2 szt

Proj. liczba stupkéw — S4 -3 — 3 szt.

Proj. furtka — przejscie techniczne —1 szt.

Proj. panele o wys. 225cm - 39 — 40 szt.

Proj. panele o wys. 130cm -46 — 46 szt.

Proj. panele o wys. zmiennej — 2 szt.

Proj. wycieraczka systemowa — 5 szt.

Panele naroznikowe — 7 szt.
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13. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wszystkie materiaty uzyte w wykonawstwie winny posiada¢
atesty, aprobaty i oceny zgodne z wymogami polskiego prawa. Wszystkie zmiany uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i
Projektantem.

Uwaga! - Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci, urzadzen Ilub elementach
zagospodarowania dziatki lub terenu nie wykazanych na mapie do celow projektowych. Nalezy zwroécic
szczegollng uwage na bezpieczenstwo pracownikéw i uzytkownikéw podczas prowadzonych prac
budowlanych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajgcego m.in.:

e Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw;

¢ |stniejgce obiekty budowlane;

o \Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi;

o \Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych i

sposobOw zapobiegania im, w tym:

zagospodarowania placu budowy;

roboty ziemne;

roboty budowlano — montazowe;

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji inwestycji;

Informacje dotyczace rozmieszczenia srodkéw p. pozarowych oraz informacje dotyczace adresu wiasciwego

terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji a takze zasad postepowania w przypadku

wystgpienia zagrozenia;

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych.

14. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Po zakonczeniu robot powinien by¢é dokonany ich odbiér ostateczny.

15. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i odpowiada¢ obowigzujacym
normom. Wszelkie roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z polskg
normg budowlang. Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym oraz zmiany w czasie
budowy nalezy konsultowac¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i Projektantem. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci
za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione i niezaopiniowane przez niego. Stosowanie rozwigzan
technicznych lub materiatowych innych od zawartych w projekcie jest dopuszczone jedynie w wypadku
przedstawienia ich i zaakceptowania przez Zamawiajgcego i Projektanta. Standard proponowanych zamiennikow
nie moze by¢ nizszy od przedstawionych w projekcie. Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim.
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lll. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zakres i program uzytkowy ustalony z Zamawiajgcym;
. Udostepniona dokumentacja archiwalna;

. Obowigzujagce normy i akty prawne;

. Czes¢ architektoniczna opracowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont zelbetowej konstrukcji pochylni, schodéw oraz zaprojektowanie nowych
stupkoéw i azurowych elementéw obarierowania. Zakres remontu elementéw zelbetowych obejmuje usuniecie
starych ptytek ceramicznych oraz warstw kleju, izolacji itp. oraz naprawa otulin poprzez reprofilowanie elementow
uszkodzonych. W zakresie azurowych elementéw obarierowania zakres stanowig nowe fundamenty stupkow,
mocowania stupkow barier oraz profile stupkéw barier.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejace elementy konstrukcji pochylni oraz schodéw majg zdegradowane oktadziny z ptytek ceramicznych ktére
wymagajg usuniecia wraz z klejami i innymi warstwami izolacyjnymi. Powierzchnie elementéw Zelbetowych nalezy
naprawi¢ wg ponizszego opisu. Bariery istniejgce nalezy zdemontowac.

4. OPIS KONSTRUKCJI

Naprawa betonu

Przygotowanie podfoza

Podtoze musi by¢ czyste, bez luznych i niezwigzanych czastek, pytéw, plam oleju i innych zanieczyszczen.
Zalecang metodg usuniecia zanieczyszczen materiatami bitumicznymi, farbami oraz smotami sg metody
strumieniowo-$cierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne mozna usuwac
przez oczyszczanie ptomieniowe. Najskuteczniejszg metodg usuniecia zanieczyszczen olejowych jest usuniecie
skazonego podfoza. Frezowanie pozwala na usuniecie wierzchniej warstwy podtoza o zbyt niskich parametrach
wytrzymatos$ciowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Srutowanie pozwala na bezpytowe
usuniecie stwardniatego zaczynu cementowego. Stosowanie wody pod wysokim cisnieniem jest szybkim i
skutecznym sposobem usuwania betonu, ograniczajgcym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie
wystepujg mikro-spekania, a beton uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiajgac pozostaty beton
nienaruszony. Do zmywania podfoza zaleca sie stosowanie wysokowydajnych agregatéw do mycia cisnieniowego.
Przeznaczona do naprawy powierzchnia musi by¢ stabilna, mocna, nosna i czysta. Wytrzymato$¢ podtoza na
rozcigganie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5MPa. Odstoniete prety zbrojenia oczysci¢ metodg piaskowania,
odbijakami igtowymi lub szczotkami drucianymi usuwajgc rdze i wszelkie substancje zmniejszajace przyczepnosc.
Z praktycznych powoddw oczyszcza sie zazwyczaj cate obrzeze preta zbrojeniowego. Zazwyczaj obszar
oczyszczany rozszerza sie o 50 mm lub wiecej wzdtuz preta poza strefe korozji. Stal zbrojeniowa powinna by¢
sucha, odpylona i odttuszczona.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Odstonietg i oczyszczong stal zbrojeniowg nalezy zabezpieczy¢ zaprawg antykorozyjng przez dwukrotnie
naniesienie réwnomiernej warstwy przy uzyciu pedzla lub szczotki (drugg warstwe nanosi¢ po stwardnieniu
pierwszej nie wczesniej niz po uptywie 4 godzin, maksymalnie po 24 godzinach. Po uptywie doby mozna nanosi¢
kolejne warstwy systemu (warstwe sczepng).

Wykonanie warstwy szczczepnej

Starannie oczyszczone podtoze betonowe nalezy nawilzyé, powinno byé matowo-wilgotne. Zaprawe sczepng
wciera¢ twardg szczotka w przygotowane podioze wypetniajgc jego pory. Nastepnie nanie$¢ zaprawe naprawczg
metoda ,$wieze na swieze”. W przypadku wyschniecia warstwy sczepnej poczekaé az powtoka catkowicie zwigze,
a nastepnie utozy¢ nowg warstwe sczepng (w praktyce sprawdzenie nastepuje poprzez dotkniecie palcami. Jezeli
warstwa sczepna brudzi palce, zaprawa naprawcza moze by¢ nanoszona).

Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnujgcej

Zaprawe rozprowadza sie na swiezo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepnej. Zaprawe nakfada¢ przy
pomocy kielni, pacy drewnianej, pacy stalowej na zgdang grubos$¢ warstwy. Zaprawe na powierzchniach poziomych
zageszcza sie przy pomocy kielni lub szufli i Scigga. Przy wiekszych powierzchniach stosowac taty wibracyjne.
Nastepnie powierzchnie zatrze¢ drewniana pacg lub paca stalowg. Zaprawe mozna nanosi¢ wielowarstwowo.

Pielegnacja i ochrona

Powierzchnige nalezy chroni¢ przynajmniej przez 1 dzien przed nadmiernym wysychaniem, bezposrednim
nastonecznieniem, przeciggami i zbyt duzymi wahaniami temperatury. Temperatura powietrza i podtoza podczas
proceséw wigzania i twardnienia nie moze by¢ nizsza niz +50C. Nie wczes$niej niz po uptywie 1 dnia mozna nanosi¢
wymalowania ochronne.
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Stupki balustrad

Stupki do dtugosci 1,50m (S2) zaprojektowano z profilu 60x60x4 mocowane na 4 kotwy chemiczne M10 do
konstrukcji betonowej pochylni wg rysunku. Stupki do wysokosci 250cm (S1) zaprojektowano z profilu 100x60x4
osadzone na fundamencie betonowym o $rednicy 25cm wykonanego z betonu C25/30 F100. Kotwy tych stupkow
4xM12 osadzone wstepnie w betonie lub wklejone chemicznie. W przypadkach kolizji fundamentu stupkow
wysokich (250cm) nalezy rozebraé istniejgce podmuréwki w celu wykonania fundamentu i po jego wykonaniu
odtworzy¢ element murowany. W przypadku kolizji z podestem rampy (przy zej$ciu podestu do poziomu terenu)
nalezy wykona¢ modyfikacje ksztattu rzutu fundamentu lub zastosowa¢ mocowanie analogiczne do stupka S2.
Mocowanie przeset do profili wg wybranego systemu ogrodzenia. Rozstaw wspdlny stupkéw 1350mm. Stal stupkow
S235JR ocynkowana i malowana zgodnie z kategorig korozyjnosci C3.

5. MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

Materiaty naprawcze: przyjeto przykladowy system ,Sika Repair” reprofilowania i naprawy elementéw zelbetowych
firmy ,Sika”. W procesie przetargu moze zosta¢ wybrany inny system napraw o parametrach i wtasciwos$ciach nie
gorszych. Stal S235JR ocynkowana, malowana. Beton fundamentéw C25/30 F100.

6. ZESTAW NORM PRZYJETYCH DO OBLICZEN STATYCZNYCH | WYMIAROWANIA

. PN — EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji,

. PN — EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1- 1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

. PN — EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1- 6: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,

o PN — EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$é 1- 3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie $niegiem,

o PN — EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1- 4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru,

. PN — EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow,

. PN - EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow,

. PN — EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

7. OBLICZENIA STATYCZNE

Opis przekrojow / Konwencja oznaczen

Ponizej znajduje sie konwencja oznaczen jaka zostata przyjeta przez program do opisu parametréow przekrojéw
poprzecznych:

y: 0$ staba

z: 0$ silna

h: wysokos¢ przekroju

b: szerokos¢ przekroju

tw: grubos$¢ Srodnika

tf: grubos$c¢ poftki

r: promieh zaokraglenia

d: wysoko$¢ prostej czedci srodnika

ly,1z: momenty bezwtadnosci wzgledem y, z

lyz: ztozony moment bezwtadnosci

It: moment bezwtadnosci przy skrecaniu

Iw: wycinkowy moment bezwtadnosci

Welyinf, Welysup: elastyczny modut zginania w gérnych / dolnych wtéknach na y
Welzinf, Welzsup: elastyczny modut zginania w gérnych / dolnych wiéknach na z
Wply, Wplz: moduly zginania plastycznego

Wt: modut skrecania

Sy, Sz: momenty statyczne wzgledemyiz

VVVVVVVVVVVVVYVVYY
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Wymiary przekrojéw
Oznaczenie Wysokos¢ promien promien Grubosé Szerokosc¢ Rysunek
(cm) wewnetrzny zewnetrzny (cm) (cm)
(cm) (cm)
RHS100x60x4H 10.00 0.40 0.60 0.40 6.00
Parametry przekrojow
Oznaczenie A ly Iw Welyinf Wply Sy
(cm2) Iz (cm6) Welysup Wplz (cm2)
lyz Welzinf Wt
It Welzsup (cm3)
(cm4) (cm3)
RHS100x60x4 12.00 158.00 0.00 31.60 39.10 4.16
H 70.50 31.60 27.30 7.36
0.00 23.50 38.76
156.00 23.50
Opis obcigzen

Fz-osiz lokalnz

=
—

Przyjeta konwencja: Obcigzenia liniowe wg przypadku obcigzenia

FX(KN) MX(KN*m)

Sita normalna wzdtuz osi x, Moment skrecajacy wzgledem osi x

FY(KN) MY(kN*m)

Sita normalna wzdtuz osi y, Moment skrecajgcy wzgledem osi y

FZ(kN) MZ(kN*m)

Sita normalna wzdtuz osi z, Moment skrecajgcy wzgledem osi z

Nr elementu

Rodzaj oraz numer systemu, w ktérym obcigzenie powierzchniowe zostato wyrazone

Uktad wspétrzednych Uktad wspétrzednych, w ktérym podana jest warto$¢ obcigzenia powierzchniowego

Wszystkie wspétrzedne w kolumnie ,,Punkty” podane sg w ukfadzie globalnym
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Obcigzenia liniowe wg przypadku obcigzenia

Nr FX(KN) FY(KN) FZ(kN) Wsp | Uktad Nazwa | Obcigz X lub L lub Przypadek
MX(KN*m | MY(kN*m | MZ(kN*m . WSpOtr ony punkt punkt obcigzenia
) ) ) pocz | zednyc elemen | poczatko | konco
atko h t wy wy
wy
Wsp
konc
owy
5 0.00 0.00 -0.05 | 1.00 | Global | Obcigz 1
0.00 0.00 0.00 | 1.00 ny enie
kartezj | liniowe
anski
6 0.00 0.00 -0.05 | 1.00 | Global | Obcigz 1
0.00 0.00 0.00 | 1.00 ny enie
kartezj | liniowe
anski
7 0.00 0.00 -0.05 | 1.00 | Global | Obcigz 1
0.00 0.00 0.00 | 1.00 ny enie
kartezj | liniowe
anski
8 0.00 0.00 -0.05 | 1.00 | Global | Obcigz 1
0.00 0.00 0.00 | 1.00 ny enie
kartezj | liniowe
anski
Fz-lokalny wapohzadnych ; -
-

Fz-zrzutowany wepohzednych

Przyjeta konwencja: Obcigzenia powierzchniowe wg przypadku

FX(KN) FY(KN) FZ(kN) Sita normalna wzdtuz osi x, Sita normalna wzdiuz osi y, Sita normalna wzdiuz osi z

MX(kN*m) MY (KN*m) Moment skrecajgcy wzgledem osi x, Moment skrecajacy wzgledem osi y, Moment

MZ(KN*m) skrecajgcy wzgledem osi z
Nr elementu Rodzaj oraz numer systemu, w ktérym obcigzenie powierzchniowe zostato wyrazone
Uktad wspotrzednych Ukfad wspétrzednych, w ktérym podana jest warto$¢ obcigzenia powierzchniowego

Wszystkie wspotrzedne w kolumnie ,Punkty” podane sg w uktadzie globalnym

Obcigzenia powierzchniowe wg przypadku

Nr FX(kN) MX(KN*m) Wsp. Uktad Obcigzony Punkty Przypa
FY(kN) MY (KN*m) wierzchotka | wspétrzedny element dek
FZ(kN) MZ(kN*m) 1 ch obcigze

Wsp. nia
wierzchotka
2
Wsp.
wierzchotka
3
0.00 0.00 1.00 Globalny (1.35, 0.00, 0.30) 2
0.40 0.00 1.00 | kartezjanski (2.35, 0.00, 2.45)
0.00 0.00 1.00 (0.00, 0.00, 2.45)
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Obcigzenia powierzchniowe wg przypadku

Nr FX(KN) MX(KN*m) Wsp. Uktad Obcigzony Punkty Przypa
FY(kN) MY (KN*m) wierzchotka | wspoétrzedny element dek
FZ(kN) MZ(kN*m) 1 ch obcigze
Wsp. nia
wierzchotka
2
Wsp.
wierzchotka
3
(0.00, 0.00, 0.30)
0.00 0.00 1.00 Globalny (2.70, 0.00, 0.30) 2
0.40 0.00 1.00 | kartezjanski (2.70, 0.00, 2.45)
0.00 0.00 1.00 (1.35, 0.00, 2.45)
(1.35, 0.00, 0.30)
0.00 0.00 1.00 Globalny (4.05, 0.00, 0.30) 2
0.40 0.00 1.00 | kartezjanski (4.05, 0.00, 2.45)
0.00 0.00 1.00 (2.70, 0.00, 2.45)
(2.70, 0.00, 0.30)
0.00 0.00 1.00 Globalny (5.40, 0.00, 0.30) 2
0.40 0.00 1.00 | kartezjanski (5.40, 0.00, 2.45)
0.00 0.00 1.00 (4.05, 0.00, 2.45)
(4.05, 0.00, 0.30)
Obcigzenia grawitacyjne wg przypadku
Nr Przypadek Grawitacja Grawitacja Grawitacja Lista elementow
obcigzenia X(m/s2) Y(m/s2) Z(m/s2)
1 1 0.00 0.00 -9.81 Wszystko
Opis kombinacji
Opis kombinaciji
Nr Nazwa Szczegdty Kod
101 1x[1 G] 1.00*1 ECELUSTR
102 | 1.35x[1 G] 1.35%1 ECELUSTR
103 | 1x[1 G]+1.5x[2 W] 1.00*1 + 1.50*2 ECELUSTR
104 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 W] 1.35%1 + 1.50*2 ECELUSTR
105 | 1x[1 G] 1.00*1 ECELSCQ
106 | 1x[1 G]+1x[2 W] 1.00*1 + 1.00*2 ECELSCQ
107 | 1x[1 G] 1.00*1 ECELSFQ
108 | 1x[1 G]+0.2x[2 W] 1.00*1 + 0.20*2 ECELSFQ
109 | 1x[1 G] 1.00*1 ECELSQP
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Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 3 Stupek

1) Przekréj

Profil RHS100x60x4H
Wymiary(cm) h =10.00 w=6.00 Grubo$¢ =0.40 r=0.60 r1 = 0.40
Przekroje(cm?2) Powierzchnia = 12.00 Avy =4.50 Avz =7.50
Bezwtadnosé(cm4) It=156 ly=158 1z=70.5
Bezwtadno$é(cm6) lw=0
Moduty(cm3) Whply = 39.1 Wplz = 27.3
Materiat S235 E =210000 MPa Nu =0.3 G =80800 MPa
Gatunek fy = 235.00 MPa fu = 360.00 MPa
2) Ugiecia
Kryterium 1 Ugiecia elementu:

y : niewykonane (-)
z : Przypadek nr 106 : 1x[1 G]+1x[2 W], Siatka nr 3.17 4/4
L/322 < L/250 (78 %)

3) Wytrzymatos$¢ przekroju

Rozcigganie / Sciskanie
(6.2.4)

Przypadek nr 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 W], Siatka nr 3.1 0/4
Przekrdj : Klasa 1
Fx < Nc,Rd : 0.45 < 282.00 kN (0 %)

Scinanie na Y

Przypadek nr -, Siatka nr -,

] (6.2.6) niewykonane (-) (Fy = 0)
Scinanie na Z Przypadek nr 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 W], Siatka nr 3.1 4/4
(6.2.6) Przekrdj : Klasa 1

Fz,Ed < Vz,pl,Rd : 1.74 < 101.76 kN (2 %)

Zginanie na Y-Y
(6.2.5)

Przypadek nr 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 W], Siatka nr 3.1 0/4
Przekrdj : Klasa 1
My,Ed < My,c,Rd : 2.45 < 9.19 kKN*m (27 %)

Zginanie na Z-Z

Przypadek nr -, Siatka nr -,

(6.2.5) niewykonane (-) (Mz = 0)
Zginanie na Y-Y z sitg podtuzng Przypadek nr 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 W], Siatka nr 3.1 0/4
(6.2.9) Przekrdj : Klasa 1

My,Ed < M Ny,Rd (6.31) : 2.45 < 9.19 kN*m (27 %)

Zginanie na Z-Z z sitg podtuzng

Przypadek nr -, Siatka nr -,

(6.2.9) niewykonane (-) (Mz = 0)
Zginanie na Y-Y i $cinanie na Z Przypadek nr 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 W], Siatka nr 3.1 4/4
(6.2.8) Przekrdj : Klasa 1

Vzed <, (6.2.8(2)) : 1.74 kN < 50.88 kN
Warunek 6.2.8(2) spetniony. Weryfikacja nie zostata przeprowadzona
0.00000 <1 (0 %)

Zginanie na Z-Z i scinanie na 'Y

Przypadek nr -, Siatka nr -,

(6.2.8) niewykonane (-) (Mz = 0)
Zginanie dwukierunkowe Przypadek nr -, Siatka nr -,

(6.2.9) niewykonane (-) (Mz = 0)
Skrecanie Przypadek nr -, Siatka nr -,

St. Venant (6.2.7)

niewykonane (-) (Mx = 0)

4) Statecznos¢ elementu

Przypadek niekorzystny

Przypadek nr 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 W], Siatka nr 3.1 0/4
Przekroj : Klasa 1

Wyboczenie na Y-Y

Lfz=4.96m Ay=1.456 Krzywaa ay=0.21 ®y=1.69 yy=0.392

(6.3.1) Ncry = 133.11 kN
Wyboczenie na Z-Z Lfy =496 m Az=2.179 Krzywaa oz=0.21 @®,;=3.08 y:=0.190

(6.3.1) Ncrz = 59.39 kN

Zwichrzenie niewykonane (-)
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Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 3 Stupek

(6.3.2.1)

Warunek pomocniczy
(Tabela B3)

Cmy=0.90 Cmz=0.90 Cmt =0.40

Wspétczynniki interakcji
(Zatgcznik B)

kyy = 0.90 kyz = 0.00 kzy =0.00 kzz=0.91

Elementy zginane i Sciskane

ar+kye Ayy+kyze Ay<s1.00

(6.61) 0.00 + 0.24 + 0.00 = 0.24 < 1.00 (24%)
Elementy zginane i $ciskane xyt Ky Ayy+Keaze A,y<1.00
(6.62) 0.01 + 0.00 + 0.00 = 0.01 < 1.00 (1%)
Maksymalne ugiecia: wg elementu
ID Nazwa Przekrdj Dtugos¢ L Ugiecia Ugiecia | Wskaznik | Kryterium Przypadek
(m) (ratio) (cm) (%)
1 Stupek RHS100x60x4H 0.00 L/644 0.39 39% 1st 106
2 Stupek RHS100x60x4H 0.00 L/322 0.77 78 % 1st 106
3 Stupek RHS100x60x4H 0.00 L/322 0.77 78 % 1st 106
4 Stupek RHS100x60x4H 0.00 L/322 0.77 78 % 1st 106
5 Stupek RHS100x60x4H 0.00 L/644 0.39 39% 1st 106
Widok UZYTKOWNIKA
Analiza: 103 { 1x[1 G]
Element liniowy : D El
Usie lokalne
N [Centymeatr)
116
1.08
1.01
0.94
0.87
0.78
0.7z
0.65
0.58
N 0.51
043
0.36
0.28
. g2
1 2 853

Widok UZY THOWMNIKA
Wiytrzymatose
Element liniowy 2 Wyt

1 Przemieszczenia D D 103

W

1 2

2 Wytrzymato$¢ Wytezenie SGN - Maksymalne
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IV. CZESC RYSUNKOWA — ARCHITEKTURA
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RYS. A-01/01 RZUT PRZYZIEMIA
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skala 1:100
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OZNACZENIA
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RYS. A-01/02 RZUT PARTERU

skala 1:100

OZNACZENIA
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V. CZESC RYSUNKOWA — KONSTRUKCJA
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RYS. K-01/01 KONSTRUKCJA StUPA S-1 skala 1:10
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UWAGA:

Stal S235JR ocynkowana, malowana wg kat. korozyjnosci C3
Sruby Kasy 5.6

Spoiny pachwinowe gr. 0.6 grubosci grubszego z fqczonych el.
Beton €25/30 F100

Wysokos¢ stupkdw nalezy ostatecznie dobrat do rzgdnych terenu
za punkt odniesienia przymujqc rzedne gory tj +1,08
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RYS. K-01/02 KONSTRUKCJA StUPA S-2

skala 1:10
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UWAGA:

Stal S235R ocynkowana, malowana wg kat. korozyjosci C3
Sruby Klasy 5.6

Spoiny pachwinowe gr. 0.6 grubosci grubszego z fqczonych el.

M10 L=60mm
wklei¢ np. na FIS V360
po zamontowaniu sfupka
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REMONT SCHODOW WRAZ Z POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
DO BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA

UL. TURKUSOWA 5, KOMOROW; dz. nr ew.984/4, obr. 0002 KOMOROW-OSIEDLE
Identyfikator dzialki: 142104_2.0002.984/4
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