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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 

„Wymiana przewodów nieizolowanych na przewód izolowany – oświetlenie drogowe” 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem robót budowlanych jest: 
Modernizacja oświetlenia drogowego 

 
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
        
Zakres robót budowlanych obejmuje:  
Demontaż istniejącego przewodu nieizolowanego zasilającego istniejące oprawy 
oświetleniowe. 
Montaż osprzętu do zawieszenia przewodu izolowanego 
Montaż przewodu izolowanego ASXSn 2x25mm2 

Montaż skrzynek bezpiecznikowych SV przystosowanych do nowych warunków pracy. 
Montaż odgromników 
Podłączenie istniejących opraw oświetleniowych. 
Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
STWiOR i poleceniami inwestora nadzoru. 
STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru wykonawcy 
stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze STWiOR. 
Dane określone w STWiOR będę uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze STWiOR i wpłynie to na 
niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
1.3.1. Prace towarzyszące 
 
nie dotyczy 

 
1.3.2. Prace tymczasowe 
 
nie dotyczy 
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1.4 Niezbędne informacje o terenie budowy w zakresie: 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentacji umowy przekaże wykonawcy 
teren budowy i jeden komplet STWiOR. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru). 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

1.4.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
 

1.4.3. Ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

1. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

      -   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
      -   możliwości powstania pożaru 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczonego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika ( np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje poniesie zamawiający. 
 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie w cenie umownej. 
 

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
Zabezpieczenie dla potrzeb budowy leży po stronie Wykonawcy. Zaplecze wyznaczone 
w pasie drogowym wymaga uzyskania niezbędnych uzgodnień w formie projektu 
czasowej organizacji ruchu. Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym wymaga 
zgody właściciela terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie w cenie umownej. 
 

1.4.6 Warunków dotyczących organizacji ruchu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
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Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.   
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w  cenę umowną. 
Roboty należy oznakować zgodnie z: 
Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 98 poz. 602 
z dnia 19 sierpnia 1997 r. – z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem. 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( 
Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. – z późniejszymi zmianami) 
 

1.4.7 Ogrodzenia 
 

nie dotyczy 
 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Sposób zabezpieczenia jezdni i chodników określi tymczasowa organizacja ruchu. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 

1.5 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych. 

 
Nie dotyczy 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 
( oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości  
poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm) 
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2.1 Materiały podstawowe 
 

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu modernizacji oświetlenia wg 
niniejszej STWiOR są: 
 
Lp Nazwa materiału Jedn. miary Ilość 
1 Przewód ASXSN 2x25mm2 m 1400 
2 Hak wieszakowy szt 28 
3 Uchwyt przelotowy szt 24 
4 Uchwyt odciągowy szt 4 
5 Zacisk odgałęźny izolowany SL szt 59 
6 Ogranicznik przepięć do linii izolowanej szt 1 
7 Oprawa bezpiecznikowa SV25A szt 28 
8 Materiały pomocnicze Wg potrzeb 

 
2.2 Materiały  
 
2.2.1. Przewody samonośne 
 

Przewody samonośne używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-
93/E-90401. Zastosować przewody samonośne o napięciu znamionowym 0,6/1 kV,  
ASXSn 2x25mm2 ( napowietrzna linia oświetleniowa) , o żyłach aluminiowych w 
izolacji polwinitowej. Przekrój żył został dobrany w zależności od dopuszczanego 
spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prądy robocze i 
zwarciowe oraz skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 
Bębny z przewodami samonośnymi należy przechowywać w miejscach pokrytych 
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 
 
      2.2.2. Haki wieszakowe 
 
Haki wieszakowe wykonane są ze stali, gwarantującej odpowiednią wytrzymałość 
mechaniczną. Zabezpieczone są przed korozją cynkowaniem na gorąco. Haki 
wieszakowe mocuje się do żerdzi za pomocą śrub hakowych skrośnych z nakrętką albo 
za pomocą dwóch  specjalnych taśm stalowych. Należy zastosować haki lekkie – 
przystosowane do mocowania uchwytów odciągowych i przelotowych linii o 
przekrojach max. do 4x25mm2. 
 
      2.2.3. Uchwyty przelotowe 
 
Uchwyty stosowane do przelotowego zawieszania izolowanych przewodów 
napowietrznych na standardowych śrubach hakowych. 
 
      2.2.4.  Uchwyt odciągowy 
 
Uchwyty służące do montażu przewodów wiązkowych na słupach krańcowych i 
odciągowych.  
 
      2.2.5.  Zacisk odgałęźny SL 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 7 
 

Zaciski odgałęźne przystosowane są do połączeń przewodów aluminiowych i 
aluminiowych z miedzianymi oraz pozwalają łączyć przewody o dużej różnicy 
przekrojów.  
 
       2.2.6.  Ogranicznik przepięć  
 
Ogranicznik przepięć to urządzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej 
przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu 
następczego[1]. Przepięcia mogą powstać podczas np. załączania lub wyłączania 
nieobciążonej linii napowietrznej lub przy uderzeniu pioruna w linię napowietrzną, 
mogą one spowodować zniszczenie izolacji i innych elementów sieci.  
 
       2.2.7. Oprawa bezpiecznikowa SV 25A 
 
Oprawy bezpiecznikowe wyposażone w gniazda bezpiecznikowe 25 A lub 63 A są 
stosowane do zabezpieczania opraw oświetleniowych oraz drobnych odbiorów. Oprawy 
te mocowane są do zacisków przebijających izolację.  
Zastosować skrzynkę bezpiecznikową SV 29.253 do przewodów linii izolowanych. W 
skrzynce bezpiecznikowej montować bezpiecznik BiWTz 6A. 
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTUI MASZYN NIEZBĘDNYCH 
LUB ZALECANYCH O WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
3.1 Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 
jakość robót: 

- żurawia samochodowego 
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu gwarantować będzie przeprowadzenie robót, zgodni z 
zasadami określonymi w STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego 
- przyczepy do przewożenia kabli 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniała prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
(z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów tolerancji 
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje 
dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne). 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez nadzór autorski oraz 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwo jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie nadzór autorski oraz Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w aktualnych normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.1.  Montaż przewodu oświetleniowego 
 

Przewód izolowany rozciągać przy pomocy przeciągniętej wstępnie linki nylonowej 
opartej na rolkach montażowych zamocowanych do słupa w pobliży uchwytów 
przelotowych. W celu zmniejszenia sił pionowych na pierwszej rolce, należy ustawić 
bęben z przewodem w odległości ok. 20m od słupa z rolką. Przewód rozciągać w 
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sposób nie powodujący  uszkodzeń zewnętrznej powłoki izolacyjnej. Na ostatnim słupie 
krańcowym zamocować przewód w uchwycie końcowym na stałe i przystąpić do jego 
naciągu. Pomiędzy uchwytem (żabką) a słupem krańcowym do którego prowadzony 
jest naciąg zamocować dynamometr. Naciąg dobierać z tabel zwisów do przyjętego 
naprężenia podstawowego, maksymalnej długości przęsła w naciąganej sekcji oraz 
temperatury przewodu w czasie montażu. Dla wyrównania zwisów w sekcji naciągowej 
dopuszcza się 20% przeprężenie. Po wyrównaniu zwisów, naciąg należy zmniejszyć do 
wymaganego. 
Po wykonaniu naciągu i wyregulowaniu zwisów w poszczególnych przęsłach, przewód 
izolowany przenieść z rolek montażowych na uchwyty przelotowe. Następnie założyć 
uchwyt odciągowy na słupie krańcowym powiększając jednocześnie naciąg przewodu 
tak, aby po zwolnieniu uchwytu naciągowego ( żabki), siła naciągu była zgodna z 
powyższym doborem. 

 
  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi wykonawca. 

 
 

6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
STWiOR zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone.  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w STWiOR nie zwalnia  wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Roboty polegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi ostatecznemu 
 

8.1 Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenie robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.1. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą  
- protokoły z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemienia, 
rezystancji izolacji kabli 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa dla kabli 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH  
 

Nie dotyczy 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Roboty należy prowadzić zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych.  
Roboty należy oznakować zgodnie z: 
- Ustawą „ Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku ( Dz. U. Nr. 98 poz. 
602 z dn. 19.08.1997 roku – z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru 
nad tym zarządzaniem 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych ora 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( 
Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 roku) 
 

10.1 Normy 
 

1. PN-IEC 60364-5-523:2001    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór  i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność długotrwała przewodów. 

 
10.2 Inne dokumenty. 

 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Część V. 
Instalacje elektryczne  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

 


