UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasada wzajemnego uzupetniania sig materiatow graficznych i

opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym architektonicznym oraz innymi projektami
branzowymi. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowac sie z nadzorem autorskimi uzyskac wytyczne
dotyczace poprawnego rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ obowigzujace wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbidr poszczegdlnych robét budowlanych. W przypadku braku takich
przepisow, roboty wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami | standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi
postuguije sie producent danego wyrobu.

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem | montazem elementéw jest zobowiazany do sprawdzania
ilosciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone niezgodnosci ilosciowe oraz
wymiarowe nalezy zgtaszaé projektantowi.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji probek wszystkich materiatow
wykoniczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz elementéw balustrad, przed ich zamontowaniem. Propozycje
zamiennych rozwigzan technicznych | materiatowych inne od ujetych w projekcie musza zostac opisane.

ZESTAWIENIE DRZWI
ID Elementu D2 Dz2
llos¢ 1 1
Orientacja P P
Widok od strony S S
przeciwlegtej do B A
otwarcia
¥ 125 ¥ ¥ 150 "
Schemat
. 133 - ) 165 "
Wysokos¢ otworu w
Scianie 204 208
Szerokosc¢ otworu w
Sciane 133 165
Wymiary w swietle
oscieznicy 125%x200 150%x200
Odpornos¢ ogniowa EI30 bezklasowe

Drzwi aluminiowe, ciepte, o
odpornosci ogniowej EI30, o
wspotczynniku U< 1,5 W/m2K,
szyba matowa; drzwi

Drzwi ewakuacyjne, ciepte, 0
wspotczynniku U< 1,5 W/m2K;
Drzwi aluminiowe z
obustronnym panelem
naktadkowym, petne,
rozwierane; z

Uwagi: zamykane, zamek patentowy | ~Samozamykaczem; drzwi
odbdj i stopka; drzwi z antywlamaniowe; Drzwi
samozamykaczem; Drzwi zamykane zamkiem
malowane proszkowo w ewakuacyjnym. Drzwi
kolorze RAL 7024 malowane proszkowo zewnatrz
w kolorze RAL 7024, wewnatrz
biaty Kolor RAL 9003
Kolor drzwi ujety w projekcie przebudowy ( RAL 7024)
dopasowany jest zgodnie z pierwotnym projektem
UWAGA: wykonawczym budynku Swietlicy. Przed zaméwieniem drzwi,

nalezy sprawdzi¢ kolor ze stanem faktycznym istniejacych
drzwi, by dopasowac identyczny odcien.
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