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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Zlecenie projektu przebudowy

- Wstepna koncepcja architektoniczna opracowane przez WMA Sp.z 0.0. S.ka.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu do celdw projektowych, w skali

1:500,

— Postanowienie nr 16 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej

Strazy Pozarnej z dnia 30 grudnia 2019 roku.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany (PB) dla planowanej inwestycji:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI
NOWA WIES.

Celem sporzadzenia PB jest stworzenie dokumentacji umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia
na budowe, uwzgledniajgcej zapisy decyzji o warunkach zabudowy, i obowigzujgce
uregulowania prawne oraz wymogi Inwestora w zakresie standardéw budowlanych obiektu.
Przeznaczenie obiektu i wszystkie parametry sg zgodne z wytycznymi Decyzji o Warunkach
zabudowy Nr 4/2017/L o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt dotyczy realizacji
Postanowienia nr 16 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Postanowienie wprowadza rozwigzania zamienne w stosunku do wymaganych przepisami
techniczno — budowlanymi.

Postanowienie obejmuje nastepujgce przypadki wskazane w Ekspertyzie zatgczonej do
dokumentacji:

- Strop o klasie odpornosci ogniowej REI 30 przym wymogu posiadania klasy odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60
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- Woystepowanie $ciany zewnetrznej budynku wyzszego z bezklasowymi otworami
okiennymi przy wymogu zapewnienia dla sciany zewnetrznej klasy odpornosci ogniowej E |
30.

- Wystepowanie w sali na parterze budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osob drzwi
rozsuwanych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia otwieranych wytgcznie
recznie.

- Wystepowanie na jednej drodze ewakuacyjnej z pierwszego pietra budynku schodéw ze
stopniami zabiegowymi.

- Wystepowanie drewnianych biegéw schodow bez okreslonej klasy odpornosci ogniowej
przy wymogu wykonania ich materiatbw niepalnych oraz posiadania przez nie klasy
odpornosci ogniowej co najmniej R 30.

- Wystepowanie dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym doj$ciu wynoszacej 15 m przy
dopuszczalnej dlugosci 10 m.

- Wystepowanie w klatce schodowej biegéw schoddéw o szerokosci uzytkowej 0,92 m przy
wymaganej szeroko$ci uzytkowej co najmniej jeden 1,2 m.

- Wystepowanie biegu schodéw ze stopniami o wysokosci 0,19 przy wymaganej wysokosci
zero 0,175m.

- Wystepowanie biegu schodow statych z 18 stopniami, przy dopuszczalnej liczbie 17
stopni.

Na powyzsze uchybienia od przepiséw uzyskano odstepstwo wydane przez
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30
grudnia 2019 roku.

Projekt zaktada wprowadzenie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z obiektu od strony
potnocnej dla zapewnienia bezpieczenstwa zgromadzenia os6b do 120 oso6b, oraz
dostosowanie istniejgcych schoddéw zabiegowych na pietro do Warunkow Technicznych w
zakresie szerokos$ci stopni i zabezpieczenia od spodu ptytami gkf do odpornosci ogniowej
EI60. , dodatkowo wprowadza zmiany w zakresie wyposazenia obiektu w elementy systemu
przeciwpozarowego zgodnie z Postanowieniem nr 16 MKWPSP.:

- wyposazenie  przedmiotowego budynku w instalacja  detekcji  pozaru
sygnalizatorami akustycznymi,

- wyposazeniu pomieszczen w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- wyposazeniu poziomych drég ewakuacyjnych na awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne w zwiekszonym do 2 lukséw natezeniu $wiatta

- wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych podswietlane znaki
ewakuacyjne

- zwiekszeniu w budynku do 100% ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach
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wyposazeniu ponadnormatywnie kazdej kondygnacji budynku w gasnice wodno -

piankowe o pojemnosci srodka gasniczego min. 6 dm 3,

OPIS PRAC BUDOWLANYCH

1.

Przebudowa schoddéw

Zaprojektowano przebudowe schodoéw polegajgcg na przedtuzeniu dolnego biegu, tak
by kazdy ze stopni zabiegowych miat w odlegtosci 40 cm od srodka 25 cm szerokosci.
Takie rozwigzanie spetnia wymogi schodéw zabiegowych dla schodéw technicznych.
Poszycie schodéw pozostaje drewniane, tak jak w gornej, nie przebudowywanej czesci
schodow

Pozwoli to na wykorzystanie istniejgcych stepdw oraz utatwi przebudowe.

2. Wydtuzenie biegu wymaga zdemontowania drzwi do magazynu, zawezenia otworu i
wykonania nowych drzwi.
3. Pod schodami wykona¢ obudowe EI60 z podwojnej ptyty gkf. Konstrukcja
zabezpieczona do REI 60.
BILANS POWIERZCHNI
BILANS TERENU [ M2l ] [%] [ INF. WG WZ
POWIERZCHNIA DZIALKI 5394,00 100,00
POWIERZCHNIA UTWARDZONA, W TYM 1835,50 34,03
- POWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH 52,50
- POWIERZCHNIA CHODNIKOW,| 947,70
- POWIERZCHNIA PLACU ZABAW| 835,30
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2813,50 52,16 Min. 25%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (ISTNIEJACA) 527,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (PROJEKTOWANA) 218,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE 745,00 13,81 Max. 40%
zestawienie z projektu objetego pozwoleniem na budowe:
zestawienie uwzgledniajgce zmiany objete projektem przebudowy:
BILANS TERENU | [M2] \ [%] \ INF. WG WZ
POWIERZCHNIA DZIALKI 5394,00 100,00
POWIERZCHNIA UTWARDZONA, W TYM 1838,50 34,08
- POWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH 52,50
- POWIERZCHNIA CHODNIKOW 950,70
- POWIERZCHNIA PLACU ZABAW 835,30
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2810,50 52,10 Min. 25%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (ISTNIEJACA) 527,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (PROJEKTOWANA) 218,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE 745,00 13,81 Max. 40%
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Projekt przebudowy nie wprowadza zmian w zakresie istotnym. Nie ma zmian
w powierzchni zmieniajgcych wspétczynniki wyznaczone w Decyzji o

warunkach zabudowy i w pozwoleniu na budowe

OPIS STANU ISTNIEJACEGO | UWARUNKOWANIA PRAWNE TERENU
Teren projektowanej inwestycji potozony jest we wsi Nowa Wies w narozniku ul.
Spacerowej , Heleny i ulicy Gtéwnej , na dziatce nr ew. 404/4 . Na dziatce znajduje
sie Swiezo wybudowany budynek swietlicy, ktory jest przedmiotem niniejszego
opracowania i budynek przedszkola, ktéry zawiera pomieszczenia biblioteki
Publicznej Gminnej. Teren graniczy z torami kolejowymi kolejki podmiejskie;.
Od strony ul. Heleny na terenie dziatki znajduje sie ogrodek jordanowski — plac
zabaw dla dzieci. Kilka metrow od skrzyzowania Spacerowej ( Przedszkolnej —
nazwa ulicy w terenie ) znajduje sie piesze wejscie do biblioteki i przedszkola.
Gtebiej , oddalajgc sie od ulicy Gtéwnej znajduje sie brama wjazdowa na teren
przedszkola / swietlicy,
Teren dziatki jest ptaski, bez istotnych réznic wobec dziatek sgsiednich. Wzdtuz
granicy dziatki od strony ul. Spacerowej istniejgcy rzad drzew iglastych. Krzewy
iglaste wzdtuz chodnika.

Teren jest zagospodarowany i obecnie uzytkowany.

REALIZACJA ZALOZEN URBANISTYCZNYCH INWESTYCJI ZGODNIE Z WZ.

Istniejgcy budynek zostat opracowany w oparciu o Decyzje o Warunkach zabudowy Nr
4/2017/L o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o pozwolenie na budowe

Projekt zaktada przebudowe obiektu w postaci wprowadzenia dodatkowego wejscia do
budynku, przebudowa nie wigze sie ze zmiang obrysu zewnetrznego budynku.
Dodatkowo projekt zaktada mozliwos¢ uzytkowania sali na parterze przez wiekszg liczbe
0s0Ob niz pierwotnie przewidywano. Planowane sg spotkania dla 120 osob, a na pietrze
dla 10 osdb. W tym celu uzyskano odstepstwo od wymagan ppoz , w ramach ktérego

zaprojektowano rozwigzania zamienne.

1. warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

- nieprzekraczalna linia zabudowy — 5,0 m od Spacerowej — projekt nie wprowadza zmian
obrysu zewnetrznego budynku swietlicy, warunek spetniony.
-istnieje mozliwosc¢ lokalizacji inwestycji w granicy dziatki lub 1,5 mod  granicy z

sgsiednig dziatkg budowlang - zadaszenie nad przejSciem przy potnocnej granicy dziatki
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jest odsuniete od granicy o 1,5 m z sgsiednig
przejsciem jest odsuniete od granicy o

zadaszen i obrysu

projekt nie wprowadza zmian w zakresie kubatury istniejgcej bryty-

zewnetrznego budynku, warunek spetniony.

PROJEKT WYKONAWCZY

dziatka budowlana - zadaszenie nad

1,5 m, projekt nie wprowadza zmian w zakresie

wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej, jej gzymsu lob attyki — do 10m. -

warunek spetniony

maksymalna ilos¢ kondygnaciji — 2 — zaprojektowano w czesci obiekt o dwoch

kondygnacjach, w czesci parterowy, projekt nie wprowadza zmian w zakresie ilosci

kondygnaciji, warunek spetniony

projekt nie wprowadza zmian w

maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej —

spetniony

—zaprojektowano 25m,

zakresie szerokosci czy dtugosci elewacji, warunek

- w zakresie geometrii dachéw — dachy spadziste 15 do 45 stopni lub dach plaski -

zaprojektowano dach plaski- projekt nie wprowadza zmian w zakresie katow nachylenia

potaci- warunek spetniony.

maksymalna wysokos¢ gtownej kalenicy budynku — 10 m. — dach ptaski,  brak

kalenicy- projekt nie wprowadza zmian w zakresie wysokosci budynku - warunek spetniony.

- maksymalna powierzchnia zabudowana 40% powierzchni dziatki- projekt nie wprowadza

zmian w zakresie powierzchni zabudowy na dziatce- warunek

spetniony.

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 25% powierzchni dziaftki- projekt

wprowadza dodatkowe wejscie do obiektu, od strony pétnocnej, co
wykonaniem matego fragmentu chodnika od Sciany obiektu do

granicy dziatki, powierzchnia projektowanego

wigze sie z

przejscia pieszego wzdtuz

odcinka chodnika jest rowna 3,0 m2, i

nie ma to wptywu na zmiane warunkow zapisanych w Decyzji o warunkach zabudowy.

2. warunki ochrony srodowiska

zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej

i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie szaty roslinnej na terenie dziatki.

3. warunki szczegotowe zasady obstugi w zakresie obstugi w zakresie

infrastruktury technicznej i komunikacji

- Zjazd z ulicy Spacerowej — istniejgcy- zlokalizowany zostat w potudniowej czedci

dziatki. Zapewniono zgodnie z Dec. O WZ cztery miejsca parkingowe na dziatce.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie obstugi komunikacyjnej dziatki oraz ~ miejsc

postojowych na dziatce.

- Energetyka - zasilanie z istniejgcej sieci NN na podstawie warunkéw 17/R1/09580 bez
zmian.
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Wodociggi - z wodociggu publicznego na podstawie warunkow wydanych przez Referat

Inwestycji Urzedu Gminy Michatowice- bez zmian.

Kanalizacja Sanitarna - z wodociggu publicznego na podstawie warunkow wydanych

przez Referat Inwestycji Urzedu Gminy Michatowice bez zmian.

4. wymagania dotyczace ochrony interesdéw o0s6b trzecich - zostaly
uwzglednione
5. wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach
gorniczych — nie dotyczy
6. inne warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych oraz inne przepisy
szczegobtowe majgce zastosowanie w procesie projektowym
Projekt zostal sprawdzony pod katem zgodnosci z przepisami i jest tym
samym zgodny z decyzja o warunkach zabudowy.
ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projekt zaktada przebudowe obiektu w postaci wprowadzenia dodatkowego wejscia do
budynku, przebudowa nie wigze sie ze zmiang obrysu zewnetrznego budynku.
Dodatkowo projekt zaktada mozliwo$¢ uzytkowania sali na parterze przez wiekszg liczbe
0sbb niz pierwotnie przewidywano. Planowane sg spotkania dla 120 oséb, a na pietrze dla
10 oséb. W tym celu uzyskano odstepstwo od wymagan ppoz , w ramach ktérego
zaprojektowano rozwigzania zamienne.
Zgodnie z wytycznymi  Postanowienia nr 16 Mazowieckiego = Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30 grudnia 2019 roku projektuje  sie :
- Wyposazeniu przedmiotowego budynku w instalacjg detekcji pozaru sygnalizatorami
akustycznymi,
- wyposazeniu pomieszczenh awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
- Wyposazeniu poziomych drog ewakuacyjnych na awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w
zwiekszonym do 2 luksow natezeniu Swiatta
- wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych podswietlane znaki
ewakuacyjne
- zwiekszeniu w budynku do 100% ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach
- wyposazeniu ponadnormatywnie kazdej kondygnacji budynku w gasnice wodno - piankowe
0 pojemnosci $rodka gasniczego min. 6 dm 3,
Pod warunkiem : zabezpieczenia od spodu biegu schoddéw i spocznikow Kklatki
schodowej obudowg z materiatéw niepalnych oraz zapewnienia dla drzwi rozsuwanych
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prowadzonych z prowadzacych sali powyzej 50 oséb do czesci budynku oznaczonej jako
komunikacja oznakowanie informacyjnego o koniecznosci ich przesuniecia w celu

otwarcia.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Obszar inwestycji obejmuje dziatke nr ew. 404/4 u zbiegu ul Spacerowej i Heleny. Na
inwestycje wydano Decyzje o Warunkach Zabudowy dla Celu Publicznego.

Projektowany budynek ma 235,0m2 powierzchni uzytkowej, zaprojektowano 4 stanowiska
postojowe na terenie w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych. Przy ulicy Spacerowej znajdujg
sie stanowiska postojowe obstugujgce przedszkole i pozostate istniejgce obiekty .

Projekt zakfada przebudowe obiektu w postaci wprowadzenia dodatkowego wejscia do
budynku, przebudowa nie wigze sie ze zmiang obrysu zewnetrznego budynku. W zwigzku
z powyzszym projekt zagospodarowania terenu ulega zmianie tylko w zakresie
wybudowania matego fragmentu chodnika od strony pétnocnej, fgczgcej nowoprojektowane
wejscie do budynku z istniejgcym przejsciem wzdtuz granicy dziatki.

Pozostate elementy projektu zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

RELACJA DO BUDYNKOW ISTNIEJACYCH

Projekt nie wprowadza zmian w uktadzie budynkow i relacji przestrzennych.

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do wejscia gtdwnego oraz technicznego dojscie chodnikiem ze spadkami spetniajgcymi
warunki wymagane dla osob niepetnosprawnych. Projekt zaktada przebudowe obiektu w
postaci wprowadzenia dodatkowego wejscia do budynku, projektowane wejscie od strony
potnocnej bedzie dostepne z chodnika uksztattowanego ze spadkami spetniajgcymi
warunki wymagane dla os6b niepetnosprawnych.

Przed budynkiem istnieje juz miejsce parkingowe dla osob niepetnosprawnych.

Obiekt jest wyposazony w drzwi bez progow, progi w drzwiach zewnetrznych wysokosci
maksymalnie 2cm.

W obiekcie istnieje toaleta dostepna dla oséb niepetnosprawnych , dostepna od zewnatrz,

by mogta stuzy¢ réwniez w momencie, kiedy Swietlica jest zamknieta.
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR EW. 404/4, NOWA WIES, GMINA MICHALOWICE

INWESTOR

GMINA MICHALOWICE, ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 REGULY

ARCHITEKTURA

ADRES

NOWA WIES, ul. SPACEROWA 52A, DZ. NR EW. 404/4, GMINA MICHALOWICE

OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek zostat zaprojektowany w oparciu 0 obowigzujgce w tym zakresie regulacje prawne
oraz normy m.in.:

PN-B-02151-3 (01/1999) ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach —
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

PN-87/B-02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.”

Projekt przebudowy nie wprowadza zmian w tym zakresie, nowoprojektowane wejscie do

obiektu bedzie wyposazone w drzwi spetniajgce wymagania ochrony akustyczne;j.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Projektowana inwestycja znajduje sie poza wptywami eksploatacji gérniczych i poza

terenami gérniczymi, w zwigzku z powyzszym nie wynikajg zagrozenia z tym zwigzane.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja charakterem nie stwarza zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu, osob trzecich oraz otoczenia.

W sgsiedztwie projektowanego budynku przebiega sie¢ miejska kanalizacji sanitarnej K200
w ul. Spacerowej, do ktérego podigczone sg budynek przedszkola i istniejgca Swietlica,
projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Przytacza nie podlegajg zmianom.

Okresowy odbioru $mieci bez zmian.

OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza w zadnym stopniu intereséw oséb trzecich.
Zachowano wymagane przepisami odlegtosci pomiedzy zabudowg i granicami dziatki oraz
innymi elementami zagospodarowania terenu. Potrzeby parkingowe zostaty zapewnione w

granicach dziatki wiasne;.
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Projekt przebudowy nie wprowadza zmian w tym zakresie, nowoprojektowane wejscie do
obiektu zlokalizowane jest w scianie od poétnocy, ktéra zlokalizowana jest w odlegtosci
réwnej 5,9m, a na sgsiedniej dziatce w odlegtosci od projektowanych drzwi zlokalizowane
sg dwa obiekty murowane w odlegtosciach kolejno, 11,55m i 13,70m co spetnia wymagania

przeciwpozarowe i Warunkéw Technicznych nie stwarza zagrozenia.

INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA

Istniejgcy obiekt swietlicy, ktory podlega przebudowie lezy w zasiegu miejskiej infrastruktury

technicznej. Przytgcza nie ulegajg zmianom.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Istniejgcy obiekt swietlicy, ktéry podlega przebudowie zlokalizowano w centralnej czesci
dziatki. Zaprojektowane ciggi komunikacji kotowej oraz miejsca postojowe zlokalizowane sg
od strony dziatki drogowej. Jedyna zmiana w zakresie obstugi komunikacyjnej obiektu jest
nowoprojektowane wejscie od strony poétnocnej i maly odcinek nowoprojektowanego
chodnika tgczgcego wejscie z istniejgcym ciggiem pieszym.

Istniejacy budynek nie stwarza ucigzliwosci w stosunku do innych budynkéw i dziatek
sgsiednich w  zakresie: szkodliwego promieniowania i oddziatywania  pdl
elektromagnetycznych, hatasu i drgan, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia
gruntu i wody. Projektowana inwestycja nie wywofa ponadto powodzi i zalewania wodg
opadowg, osuwisk, lawin i szkéd wynikajgcych z dziatalnosci goérniczej, poniewaz taka
dziatalnosc¢ nie bedzie prowadzona. Jedyna funkcjg budynku jest funkcja ustugowa.

Odpady state czasowo magazynowane sg w pojemnikach do tego przystosowanych w
pomieszczeniu istniejacego ma dziatce smietnika, a projekt przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Budowa obiektu nie wptynie niekorzystnie na stan Srodowiska na dziatce. Realizacja nie
wptynie negatywnie na stan istniejgcego drzewostanu.

Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen nie wprowadza zmian w
zakresie odwodnienie na terenie dziatki co nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich.
Podsumowujgc — projekt przebudowy nie ma negatywnego oddziatywania i nie wplywa
negatywnie na budynki i dziatki sgsiednie.

Okreslenie zakresu oddziatywania obiektu zostatlo opracowane na podstawie prawnej
obowigzujgcych Warunkoéw Technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.2) )
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PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA.

Projekt przebudowy nie wprowadza zmian w zakresie architektury obiektu. Jedyna

zmiang jest wprowadzenie na elewacji pétnocnej dodatkowego otworu drzwiowego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- projekt nie wprowadza zmian w zakresie
istniejagcych powierzchni obiektu, WPROWADZA ZMIANY W ZAKRESIE
FUNKCJI POMIESZCZEN. POMIESZCZENIE 0.9 ZMIENIA FUNKCJE Z
POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NA FUNKCJE MAGAZYNOWO
GOSPODARCZE, POMIESZCZENIE 1.3 ZMIENIA FUNKCJE Z POMIESZCZENIA
TECHNICZNEGO NA FUNKCJE BIUROWA.

PARTER |
0.1 HOL 12,8 |BEZ ZMIAN
0.2 SALA 120,4 |Sala zgromadzen na 120 oséb
0.3 POM. SOCJALNE 126 |BEZ ZMIAN
0.4 SZATNIA 82 |BEZ ZMIAN
0.5 TOALETA M 39 |BEZ ZMIAN
0.6 TOALETA D/NPS 50 |BEZ ZMIAN
0.7 P.PORZADK. 2,1 BEZ ZMIAN
0.8 SCHODY 55 |BEZ ZMIAN
POMIESZCZENIE
0.9 POM. TECH. 19,9 MAGAZYNOWO
GOSPODARCZE
RAZEM PARTER 190,4 m*
0.10 TARAS 70,4 |BEZ ZMIAN
PIETRO
1.1 KOMUNIKACJA 8,7 BEZ ZMIAN
1.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 146 BEZ ZMIAN
1.3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 21,3 |POMIESZCZENIE BIUROWE
44,6 m?
RAZEM PIETRO
235,0m
RAZEM 2
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ARCHITEKTURA
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR EW. 404/4, NOWA WIES, GMINA MICHALOWICE

INWESTOR
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
MATERIALY IZOLACYJNE

KONSTRUKCJA
Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen nie wprowadza zmian w

zakresie konstrukcji obiektu. Jedyng zmiang jest zmiana istniejgcych schodoéw zabiegowych

prowadzgcych na pietro. Projekt zaktada wykonanie w tej samej technologii stalowej

schodoéw w zmienionej geometrii pozwalajgcej na uzyskanie odpowiedniej szerokosci stopni

i wygody uzytkownikéw zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz w ramach odstepstwa

uzyskanych Postanowieniem nr 16 MKWPSP. W czesci graficznej ujeto projekt zmiany

geometrii schodoéw w oparciu o istniejgcg konstrukcje schodow istniejgcych.

SCIANY WEWNETRZNE | ZEWNATRZNE, STROP | DACH

POSZYCIE SCIAN WEWNETYRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen nie wprowadza

zmian w tym zakresie

Sciany zewnetrzne- od strony sgsiada REI 120, pozostate REI 60.

Przy Scianie zewnetrznej oddzielenia pozarowego REI 120 od zewnatrz ptyta 2 x 15

mm La plura, od wew.2x ptyty Nida Ogien Plus

Dla sciany REI 60 od zewnatrz ptyta 15 mm La plura, od wew. ptyty Nida Ogien Plus

W pomieszczeniach mokrych , tazienkach ptyty Nida gips Hydro, w Sali Nida  Cicha .

Wszystkie $ciany wypetnione wetng mineralna.

W ramach przebudowy nalezy zaizolowa¢ od spodu schody na pietro do EI60

ELEWACJA — MATERIALY WYKONCZENIOWE

Projekt przebudowy nie wprowadza zmian w tym zakresie
Elewacja tynkowana — Tynk drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki gramatura 0,5mm kolor

szary Neptun MD 050 gr. 2Zmm na wetnie mineralnej. Na fragmentach tynk silikatowy biaty.

Cokét wykonczony tynkiem zywicznym mozaikowym RAL 7024 -wys. 30 cm

Fragmenty elewacji licowane oktadzing z paneli HPL np. Abet Laminati lub rownorzedne

- Zapewni¢ szczeline wentylacyjna — min 2cm
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Obroébki wykonane z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,7mm , w uzasadnionych wypadkach
wskazana blacha o gr. 1mm. - kolor obrébek stalowych wykanczajgcych attyki, otwory
przelewowe blacha powlekana Pruszynski kolor RAL 7024 Grafit .

Zaluzje zewnetrzne miedzy stupami drewnianymi wg detalu

Mocowanie zaluzji stalowych za pomocg wspawanego profilu stalowego ze stali

kwasoodpornej

DACH IZOLACJE | POSZYCIE

Projekt przebudowy nie wprowadza zmian w tym zakresie

Dach ptaski ze spadkami 3% wykonhczony elastomerobitumiczng zgrzewalng
papg wierzchniego krycia BauderFLEX PV 4 E nat na papie podktadowej Bauder - Papa
Flex PV 4E .

SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Drzwi zewnetrzne do Sali ; ewakuacyjne . Drzwi ciepte, aluminiowe, o wspoétczynniku
U<= 1,5 W/m2K. Drzwi z samozamykaczem , zamek ewakuacyjny. Slusarka
aluminiowa od zew. kolor RAL 7024 od wew. biate; panele petne wykonczone blacha ,
ocieplone ;Wymiary, parametry odpornosci ogniowej zgodnie 2z projektem i
zestawieniem stolarki drzwiowej. Wyposazenie i akcesoria drzwiowe zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowej w projekcie wykonawczym. Malowanie proszkowe,
kolor szary, pétmat.

2. Drzwi wewnetrzne do magazynu El 30. Drzwi ciepte, o wspétczynniku U<= 1,5 W/m2K.
Drzwi z samozamykaczem , kolor RAL 7024;

szyby przezierne, bezbarwne, szklenie pakietem bezpiecznym od wewnatrz i zewnatrz;

INSTALACJE WEWNETRZNE :
Zgodnie z wytycznymi Postanowienia nr 16 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30 grudnia 2019 roku projektuje sie :

Wyposazeniu przedmiotowego budynku w instalacjg detekcji pozaru sygnalizatorami
akustycznymi,

wyposazeniu pomieszczeh awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ( lokalizacja na rysunkach)
Wyposazeniu poziomych drég ewakuacyjnych na awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w
zwiekszonym do 2 lukséw natezeniu Swiatta( lokalizacja na rysunkach, W budynku
istniejgce lampy awaryjne maja 2 luxy.);

wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych podswietlane znaki ewakuacyjne
zwiekszeniu w budynku do 100% ilo$ci sSrodka gasniczego zawartego w gasnicach
wyposazeniu ponadnormatywnie kazdej kondygnacji budynku w gasnice wodno - piankowe
0 pojemnosci $rodka gasniczego min. 6 dm 3,
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BUDYNEK

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE
CHARAKTERYSTYKA POZAROWO BUDOWLANA.

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

1.1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek swietlicy wiejskiej, usytuowany przy ul. Glowne;j
52B w miejscowosci Nowa Wie$ gm. Michatowice (dz. nr ew. 404/4), w ktorym planowana jest:
[J0zmiana funkgji niektorych pomieszczen:

[JJpomieszczenia technicznego usytuowanego na parterze na pomieszczenie magazynowo-
gospodarcze

[ Opomieszczenia technicznego usytuowanego na | pietrze budynku na cele uzytecznosci
publicznej (pomieszczenie biurowe),

O0zwiekszenie liczebnosci docelowych uzytkownikow obiektu, co wigze sie ze zmiang kategorii
zagrozenia ludzi z ZL lll na ZL 1.

1.2. Podstawy i zakres opracowania

[Jzlecenie inwestora

OOprzygotowawcza dokumentacja projektowa

[0, Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach
technicznobudowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania
rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”, Komenda Gtowna Panstwowej
Strazy Pozarnej, Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, pazdziernik 2008 r. O Owizja lokalna
oraz informacje uzyskane od inwestora

- Postanowienie nr 16 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z
dnia 30 grudnia 2019 roku.

1.3. Akty prawne, do wymagan ktérych odniesiono sie w ekspertyzie

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) —
zwane dalej ,Warunkami technicznymi”

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
109, poz. 719, z pozn. zm.) — zwane dalej ,Ochrong ppoz. budynkéw”

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) —
zwane dalej ,Zaopatrzeniem w wode oraz drogami pozarowymi”

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372, z
pozn. zm.)

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rozwigzan zamiennych spetniajgcych wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono to w przepisach
technicznobudowlanych,

zapewniajgcych akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia dla przedmiotowego
budynku.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu

2.1. Informacje ogélne

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest istniejgcym budynkiem uzytecznosci
publicznej (wybudowanym w 2018 roku) przeznaczonym na cele Swietlicy wiejskiej stuzgcej
lokalnej spotecznosci. Budynek jest niepodpiwniczony, posiadajgcy czesciowo dwie kondygnacije
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BUDYNEK

nadziemne (parter — pomieszczenia uzytecznosci publicznej, pomieszczenie techniczne, pietro —
pomieszczenia techniczne). Kondygnacje potgczone jedng wewnetrzng klatkg schodowa.

Budynek o wymiarach 25,03 m x 10,51 m. Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa, sciany w
formie paneli systemowych ocieplanych wetng mineralng, stropy stalowe ocieplane weing
mineralng, schody o konstrukcji stalowej z drewnianymi stopnicami, dach ptaski o konstrukgji
stalowej, ocieplany wetng mineralng, kryty papa. Budynek niski o wysokosci 7,24 m.

2.2. Usytuowanie dziatki i budynku

Przedmiotowy budynek usytuowany przy ul. Gtownej 52B w Nowej Wsi na dz. nr ew. 404/4 o
powierzchni 5394 me. Dziatka usytuowana o zbiegu ul. Gtownej i ul. Spacerowej. Teren dziatki jest
ogrodzony i posiada bezposredni dostep od ul. Spacerowej (od strony potudniowej) poprzez
istniejgcy wjazd i furtke. Na dziatce oprocz budynku objetego niniejszym opracowaniem znajduje
sie budynek przedszkola gminnego.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny

Przeznaczenie obiektu:

obecne parter — Swietlica wiejska (ZL Ill), pomieszczenie techniczne, pietro - pomieszczenia
techniczne

planowane caty obiekt — swietlica wiejska (ZL 1) z pomieszczeniem magazynowo-gospodarczym na
parterze oraz z pomieszczeniem biurowym i pomieszczeniem technicznym na | pietrze
Wymiary budynku 25,03 m x 10,51 m

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Powierzchnia zabudowy 218,0 m2

Powierzchnia uzytkowa

parteru 190,4m:

pietro 44,6 m2

taczna 235,0 m2

Powierzchnia wewnetrzna 252,2 m2

Kubatura budynku 1297 ms

Wysokos¢ budynku 7,24 m

Konstrukcja budynku:

fundamenty piyta zelbetowa konstrukcja nosna konstrukcja stalowa w systemie szkieletowym z
cienkosciennych, zimno gietych profili stalowych sciany zewnetrzne wykonane z ptyt gipsowo-
wiorowych z wioknami La Plura, ocieplane wetng mineralng Sciany wewnetrzne dziatowe w
systemie szkieletowym z cienkosciennych, zimno gietych profili stalowych obktadanych ptytami
kartonowo-gipsowymi, ocieplane wetng mineralng strop konstrukcji stalowej, ocieplany wetng
mineralng schody konstrukcji stalowej z drewnianymi stopnicami dach ptaski o konstrukcji stalowe;,
ocieplany wetng mineralng, kryty papg

Wykonczenie:

podtogi terakota, deska podtogowa (barlinecka)

Sciany zewnetrzne tynk cienkowarstwowy, tynk zywiczny, obrobki z blachy stalowej

sciany wewnetrzne kartonowo-gipsowe

sufity kartonowo-gipsowe

stolarka drzwiowa drewnopochodna

stolarka okienna aluminiowa

Instalacje: elektryczna, kanalizacyjna, wodociggowa,

wentylacyjna, klimatyzacja

Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym.

4. Zakres zmian funkcji pomieszczen.

Pomieszczenia zlokalizowane na pietrze oraz jedno pomieszczeni na parterze budynku bedacego
przedmiotem niniejszej ekspertyzy byly dotychczas wykorzystywane jako pomieszczenia
techniczne. Projektuje sie zmiane sposobu ich uzytkowania: pomieszczenia technicznego na
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parterze na pomieszczenie magazynowo-gospodarcze, jednego z pomieszczen technicznych na |
pietrze na funkcje uzytecznosci publicznej (pomieszczenie biurowe). Ponadto w sali na parterze
budynku planuje sie organizacje spotkan, zebran, uroczystosci i innych przedsiewzie¢ dla wiekszej
ilosci osob (ponad 50 osob) niz byto to zaprojektowane dotychczas, co wigze sie ze zmiang
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll na ZL I.

W zwigzku z powyzszym koniecznym jest przeprowadzenie prac dostosowujgcych budynek do
wymagan ochrony przeciwpozarowej docelowej funkcji, charakteryzowanej kategorig zagrozenia
ludzi ZL I.

5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia:

[ Ozabudowy — 218,0 m2

0 0uzytkowa — 235,0 mz

O Owewnetrzna — 252,20 m2

Kubatura — 1297 ms

Wysokos$¢ — 7,24 m (budynek niski)

Liczba kondygnacji:

O 0podziemne — 0

(00nadziemne — 2

5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek $wietlicy (charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi — ZL 1) wolnostojacy
usytuowany:

OOod strony potnocnej:

[0 0Ow odlegtosci 11 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego (ZL IV) na odrebnej

dziatce — wymaganie w zakresie odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych sa spetnione

0 Ow odlegtosci 5,8 m od budynku gospodarczego (PM do 500 MJ/m2) na odrebnej dziatce
Sciana zewnetrzna przedmiotowego budynku usytuowana rownolegle do $ciany zewnetrznej
budynku gospodarczego na sagsiedniej dziatce spetniajgca klase odpornosci ogniowe j wiasciwg dla
Scian oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow — REI 120 (przedmiotowy budynek w o klasie
odpornosci pozarowej "C",

budynek gospodarczy na sgsiedniej dziatce PM < 1000 MJ/mz2, o klasie odpornosci pozarowej "D")
— wymaganie w zakresie odlegtosci od obiektéw sasiadujgcych sa spelnione

[00od strony potudniowej w sgsiedztwie drogi publicznej i torow kolejowych, w odlegtosci 50 m od
budynku garazowego na odrebnej dziatce — wymaganie w zakresie odlegtosci od obiektéw
sgsiadujacych sa spetnione

[10od strony wschodniej w sgsiedztwie drog publicznych oraz w odlegtos$ci 52 m od budynku
handlowego (ZL Ill) na odrebnej dziatce — wymaganie w zakresie odlegtosci od obiektéw
sgsiadujacych sa spetnione

[1Jod strony zachodniej w odlegtosci 9 m od budynku przedszkola gminnego (ZL II)
usytuowanego na tej samej dzialce — wymaganie w zakresie odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych sa spetnione

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku wyposazenie typowe dla obiektow uzytecznosci publicznej — meble z materiatow
drewnopochodnych, materiaty papiernicze, sprzet elektroniczny.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych (w szczegolno$ci materiatow
niebezpiecznych pozarowo) w wigkszych ilosciach, przekraczajgcych biezace zapotrzebowanie
budynku.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen magazynowo-gospodarczych i technicznych usytuowanych w budynku
powigzanych funkcjonalnie z pozostatg czescig obiektu charakteryzowang kategorig zagrozenia
ludzi ZL przyjeto gestosé obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcg 500 MJ/ma.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
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i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Budynek ze wzgledu na charakter funkcji — Swietlica wiejska, zawierajgca pomieszczenie, w ktorym
planuje sie jednoczesne przebywanie ponad 50 osob niebedgcych ich statymi uzytkownikami (a
nieprzeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie),
zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

W budynku swietlicy przewiduje sie przebywanie:

[0na parterze — do 122 osob (sala — 120 osob, szatnia — 2 osoby)

[Ona pietrze — do 10 osob

[Jtgcznie — do 132 osob

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen ani przestrzeni kwalifikowanych jako
zagrozonych wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek swietlicy stanowi jedng strefe pozarowg - o powierzchni 252,20 mz, zaliczong do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL | wielokondygnacyjnym niskim
wynosi 8 000 m2— wymaganie spetnione

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku $wietlicy przyjeto klase odpornosci pozarowej ,,C” — ZL 1, niski, dwukondygnacyjny z
poziomem stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng na wysokosci ponizej 9 m nad poziomem
terenu.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”, poszczegolne elementy budynku powinny posiadac klase
odpornosci ogniowe;j:

[JJgtowna konstrukcja nosna — R 60 — wymaganie spetnione

[10konstrukcja dachu — R 15 — wymaganie spetnione

O Ostrop — REI 60 — wymaganie niespetnione — strop posiada klase odpornosci ogniowej REI
30

[10$&ciana zewnetrzna — El 30 — wymaganie spetnione

OOsciana wewnetrzna — EI 15 — wymaganie spetnione

- przekrycie dachu — RE 15 — wymaganie spetnione

[biegi i spoczniki schodow — R 60 — wymaganie niespetnione — biegi schodéw o nieznanej
klasie odpornosci ogniowej

Pozostate wymogi w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:

[0obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — El 15 (jak dla $cian wewnetrznych) — wymaganie
spetnione

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) — wymaganie
spelnione

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m do sciany z otworami budynku
wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz
w pasie tym konstrukcja dachu powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30 a
przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornoéci ogniowej co najmniej RE 30 — wymaganie
niespetnione — dach budynku nizszego (budynek gospodarczy na sasiedniej dziatce)
usytuowanego w odlegtosci 5,8 m od sciany z otworem okiennym budynku swietlicy, w
pasie o szerokosci 2,2 m o nieznanym stopniu rozprzestrzeniania ognia oraz nieznanej
klasie odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Ewakuacja z budynku Swietlicy przewidziana:

[0z pietra budynku - wewnetrzng klatkg schodowg na poziom parteru

[0z parteru poprzez uktad komunikacyjny do wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku

w wejsciu gtownym oraz z pomieszczenia sali spotkan do wyjscia bezposrednio na zewnatrz.
Klatka schodowa — obudowana, schody ze stopniami zabiegowymi o konstrukcji stalowej,
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z drewnianymi stopnicami i podstopnicami, niewyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu

Wymagania w zakresie ewakuacji:

O Owyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane drzwiami — wymaganie
spetnione

[Jdrzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osob
powinny otwierac sie na zewnatrz — wymaganie spetnione

[ Odopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ 40 m — wymaganie
spelnione

[ Oszerokosé przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ min. 0,9 m — wymaganie spetnione

[ Oprzejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzic tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia

— wymaganie spetnione

[l00pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osob powinno
posiadaé co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m —
wymaganie spetnione

[1[taczng szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
obliczaé proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywaé w nim rownoczesnie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle
oscieznicy powinna wynosié¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 osob —
0,8 m — wymaganie spetnione

OOdrzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczeh
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob — wymaganie niespelnione — w
sali na parterze budynku drzwi rozsuwane stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia otwierane wylacznie recznie

[szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej dla budynku o danym przeznaczeniu — 1,2 m (dla budynku
uzytecznosci publicznej) — wymaganie spetnione

OOszerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz
budynku powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki schodowej dla budynku o danym
przeznaczeniu — 1,2 m (dla budynku uzytecznosci publicznej) — wymaganie spetnione

[ 0Owysokos¢ drzwi w Swietle o$cieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz wystepujace na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ min. 2
m — wymaganie spetnione

[0 0drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m — wymaganie spetnione

[10zabrania sie stosowania do celow ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych — wymaganie
spelnione

[ 0drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na
drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celow ewakuaciji, a ich konstrukcja
zapewnia otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz zapewnia
samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi — wymaganie niespetnione — w sali na parterze
budynku drzwi rozsuwane stanowigce wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng
otwierane wylacznie recznie

[JOJobudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla $cian wewnetrznych — dla klasy odpornosci pozarowej "C" klase odpornosci ogniowej EI 15 —
wymaganie spetnione

[ 0szerokosé poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku jezeli droga ewakuacyjna jest przeznaczona
do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob 1,2 m — wymaganie spetnione
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0 Owysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz
1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — wymaganie spetnione

0 Oskrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi; wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce — wymaganie spetnione

OOna drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie spocznikow ze stopniami oraz schodow
ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng drogg ewakuacyjng — wymaganie
niespetnione — na jedynej drodze ewakuacyjnej z | pietra budynku zastosowane schody ze
stopniami zabiegowymi

O Obiegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych
i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej (dla klasy odpornosci pozarowej "C") R 60 —
wymaganie niespetnione — biegi schodow drewniane oraz bez okreslonej klasy odpornosci
ognhiowej

[10dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL I:

O0przy jednym dojsciu — 10 m — wymaganie niespetnione — maksymalna dtugosé dojscia 15
m (z | pietra budynku)

OOschody state w budynku uzytecznosci publicznej powinny posiadaé min. szerokos¢ uzytkowg
biegu 1,2 m — wymaganie niespetnione — schody zawezone do szerokosci 0,92 m

OOschody state w budynku uzytecznosci publicznej powinny posiadaé min. szerokosc¢ uzytkowg
spocznika 1,5 m — wymaganie spetnione

[10schody state w budynku uzytecznosci publicznej powinny posiada¢ stopnie o maksymalnej
wysokosci 0,175 m — wymaganie niespetnione — stopnie o wysokosci 0,19 m

OOliczba stopni w jednym biegu schodow statych powinna wynosic nie wiecej niz 17 — wymaganie
niespetnione — bieg schodéw z 18 stopniami

[J0na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione — wymaganie spetnione

OOstosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione — wymaganie
spelnione

(00w pomieszczeniach magazynowych stosowanie wykfadzin podtogowych fatwo zapalnych jest
zabronione — wymaganie spetnione

(0w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione — wymaganie spetnione

[0 oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — wymaganie spetnione

5.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z
materiatow niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Urzadzenie przeciwpozarowe Obligatoryjny obowigzek stosowania w obiekcie Stan
faktyczny
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State urzadzenia gasnicze Brak obowigzku BrakSystem sygnalizacji pozarowej Brak obowigzku
Brak Dzwiekowy systemostrzegawczyBrak obowigzku BrakUrzgdzenia oddymiajgce
lubzapobiegajgce zadymieniuBrak obowigzku Braklnstalacja wodociggowaprzeciwpozarowa
Istnieje obowigzek (hydranty 25 - budynek niski, strefa pozarowa ZL | o pow. powyzej 200 mz2)

Brak- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu Istnieje obowigzek (strefa pozarowa o kubaturze powyzej 1000
ma)

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Istnieje obowigzek (na drogach ewakuacyjnych o$wietlanych wytacznie swiattem sztucznym)

Brak- Dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych Brak obowigzku Brak

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek swietlicy wiejskiej bedzie wyposazony w gasnice zgodnie z ,Ochrong ppoz. budynkow
— na kazde 100 mz powierzchni strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | przypadac bedzie jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dmas).
Gasnice bedg rozmieszczone w budynku z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

[ Orozmieszczenie gasnic w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci przy
wejsciu do budynku, na klatce schodowej i na korytarzach 0 Jrozmieszczenie gasnic w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki)
OOodlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m

[10do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m

[JOmiejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane znakami zgodnymi z PN

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 10
dms/s — wymaganie spetnione.

Wymagang ilo§¢ wody zapewnia podziemny hydrant zewnetrzny DN 80, zlokalizowany w jezdni ul.
Spacerowej w odlegtosci 20 m od budynku.

7

5.14. Drogi pozarowe

Do przedmiotowego budynku swietlicy wiejskiej wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej.
Droge pozarowg stanowi ulica Spacerowa.

Wymagania dla drogi pozarowej:

[00utwardzona nawierzchnia — wymaganie spetnione

[0 doprowadzenie drogi pozarowej do budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci nie wiekszej niz 12 m poprzez zapewnienie jej potgczenia z wyjsciem z budynku
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej —
wymaganie spetnione

[0droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania — wymaganie spetnione
[J00minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej na terenie poza obrebem miasta (w przypadku budynku
ZL 1) nie moze by¢ mniejsza niz 3 m — wymaganie spetnione

[0droga pozarowa na terenie poza obrebem miasta (w przypadku budynku ZL |) powinna
umozliwiac przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN —
wymaganie spetnione

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi

i przeciwpozarowymi Lp. Opis niezgodnosci

Podstawa prawna wymagania Niezgodnosci z ,,Warunkami Technicznymi”

1. Strop o klasie odpornosci ogniowej REI 30 przy wymogu posiadania klasy odpornosci ogniowej
co najmniej REI 60

§ 216 ust. 1
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2. Dach budynku nizszego (budynek gospodarczy na sagsiedniej dziatce) usytuowanego w
odlegtoéci 5,8 m od sciany z otworem okiennym budynku swietlicy, w pasie o szeroko$ci 2,2 m o
nieznanym stopniu rozprzestrzeniania ognia oraz nieznanej klasie odpornosci ogniowej konstrukcji
i przekrycia przy wymogu posiadania przekrycia nierozprzestrzeniajgcego ognia o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej RE 30 oraz konstrukcji dachu o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R 30 § 218 ust. 1

3. Wystepowanie w sali na parterze budynku, przeznaczonej do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osob , drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia przy
wymogu otwierania sie drzwi na zewnatrz § 239 ust. 2 pkt. 3

4. Wystepowanie w sali na parterze budynku drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne na droge ewakuacyjna, otwieranych wytacznie recznie § 240 ust. 4

5. Wystepowanie na jedynej drodze ewakuacyjnej z | pietra budynku schodow ze stopniami
zabiegowymi przy zakazie ich stosowania § 244 ust. 1 pkt. 2

6. Wystepowanie drewnianych biegow schodow bez okreslonej klasy odpornosci ogniowej przy
wymogu wykonania ich z materiatow niepalnych oraz posiadania przez nie klasy odpornosci
ogniowej co najmniej R 60 § 249 ust. 3

7. Wystepowanie dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu (z | pietra budynku)
wynoszgcej 15 m przy dopuszczalnej dlugosci 10 m § 256 ust. 3

8. Wystepowanie w klatce schodowej biegow schodow o szerokosci uzytkowej 0,92 m przy
wymaganej szerokosci uzytkowej co najmniej 1,2 m § 68 ust. 1

9. Wystepowanie biegu schodow ze stopniami o wysokosci 0,19 m przy dopuszczalnej wysokosci
0,175 m

§ 68 ust. 1

10. Wystepowanie biegu schodow statych z 18 stopniami przy dopuszczalnej liczbie 17 stopni § 69
ust. 1

11. Brak zastosowania na klatce schodowej oswietlanej wytgcznie swiattem sztucznym
wymaganego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego § 181 ust. 3 pkt. 2 lit. b

Niezgodnosci z ,,Ochrong ppoz. budynkow”

12. Brak zastosowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi 25
§ 19 ust. 1 pkt. 2 lit. A

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych,

ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami - Opis
niezgodnosci

Sposéb doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami Niezgodnosci z ,,Warunkami
Technicznymi”

1. Brak zastosowania na klatce schodowej oswietlanej wytgcznie swiattem sztucznym
wymaganego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego Na klatce schodowej zostanie zastosowane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Ze wzgledu na uwarunkowania budowlane, techniczne i ekonomiczne oraz majgc na uwadze, iz
przedmiotowy budynek nie bedzie uzytkowany w sposob ciggty (spotkania, zebrania, uroczystosci
oraz inne przedsiewziecia bedg sie odbywaty w budynku okazjonalnie) zaktada sie niespetnienie
ponizszych niezgodnosci.

Opis niezgodnosci- Podstawa prawna wymagania Niezgodnosci z ,,Warunkami
Technicznymi”

1. Strop o klasie odpornosci ogniowej REI 30 przy wymogu posiadania klasy odpornosci ogniowej
co najmniej REI 60 § 216 ust. 1

2. Dach budynku nizszego (budynek gospodarczy na sasiedniej dziatce) usytuowanego w
odlegtosci 5,8 m od sciany z otworem okiennym budynku swietlicy, w pasie o szerokosci 2,2 m o
nieznanym stopniu rozprzestrzeniania ognia oraz nieznanej klasie odpornosci ogniowej konstrukcji
i przekrycia przy wymogu posiadania przekrycia nierozprzestrzeniajgcego ognia o klasie
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odpornoséci ogniowej co najmniej RE 30 oraz konstrukcji dachu o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R 30 § 218 ust. 1

3. Wystepowanie w sali na parterze budynku, przeznaczonej do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osob , drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia przy
wymogu otwierania sie drzwi na zewnatrz § 239 ust. 2 pkt. 3

4. Wystepowanie w sali na parterze budynku drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne na droge ewakuacyjna, otwieranych wytgcznie recznie § 240 ust. 4

5. Wystepowanie na jedynej drodze ewakuacyjnej z | pietra budynku

schodow ze stopniami zabiegowymi przy zakazie ich stosowania § 244 ust. 1 pkt. 2

6. Wystepowanie drewnianych biegow schodow bez okreslonej klasy odpornosci ogniowej przy
wymogu wykonania ich z materiatow niepalnych oraz posiadania przez nie klasy odpornosci
ogniowej co najmniej R 60 § 249 ust. 3

7. Wystepowanie dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu (z | pietra budynku)
wynoszgcej 15 m przy dopuszczalnej dlugosci 10 m § 256 ust. 3

8. Wystepowanie w klatce schodowej biegow schodow o szerokosci uzytkowej 0,92 m przy
wymaganej szerokosci uzytkowej co najmniej 1,2 m § 68 ust. 1

9. Wystepowanie biegu schodow ze stopniami o wysokosci 0,19 m przy dopuszczalnej wysokosci
0,175 m

§ 68 ust. 1

10. Wystepowanie biegu schodow statych z 18 stopniami przy dopuszczalnej liczbie 17 stopni § 69
ust. 1 pkt. 2

11. Brak zastosowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi 25
6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych,

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz
okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce

zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
Zgodnie z wytycznymi Postanowienia nr 16 Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 30 grudnia 2019 roku projektuje sie :
- Wyposazeniu przedmiotowego budynku w instalacjg detekcji pozaru sygnalizatorami
akustycznymi,
- wyposazeniu pomieszczen awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
— Wyposazeniu poziomych drég ewakuacyjnych na awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w
zwiekszonym do 2 lukséw natezeniu Swiatta
- wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych podswietlane znaki ewakuacyjne
— zwiekszeniu w budynku do 100% ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach
— wyposazeniu ponadnormatywnie kazdej kondygnacji budynku w gasnice wodno - piankowe o
pojemnosci srodka gasniczego min. 6 dm 3,
Pod warunkiem : zabezpieczenia od spodu biegu schodéw i spocznikéw klatki schodowej obudows z
materiatéw niepalnych oraz zapewnienia dla drzwi rozsuwanych prowadzonych z prowadzacych sali
powyzej 50 oséb do czesci budynku oznaczonej jako komunikacja oznakowanie informacyjnego o
koniecznosci ich przesuniecia w celu otwarcia.
Majac na uwadze charakter obiektu oraz fakt, iz nie bedzie on uzytkowany w sposob ciggty —
spotkania, zebrania, uroczystosci, itp. bedg sie odbywaty w budynku okazjonalnie, proponuje sie
jako ponadstandardowe rozwigzania poprawiajgce bezpieczenstwo pozarowe:
1. Rozszerzenie systemu sygnalizacji wlamania i napadu o detekcje pozaru na wszystkie
pomieszczenia w budynku
2. Zastosowanie w pomieszczeniach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
3. Zastosowanie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w budynku awaryjnego
osdwietlenia ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu min. 2 Ix
4. Zastosowanie w obiekcie podswietlanych znakow ewakuacyjnych
5. Zwiekszenie 0 100 % ilosci masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach w stosunku do
ilosci wymagane;j
13.02.2020 WMA Sp. z o0.0. S.ka. 02-784 Warszawa, ul. Romera lok. B11
T: 22 845 58 24 | F: 22 849 62 53 www.wma.com.pl




PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ARCHITEKTURA
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR EW. 404/4, NOWA WIES, GMINA MICHALOWICE

INWESTOR | GMINA MICHALOWICE, ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 REGULY
ADRES | NOWA WIES, ul. SPACEROWA 52A, DZ. NR EW. 404/4, GMINA MICHALOWICE PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNEK

8. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych i zamiennych
na
poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu

niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Niezgodnosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej, ktore pozostang w budynku, dotyczg
wymagan ewakuacyjnych, odpornosci ogniowej elementow budynku oraz wymagan instalacyjnych.
Ponizej ocena wptywu zaproponowanych rozwigzan ponadstandardowych.

Zaproponowane rozwigzanie ponadstandardowe Wptyw na zapewnienie niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej

1. Rozszerzenie systemu sygnalizacji wkamania i napadu o detekcje pozaru na wszystkie
pomieszczenia

w budynku

OOzapewni wczesniejsze wykrycie pozaru i szybsze powiadomienie osob przebywajgcych w
budynku co wptynie na:

OOszybsze rozpoczecie ewakuacji - poprawi warunki ewakuaciji, bezpieczehstwo i skrocenie czasu
Jej

przeprowadzenia

[10szybsze podjecie dziatah gasniczych przez uzytkownikow obiektu przy uzyciu gasnic i hydrantu
wewnetrznego

— uchroni przed utratg parametrow nosnosci elementow budynku

[100samoczynne i szybsze przekazanie informacji o pozarze (we wczesniejszym jego stadium)
firmie ochroniarskiej obiektu, co w przypadku, gdy obiekt bedzie nieczynny pozwoli na szybszg
weryfikacje zaistniatego alarmu w chronionym budynku oraz powiadomienie strazy pozarnej

2. Zastosowanie w pomieszczeniach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

[10zapewni poprawe warunkow ewakuacji ludzi z pomieszczen, co wplynie na jej bezpieczehstwo i
skrocenie czasu jej przeprowadzenia

3. Zastosowanie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w budynku w awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu min. 2 Ix

[1[Jzapewni poprawe warunkow ewakuacji (zniweluje wystepujgce nieprawidtowosci w zakresie
ewakuacji), co wptynie na jej bezpieczenstwo i skrocenie czasu jej przeprowadzenia

4. Zastosowanie w obiekcie podswietlanych znakow ewakuacyjnych

[1[Jzapewni wyrazne wskazanie kierunku ewakuacji (po zaniku napiecia oraz po zadziataniu
przeciwpozarowego wytgcznika pradu), co wptynie na jej bezpieczenstwo i skrocenie czasu jej
przeprowadzenia

5. Zwigkszenie o0 100 % ilosci masy

Srodka gasniczego zawartego w gasnicach w stosunku do ilosci wymaganej [J[Jzwigekszy
efektywno$¢ prowadzonych dziatan gasniczych, co uchroni przed utratg parametrow no$nosci
elementow budynku

i zniweluje brak czesci hydrantow wewnetrznych

9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej

Zaproponowane rozwigzania zamienne sg adekwatne do wystepujgcych nieprawidtowosci i
gwarantujg znaczgca poprawe w stosunku do stanu istniejgcego w zakresie bezpieczenstwa
pozarowegdo.

W zwigzku z podjetymi dziataniami zapewniono nie nizszy niz wynikajgcy z obowigzujgcych
przepisow akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.
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