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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:114
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.17 2.05 22 0.224
Podtoga 20 9.19 212 22 0.231
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.141
Sciany (4) 50 1.69 0.02 11 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 11 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ;I;MO'[I)'(I)E)CHNOLOGIE 55_NM TM.ONTEC R M5 NM 555 555 4.4

W sumie: 1665 W sumie: 1665 13.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 1.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 120.27 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspditczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.70 3.14 15 0.361
Podtoga 20 8.70 3.14 15 0.361
Sufit 70 0.04 0.00 0.73 0.000
Sciany (4) 50 4.19 0.07 11 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 38_NMITECH M5 NM 524 524 37

W sumie: 524 W sumie: 524 3.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 W/m? = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.35 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.98 4.75 15 0.476
Podtoga 20 9.98 4.75 15 0.476
Sufit 70 0.05 0.00 0.71 0.000
Sciany (4) 50 5.84 0.09 15 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ;I;MO'[I)'(I)E)CHNOLOGIE 38_NMITECH M5 NM 524 524 37

W sumie: 524 W sumie: 524 3.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 2.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.75 m?)
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