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Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwiazku z art. 107 § 1% 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z p6zn. zm.) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019 1. poz. 1372 z pozn. zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065) po rozpatrzeniu ,.Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowe;j.
Budynek $wietlicy wiejskiej, ul. Gtéwna 52B, 05-806 Nowa Wie§ dz.nr ew. 404/4”
wykonanej przez rzeczoznawcéw: budowlanego inz. Mariana Noculg oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Andrzeja Ratynskiego, nadestanej przez Wojta
Gminy Michatowice, Reguly ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice przy
pismie z dnia 14 listopada 2019 r., ( data wptywu 26 listopada 2019 I.)—

wyrazam zgode

na speinienic wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb,
niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla budynku $wietlicy wiejskiej
zlokalizowanego w miejscowosci Nowa Wies przy ul. Gléwnej 52B, polegajacych na:

1) Wyposazeniu przedmiotowego budynku w instalacje detekcji pozaru z sygnalizatorami
akustycznymi;

2)  Wyposazeniu pomieszczen w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;

3)  Wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonym do 2 Ix natezeniu $wiatla;

4) ~ Wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w pods$wietlane znaki
ewakuacyjne;

5)  Zwigkszeniu w budynku o 100 % iloéci $rodka gasniczego zawartego w gasnicach;

6)  Wyposazeniu ponadnormatywnie kazdej kondygnacji budynku w gasnice wodno —
pianowg o pojemnosci srodka gasniczego min. 6 dm3.

pod warunkiem

1. Zabezpieczenia od spodu biegu schodéw i spocznikéw klatki schodowej, obudowa
z materialéw niepalnych.
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Zapewnienia dla drzwi rozsuwanych prowadzacych z sali powyzej 50 0séb do czgscei
budynku oznaczonej jako komunikacja, oznakowania informujgcego o koniecznosci ich
przesuniecia w celu otwarcia.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-

budowlanymi, odnosza sie¢ do przypadkow wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 6.3 ,,Ekspertyzy...”, tj.:

1.

Strop o klasie odpornosci ogniowej REI 30, przy wymogu posiadania klasy odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60;

Wystepowanie $ciany zewnetrzne] budynku wyzszego z bezklasowymi otworami
okiennymi, przy wymogu zapewnienia dla $ciany zewngtrznej klasy odpornosci
ogniowej EI 30 (z uwagi na wystepowanie budynku nizszego w odlegtosci 5,8 m
o niepotwierdzonej klasie odpornosci ogniowej dla konstrukeji i przekrycia dachu);
Wystepowanie w sali na parterze budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb drzwi
rozsuwanych, stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia, otwieranych
wylacznie rgeznie;

Wystepowanie na jedynej drodze ewakuacyjnej z I pi¢tra budynku schodow ze
stopniami zabiegowymi;

Wystepowanie drewnianych biegdw schodéw bez okreslonej klasy odpornosci
ogniowej przy wymogu wykonania ich z materialéw niepalnych oraz posiadania przez
nie klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 60;

Wystepowanie diugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu (z I pigtra
budynku) wynoszacej 15 m, przy dopuszczalnej dtugosei 10 m;

Wystepowanie w klatce schodowej biegdw schodow o szerokosci uzytkowej 0,92 m
przy wymaganej szeroko$ci uzytkowej co najmniej 1,2 m;

Wystepowanie biegu schodéw ze stopniami o wysokosci 0,19 m, przy wymaganej
wysokosci 0,175 m;

Wystepowanie biegu schodéw statych z 18 stopniami, przy dopuszczalnej liczbie 17
stopni;

przy réwnoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozestalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Uzasadnienie

Przy wyrazeniu stanowiska natozono rozwigzania warunkowe, ktorych realizacja jest

niezbedna w celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, w tym
przede wszystkim odpowiednich warunkéw ewakuacji.

Jednoczesnie organ wskazuje, ze:

postanowienie nie zast¢puje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, w tym urzgdzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawceg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

postanowienie wyraza zgod¢ na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
wylgcznie dla przypadkdéw wymienionych w postanowieniu;



—  pozostale, ewentualne nieprawidlowoéci w zakresie przepiséw techniczno —
budowlanych oraz o ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu,
wymagaja realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

—  postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ,.Ekspertyza...”

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarne] w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

Otrzymuja:
1. Wéjt Gminy Michatowice
Reguly
ul. Aleja Powstanicow Warszawy 1
05-816 Michatowice
2. Komendant Powiatowy PSP
w Pruszkowie
3. ala







