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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie ST, sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wynikajacych z opracowania: PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ PRZY ULICY SPACEROWE] 52A W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA
MICHALOWICE.

1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1. 3. Charakterystyka przedsiewziecia

Teren projektowanej inwestycji polozony jest we wsi Nowa Wie§ w narozniku ul. Spacerowej , Heleny i
ulicy Gtéwnej , na dzialce nr ew. 404/4 . Na dzialce znajduje si¢ $wiezo wybudowany budynek $swietlicy,
ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Celem inwestycji jest przebudowa obiektu, ktora nie wigze si¢ ze zmiang obrysu zewnetrznego budynku.
Zmiany dajg mozliwo$¢ uzytkowania sali na parterze przez wigksza liczbe o0sOb niz pierwotnie
przewidywano. Planowane sg spotkania dla 120 os6b, a na pigtrze dla 10 oséb.

Na parterze pomieszczenie 0.9 zmienia funkcje z pomieszczenia technicznego na funkcje magazynowo
gospodarcza, na pigtrze pomieszczenie 1.3 zmienia funkcje z pomieszczenia technicznego na funkcje
biurowa.

Wprowadzane zmiany wymagaja dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z obiektu od strony potnocnej
oraz dostosowanie istniejgcych schodow zabiegowych na pigtro do Warunkéw Technicznych.

Dodatkowo wprowadza si¢ zmiany w zakresie wyposazenia obiektu w elementy systemu
przeciwpozarowego zgodnie z Postanowieniem nr 16 Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30 grudnia 2019.

UWAGA! Wskazane jest aby przed zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu
prac objetych niniejszym opracowaniem.




1. 4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady wykonania i odbioru rob6ét zwigzanych z
realizacja ww. zadania, w nastgpujacym zakresie:

1.4.1. Drzwi ewakuacyjne z Sali na parterze

- Wykucie otworu w $cianie zewnetrznej (elewacja potnocna) na drzwi ewakuacyjne z Sali Spotkan
na parterze.

- Wstawienie drzwi ewakuacyjnych (drzwi peine, pottora skrzydtowe 150x200 cm).

- Naprawa osciezy.

- Utlozenie przed drzwiami ewakuacyjnymi nawierzchni z kostki betonowej w celu uzupehienia
drogi ewakuacyjne;.

Kostke utozy¢ na podbudowie z pospoiki i podsypce z piasku . Obrzeza na tawie betonowe;.

1.4.2. Drzwi do pomieszczenia 0.9

- Demontaz istniejacych drzwi (140x200 cm).
- Dobudowanie/przedtuzenie $ciany wynikajace z koniecznos$ci wstawienia wezszych drzwi.
- Wstawienie nowych drzwi (drzwi przeszklone, pottora skrzydtowe 125x204 cm).

1.4.3. Schody wewnetrzne

- Przebudowa schodéw zabiegowych - wykonanie w tej samej technologii stalowej schodow w
zmienionej geometrii pozwalajacej na uzyskanie odpowiedniej szerokosci stopni 1 wygody
uzytkownikow (zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz w ramach odstepstw uzyskanych
Postanowieniem nr 16 MKWPSP).

Oktadzina schodéw (podstopnice i stopnice) - jak istniejgce drewniane.

- Wykonanie zabezpieczenia z materiatu niepalnego (obudowa 2x GKF) od spodu biegu schodow
- nad pomieszczeniem porzadkowym.

1.4.4. Instalacje przeciwpozarowe

- Rozszerzenie systemu sygnalizacji wlamania i napadu o detekcj¢ pozaru na wszystkie pomieszczenia
w budynku — wyposazenie pomieszczen w sygnalizatory akustyczne.

- Zastosowanie w pomieszczeniach awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.

- Wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o zwigkszonym do 2 luks6w natezeniu Swiatla.

- Wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w pod$wietlane znaki ewakuacyjne.
- Zwigkszenie w budynku do 100% ilosci $rodka gasniczego zawartego w gasnicach.

- Wyposazenie ponadnormatywnie kazdej kondygnacji budynku w gasnice wodno - piankowe
o pojemnosci $rodka gasniczego min. 6 dm”.

- Umieszczenie przy drzwiach rozsuwanych, prowadzonych z sali powyzej 50 0s6b do czesci
budynku oznaczonej jako komunikacja, oznakowania informacyjnego o koniecznosci przesunigcia
drzwi w celu otwarcia.



1. 5. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie prace towarzyszace konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy:

- Organizacje ruchu.

- Koordynacje¢ prac .

- Transport rgczny materiatdow.

- Sprzatanie po robotach.

- Wywoz i sktadowanie odpadoéw na wysypisku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robdt tymczasowych potrzebnych do

zrealizowania przedsigwzigcia, w szczegdlnosci obejmujacych wykonanie:

- Montaz i demontaz rusztowan, deskowan, podpar¢ oraz wszystkich konstrukcji i elementow
zabezpieczajacych prowadzenie robot.

- Zabezpieczenie na czas robot obiektow zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy.

1. 6. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1. 7. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie catosci robot niezbednych dla realizacji projektu
okreslajacego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig. zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne
tworzywa i wyroby budowlane — niezbedne do wykonania roboét zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét 1 koordynacje.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Wykonawca — jedna ze stron umowy bedaca Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Zamawiajgcy— jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawcg Wykonania Inwestycji.

Umowa — umowa zawarta migdzy Zamawiajagcym i Wykonawca odnosnie realizacji inwestycji.

Inwestor - strona realizujgca inwestycje budowlang ( na mocy ustawy zobowigzana do zorganizowania
procesu budowy w sposob $cisle okreslony przez przepisy prawa ).

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.8.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow poboru i terenu
zaplecza do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

Udostepniony teren zaplecza Wykonawca odda Zamawiajagcemu w stanie nie pogorszonym.

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia
az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie placu budowy, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.
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Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej, miejsca sktadowania
materialow budowlanych i sprzetu budowlanego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wymog
zapewnienia bezkolizyjnosci drog komunikacji, a w miejscach stwarzajgcych ryzyko przecinania si¢ tych
drog nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacj¢ o niebezpieczenstwie kolizji i wypadku.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w kosztach ogolnych.

1.8.3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem wod gruntowych,
nadmiernym hatasem .

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktoéry mogtby powstaé
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.8.5. Ochrona wilasnosci publiczne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrgbie miejsca robot, na
powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego oraz
zachowa szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ natrafienia w miejscu robdt na instalacje i
urzadzenia, ktore nie sg wykazane istniejgcg dokumentacja.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zatrudni¢ wylacznie osoby posiadajgce wymagane Swiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Pracownikom nalezy udostgpni¢ pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub
kontenerach) i zapewni¢ dost¢p do wody i toalety.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w kosztach ogdlnych.

1.8.7. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.8.8. Zgodno$¢ robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig integralng czes$¢
postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamowienia publicznego, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci ustalona istotnymi postanowieniami umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z zamdwieniem Zamawiajgcego.

1.8.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.9. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostgpne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwo$ci materialéw

Nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i1 powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST i wlasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé¢ dokumenty i

o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Materialy stosowane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja powinny by¢ odpowiednio

oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng

- albo znakiem budowlanym ,,B” co oznacza, ze wyrob posiada deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami.

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

2. 2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, badz
materiaty 1 wyroby budowlane, co do ktorych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujagcym
prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, pod rygorem
odmowy ich przyjecia przez strong Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty
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usuni¢cia materiatdéw i wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowa kar
na okoliczno$¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

2. 3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu — wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialty odpadowe uzyte do robot bgda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

2. 4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Miegjsca sktadowania materiatdéw na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi (deszcz, mrdz), zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. 5. Zestawienie materialow

Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne
Wyrdb zgodny z normg PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Parametry:
- wysoko$¢ otworu w Scianie 210 cm
- szeroko$¢ otworu w $cianie 162 cm
- wymiary w $wietle o$cieznicy 150%202 cm
Wymagania:
- cieple, o wspotczynniku U< 1,5 W/m2K
- stalowe, pelne, rozwierane z samozamykaczem.
- antywlamaniowe
- zamykane, zamek patentowy
- malowane proszkowo w kolorze RAL 7024
Uwaga! Przed zamoéwieniem drzwi, nalezy sprawdzi¢ kolor ze stanem faktycznym istniejacych drzwi,

by dopasowac identyczny odcien.

Drzwi do pomieszczenia 0.9
Parametry:
- wysoko$¢ otworu w Scianie 204 cm
- szeroko$¢ otworu w $cianie 125 cm
- wymiary w $wietle o$cieznicy 117x200 cm
Wymagania:
- odpornos¢ ogniowa EI30
- cieple, o wspdtczynniku U< 1,5 W/m2K
- aluminiowe, przeszklone - szyba matowa
- rozwierane z samozamykaczem
- odboj i stopka
- zamykane, zamek patentowy
- malowane proszkowo w kolorze RAL 7024
Uwaga! Przed zamowieniem drzwi, nalezy sprawdzi¢ kolor ze stanem faktycznym istniejagcych drzwi,
by dopasowac¢ identyczny odcien.

Plyty gipsowo - kartonowe
Piyty gipsowo-kartonowe GKF gr 1,25cm przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach, gdzie
stawiane sg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Charakteryzuje si¢ zwigkszong odpornoscig
ogniowa . Wyréb zgodny z PN-EN 13501-2:2008 .




Schody
- Podkonstrukcja schodoéw — jak istniejaca konstrukcja stalowa

- Oktadzina schodéw (podstopnice i stopnice) - jak istniejgce drewniane
- Balustrada schodowa - pochwyt z rury ze stali kwasoodpornej @ Scm

Instalacje przeciwpozarowe
Wszystkie elementy instalacji zapewniajace akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego
budynku wykona¢ zgodnie z projektem.
Sa to:
- Sygnalizatory akustyczne
- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
- Pods$wietlane znaki ewakuacyjne.
- Gasnice
- Oznakowanie informacyjne o konieczno$ci przesunigcia drzwi w celu otwarcia

Kostka brukowa betonowa — jak istniejagca na chodniku obok
Wyréb zgodny z normg PN-EN 1338:2005.
- Kolor — szary
- Faktura — gladka z faza
- Grubo$¢ — 6 cm
- Materiat — beton wibroprasowany
- Ksztatt/wymiary — prostokat 20 x10 cm, kwadrat 10 x10cm
Wyglad zewnetrzny bez rys, peknig¢, plam i ubytkow, o strukturze zwartej. Powierzchnia goérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a jej krawedzie rowne i proste. Tolerancje wymiarowe dla
kostki betonowej wynosza: £ 3 mm (w rzucie) oraz = 5 mm (grubos¢).

Obrzeza betonowe szare
Wyréb zgodny z normg PN-EN 1340:2004.
- Kolor — szary
- Wymiary — prostokat 20 x6 x100 cm

Beton C 8/10 (B10) - na tawe betonowa pod obrzeza
Produkt zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12

Piasek - na podsypke
Produkt zgodny z PN-EN 13242+A1:2010.
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci - nie
zawiera¢ domieszek organicznych.

Cement - na podsypke
Portlandzki zwykty bez dodatkow 35
Produkt zgodny z PN-EN 197-1:2012

Pospélka - na podbudowg.
Produkt zgodny z PN-EN 13242+A1:2010.
Uziarnienie 0,2-5mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko, zardwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i iloSci, zakresowi robot.

Od Wykonawcy wymaga si¢ zagwarantowania takiej liczby 1 wydajnosci sprzgtu aby umozliwit
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.



Sprzgt wykorzystywany do wykonania robot musi by¢é w pelni sprawny, na biezagco konserwowany
i poddawany okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musi on spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Pojazdy i maszyny robocze oraz sprzegt inarzgdzia urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest uzywanie sprzgtu nie spehiajacego powyzszych wymogow, jak roéwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
odpowiada za zapewnienie srodkoéw transportu w ilo$ci i rodzaju, ktore beda zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie.
Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inspektora nadzoru usuniete z terenu
budowy.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoS$ci
oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

4. 2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, niniejsza ST oraz z umowg uzgodniong z
Zamawiajacym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot

zostang poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot — ITB.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

5. 2. Roboty demontazowe

Prace rozbidrkowe nie moga spowodowaé naruszenia konstrukcji obiektu oraz nie mogg wptyna¢ ujemnie
na sztywno$¢ przestrzenna.

Prace nalezy wykonywa¢ z odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnionej.



Pracownicy prowadzacy prace rozbiérkowe powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP na okolicznosé¢
prowadzenia robdt rozbidrkowych.

Zalecany sposoOb rozbiorki- reczny z wykorzystaniem elektronarzedzi.
Materiaty uzyskane zrozbiorki nalezy posegregowaé, umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej srodka transportu, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i wywiez¢.
Materialy niebezpieczne nalezy zutylizowac.
Spalanie odpadoéw na terenie budowy jest zabronione.
5.3. Montaz drzwi
Wykona¢ zgodnie z projektem i zaleceniami producenta.

5.4. Przebudowa schodow

Wykona¢ zgodnie z projektem, w tej samej technologii stalowej jak schody istniejace.
Stopnice 1 podstopnice dewniane.

5.5. Nawierzchnia z kostki betonowej

Obrzeza betonowe

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w aktualnej normie, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materialow spelniajagcych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i
klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Do wykonania taw betonowych pod obrzeza nalezy stosowac¢ beton zwykty klasy C 8/10 (B10).

Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie Scisle.

Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymaganej niwelety oraz przebiegu
osi trasy.

Dopuszczalne odchylki na catym odcinku wynosza:

- =1 cmdla niwelety

- £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Nawierzchnia — kostka

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w aktualnej normie, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materialow spelniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i
klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki, stanowigcej warstwe
Wyréwnawcza.

Podsypke (rodzaj i grubo$¢ warstwy) wykonaé w sposob okreslony przez Producenta w instrukcji
stosowania materiatu.

Elementy nawierzchni nalezy uklada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni.

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczes$nie na catej szerokosci nawierzchni stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z
drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej
przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robot nawierzchniowych z ostong z tworzywa
sztucznego.

Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z
zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow podluznych i poprzecznych.
Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia:

- od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

- od wymaganej osi = 1 cm,

- od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.
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5.6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokoét
budowy. Uprzatnigcie stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét, jakosci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan materialdw, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych wiasciwych
norm badz aprobat technicznych. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaréw lub badan
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

6. 2. Kontrola materialow

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materialow pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi
normami i ST.

6. 3. Kontrola robot
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z aktualnymi normami i ST.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét,
- oceng estetyki wykonanych prac

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Z wykonanych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

W przypadku ryczaltowego charakteru Kontraktu oraz przewidywanych ryczaltowych ptatnosciach
obmiar robét nie bedzie stosowany.

Jesli sposob rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okreslony w umowie, stanowi inaczej,
wowczas nalezy dokona¢ obmiaru robot.

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z kosztorysem ofertowym
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.
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7. 2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt nalezy przeprowadza¢ z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania pfatnoSci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary nalezy takze przeprowadza¢ przed czeSciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiarow robot musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

7.4. Jednostki okreslajgce ilosci robét i materialow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi cze$ciowemu zakonczonych elementow robot

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8. 2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru robot zgltasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8. 3. Odbior czeSciowy

Roboty do odbioru czesciowego zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen. Dokonanie
odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt sporzadzonego przez
Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robot i obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robot dla kazdej jego pozycji. W przypadku =zaistnienia faktycznie stwierdzonych
rozbieznos$ci w trakcie realizacji robot, roéznice sg korygowane przy ostatecznym odbiorze robot.

8. 4. Odbiér koncowy
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci.
Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce.
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Odbidér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w zawartej umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy.

8. 5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Dhugos¢ okresu gwarancyjnego, zasady zabezpieczenia okresla umowa.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca winien dokona¢ wlasnych kalkulacji ofertowych cen jednostkowych (netto) w odniesieniu do
okreslonych jednostek przedmiarowych, z uwzglednieniem w nich wszelkich niezbgdnych nakladow i
kosztow zwigzanych z wykonaniem poszczegolnych robot i dostaw z uwzglednieniem uwag i opiséw przy
poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg przedmiotem odrebnej wyceny i rozliczen. Przyjmuje
si¢, ze koszty wykonania tych prac sg uwzglednione w cenach jednostkowych robdt podstawowych

wymienionych w przedmiarze robot.

Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajacy w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 109, poz.
719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz.
1137 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

- Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
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10. 2. Normy

PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkdéw. Czgsé
2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylgczeniem instalacji
wentylacyjnej

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czgs¢
1: Okna 1 drzwi zewnetrzne

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje¢ - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozjg

PN-EN 13369:2013-09E - Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13198:2005 - Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13139:2003 - Piasek

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu

10. 3. Inne

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
Uzgodnienia z Zamawiajagcym
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.
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