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| Nazwa projektu
Ca o Tadm A oy PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
\
stopnice i podstopnice istniejace do rozbidrki | PRZY UL.SPACEROWEJ 52A, DZ. NR EW. 404/,
S konstrukcja stalowa schodow istniejaca | NOWA WIES, GMINA MICHALOWICE
| 4 . ‘ Inwestor
— . _ _ zabudowa ptytg ogniowg EI60 | GMINA MICHALOWICE
- | aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Reguty
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Projektant
| WWA WMA SP.Z 0.0. SP. K.
| ul. Romera 10 lok. B11 02-784 Warszawa | biuro@wma.com.pl |
\ M +48 507 057 491
**************************************************************** - Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Branza
Projektowat arch. Magdalena Musiat 86/94/WL
Opracowat arch. Piotr Adamczewski ARCHITEKTURA
arch. Paulina Czajkowska
UWAGA: Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie materiatow graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z Faza projektu
opisem technicznym architektonicznym oraz innymi projektami branzowymi. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowac sie z nadzorem autorskimi uzyskac wytyczne dotyczace PROJEKT
poprawnego rozwigzania projektowego. Sprawdzit arch. Wojciech Musiat 602/94/Wt WYKONAWCZY
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ obowigzujace wymogi techniczne i posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane Przedmiot rysunku
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujacymi wykonanie i odbiér poszczegélnych robét budowlanych. W przypadku braku takich przepiséw, roboty D | h d ,
wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami | standardami warunkéw wykonania, transportu | montazu, jakimi postuguje sig producent danego wyrobu. etal schodow
Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem | montazem elementéw jest zobowiazany do sprawdzania iloSciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z -
natury. Wszelkie zauwazone niezgodnosci ilo$ciowe oraz wymiarowe nalezy zgtasza¢ projektantowi. Skala Numer rysunku Egzemplarz Data:
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacii probek wszystkich materiatéw wykoriczeniowych np, kolor oktadzin kamiennych, kolory farb oraz i
elementow balustrad, przed ich zamontowaniem. Propozycje zamiennych rozwigzan technicznych | materiatowych inne od ujetych w projekcie muszg zosta¢ opisane. 1:25 A.08 20.01.2020
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