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PROJEKT
WYKONAWCZY

UWAGA:  Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów graficznych i
opisowych. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym architektonicznym oraz innymi projektami
branżowymi. W przypadku zauważonych niezgodności należy kontaktować się z nadzorem autorskimi uzyskac wytyczne
dotyczące poprawnego rozwiązania projektowego.
 Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty i certyfikaty
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi
Normami oraz przepisami regulującymi wykonanie i odbiór poszczególnych robót budowlanych. W przypadku braku takich
przepisów, roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami I standardami warunków wykonania, transportu I montazu, jakimi
posługuje się producent danego wyrobu.
 Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem I montażem elementów jest zobowiazany do sprawdzania
ilościowego elementów oraz dokonywania odpowiednich pomiarów z natury. Wszelkie zauważone niezgodności ilościowe oraz
wymiarowe należy zgłaszać projektantowi.
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji próbek wszystkich materiałów
wykończeniowych np, kolor okładzin kamiennych, kolory farb oraz elementów balustrad, przed ich zamontowaniem. Propozycje
zamiennych rozwiązań technicznych I materiałowych inne od ujętych w projekcie muszą zostać opisane.
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ZESTAWIENIE DRZWI

Kolor drzwi ujęty w projekcie przebudowy ( RAL 7024)
dopasowany jest zgodnie z pierwotnym projektem

wykonawczym budynku świetlicy. Przed zamówieniem drzwi,
należy sprawdzić kolor ze stanem faktycznym istniejących

drzwi, by dopasować identyczny odcień.

UWAGA:

bezklasowe

Drzwi ewakuacyjne, ciepłe, o
współczynniku U< 1,5  W/m2K;

Drzwi aluminiowe z
obustronnym panelem
nakładkowym, pełne,

rozwierane; z
samozamykaczem; drzwi
antywlamaniowe; Drzwi

zamykane zamkiem
ewakuacyjnym. Drzwi

malowane proszkowo zewnątrz
w kolorze RAL 7024, wewnątrz

biały Kolor RAL 9003

Drzwi aluminiowe, ciepłę, o
odporności ogniowej EI30, o

współczynniku U< 1,5  W/m2K,
szyba matowa;  drzwi

zamykane,  zamek patentowy
odbój i stopka;  drzwi z

samozamykaczem; Drzwi
malowane proszkowo w

kolorze RAL 7024
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