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1.

1.1,

1.2,

1.3.

14,

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek s$wietlicy wiejskiej, usytuowany przy
ul. Gtéwnej 52B w migjscowosci Nowa Wie$ gm. Michatowice (dz. nr ew. 404/4), w ktdrym
planowana jest:
— zmiana sposchu uzytkowania:
® pomieszczenia technicznego usytuowanego na parterze na pomieszczenie
magazynowo-gospodarcze
® pomieszczenia technicznego usytuowanego na | pietrze budynku na cele uzytecznoéci
publicznej (pomieszczenie biurowe),
— zwigkszenie liczebnodci docelowych uzytkownikdw obiektu, co wigze sie ze zmiang kategorii
zagrozenia ludziz ZL lll na ZL 1.

Podstawy i zakres opracowania
zlecenie inwestora

— przygotowawcza dokumentacja projektowa

— ,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz to okreélono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpoZarowej,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”, Komenda Gtéwna
Paristwowej Strazy Pozarnej, Biuro Rozpoznawania Zagrozeri, Warszawa, pazdziernik 2008 r.

— wizja lokalna oraz informacje uzyskane od inwestora

Akty prawne, do wymagan ktérych odniesiono sie w ekspertyzie

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r,
poz. 1065) — zwane dale] ,Warunkami technicznymi”

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719, z pdin. zm.) — zwane dalej ,Ochrong ppoz. budynkéw”

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) — zwane dalej ,Zaopatrzeniem w wodg oraz drogami pozarowymi”

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U, z 2019 r., poz. 1372,

z pdin. zm.)

Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rozwigzai zamiennych spetniajgcych wymagania w zakresie
bezpieczeristwa poiarowego w inny sposéb niz okre$lono to w przepisach techniczno-
budowlanych oraz w przepisach przeciwpozarowych (dot. niespetnienia wymagan w zakresie
instalacji ~ wodociggowej  przeciwpozarowej)  zapewniajgcych  akceptowalny  poziom
bezpieczeristwa ludzi i mienia dla przedmiotowego budynku.
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2. Ogoblna charakterystyka obiektu

2.1. Informacje ogodlne

2.2,

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest istniejgcym budynkiem uzytecznosci
publicznej (wybudowanym w 2018 roku) przeznaczonym na cele $wietlicy wiejskiej stuzgcej
lokalnej spotecznosci. Budynek jest niepodpiwniczony, posiadajgcy czesciowo dwie kondygnacje
nadziemne (parter — pomieszczenia uzytecznosci publicznej, pomieszczenie techniczne, pietro —
pomieszczenia techniczne). Kondygnacje pofaczone jedng wewnetrzng klatkg schodowa.
Budynek o wymiarach 25,03 m x 10,51 m. Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa, $ciany
w formie paneli systemowych ocieplanych wetng mineralng, stropy stalowe ocieplane wetng
mineralng, schody o konstrukcji stalowe]j z drewnianymi stopnicami, dach ptaski o konstrukcji
stalowej, ocieplany wetng mineralng, kryty papa. Budynek niski o wysokosci 7,24 m.

Usytuowanie dziatki i budynku

Przedmiotowy budynek usytuowany przy ul. Gtdwnej 52B w Nowej Wsi na dz. nr ew. 404/4
o powierzchni 5394 m? Dziatka usytuowana o zbiegu ul. Gtéwnej i ul. Spacerowej. Teren dziatki
jest ogrodzony i posiada bezposredni dostep od ul. Spacerowej (od strony potudniowe]j) poprzez
istniejacy wjazd i furtke. Na dziatce oprdcz budynku objetego niniejszym opracowaniem
znajduje sie budynek przedszkola gminnego.
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3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny

Przeznaczenie obiektu:
obecne

planowane

Wymiary budynku
Liczba kondygnacji podziemnych
Liczba kondygnacji nadziemnych
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
parteru
pietro
taczna
Powierzchnia wewnetrzna
Kubatura budynku
Wysokosc budynku
Konstrukcja budynku:
fundamenty
konstrukcja nosna

Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe

strop
schody
dach

Wykoriczenie:
podtogi
Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne
sufity
stolarka drzwiowa
stolarka okienna
Instalacje:

Budynek w bardzo debrym stanie technicznym.

parter — dwietlica wiejska (ZL Ill}, pomieszczenie
techniczne, pietro - pomieszczenia techniczne
caty obiekt — Swietlica wiejska (ZL 1) z
pomieszczeniem magazynowo-gospodarczym na
parterze oraz z pomieszczeniem biurowym i
pomieszczeniem technicznym na | pietrze

2503 mx 10,51 m

0

2

218,0m?

190,4m?
44,6 m?
235,0 m*
252,2m?
1297 m®
7,24 m

ptyta zelbetowa

konstrukcja stalowa w systemie szkieletowym z
cienkosciennych, zimno gietych profili stalowych
wykonane z ptyt gipsowo-widrowych z widknami
La Plura, ocieplane wetng mineralng

w systemie szkieletowym z cienko$ciennych, zimno
gietych profili stalowych obktadanych ptytami
kartonowo-gipsowymi, ocieplane wetng mineralna
konstrukcji stalowej, ocieplany wetng mineralng
konstrukeji stalowej z drewnianymi stopnicami
ptaski o konstrukcji stalowej, ocieplany wetng
mineralng, kryty papa

terakota, deska podfogowa (barlinecka)

tynk cienkowarstwowy, tynk zywiczny, obrobki
z blachy stalowej

kartonowo-gipsowe

kartonowo-gipsowe

drewnopochodna

aluminiowa

elektryczna, kanalizacyjna, wodociggowa,
wentylacyjna, klimatyzacja
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4. Zakres zmiany sposobu uzytkowania

Pomieszczenia zlokalizowane na pigtrze oraz jedno pomieszczeni na parterze budynku bedgcego
przedmiotem niniejszej ekspertyzy byly dotychczas wykorzystywane jako pomieszczenia
techniczne. Projektuje sie zmiang sposobu ich uzytkowania: pomieszczenia technicznego
na parterze na pomieszczenie magazynowo-gospodarcze, jednego z pomieszczen technicznych
na | pigtrze na funkcje uzytecznoéci publicznej (pomieszczenie biurowe). Ponadto w sali
na parterze budynku planuje sig organizacje spotkan, zebran, uroczystosci i innych przedsiewzied
dla wigkszej ilosci oséb (ponad 50 oséb) niz byto to zaprojektowane dotychczas, co wigze sie
ze zmiang kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na ZL 1.

W zwigzku z powyiszym koniecznym jest przeprowadzenie prac dostosowujgcych budynek
do wymagani ochrony przeciwpoiarowej docelowej funkcji, charakteryzowanej kategorig
zagrozenia ludzi ZL 1.
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5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokoé€ i liczba kondygnacji
Powierzchnia:
— zabudowy - 218,0 m?
— uzytkowa —235,0 m*
— wewnetrzna - 252,20 m?
Kubatura — 1297 m®
Wysokos¢ — 7,24 m (budynek niski)
Liczba kondygnacji:
— podziemne -0
— nadziemne -2

5.2. Odlegto$¢ od obiektéw sgsiadujacych
Budynek swietlicy (charakteryzowany kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1) wolnostojacy
usytuowany:
— od strony pétnocnej:

* w odlegfosci 11 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego (ZL IV) na odrebnej
dziatce - wymaganie w zakresie odlegloéci od obiektéw sgsiadujgcych
sa spetnione

® w odlegtosci 5,8 m od budynku gospodarczego (PM do 500 MJ/m?) na odrebnej
dziatce
Sciana zewnetrzna przedmiotowego budynku usytuowana réwnolegle do $ciany
zewnetrznej budynku gospodarczego na sasiedniej dziatce spetniajaca klase
odpornosci ogniowej wiasciwg dla scian oddzielenia przeciwpozarowego obu
budynkéw — REI 120 (przedmiotowy budynek w o klasie odpornosci pozarowej "C",
budynek gospodarczy na sasiedniej dziatce PM < 1000 MJ/m?, o klasie odpornosci
pozarowej "D") — wymaganie w zakresie odlegloéci od obiektéw sasiadujacych
53 spetnione

— od strony potudniowej w sgsiedztwie drogi publicznej i toréw kolejowych, w odlegtoci
50 m od budynku garazowego na odrebnej dziatce — wymaganie w zakresie odlegtosci od
obiektow sagsiadujgcych sg speinione

— od strony wschodniej w sasiedztwie drég publicznych oraz w odlegloéci 52 m od budynku
handlowego (ZL IIl) na odrebnej dziatce — wymaganie w zakresie odlegtoéci od obiektéw
sgsiadujacych sa spetnione

— od strony zachodniej w odlegtosci 9 m od budynku przedszkola gminnego (zL 1)
usytuowanego na tej samej dziatce — wymaganie w zakresie odlegtoici od obiektéw
sgsiadujacych sa spetnione

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku wyposazenie typowe dla obiektéw uiytecznoéci publicznej — meble z materiatéw
drewnopochodnych, materiaty papiernicze, sprzet elektroniczny.

SOMENTY
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych (w szczegdlnodci materiatéw
niebezpiecznych pozarowo) w wigkszych ilosciach, przekraczajgcych biezgce zapotrzebowanie
budynku.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen magazynowo-gospodarczych i technicznych usytuowanych w budynku
powigzanych funkcjonalnie z pozostaty czedcia obiektu charakteryzowana kategoria zagrozenia
ludzi ZL przyjeto ggstosc obcigzenia ogniowego nie przekraczajaca 500 MJ/m?.

Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji
| w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek ze wzgledu na charakter funkcji — $wietlica wiejska, zawierajaca pomieszczenie,
w ktorym planuje si¢ jednoczesne przebywanie ponad 50 oséb niebedacych ich statymi
uzytkownikami (a nieprzeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoéci
poruszania sie), zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
W budynku swietlicy przewiduje sie przebywanie:

— na parterze —do 120 oséb

— na pietrze — do 10 oséb

— tgcznie — do 130 oséb

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sig wystepowania pomieszczen ani przestrzeni kwalifikowanych jako
zagrozonych wybuchem,

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek $wietlicy stanowi jedna strefe pozarows - o powierzchni 252,20 m?, zaliczong do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL | wielokondygnacyjnym niskim
wynosi 8 000 m* - wymaganie spetnione

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoéci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku $wietlicy przyjeto klase odpornosci pozarowe] ,C” — ZL I, niski, dwukondygnacyjny
z poziomem stropu nad pierwszg kondygnacja nadziemng na wysokosci poniiej 9 m nad
poziomem terenu.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,C”, poszczeglne elementy budynku powinny posiadaé klase
odpornosci ogniowej:

- gléwna konstrukcja noéna — R 60 — wymaganie spetnione

— konstrukcja dachu — R 15 — wymaganie spetnione

— strop — REl 60 — wymaganie niespetnione — strop posiada klase odpornosci ogniowej REI 30
— $ciana zewnetrzna — El 30 — wymaganie spetnione

~ Sciana wewnetrzna — El 15 — wymaganie spetnione

— przekrycie dachu — RE 15 — wymaganie spetnione .
SOMENDA WHJEWODZA
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5.9.

— biegi i spoczniki schodéw — R 60 — wymaganie niespetnione — biegi schodéw o nieznanej
klasie odpornosci ogniowej

Pozostate wymogi w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:
— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15 (jak dla &cian wewnetrznych) -
wymaganie spetnione

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) — wymaganie
spetnione

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m do $ciany z otworami budynku
wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej $ciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz
w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ klasg odpornoéci ogniowej co najmniej R 30
a przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30 — wymaganie
niespetnione -~ dach budynku nizszego (budynek gospodarczy na sasiedniej dziatce)
usytuowanego w odlegtoéci 5,8 m od Sciany z otworem okiennym budynku $wietlicy, w pasie
o szerokodci 2,2 m o nieznanym stopniu rozprzestrzeniania ognia oraz nieznanej klasie

odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne)
Ewakuacja z budynku $wietlicy przewidziana:
— z pigtra budynku - wewnetrzng klatka schodowg na poziom parteru
— z parteru poprzez ukfad komunikacyjny do wyjicia bezposrednio na zewnatrz budynku
w wejsciu gtéwnym oraz z pomieszczenia sali spotkarh do wyjécia bezposrednio na
zewnagtrz.
Klatka schodowa — obudowana, schody ze stopniami zabiegowymi o konstrukcji stalowej,
z drewnianymi stopnicami i podstopnicami, niewyposaiona w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

Wymagania w zakresie ewakuacji:

— wyjscia z pomieszczefi na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami -
wymaganie spetnione

— drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb
powinny otwierac sie na zewnatrz — wymaganie spetnione

— dopuszczalna diugos¢ przejécia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ 40 m — wymaganie
spetnione

— szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosié min. 0,9 m — wymaganie spetnione

— przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia
— wymaganie spetnione

— pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb
powinno posiadac co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniegj
5 m —wymaganie spetnione

— faczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywaé w nim réwnoczesdnie,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokoéé
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drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych
do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m — wymaganie spetnione

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz pomieszczeri
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0séb - wymaganie
niespetnione — w sali na parterze budynku drzwi rozsuwane stanowigce wyijécie
ewakuacyjne z pomieszczenia otwierane wylacznie recznie

szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna byé nie mniejsza
niz szerokos¢ biegu klatki schodowej dla budynku o danym przeznaczeniu — 1,2 m (dla
budynku uzytecznosci publicznej) — wymaganie spetnione

szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewngtrz
budynku powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej dla budynku
o danym przeznaczeniu — 1,2 m (dla budynku uzytecznoéci publicznej) — wymaganie
spetnione

wysokos¢  drzwi  w  sSwietle odcieinicy stanowigcych  wyjécia  ewakuacyjne
z pomieszczenia, wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz wystepujagce na drodze
ewakuacyjnej powinna wynosi¢ min. 2 m — wymaganie spetnione

drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo drzwiowe
o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m — wymaganie spetnione

zabrania sig stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych —
wymaganie spetnione

drzwi rozsuwane moga stanowic¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takie by¢ stosowane na
drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich
konstrukcja zapewnia otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwodéci ich blokowania
oraz zapewnia samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg,
do ewakuacji z ktérej te drzwi s przeznaczone, a takie w przypadku awarii drzwi —
wymaganie niespetnione — w sali na parterze budynku drzwi rozsuwane stanowiace
wyijscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng otwierane wylacznie recznie

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornosci ogniowej
wymagang dia scian wewngtrznych —dla klasy odpornosci pozarowej "C" klase odpornosci
ogniowej El 15 — wymaganie spetnione

szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby osdb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej
0,6 m na 100 osodb, lecz nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku jezeli droga ewakuacyjna jest
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0s6b 1,2 m — wymaganie spetnione
wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokoé¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dfugosci 10 m — wymaganie
spetnione

skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi; wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce — wymaganie spetnione

na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie spocznikéw ze stopniami oraz
schoddw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te s3 jedyng droga ewakuacyjna —
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wymaganie niespetnione — na jedynej drodze ewakuacyjnej z | pietra budynku
zastosowane schody ze stopniami zabiegowymi

— biegi |1 spoczniki schodéw stuigce do ewakuacji powinny byé wykonane
z materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej (dla klasy
odpornosci pozarowej "C") R 60 — wymaganie niespetnione — biegi schodéw drewniane
oraz bez okreslonej klasy odpornoéci ogniowej

— dopuszczalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL I

e przy jednym dojéciu — 10 m — wymaganie niespetnione — maksymalna diugoéé
dojscia 15 m (z | pietra budynku)

— schody state w budynku uizytecznosci publicznej powinny posiadaé min. szerokoéé

uzytkowg biegu 1,2 m — wymaganie niespetnione — schody zawezone do szerokoéci 0,92

m

— schody state w budynku uzytecznosci publicznej powinny posiadaé min. szerokoéé
uzytkowg spocznika 1,5 m — wymaganie spetnione

— schody state w budynku uZytecznosci publicznej powinny posiadaé stopnie o maksymalnej

wysokosci 0,175 m — wymaganie niespefnione — stopnie o wysokosci 0,19 m

— liczba stopni w jednym biegu schodéw statych powinna wynosié nie wiecej niz 17 —
wymaganie niespefnione — bieg schodéw z 18 stopniami
— na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione — wymaganie spetnione

— stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione — wymaganie spetnione

— W pomieszczeniach magazynowych stosowanie wyktadzin podfogowych tatwo zapalnych
jest zabronione — wymaganie spetnione

— W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0séb
stosowanie fatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione — wymaganie spetnione

— okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia — wymaganie
spetnione

5.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie poniiej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w  sposéb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegfos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych.
lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej

i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposébizapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
PANSTWOWE] STRAZY POZA
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5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obligatoryjny ohowigzek

Urzadzenie przeciwpozarowe i o
stosowania w obiekcie

Stan faktyczny

State urzgdzenia gasnicze Brak obowigzku Brak
System sygnalizacji pozarowe;j Brak obowigzku Brak
Diwigkowy system Brak obowigzku Brak
ostrzegawczy

Urzgdzenia oddymiajgce lub Brak obowigzku Brak
zapobiegajace zadymieniu

Instalacja wodociggowa Istnieje obowigzek Brak
przeciwpozarowa (hydranty 25 - budynek niski,

strefa pozarowa ZL | 0 pow.
powyzej 200 mZJ

Przeciwpozarowy wytacznik Istnieje obowigzek Budynek wyposazony
pradu {strefa pozarowa o kubaturze ] przeciwpoia rowy
powyzej 1000 m’) wytacznik pradu
Awaryjne oswietlenie Isthieje obowigzek Brak
ewakuacyjne (na drogach ewakuacyjnych
oswietlanych wyfacznie $wiattem
sztucznym)
Diwig przystosowany do Brak ocbowigzku Brak

potrzeb ekip ratowniczych

5.12. Wyposazenie w gaénice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek Swietlicy wiejskiej bedzie wyposazony w gasnice zgodnie z ,Ochrong ppos.

budynkéw” — na kaide 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanej do

kategorii zagrozenia ludzi ZL | przypadac bedzie jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg

(lub 3 dm?). Gaénice beda rozmieszczone w budynku z zachowaniem nastepujacych

wymagan;

— rozmieszczenie  gasnic w  miejscach  fatwo  dostgpnych i  widocznych,
w szczegblnosci przy wejsciu do budynku, na klatce schodowej i na korytarzach

— rozmieszczenie gasnic w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie Zrddet ciepta (piece, grzejniki)

— odlegtos¢ z kaidego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gaénicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m

— do gasdnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co hajmniej 1 m

— miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane znakami zgodnymi z PN

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku
wynosi 10 dm?/s — wymaganie spetnione.
Wymagang ilos¢ wody zapewnia podziemny hydrant zewnetrzny DN 80, zlokalizowany
w jezdni ul. Spacerowej w odlegtosci 20 m od budynku.

PANSTWOY
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5.14. Drogi pozarowe
Do przedmiotowego budynku swietlicy wiejskiej wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej.
Droge pozarowsg stanowi ulica Spacerowa.

Wymagania dla drogi pozarowej:

— utwardzona nawierzchnia — wymaganie spetnione

— doprowadzenie drogi pozarowej do budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m poprzez zapewnienie jej potgczenia
z wyjsciem z budynku utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugoéci nie
wigkszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezpoérednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej — wymaganie spetnione

— droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania — wymaganie spetnione

— minimalna szerokos¢ drogi poiarowej na terenie poza obrgbem miasta (w przypadku
budynku ZL 1) nie moze by¢ mniejsza niz 3 m — wymaganie spetnione

— droga pozarowa na terenie poza obrebem miasta (w przypadku budynku ZL 1) powinna
umotliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej 50 kN —
wymaganie spetnione
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujagcych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

vi )

WYDZIAL KGNTROLNOS
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Podstawa
Lp. Opis niezgodnosci prawna
wymagania
Niezgodnosci z,, Warunkami Technicznymi”
1. | Strop o klasie odpornosci ogniowej REl 30 przy wymogu posiadania | § 216 ust. 1
klasy odpornosci ogniowej co najmniej REI 60
2. | Dach budynku nizszego (budynek gospodarczy na sasiednie] dziatce) § 218 ust. 1
usytuowanego w odlegtosci 5,8 m od $ciany z otworem okiennym
budynku Swietlicy, w pasie o szerokosci 2,2 m o nieznanym stopniu
rozprzestrzeniania ognia oraz nieznanej klasie odpornosci ogniowe;j
konstrukgji i przekrycia przy wymogu posiadania przekrycia
nierozprzestrzeniajgcego ognia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej RE 30 oraz konstrukcji dachu o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R 30
3. Wystepowanie w sali na parterze budynku, przeznaczonej do § 239 ust. 2
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb , drzwi rozsuwanych pkt. 3
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia przy wymogu
otwierania sie drzwi na zewnatrz
4. | Wystgpowanie w sali na parterze budynku drzwi rozsuwanych § 240 ust. 4
stanowigcych wyjécie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng, otwieranych
wytgcznie recznie
5. | Wystgpowanie na jedynej drodze ewakuacyjnej z | pietra budynku § 244 ust. 1
schodow ze stopniami zabiegowymi przy zakazie ich stosowania pkt. 2
6. | Wystepowanie drewnianych biegéw schoddw bez okre$lonej klasy § 249 ust. 3
odpornodci ogniowe] przy wymogu wykonania ich z materiatow
niepalnych oraz posiadania przez nie klasy odpornos$ci ogniowej co
najmniej R 60
7. | Wystepowanie dtugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu § 256 ust. 3
(z | pietra budynku) wynoszacej 15 m przy dopuszczalnej dtugosci 10 m
8. | Wystepowanie w klatce schodowe] biegéw schoddw o szerokosci § 68 ust. 1
uzytkowej 0,92 m przy wymaganej szerokosci uzytkowej co najmniej 1,2
m
9. | Wystepowanie biegu schodéw ze stopniami o wysokosci 0,19 m przy | § 68 ust. 1
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m
10. | Wystepowanie biegu schoddw statych z 18 stopniami przy § 69 ust. 1
dopuszczalnej liczbie 17 stopni pkt. 2
11. | Brak zastosowania na klatce schodowej o$wietlanej wytgcznie $wiattem | § 181 ust. 3
sztucznym wymaganego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego pkt. 2 lit. b
Niezgodnosci z ,,Ochrong ppoz. budynkéw”
12. | Brak zastosowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej §19 ust. 1
z hydrantami wewnetrznymi 25 pkt. 2 lit. a
DA WOJEWODZK
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,

ktére ZOStaN3 doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Sposéb doprowadzenia do stanu

_ 0k vt s
kp Bl FiRagoHnoke zgodnego z przepisami

Niezgodnosci z , Warunkami Technicznymi”

1. | Brak zastosowania na klatce schodowe] Na klatce schodowe] zostanie zastosowane
oswietlanej wytacznie swiattem awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
sztucznym wymaganego awaryjnego
odwietlenia ewakuacyjnego

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,

ktore Ni@ Z20Stang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Ze wzgledu na uwarunkowania budowlane, techniczne i ekonomiczne oraz majac na uwadze,
iz przedmiotowy budynek nie bedzie uiytkowany w sposéb ciggly (spotkania, zebrania,
uroczystosci oraz inne przedsiewziecia bedg sie odbywaty w budynku okazjonalnie) zaktada sie
niespetnienie ponizszych niezgodnosci.

Podstawa
Lp. Opis niezgodnosci prawna
wymagania

Niezgodnosci z , Warunkami Technicznymi”

1. { Strop o klasie odpornosci ogniowej REl 30 przy wymogu posiadania | § 216 ust. 1
klasy odparnosci ogniowe] co najmniej REI 60
2. Dach budynku nizszego (budynek gospodarczy na sasiedniej dziatce) §218 ust. 1
usytuowanego w odlegtosci 5,8 m od $ciany z otworem okiennym
budynku swietlicy, w pasie o szerokosci 2,2 m o nieznanym stopniu
rozprzestrzeniania ognia oraz nhieznanej klasie odpornosci ogniowe]
konstrukeji i przekrycia przy wymogu posiadania przekrycia
nierozprzestrzeniajgcego ognia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej RE 30 oraz konstrukcji dachu o klasie odpornoéci ogniowej co
najmniej R 30

3. | Wystepowanie w sali na parterze budynku, przeznaczonej do § 239 ust. 2
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb , drzwi rozsuwanych pkt. 3
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia przy wymogu
otwierania sie drzwi na zewnatrz

4. | Wystepowanie w sali na parterze budynku drzwi rozsuwanych § 240 ust. 4
stanowigcych wyjécie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng, otwieranych
wytacznie recznie

5. | Wystgpowanie na jedynej drodze ewakuacyjnej z | pietra budynku § 244 ust, 1
schoddw ze stopniami zabiegowymi przy zakazie ich stosowania pkt. 2
6. | Wystgpowanie drewnianych biegéw schoddw bez okreslonej klasy § 249 ust. 3

odpornosci ogniowe] przy wymogu wykonania ich z materiatéw
niepalnych oraz posiadania przez nie klasy odpornosci ogniowej co
najmniej R 60
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7. | Wystgpowanie dfugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojéciu § 256 ust. 3
{z | pietra budynku) wynoszacej 15 m przy dopuszczalne] dtugoéci 10 m
8. | Wystepowanie w klatce schodowej biegdw schoddw o szerokoéci § 68 ust. 1
uzytkowej 0,92 m przy wymaganej szerokoéci uzytkowej co najmniej 1,2
m
9. | Wystgpowanie biegu schodéw ze stopniami o wysokodci 0,19 m przy | §68 ust. 1
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m
10. | Wystepowanie biegu schoddéw statych z 18 stopniami przy § 69 ust. 1
dopuszczalnej liczbie 17 stopni pkt. 2
Niezgodnosci z ,,0chrong ppoz. budynkow”
£
11. | Brak zastosowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej §19ust. 1
z hydrantami wewnetrznymi 25 pkt. 2 lit. a
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7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz
okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace

zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

Majac na uwadze charakter obiektu oraz fakt, iz nie bedzie on uzytkowany w sposéb ciagly —
spotkania, zebrania, uroczystosci, itp. beda sie odbywaty w budynku okazjonalnie, proponuje sie
jako ponadstandardowe rozwigzania poprawiajgce bezpieczeristwo pozarowe:

1
2.
34

Zastosowanie w budynku instalacji detekcji pozaru z sygnalizatorami akustycznymi
Zastosowanie w pomieszczeniach awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zastosowanie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w budynku awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu min. 2 Ix

Zastosowanie w budynku podswietlanych znakéw ewakuacyjnych

Zwigkszenie o 100 % ilosci masy srodka gasniczego zawartego w gasnicach w stosunku
do iloéci wymaganej

Wyposazenie ponadnormatywne kaidej kondygnacji budynku w gasnice wodno-pianows
o ilodci $rodka gasniczego min. 6 dm®
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8. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na

poziom bezpieczenstwa

pozarowego,

stuzgca wykazaniu

niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Niezgodnodci w zakresie ochrony przeciwpozarowej, ktére pozostang w budynku, dotycza

wymagan ewakuacyjnych, odpornosci
instalacyjnych.

ogniowej elementéw budynku oraz wymagan

Ponizej ocena wptywu zaproponowanych rozwigzan ponadstandardowych.

Zaproponowane rozwigzanie

Lp. ponadstandardowe

Wplyw na zapewnienie niepogorszenia warunkéw

ochrony przeciwpozarowe;j

1. Zastosowanie w budynku
instalacji detekcji pozaru z
sygnalizatorami akustycznymi

— zapewni wczesniejsze wykrycie pozaru i szybsze

powiadomienie osdb przebywajgcych w

budynku co wptynie na:

e szybsze rozpoczecie ewakuacji - poprawi
warunki ewakuacji, bezpieczeristwo i
skrdcenie czasu jej przeprowadzenia

e szybsze podjecie dziatan gasniczych przez
uzytkownikdw obiektu przy uzyciu gasnic —
spowoduje ugaszenie pozaru badz
ograniczenie jego rozprzestrzeniania sig, co
uchroni przed utratg parametrow nosnosci
elementdéw budynku

e szybsze powiadomienie strazy pozarnej —
spowaduje szybsze podjecie przez straz
pozarna dziatan gasniczych,
co uchroni przed utratg parametréw
nosnosci elementdw budynku

2. Zastosowanie w pomieszczeniach
awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego

zapewni poprawe warunkdw ewakuacji ludzi z
pomieszczen, co wptynie na jej bezpieczestwo
i skrécenie czasu jej przeprowadzenia

3. Zastosowanie na poziomych i
pionowych drogach
ewakuacyjnych w budynku w
awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjne o zwiekszonym
natezeniu min. 2 Ix

zapewni poprawe warunkow ewakuacji
(zniweluje wystepujgce nieprawidtowosci w
zakresie ewakuacji), co wpfynie na jej
bezpieczenstwo i skrocenie czasu jej
przeprowadzenia

4, Zastosowanie w budynku
podéwietlanych znakéw
ewakuacyjnych

zapewni wyraZne wskazanie kierunku
ewakuacji {po zaniku napiecia oraz po
zadziataniu przeciwpozarowego wytgcznika
pradu), co wpfynie na jej bezpieczeristwo i
skrécenie czasu jej przeprowadzenia

5. Zwiekszenie o 100 % ilosci masy
$rodka gasniczego zawartego w
gasnicach w stosunku do ilosci
wymaganej

6. Wyposazenie ponadnormatywne
kazdej kondygnacji budynku w
gasnice wodno-pianowg o ilosci
$rodka gaéniczego min. 6 dm®

zwiekszy efektywnosé prowadzonych dziatan
gasniczych, co uchroni przed utratg
parametréw nosnosci elementéw budynku i
zniweluje brak czesci hydrantdw wewnetrznych
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9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Zaproponowane rozwigzania zamienne s adekwatne do wystepujgcych nieprawidtowosci
i gwarantujg znaczgcg poprawe w stosunku do stanu istniejgcego w zakresie bezpieczerstwa
pozarowego.

W zwigzku z podjetymi dziataniami zapewniono nie niiszy niz wynikajgcy z obowigzujgcych
przepisdw akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego.

Whioskuje si¢ do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
o wyrazenie zgody na zastosowanie proponowanych rozwiagzan zamiennych, przedstawionych
w punkcie 7.
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