o o

s

S o

=

10.

11.
13,

| &

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

CZESC OGOLNA
Przedmiot opracowania
Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Podstawy opracowania
Wykaz uzgodnien

CZESC TECHNOLOGICZNA

Trasy projektowanej sieci wodociagowej

Srednica, dugosci i materiat sieci wodociggowej
Wigczenia do sieci wodociggowej

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociaggowej
Zaglebienie sieci wodociaggowej

Bloki oporowe

Przelgczenia i wlaczenia istn. i projektowanych przylaczy
wodociagowych

Proba hydrauliczna

Dezynfekcja i ptukanie sieci wodociggowe;

Stan istniejgcego uzbrojenia wzdhuz tras projektowanej sieci
wodociagowe;j

Roboty ziemne

Geotechniczne warunki posadowienia

32



33

1

B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

IL_CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowe;:

- DN150 (160x9,5mm) L=285,5m w ulicach Wspdlnoty Wiejskiej i Rodzinnej w
Sokotowie

- DNI100 (D110x6,6mm) L=481+16,6+7,7=505,3m w ulicach Rodzinnej i
Sokotowskiej w Sokotowie.

2. Inwestor, Uzy tkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstanicow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michatowie
Reguly ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem zawarta w dn. 28.02.2020r.

3.2. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Urzad Gminy Michatowice,
znak: GK.7011.138.2019 z dn. zdn. 17 czerwca 2020r.

3.3. Decyzja Nr 9/2020/L o lokalizacj'i inwestycji celu publicznego wydana przez
Wajta Gminy Michatowice, znak: UA.6733.7.2020 z dn. 05 maja 2020r.

3.4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw z dn. 24.06.2020r. wydane przez Staroste
Pruszkowskiego — znak: WGN.6621.5033.2020

3.5. Decyzja Nr 520.2020 wydana przez Wéjta Gminy Michalowice, znak:
(GK.6853.294.2020 z dn. 08. lipca 2020r. (dotyczy drég gminnych — ul. Rodzinna
dz. nr ew. 232/1 i 130 i Wspdlnoty Wiejskiej dz. nr ew. 267/2)

3.6. Decyzja Nr ZU/153/2020 z dn. 07. lipca 2020 wydana przez Staroste
Pruszkowskiego, znak: WIOS.7130.1.331.2020.WW (dotyczy drogi powiatowej
nr 3115W ul. Sokolowska, dz. nr ew. 210/4)

3.7. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu sieci wodociggowej w ul. Rodzinnej w miejscowosci Sokolow,
gm. Michatowice opracowane przez Pracownie Badan Geotechnicznych
»GEObud” s.c. w marcu 2020r.

3.8. Projekt geotechniczny sieci wodociagowej w ul. Rodzinnej w miejscowosci
Sokot6w, gm. Michalowice opracowany przez Pracownie Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w marcu 2020r.
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3.9. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w skali
1:500

3.10. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przez
projektanta.

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszk6w, ul. Drzymaly 30. Protokét z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.609.2020 w sprawie sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 01.07.2020r.

4.2. Zarzad Powiatu Pruszkowskiego. 05-800 Pruszk6w, ul. Drzymaly 30 — zarzadca
drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokolowska

4.3. W6jt Gminy Michalowice, 05-816 Michatowice, Reguly, ul. Aleja Powstaficow
Warszawy 1 — zarzadca drég gminnych — ulice Wspélnoty Wiejskiej i Rodzinna

4.4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne. WODY POLSKIE. Zarzad Zlewni w Lowiczu.
99-400 Lowicz, ul. Ekonomiczna 6 — znak: WA.5.2.434.156.2020.WD z dn.
15.06.2020r.

4.5. Urzad Gminy Michalowice, 05-816 Michatowice, Reguly ul. Aleja Powstaricow
Warszawy 1 - uzytkownik

II.  CZESC TECHNOLOGICZNA

1.  Trasy projektowanej sieci wodociagowei

Trasy projektowanej sieci wodociggowej ustalone zostaly przez projektanta i
zaakceptowane przez Inwestora (Gmine Michatowice), zarzgdce drég gminnych
(Wéjta Gminy Michatowice), zarzadce drogi powiatowej (Zarzad Powiatu
Pruszkowskiego) oraz przez Staroste Pruszkowskiego protokélem z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.609.2020 z dn. 01.07.2020r. w sprawie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w
liniach rozgraniczajacych ulic: Wspolnoty Wiejskiej, Rodzinnej i Sokotowskiej w
Sokotowie.

2 Sregni_ca, dlugos¢ i material sieci wodociagowej

Projektowang sie¢ wodociggowa o $rednicach DN150 (D160x9,5mm) o dhugosci
L=285,5m oraz DN100 (D1 10x6,6mm) o dtugosci L=505,3m zaprojektowano z rur
PE100 RC SDR17 klasy PN10 aczonych przez zgrzewanie doczolowe.

3. Wiaczenia do sieci wodociagowej

Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wlaczyé do istniejacego przewodu
wodociggowego D160 PE w ulicy Wspolnoty Wiejskiej na skrzyzowaniu z ulicg
Rodzinng oraz polaczyé z istn. przewodem wodociggowym D110 PVC w ulicy
Sokolowskiej na skrzyzowaniu z ulica Rodzinng. Do projektowanej sieci
wodociagowej nalezy przetaczyé wszystkie istn. przylacza wodociggowe.




-
2

4. Uzbrojenie projektowanej_sieci wodociggowej

Na projektowanej sieci wodociagowej DNI150 (D160x9,5mm) i DNI100
(D110x6,6mm) zaprojektowano 9 hydrantw pozarowych DN80mm typu
podziemnego wg PN-EN14339:2005 oraz 2 zasuwy DN150mm, 5 zasuw DN100 oraz
8 zasuw DN8O liniowych kohierzowych, dhugich z zeliwa sferoidalnego z migkkim
uszczelnieniem trzpienia. Kolnierze uzbrojenia (tr6jniki, zasuwy i hydranty) nalezy
faezy¢ za pomoca $rub wykonanych z materiatu nierdzewnego. Lokalizacje zasuw i
hydrantéw nalezy oznaczyé za pomocg trwale zamocowanych tabliczek z domiarami.

3. Zaglebienie sieci wodociagowej

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano ze $rednim zaglebieniem osi od 1,62m do 3,0lm
p.p-t. Najwicksze zaglebienie sieci wystepuje przy przejsciu sieci wodociagowej pod
istn. przepustem na rowie melioracyjnym w ulicy Rodzinnej na skrzyzowaniu z ulica
Wspélnoty Wiejskiej.

6. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur - tréjniki: DN150/150, DN150/80 i
DN100/80, koncéwke przewodu D110 oraz hiki na sieci wodociggowej nalezy
wzmocni¢ blokami oporowymi.

Obliczenia minimalnych szerokosci blokéw oporowych:
trojnik DN150/150 (wezet W1)
N=pxN;
gdzie p —~ maksymalne ci$nienie w barach przyjgto p =10 bar
dlaDy=160mm  N;=2,01kN
N=10x2,01=20,10kN
szerokos¢ bloku oporowego

b:-ivrn.,
hx&

gdzie: h~ wysokosé bloku oporowego przyjeto h=0,30m
0 — wytrzymalo$¢ gruntu [kN/m?] przyjeto § = 200kN/m?

20,10

E — _"’4
0.30xz00  0:34m
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- trojniki D150/80 i DN100/80 (wezly W2; W3; W5+W10)
N=pxN; p=10bar
dla Dy = 90mm N; = 0,64kN
N=10x 0,64 = 6,4kN
szeroko$¢ bloku oporowego

A

b=—— przyjeto h=0,20
s P

6,4

b=m:0,16m

- koncéwka przewodu wodociggowego D110 (wezet W1 0)
N=pxN; p=10bar
dla Dy = 110mm Nj =0,95kN
N=10x0,95=95kN
szerokosé bloku oporowego

N
b=——  przyjeto h=0,20
o przyje

9,5
0,20x200

={,24m
- kolano 90° D160/90 pik. 167,01175,0

R=KxpxN,

K=141dlaa=90° p=10 bar
Ni =2,01kN dla Dy = 160mm

R=1,41,% 10 x 2,01= 28,34kN

szerokos¢ bloku oporowego

N
b=—u ieto h=0.3
P px:zy}qoh 0.30

28,34

T e ———e e, 4
0,30x200 0.47m



- kolano 30° D160/30° pik. 6,0

R=KxpxN,

K=0,52dlaa=30° p=10bar
N1 =2,01kN dla Dy = 160mm

R=0,52,x10x2,01=10,45kN

szerokos¢ bloku oporowego

- kolano 90° D110/90° pik. 673,0 i 682,0 (odc. W8+W9) wezly W11; W12, pik. 2,7
(odc. W4+W12)

R=KxpxN;

K=14ldlaa=90° p=10bar
Ni;=0,95kN dla Dy =110mm

R=1,41x10x 0,95= 13,4kN

szerokos¢ bloku oporowego

N
b=——  przyjeto h=0,20
i przyjg

134

b= 0,20x200 =0.34m

- kolano 45° D110/45° pik. 673,0 i 679,0 (odc. W1+W10) ; pik. 9,81 13,3
(ode. W4+W11)

R=KxpxN;

K=0,77 dla a =45° p=10 bar
Nj = 0,95kN dla Dy = 110mm

R=0,77x10x 0,95= 7,3kN

szerokos¢ bloku oporowego
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b=—— przyjeto h=0,20

7,3

I etz (). 4 BT
0,20x200

Ponadto pod zasuwy i hydranty pozarowe nalezy wykonaé betonowe bloki
podporowe. Miedzy bloki oporowe i podporowe a rury PE nalezy wykona¢ dylatacje z
folii polietylenowej. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na
planie sytuacyjnym, profilach podhuznych i schematach weziéw.

7. Przelaczenia i wlgczenia istn. i projektowanych przylaczy wodociagowych

- proj. przyk. wodociagowe D63 do budynku ul. Rodzinna.57 (dz. nr ew. 244/2) pik. 18,7

- proj. przyl. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 57A (dz. nr ew. 244/1) pik. 31,0
- istn. przyt. wodociagowe D40 do budynku ul. Rodzinna 54 (dz. nr ew. 23 1/2) pik. 35,5

- proj. przyk. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 55 (dz. nr ew. 243) pik. 58,8

- proj. przyl. wodociagowe D63 do budynku ul. Rodzinna 52 (dz. nr ew. 230/5) pik. 68,5

- istn. przyt. wodociggowe D40 do budynku ul. Rodzinna 52A (dz. nr ew. 230/3) pik. 84,5

- proj. przyt. wodociaggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 50 (dz. nr ew. 229/2) pik. 114,7

- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 53 (dz. nr ew. 241/4) pik. 119,2

- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 51 (dz. nr ew. 240/1) pik. 140,5

- proj. przyt. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 48 (dz. nr ew. 228) pik. 166,1

- istn. przy}. wodociggowe D40 do budynku ul. Rodzinna 46A (dz. nr ew. 227) pik. 196.,6

- proj. przyl. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 46 (dz. nr ew. 226) pik. 208,2

- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 47 (dz. nr ew. 236 i 237) pik. 210,5
- proj. przyt. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 43 (dz. nr ew. 235) pik. 219,7

- proj. przyl. wodociggowe D50 do posesji ul. Rodzinna 41 (dz. nr ew. 234) pik. 240,1

- proj. przyt. wodociggowe D50 do proj. budynku ul. Rodzinna 42 (dz. nr ew. 224) pik. 250,1
- proj. przyt. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 40 (dz. nr ew. 223) pik. 266,7

- proj. przyt. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 39A (dz. nr ew. 233/4) pik.268,5
- proj. przyt. wodociagowe D50 do posesji ul. Rodzinna 39 (dz. nr ew. 233/ 1) pik. 275,8

- proj. przyl. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 31 (dz. nr ew. 205) pik. 305.8

- proj. przyt. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 28 (dz. nr ew. 184) pik. 313,1

- proj. przyl. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 31A (dz. nr ew. 204/ 1) pik. 328,0
- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 26A (dz. nr ew. 182) pik. 354,6

- proj. istn. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 29A (dz. nr ew. 203/2) pik. 356,0

- proj. przyt. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 29 (dz. nr ew. 203/ 1) pik. 357,1

- proj. przyt. wodociaggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 26 (dz. nr ew. 181) pik. 371,7

- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 27 (dz. nr ew. 200/ 1) pik. 376,7

- istn. przyt. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 25A (dz. nr ew. 199/2) pik. 390,3
- proj. przyl. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 24A (dz. nr ew. 180/1) pik. 403,3
- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 25 (dz. nr ew. 199/ 1) pik. 4040

- proj. przyt. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 23 (dz. nr ew. 198) pik. 410,2

- proj. przyt. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 24 (dz. nr ew. 179/1) pik. 425,5

- istn. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 21 (dz. nr ew. 197) pik. 428,0

- istn. przyl. wodociggowe D40 do budynku ul. Rodzinna 22 (dz. nr ew. 185 i 178) pik. 443.5
- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 19 (dz. nr ew. 195/ 1) pik. 452.,9

38
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- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 20 (dz. nr ew. 177) pik. 457,1

- istn. przyl. wodociagowe D40 do budynku ul. Rodzinna 17 (dz. nr ew. 194) pik. 464,7

- proj. przyt. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 18 (dz. nr ew. 176) pik. 476,6

- proj. przyt. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 15 (dz. nr ew. 193/2; 192/2) pik. 487,3
- proj. przyt. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 16 (dz. nr ew. 175) pik. 490,6

- istn. przyt. wodaciagowe D63 do budynku ul. Rodzinna 11 (dz. nr ew. 190) pik. 517,7

- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 14 (dz. nr ew. 174) pik. 519,9

- proj. przyl. wodociggowe D50 do posesji ul. Rodzinna 12 (dz. nr ew. 173) pik. 537,6

- proj. przyt. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 10 (dz. nr ew. 172) pik. 544,0

- proj. przyl. wodociagowe D50 do budynku ul. Rodzinna 9 (dz. nr ew. 189/1) pik. 565,0

- proj. przyh. wodociaggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 7 (dz. nr ew. 188) pik. 580,6

- proj. priyi. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 8 (dz. nr ew. 170) pik. 604,8

- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 6 (dz. nr ew. 169) pik. 614,6

- proj. przyt. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna SA (dz. nr ew. 186/2) pik. 634,5
- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 4 (dz. nr ew. 168) pik. 637,6

- proj. przyt. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 5 (dz. nr ew. 186/1) pik. 656,5

- proj. przyl. wodociggowe D50 do budynku ul. Rodzinna 2 (dz nr ew. 143/4) pik. 666,2

Proba hydrauliczna

Zmontowang sie¢ wodociggowa przed wlaczeniem do czynnej sieci wodociagowej
nalezy poddaé probie hydraulicznej na cisnienie 1Mpa (10kG/cm?) zgodnie z norma
PN-81/B-10725:1997. Probe cisnieniowg nalezy wykonaé bez zamontowanego
uzbrojenia po utozeniu sieci wodociagowej i wykonaniu blokéw oporowych.

9. Dezynfekeja i plukanie sieci wodociagowej

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé dezynfekcje
sieci wodociagowej podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l, a nastepnie sieé
wodociggows poddaé intensywnemu phukaniu przez 48 godzin. Sie¢ wodociagowa
nalezy plukaé z predkoscia V> 1,0 m/s pod nadzorem Uzytkownika. Wode po
ptukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji
deszczowej po uzyskaniu zgody uzytkownika.

10. Stan lstme]gcego uzbrojenia wzdluz tras Qrolektowanq sieci

wodociggowej

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz tras projektowanej sieci wodociggowej oparto na
planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej i pomiarach uzupekniajacych w
terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanaly sanitarne z
przylaczami kanalizacji sanitamej, przepompownia $ciekéw, przewdd tloczny
kanalizacji sanitarnej, kanaly deszczowe z przykanalikami od wpustéw deszczowych,
przewody wodociagowe z przylaczami, przewody gazowe z przylaczami, kable
energetyczne n.n., kable telefoniczne, napowietrzne linie energetyczne NN oraz
napowietrzne linie telefoniczne. Na profilach podhiznych sieci wodociggowej
zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie sytuacyjnym przewody uzbrojenia
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podziemnego, krzyzujgce si¢ z projektowanymi przewodami wododiggowymi, ktore w
przypadku koniecznosci nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

11. Roboty ziemne

Przewiduje sig, ze zgodnie z zaleceniem Inwestora na calej dlugosci siec
wodociggowa wykonywana bedzie metoda bezwykopowa za pomoca przewiertéw
sterowanych. Urobek z wykopéw pod komory startowe i odbiorcze oraz uzbrojenie
(zasuwy, hydranty i polaczenia z istn. przewodami wodociggowymi i przylgczami
wodociagowymi) bedzie wywieziony na odleglo$é 1km. Roboty wykonywane beds
mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie). Ze wzgledu na
zlokalizowanie sieci wodociggowej w poboczu jezdni, chodniku, wjazdach na
posesje, czgsciowo w jezdni nalezy zapewnié szczego6lng dbatos¢ przy zasypywaniu
wykopdw. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami z doktadnym zageszczeniem kazdej
warstwy (wskaznik zageszczenia gruntu wg CBR>0,98). Przejscie sieci wodociggowej
pod istniejacymi przepustami na rowach melioracyjnych w ulicy Rodzinnej oraz pod
jezdnia drogi powiatowej nr 3115W (ul. Sokotowska) nalezy wykonaé w rurach
stalowych ostonowych DN250 (Dz/g 273,0/10,0mm) o dtugosci L=3,0m oraz DN100
(Dz/g 219,1/8,0mm) o dhugosciach L= 17+2,0 = 19m. W czasie wykonywania robét
teren wokot wykopéw nalezy zabezpieczyé barierkami z odpowiedrim oznakowaniem
zabezpieczonymi w $wiatla koloru zoltego zapalone od zmierzchu do $witw.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Norma
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Odbiér robét instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-10725:1999 »Wodociaggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie prowadzenia robét nalezy
przestrzega uwag i zalecefi zawartych w protokole z narady koordynacyjnej Nr
WGN.6630.609.2020 w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
dn. 01.07.2020r. (pkt 1-9).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis ~geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na pedstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacija badar podloza gruntowego dla potrzeb projektu
sieci wodociagowej w ul. Rodzinnej w miejscowosci Sokotéw, gm. Michalowice”
opracowanych przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w marcu
2020r. Wzdhiz tras projektowanej sieci wodociagowej przypowierzchniowa warstwe
tworzg holoceniskie grunty nasypowe skiadajace sie przewaznie z mieszaniny piaskéw
réznoziarnistych, pyléw, itéw oraz humusowej substancji organicznej z domieszka
okruchéw gruzu i zuzla. Grubo$é warstwy utworéw nasypowych rozpoznana w
wykonanych wierceniach badawczych waha sie od 0,6+1,5m. W potudniowej czedci
omawianego terenu nasypy sg podscielone przez kompleks plejstocenskich, spoistych
gruntow morenowych (glin zwatowych) wyksztalconych w postaci piaskéw ilastych,
pytow ilasto — piaszczystych i itow piaszczystych, wéréd ktérych na réznych
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glgbokosciach spotyka sig izolowane przewarstwienia sypkich gruntéw morenowych
0 duzej zmiennosci skladu granulometrycznego. Grubo$é przelawicen zwirowo —
piaszczystych przekracza miejscami 1,0m. Laczna miazszo$¢ osadéw morenowych
zmienia si¢ od 0,4 do ponad 1,9m. Gliny zwalowe s3 podscielone przez seri¢ gruntéw
zastoiskowych, ktére w czeéci  polnocnej wystepuja  bezposrednio pod
przypowierzchniowa warstwa nasypéw na glebokosci 0,7+1,3m ppt 1 sa
wyksztalcone w postaci pytéw piaszezystych, itow pylastych oraz napylonych
piaskéw drobnych. W wykonanych odwiertach badawczych nie osiggnieto spagu
utworéw zastoiskowych, a ich migzszos¢ przekracza 1,8m. W strefie glebokosci do
2,5m p.p.t. jedynie lokalnie stwierdzono obecno$é wéd gruntowych (otw. 5) na
gigbokosci 1,42m p.p.t. Na zasadniczej czedci trasy projektowana sie¢ wodociagowa
posadowiona bedzie powyzej zwierciadla wéd gruntowych w gruntach nie
wymagajgcych odwodnienia wykopéw. Zgodnie z klasyfikacja przedstawiona w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu o wykonane badania
gruntu stwierdza si¢, ze w podlozu analizowanego terenu wystepuja proste warunki
gruntowe, a j)rojektowanq sie¢ wodociagowa zakwalifikowano do drugiej kategorii
geotechnicznej.

UWAGA:

W trakcie opracowywania projektu na trasie proj. sieci wodociggowej na
odcinku pomig¢dzy posesjami ul. Rodzinna 29A (dz. nr ew. 203/2) i ul. Rodzinna
21 (dz. nr ew. 197) zostaly posadzone ozdobne drzewa, ktére zgodnie z decyzjg
wladz Gminy Michalowice nalezy przesadzi¢é przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z budowg proj. sieci wodociggowej.

Opracowalt:
inz. Jan Wojcieski

N
%
inz, Jan Wojcieski
ppr. bud. do proj. bez ograniczen
i kier. rob. bud. w bud. osob fizycznych
W specjalnosci instal. inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitamych Nr St-596/86
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