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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

L __CZESC OGOLNA
1. _ Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa - budowa sieci wodociggowej DN150 (D160x9,5mm) L=285,5m i
DNI00 (D110x6,6mm) L. = 505,3m z rur PE100 RC SDR17 klasy
PN10.

Adres  —  Sokoléw, ulice: Wspdlnoty Wiejskiej, Rodzinna i Sokolowska

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew.: 267/2; 232/1; 210/4 i 130
obreb 0015 Sokoléw w jednostce ewidencyjnej 142104 2 Michatowice.
2. Inwestor

Gmina Michalowice
Reguly ul. Al. Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

3. _ Projektant

inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m.11
03-752 Warszawa

4. _ Sprawdzajgcy:

mgr inz. Sebastian Wojcieski
ul. Odkryta 65 m.51
03-140 Warszawa

B. _ CZESC OPISOWA

1. _ Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich
realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robét zwigzanych z budowg
sieci wodociggowej o $rednicach: DN150 (D160x9,5mm) L=285,5m i DNI100
(D110x6,6mm) L=505,3m z rur PE100 RC SDR17 klasy PN10.

Przy realizacji sieci wodociagowej roboty budowlane wykonywane bedg w

nastepujgcej kolejnosci:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociagowej,

- wykonanie wykopéw pod komory startowe i odbiorcze dla przewiertéw oraz pod
uzbrojenie,
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- wykonanie montazu sieci wodociagowej z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty i bloki
oporowe),
wykonanie préb cinieniowych, dezynfekeji i phukania,

- odbiér robot przez eksploatatora,

- Wwykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- Wwykonanie zasypki wykopdw z zageszczeniem,

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni).

Wykaz istniejacych obiektow budowlanvych

- kanaly sanitarne z przylaczami kanalizacji sanitarnej,

- przepompownia Sciekow,

- przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej

- kanaty deszczowe z przykanalikami od wpustow deszczowych,,
- przewody wodociagowe przylaczami,

- przewody gazowe z przylaczami,

- kable energetyczne n.n.,

- kable telefoniczne,

- napowietrzne linie energetyczne NN i SN,

- napowietrzne linie telefoniczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykop — mozliwo$¢ zasypania, obsunieé ziemi podczas wykonywania prac
budowlano ~ montazowych,

- droga jezdna — mozliwo$¢ spowodowania kolizji drogowych Ilub wpadnigé
uzytkownikéw drogi do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie drogi,

- kabel energetyczny - uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwos¢ porazenia
pragdem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

- upadek os6b z wysokosci podezas budowy oraz montazu urzadzen,

- Srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajgce samochody,
ciggniki, koparki),

- transport pionowy materialéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociggdw i uzbrojenia),

- Wpadnigcie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz uktadania przewodu),
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- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),
- potknigcia, poslizgniecia, upadki na plaszczyznie poziomej.

Sposéb prowadzenia instruktazn pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych
wystgpujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych
jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié
z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce
do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach
budowlanych itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni
W odpowiedni dla danego charakteru pracy sprzgt ochrony osobistej z odzieza
ochronna. Pracownicy sg zobowiazani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny byé zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujgcych szkoleni s3 nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wst¢pne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢é pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana praca na poszczegoblnych stanowiskach pracy
oraz  sposobem  stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony  osobistej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumigce hatas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze  itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoly z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien
byé do weladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sa przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowaé sie
na tablicy ogloszen.

; Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania _robét budowlanych w strefach
szczegoélnego zagroZenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca

szybka ewakuacije na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw
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prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczgciem robot budowlanych

w ramach obowiazkéw wykonawcy, wynikajacych z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnoscei:

- Wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniu z wiascicielem oraz
wykonanie drég tymczasowych niezbednych do realizacji robot,

- Uusytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wiascicielem.

Zabezpieczenie placu budewy

Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sgsiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny byé w czasie robdt oéwietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy
swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopdéw

W przypadku prowadzenia robét w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace
na dojazd do posesji ich wiadcicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopéw
dostosowanych do warunkow gruntowych oraz zabezpieczy¢é krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawcza oraz w zaleznodci od potrzeb
sygnalizacja $wietlna.

Pierwsza pomoc
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pomocy obshugiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pOznigjszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowakt:
inz. Jan Wojcieski

inz. J a&jzwojcieski

Upr. bud. do proj. bez ograniczen
i kier. rob. bud. w bud. 0séb fizycznych
w specjalnosci instal. inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitamych Nr St-596/86
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