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Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowania projektowanego wodociqgu DN 160 PE z gozociggiem
wysokiego cisnienia DN 150 w m. Sokotéw gm. Michatowice

W  odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2020 Operator Gazociqgdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w RembelszczyZnie informuje, Zze uzgadnia skrzyzowanie projektowanego
wodociggu DN 160 PE z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 150 na ferenie dz. nr ew. 232/1
potozone] w obrebie 0015 w miejscowosci Sokotdw gm. Michatowice przy ul. Rodzinne] na nizej
wymienionych warunkach.

. W miejscu skrzyzowania projekiowany wodociqg nalezy utozy¢ zgodnie z zatgeznikami nr 11 2,
ktére stanowiqg integraing czesé niniejszego pisma.

2. Wodociag nalezy utoiyé wspdtosiowo w rurze ostonowej, stosujac obejmy centrujace, ptozy,
opaski dystansowe dobrane zgodnie z instrukcja producenta.

3. Na kohcach rury ostonowej nalezy zamontowaé podwdjne pierscienie.

4, Kofce rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢é manszetami, Zastosowane uszczelnienie musi
chroni¢ przed przedostawaniem sie wody oraz gazu.

5. Wnetrze rury ostonowe] nie powinno powodowad uszkodzeh zewnetrzne] warstwy  rury
przewodowej.

6. Nalezy zastosowac rure ostohowq o potgczeniach nierozigcznych.

7. Skrzyiowanie wykonane metodg wykopu otwartego nalezy oznakowal przez utozenie
nieprzerwanego ciggu foli, uktadanym nad projektowanym wodociggiem, na dtugosci minimum
10,0 m w kazdg sirone od miejsca skrzyzowania z gazociggiem wysckiego cisnienia.

8. Wykonanie prac w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego gazociggu wysokiego
ciénienia, nalezy bezwzglednie powiadomic stuzby Operatora Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.
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9. Przed przysigpieniem do prac w odlegtosci mniejsze] niz 150 m od osi eksploatowanego
gdzociggu wysokiego ci$nienia, nalezy ziokalizowac jego potozenie przy uzyciu elekironicznego
lokalizatora infrastruktury podziemnej.

10. O terminie przystgpienia do redlizacji prac w terenie w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od osi
gazociggu wysokiego ciénienia nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych
Operatora  Gazociggdw  Przesytowych GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat w Rembelszczyinie,
05-126 Nieporet, ul. Jana Kazimierza 578 celem wyznaczenia ptathego nadzoru.

11. Zlecenie ng petnienie nadzoru powinno zawieraé nastepujgce dane:

- numer uzgodnienia,

- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialne] za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy.
Whnioski 0 Zlecenie pemienia nadzoru nalezy wysytaé na adres:
nadzory.rembelszezyzna@gaz-system.pl

12. Dla robét Ziemnych oroz budowlanych w odlegtoici do 6,0 m od gazociggu wysokiego cisnienia,
mierzge prostopadle od jego osi, nalezy opracowal pisemne polecenie pracy niebezpieczneg]
wraz z instrukcig wykonania niniejszej pracy. Wzory pisemnego polecenia prac wraz
z zotgeoznikami zostang przekazane przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyinie po
Zleceniu petnienia nadzory.

13. Ngjpoinie] 3 dni robocze przed planowanym rozpoczeciem prac polecenie pracy nalezy
uzgodnié z Dziatem Eksploatacii Sieci GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie. .
14. Prace niebezpieczne powinny byé nadzorowane i wykonywane przez pracownikdw ze strony

Wykonawcey posiadajageych  uprawnienia | kwadlifikacje odpowiednie do  wykonywanych

czynnosci. Prace zakwalifikowane joko gazoniebezpieczne powinny by< nadzorowane ze strorfy

Wykonawcey przez pracownikdw posiadajgeych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz

wykonywane przez pracownikdw ze strony Wykonawcy posiadajacych odpowiednie kwdlifikacje

w zakresie eksploatacii urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepisdw prawa

energetycznego.

15. Jezeli prace niebezpieczng, wykonywad bedzie zespdt pracownikéw Wykonawcy zewnetrznego
nie zwigzanego z GAZ-SYSTEM umowaq, redlizujgcego roboty budowlane w sirefie kontrolowane]

“gazociqgu wysokiego cidnienia lub gdy Nadzorujgecy wykonanie prac z ramienia Wykonawcy
zewnetrznego nie posioda wymaganego $wiadectwa kwalifikacyjnego, dopuszcza sie za zgodg

Dziotu Eksploatacji Sieci Oddziat w Rembelszczyinie wyznaczenie pracownika GAZ-SYSTEM

petnigcego nadzdr nad bezpieczefstwem sieci przesytowej.

16. Jezeli w pisemnym poleceniu pracy niebezpieczne] nie okreslono inaczej, w odlegtodci mniejszej
niz 3,0 m od osi gazociggu wysokiego cisnienior:

- roboty ziemne naleiy prowadzi¢ recznie,

- nie mozna sktadowad materiatdw i ziemi z wykopdw,

- roboty ziemne nalezy poprzedzic wykonaniem przekopdw kontroinych odstanigjqgcych
gazociqg wysokiego ciénienia, majgcych na celu Weryfikccje rzednych posadowienia
gazociggu oraz kontroli stanu izolacji; wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
GAZ-SYSTEM S.A.

17. Jezeli w wyniku robét ziemnych prowadzonych bez pisemnego polecenia nastqpi niezamierzone
odkrycie eksploatowanego gazociggu wysokiego ciSnienia, prace ziemne powinny byc
przerwane, a ich wznowienie jest moziwe pod nadzorem stuzb Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyinie.




18. W przypadku wystgplenia wod gruntowych, kidre na etapie prac budowlano-montazowych
bedq obnizane ponizej osi eksploatowanego gazociggu wysokiego ciSnienia, nalezy gazociag
podeprzeé, uniemoiliwigjge zmiane jego potozenia. Sposdb podparcia musi byé uzgodniony
w pisemnym poleceniu pracy niebezpiecznej/gazoniebezpieczne].

19. Wykonawcea jest zobowigzany do usuniecia defektdw izolacji i uszkodzen Scianki gozociggu
wysokiego ciénienia powstatych podczas wykonywania prac.

20. Warunkiem przekazania protokotu odbioru robdt, jest przekazanie pracownikowi prowadzgeemu
nadzdér ze strony Operatora Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.:

- potwierdzenia dokonania ptatnoici za wykonany nadzor,
- szkicu z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze wspdtrzednymi.

21. Dla skrzyzowan szkic powinien zawierac:

- pomierzong, w odlegtosci do 50,0 m od skrzyzowania z gazociggiem wysokiego ciSnienia na
strone, nowo wybudowang infrastrukiure,
- wszelkie elementy towarzyszgcee z niq zwiqzane,
- pomiar gazociggu wysokiego cishienia w obrebie wykopu wraz
z rzednymi jego potozenia {jezeli zostat odkryty),
- zawiera¢ informacje o uktadzie wspdhzednych ptaskich i wysokosciowych,
w ktdrym wykonano pomiar.
22. Prace bez nadzoru mogg generowad wysokie koszty dia Wykonawcy zwigzane z koniecznosciq
"~ wykonania sprawdzenia stanu gazociggu wysokiego cisnienia w rejonie prowadzonych prac oraz
bardzo wysokie koszty w przyoadku wykrycia uszkodzen izolacji lub Scianki rury.,
23. Redlizacja prac w terenie w odleglo$ci mniejszej niz 150 m od osi gazociggu wysokiego
ciénienia bez zgloszenia nadzoru, o kiérym mowa w pki. 10 niniejszego pisma, bedzie skutkowaé
zgloszeniem tego faktu do odpowiedniego organu nadzorv budowlanego.

Powyisze uzgodnienie traci wainosé po upiywie dwéch lat od daty wystawienia.

i

Oddzlal w Rembelszcryinie
rostaw Medek

Latgezniki:
1. Plan sytuacyjny, | arkusz,
2. Profil skrzyzowania, 1 arkusz.

Do wiadomoéci:
1. Dziat Eksploatacil Sieci w/m.




\¢ PLAN SYTUACYJNY PROJEKTOWANEGO PRZEWODU

WODOCIAGOWEGO NA SKRZYZOWANIU Z ISTNIEJACYM
GAZOCIAGIEM WYSOKIEGO CISNIENIA W ULICY RODZINNEJ
W MIEJSCOWOSCI SOKOLOW W GMINIE MICHALOWICE
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PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEGO PRZEWODU

WODOCIAGOWEGO NA SKRZYZOWANIU Z ISTNIEJACYM

GAZOCIAGIEM WYSOKIEGO CISNIENIA W ULICY RODZINNEJ

W MIEJSCOWOSCI SOKOLOW W GMINIE MICHALOWICE

PROJ, RURA OSLONOWA STALOWA

UL. RODZINNA

DZ. NR EW. 23211

DN300 (Dzfg 323,9M10,0mm) L =6,0m

Operator Gazoclagdw Przesylowych

GAZ-SYSTEM S.A. ODDTIAL W REMBELSICIYIIIE
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Starosta Pruszkowski

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszldw
tel. +48 22 738 14 00

fax +A 72 728 92 47 owiat
vavhrpowiat. pruszikow.pl pruszkowski

rieskonrczone moiliwosc

Pruszkdw, 31 stycznia 2020 r,

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.81.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonei
za pomocy $rodkdw komunikacii elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  wodociggowa

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr, Sokolow, ul. Rodzinna

Jan Wojcieski reprezentujacy(a) podmiot
Wrioskodawca ComplexGeo Rafal Olewniczak, NIP: 1181231174
ul. Prusa 10/17, 05-800 Pruszkow

Gmina Michalowice JReguly ul. aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816

Inwestor Michalowice

inz. Jan Wejcieski

Projektant numer uprawnief: St-596/86

Data wplywu wniosku 24 stycznia 2020 1,

Data zakonczenia narady 31 stycznia 2020 r.

Przewodniczgca Monika Olczyk-Twardowska
narady koordynacyjnej]  Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Qenagzenie podmiohy; i Podniiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogg elektronicing
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

5 Qznaczenie podmiotu; Fodmiot powiadomiony o
Regionalne Centrum Infermatyki Warszawa : naradzie drogq elektronicing
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Oznacrenie podmioty; ’ ’ Padmiot powiadomiony o
Urzad Gminy Michalowice naradzie drogq elekironicng
Stanewisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

4 Qzngczenie podmioky: } Podmiot powladomiony o
Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wednego Wody Polskie raradzie droge elektroniceng
Stanowiskofuwagi:

Nie wyrazono stanowiska

5 Qznaczente podmiotu; . Imig { nozwisko przedstowicielg
Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Oddzial w RembelszczyZnie Jacek Borkowski
Stanpwisko/uweagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Nalezy opracowac w porozumieniu z Gaz-System 5.A. Oddziat w RembelszczyZnie projekt skrzyZowania v .
3 ind 5 idniansi driai w narodeie ¢ wykerzrpstaniem
wodocxagu 2 gazociaglem WYSOklegO cisnienia DN 150 MOP 5,5 MPa. srodhaw komumikaci eiekironiciney
Na mapie jest blad. Gazociag opisany jest jako gD300. W rzeczywistosel jest to gazociag o srednicy
nominalnej DN 156
oz : —_ Imig i nazwisko przedstawiciela
6 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki
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Stanowiske/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linia energetyczna i w jej poblizu , prace prowadsié z zachowaniem ostroznogci. Pod
nadzorem upowaznioneyo pracownika RE Pruszkéw

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywad zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznogel , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozy¢
przepusty dwudzieine.

3. W miejscach zblizen do stupdw energetycanych roboty ziemne wykonywaé recznie bez naruszania ich
posadowienia. Zachowac odleglo$é 1m od slupa linii nN

Utrial w naradiie 2 wykorzystaniem
srodkow komunikach elekironiczne)

Oznaczenie podmiotu: - |Imie i naxwisko przedstawicieia

7 Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany Z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
W miejscach skrzyZzowan z siecig gazowa wykopy wykonywaé recznis pod nadzorem PSG sp. z 0.0, ul. srodkiw komunfkacii elektranicang)
Réwnolegla 4a, Warszawa

8 Qziracrenie podnyok: Imig [ naxwiske przedstawiciela

Starosta Pruszkowski

Agnieszka Olewniczak

Stanowiskofuwagl:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zgodnie z art.48 ust.1, pkt.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczenie znakéw
geodezyjnych, ich uszkodzenie lub przemieszczenie jest wykroczeniem, za ktore grozi kara grzywny.
W przypadku uszkodzenia znakéw osnowy geodezyjnej inwesior na wlasny koszt zleci jednostos
wykonawstwa geodezyjnago, posiadajacej odpowiednie uprawnienia (zgodnie z art.43, pkt.3),
wznowienie znaku geodezyjnego lub przeniesienie w misisce nie zagrozone,

Udzipl w naradzie 2 wykorzystaniem
srodkew komunikegi siekironiczne)

9 |Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie{w zakresie
|infrasiruktury)

Imig I naewisko preedstawiciela

J6zef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykona¢ projekt erganizacii ruchu na ¢zas budewy i zatwierdzi¢ w Starcstwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udzinl w naradide @ wykorrystaniem
sradhgw kemnibach eleiconicrne;

Oanaczenie podmicty;

Imig i nazwiske prredstawicielq

10{Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w zakresie Agnieszka
ochrony srodowiska) Wawrzyniak
Stanowiskortiwagi: Udzial w naradzie 2 wylkorzystoniem
Projekt zaakceptgwany srodkow komunikagi slektroniceng)

W naradzie uczestniczyl{a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Jan Wojcieski.

Z up, Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elektroniczny wygenercwany automatycznie dnia 31 stycznia 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaizaionego pracownika ani pieczatki urzedowsj.

Weryfikacji dokumentu meZna dokonaé na stronie hitps:/fweryfikacjapretokoiuzud.epodgik.pl.
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