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LP. WYSZCZEGOLNIENIE - MATERIAL. WYMIAR ILOSC WEZE#, PIKIETA, ODCINEK
1. | RURY CISNIENIOWE PE100RC SDR17 KLASY PN10 DN150 (D160x9,5 mm) L =1068,0m W1+ W10
" mwmmf KLINOWA KOtNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZACYM - ZELIWO DN150 6 S7T. W1: W4, WT: W10
3 mwmmé KLINOWA KOLNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZACYM - ZELIWO NSO 6 ST, W2: W6+ W10
4. | OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH - ZELIWO DN150 6 SZT. W1; W4, W7; W10
5. | OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH - ZELIWO DN8o 6 SZT. W2; W6 ~ W10
6. | SKRZYNKA ULICZNA DO INSTALACJI WODNYCH - ZELIWO — 12 SZT. W1; W2; W4; W6 + W10
; wm._,u_ﬂ,ozw _meN.>x0<<< PODZIEMNY Z SAMOCZYNNYM ODWODNIENIEM - DNEO 8 SZT. W2: W3: W5 = W10
8. | SKRZYNKA ULICZNA DO HYDRANTU - ZELIWO — 8 8ZT. W2; W3; W5 + W10
9. | TROINIK KOLNIERZOWY (T)- ZELIWO SFER. DN150/150 18ZT. w10
10. | TROJNIK KOLNIERZOWY (T)- ZELIWO SFER. DN150/100 ; 18ZT. W4
11. | TROJINIK KOLNIERZOWY (T) - ZELIWO SFER. DN150/80 6 SZT. W2; W6 + W10
12. | KOLANA KOLNIERZOWE ZE STOPKA (N) - ZELIWO SFER. DN8O 6 SZT. W2; W6 + W10
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