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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

L _CZESC OGOLNA

~N

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej

D160x9,5mm L=1068m w ulicy Rodzinnej na odc. pomiedzy ulicami: Wspélnoty
Wiejskiej i Sasiedzkie] w Sokotowie, gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawea

Inwestor:  Gmina Michatowice &
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice
Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowie
Reguly ul. Aleja Powstaicow Warszawy 1
05-816 Michatowice
Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem GK,1508.2019 zdn. 11.10.2019r.

3.2. Warunki techniczne do projektowania budowy sieci wodociggowej wydane przez
Urzad Gminy Michalowice, znak: GK.7011.164.2019 z dn. z dn. 29.11.2019r.

3.3. Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
wydany przez Wojta Gminy Michatowice, znak: UA.6724.6.338.2019 z dn.
26.11.2019r.

3.4. Decyzja Nr 18/2019/L o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Woijta Gminy Michalowice, znak: UA.6733.15.2019 z dn. 31.12.2019r.

3.5. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw z dn. 03.02.2020r. wydane przez Staroste
Pruszkowskiego

3,6. Decyzja Nr 75.2020 wydana przez Wéjta Gminy Michatowice, znak:
GK.6853.17.2020 z dn.05.02.2020r.

3.7. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badas podioza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul.
Rodzinnej w migjscowosci Sokoldéw, gm. Michalowice opracowane przez
Pracowni¢ Badafi Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudniu 2019r.

3.8. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej w ul. Rodzinnej w miejscowosci
Sokoléw, gm. Michalowice opracowany przez Pracownie Badari
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w grudniu 2019r.

3.9. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacijg urzadzen podziemnych w skali
1:500

3.10. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przez
projektanta.



4. Wvykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30. Protokét z narady
koordynacyine] Nr WGN.6630.81.2020 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 31.01.2020r.

4.2. Operator Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w
Rembelszczyinie 05-126 Nieporet, ul. Jana Kazimierza 578 — uzgodnienie
skrzyzowania proj. wodociagu z istn. gazociggiem wysokiego cisnienia DN150 —
znak: OR-DL.404.2.2020.4 zdn. 15.01.2020r.

4.3. Wjt Gminy Michalowice, 05-816 Michalowice, Reguty, ul. Aleja Powstancow
Warszawy 1 — zarzadca drog

4.4. Urzad Gminy Michatowice, 05-816 Michalowice, Reguty ul. Aleja Powstaficéw

Warszawy 1 - uzytkownik

4.5. Panstwowe Gospodarstwo Wodne. WODY POLSKIE. Zarzad Zlewni w Lowiczu.
Nadzor Wodny w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul.
Traugutta 5a - urzadzenia melioracyjne — znak: WA.5.2.434.2020,.WD z dnia
28.01.2020r.

1. CZESC TECHNOLOGICZNA
1.  Trasa projektowanej sieci wodociaggowej

Trasa projektowanej sieci wodociggowej ustalona zostala przez projektanta i
uzgedniona na naradzie koordynacyjnej NrWGN.6630.81.2020 w sprawie
usytuowania projektowanych siect uzbrojenia terenu z dn. 31.01.2020r. w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie z zarzadcg drog i Inwestorem - wladcicielem dzialek o nr
ew. 302/1 i 303/ - firmg ,PROLOGIS XXXI” Sp. z o.0. Projektowana sie¢
wodociggowa zlokalizowana zostala w pasie drég gminnych stanowigcych ulice:
Rodzinng (dz. nr ew. 232/1 1 411/2) i Sasiedzkg (dz. nr ew. 333/6) oraz na terenie dz.
nr ew. 302/1 i 303/3 stanowigcych wiasno$¢ firmy ,,PROLOGIS XXXI” Sp. z 0.0.

2. Srednica, dlugo$é i material sieci wodociagowej

‘Sie¢ wodociggowg o $rednicy DNI50 (D160x9,5mm) i dlugodci L=1068m
zaprojektowano z rur ci$nieniowych z PE100 RC SDR17 klasy PN10.

3. Wlaczenie do sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggows nalezy wlgczy¢ do zaprojekiowanego wczesniej,
bedacego w trakcie budowy, przewodu wodociggowego D160 PE w ulicy Wspblnoty
Wiejskiej oraz polaczy¢ z projektowanym (bedacym w trakcie budowy) przewodem
wodociagowym D160 PE w ulicy 8gsiedzkiej. Do projektowanej sieci wodociggowe]
nalezy przelgczyé istn. przylacze wodociggowe D110 (w wezle W4).

4. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Na sieci wodociggowej DN150 (D160x9,5mm) zaprojektowano 8 hydrantow
pozarowych (2 na przewodzie 6 na odnogach) DN8Omm typu podziemnego z zeliwa
sferoidalnego wg PN-EN14339:2005 oraz 6 zasuw DN150mm i 6 zasuw DN80mm
liniowych kotnierzowych, dtugich z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem
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trzpienia. Kolnierze uzbrojenia (tréjniki, zasuwy i hydranty pozarowe) nalezy laczyé
za pomocg $rub wykonanych z materiahu nierdzewnego. Lokalizacje zasuw i
hydrantéw nalezy oznaczy¢ za pomoca trwale zamocowanych tabliczek z domiarami.

6. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur, tréjniki: DN150/ 150, DNI50/100 i
DN150/80 na sieci wodociggowej nalezy wzmocnié betenowymi blokami oporowymi.

Obliczenie minimalnych szerokosci blokéw oporowych:
- trojnik DN150/150 (wezly W1i W10)
N=pxN;
gdzie p — cignienie w barach przyjeto p =10 bar
dla Dy = 160mm Np =2,01kN
N=10x 2,01 =20,10kN
szerokosé bloku oporowego

N
A
hxs

gdzie: h—wysoko$¢ bloku oporowego przyjeto h=0,30m

& ~ wytrzymato$¢ gruntu [kKN/m?] przyjeto & = 200kN/m?

20,10
0,30x200

=0,34m

- woéjnik DI150/100 (wezel W4)
N=pxN; p=10bar
dla Dy = 110mm «N1 = (,95kN
N=10x 0,95 =9,5kN

szerokosé bloku oporowego

N
b=—— rzyieto h=0,
oy przyjeto 20

95
= S soxzoe  U-24m




- trojniki przy hydrantach D100/30 (wezly W2; W6; W7, W8; W9; W10)
N=pxN: p=10bar
dia Dy = 90mm N; =0,64kN
N=10x 0,64 = 6,4kN

szeroko$¢ bloku oporowego

b m}?—x% przyieto h=0,20

64
0,20x200

={,16m

Ponadto pod zasuwy i hydranty pozarowe nalezy wykonaé betonowe bloki
podporowe. Migdzy bloki oporowe i podporowe a rury PE nalezy wykonaé dylatacie z
folii polietylenowej. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na
planie sytuacyjnym, profilu podtuznym i schematach weztow.

6. Zaglebienie sieci wodociggowei

Sie¢ wodociagows zaprojektowang, ze Srednim zagiebieniem osi od 1,71m do 2,18m
p.p.t. w odniesieniu do rzgdnych terenu istniejgcego.

7. Proba hvdrauliczna

Zmontowang sie¢ wodociggowa przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej
nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 1Mpa (10kG/em?) Zgodnie z normg
PN-81/B-10725:1997. Probg ciSpieniowa nalezy wykonaé bez zamonfowanego
uzbrojenia po wlozeniu sieci wodoeiggowej i wykonaniu blokéw oporowych,

8. Dezynfekeja i plukanie sieci wodociagowej

Po pozytywnej prébie szczelnodci i zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekeje
sieci wodociggowej podchlorynem sodu w ilofei 250 mg/l, a nastepnie sieé
wodociggowy podda¢ intensywnemu phukaniu przez 48 godzin. Sie¢ wodociggowa
nalezy plukaé z predkosciz V> 1,0 m/s pod nadzorem Uzytkownika. Wode po
plukaniu nalezy odprowadzié do rowu przydroznego.

9. Stan istniciacego uzbrojenia wzdluz tras projektowanej sieci
Wodociggoweg‘

Oceng stanu uzbrojenia wzdhuz tras projektowanej sieci wodociagowej oparto na
- planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej i pomiarach uzupeiniajgeych w
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terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanaly sanitarne z
przylaczami kanalizacji sanitarnej, kanaly deszczowe z przykanalikami, przewéd
gazowy wysokiego cisnienia, przewod wodociagowy oraz napowieirzne linie
energetyczne NN i SN.

10. Roboty ziemne

Przewiduje sig, 2e zgodnie z zaleceniem Inwestora na calej dlugosci sie¢
wodociagowa wykonywana bedzie metods bezwykopows za pomocg przewiertow
sterowanych. Urobek z wykopéw pod komory startowe i odbiorcze oraz nzbrojenie
(zasuwy, hydranty polaczenia z proj. przewodami w trakcie budowy oraz z istn.
przylgczem  wodociagowym) bedzie wywieziony na odleglosé 1km. Roboty
wykonywane bedg mechaniczno ~ recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).
Ze wzgledu na zlokalizowanie siegi wodociagowej w poboczu istn. jezdni i czesciowo
w jezdni naleZy zapewnié¢ szczegbing dbaloéé przy zasypywaniu wykopéw. Wykopy
nalezy zasypywaé warstwami z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy {wskaznik
zageszezenia gruntu wg CBR>0,98). Przejscie sieci wodociggowej pod istniejacym
gazociagiem wysokiego cignienia DN150 nalezy wykonaé w rurze ostonowe] stalowej
DN300 (Dz/g 323,9/10,0mm). Roboty przy przejéciu pod istn. gazociggiem wysokiego
ciénienia nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniem i warunkami zawartymi w
uzgodnieniu GAZ-SYSTEM-u S.A., znak: DR-DL.404.2.2020.4 z dn. 15.01.2020r.
zalgezonymi do niniejszego projektu. W czasie wykonywania rob6t terén wokdt
wykopéw  nalezy zabezpieczy¢ barietkami z odpowiednim  oznakowaniem
zabezpieczonymi w S$wiatta koloru 26Hego zapalone od zmierzchu do $witu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polsks Norms
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Odbiér robét instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10725:1999 »Wodociagi. Przewody
zewngtizne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robot
nalezy przestrzegaé uwag i zalecefi zawartych w protokole z narady keordynacyjne;j
Nr WGN.6630.81.2020 w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z dn. 31.01.2020r. (pkt 1-10).

11. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badaf podloza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociagowej  zlokalizowanej w . Rodzinnej w miejscowodci
Sokotéw, gm, Michalowice” opracowanych przez Pracownig Badan Geotechnicznych
~GEObud” se. w grudniu 2019r. Wzdhuz trasy projektowanej sieci wodociagowej
przypowierzchniowa warstwe tworza holocenskie grurity nasypowe skladajace sie
przewaznie 2 mieszaniny piaskéw réznoziarnistych, pyléw, itéw oraz humusowej
substancji organicznej, miejscami z domieszka okruchéw gruzn. Grubodé warstwy
utworéw nasypowych rozpoznana w wykonanych wierceniach badawczych waha sie
od 0,8+1,2m. Lokalnie nasypy sg podsécielone przez plejstocenskie, spoiste grunty
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zastoiskowe goérne wyksztalcone w postaci pylow piaszezystych, miejscami z
przewarstwieniami zapylonych piaskéw drobnych o miazszosei nie przekraczajace]
0.6m. Na glebokodci 0,9+1,8m p.p.t. stwierdzono strop kompleksu spoistych gruntdw
morenowych (glin zwalowych) wyksztalconych w postaci piaskow ilastych, pytow
ilasto ~ piaszezystych i itéw piaszezystych , wéréd ktérych na rézmych glebokosciach
spotyka si¢ izolowane przewarstwienia sypkich gruntéw morenowych o duzej
zmiennofci  skladu granulometrycznego. Grubo$é przelawicen zwirowo ~
piaszezystych zalegajacych w obrebie kompleksu utwordéw lodowcowych dochodzi do
0,9m. Eaczna migzszo$é osadéw morenowych waha sie od 0,8 do ponad 1,6m. Gliny
zwalowe sg podicielone przez seri¢ grontéw zastoiskowych dolnych, ktérych
obecnosé stwierdzono lokalnie na glebokogei przekraczajacej 1,9+2,2m pp.t. Pod
wzgledem litologicznym s3 to osady sypkie wyksztalcone w postaci pyléw
plaszezystych o miazszodel nie przekraczajgcej 0,6m. W strefie glebokosci do 2,5m
p.p.t jedynie w polnocnej czesci analizowanego terenu stwierdzono obecnodé
poziomu wod gruntowych na glebokosci penize] posadowienia projektowane] sieci
wodociggowej. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r, (Dz. U,
2012 nr 0 poz: 463) oraz w oparciu o wykonane badania gruntu stwierdza sie, ze w
podlozu analizowanego terenu wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowana
sie¢ wodociggowg zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Oprracowal:
inz. Jan Wojcieski
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