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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej z
rur PE DN110 w drodze dojazdowej do ul. Brzozowej, dz. ew. nr 737 i 135/7 obreb
Komorow-Osiedle, z miejscem wiaczenia na dziatce drogowej nr 737 w ul. Brzozowej
do sieci wodociggowej DN110. Zasadniczymi elementami projektowanej sieci
wodociggowej bedzie przewdd rozdzielezy DN 110 oraz 2 hydranty podziemne
zeliwne DN 80. Projekt budowlano-wykonawczy zawiera projekt techniczno-
budowlany sieci wodociggowej PE DN110 i projekt zagospodarowania terenu w
zakresie uzbrojenia terenu w sie¢ wodociggowa, w nawigzaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy terendw sgsiednich oraz zatgczniki wymienione na stronach
tytutowych. W opisie technicznym znajduje sie informacja o obszarze oddziatywania
obiektu.

1.2. Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem,
- warunki techniczne pismo GK.7011.199.2019,

- prawo budowlane oraz normy branzowe.

1.3. Materialy wyjsciowe.
- umowa z Inwestorem,
- warunki techniczne pismo GK.7011.199.2019 z dnia 13.11.2019r.,
- prawo budowlane oraz normy branzowe,
- uzgodnienie trasy wodociagu - protokot z narady koordynacyjnej nr
WGN.6630.1124.2019 z dnia 04.12.2019r.,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete

Jana Szymarnskiego.



2. Projekt zagospodarowania terenu. Czes$¢ opisowa.

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem inwestycji w zakresie, ktérego dotyczy procedura pozwolenia na
budowe/zgtoszenia, jest budowa sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatce
gminnej dz. ew. nr 135/7 oraz dzialce powiatowej dz. ew. nr 737 w Komorowie.
Zakres ten obejmuje sie¢ wodociagowa, ktéra zostanie poprowadzona przez
wszystkie wyzej wymienione dziatki przewodem rozdzielczym DN 110 z rur PE o
tacznej dtugosci 115,0m i wigczonym w przewod wodociggowy PE DN 110 lezgey w
ul. Brzozowej. Na rys. W01 przedstawiono projektowang sie¢ wodociggowa DN 110,

W nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy terenéw sasiednich.

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Projektowany przew6d wodociggowy zlokalizowany jest w drodze dojazdowej do
istniejgcych budynkéw mieszkalnych na dz. ew. nr 135/7, z wigczeniem do istniejacej
sieci wodociggowej w ul. Brzozowej, w rejonie ulicy Lipowej, o nawierzchni
gruntowej. Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie uzbrojenie podziemne
dla terenéw budownictwa jednorodzinnego. Istniejace uzbrojenie terenu, przez ktére
przebiega projektowana sie¢ wodociggowa stanowg przewody energetyczne,

teletechniczne, gazowe oraz kanalizacyjne.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zewnetrzna sie¢ wodociggowa. Budowa sieci wodociggowej polegaé bedzie na

uzbrojeniu terenu bez potrzeby wznoszenia jakichkolwiek budynkéw towarzyszacych
i nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.
Rozmieszczenie przewodéw, hydrantéw i pozostatej armatury wodociggowej
uwzglednia zagospodarowanie pasa drogi nawigzujgce do dziatek i zabudowy

posesji sgsiadujacych z pasem.

2.4. Dane dotyczace terenéw i obiektow chronionych.

Na terenie projektowanej sieci wodociagowej nie wystepujg obiekty chronione.

2.5. Wplyw eksploatacji goérniczej
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie jest

objety wptywem eksploatacji gornicze;j.



2.8. Obszar oddzialywania obiektu.
Na etapie realizacji inwestycja moze by¢ Zrodiem niewielkich emisji pytu,
zanieczyszczen powietrza i hatasu w zwigzku z pracg maszyn i prowadzeniem robét
budowlanych. Bedg to jednak ucigzliwosci krotkotrwate i przemijajgce wraz z
ustaniem prac. Po zakorczeniu prac teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Budowa sieci wodociggowej jak i obszar oddziatywania miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Eksploatacja projektowanej
sieci wodociggowej nie bedzie zrodiem zanieczyszczen powietrza jak réwniez nie
spowoduje degradacji powierzchni gruntu. Powyzsza inwestycja liniowa realizowana
jest w oparciu i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie (roz. 5, § 26 ust. 1).



3. Projekt techniczno-budowlany sieci wodociggowej DN110 PE.

Opis techniczny.

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.
Projektowana sie¢ wodociggowa stuzyé bedzie do zaopatrzenia w wode na cele
bytowo-gospodarcze do istniejacych budynkéw jednorodzinnych. Sie¢ tego typu

zapewnia ciggto$c¢ dostaw wody.
3.2. Sie¢ wodociaggowa — opis rozwigzania.

3.2.1. Mozliwosci pokrycia potrzeb wodnych.
Projektowana sie¢ wodociggowa zaopatrywana bedzie w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej DN110 przebiegajacej wzdtuz ul. Brzozowej. Srednica projektowane;
sieci spefnia wymagania dotyczace aktualnych potrzeb mieszkancéw zgodnie z
warunkami technicznymi gminy Michatowice pismo GK.7011.199.2019 z dnia
13.11.2019r.

3.2.2. Sie¢ wodociggowa - opis robét.
Przewod rozdzielczy projektowanej sieci wodociggowej bedzie montowany z
zastosowaniem rur i ksztattek ciSnieniowych z PE100 SDR17, zgodnie z aktualng
normg PN-EN 12201-2:2012. PrzejScie pod pasem drogowym ulicy Brzozowej
wykona¢ bezwykopowo, z zastosowaniem rur PE 100RC z ptaszczem ochronnym.
Wezet W1 na potgczeniu z istniejacym wodociagiem w ul. Brzozowej wykonaé
zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu W01 i schematem

szczegotowym zamieszczonym na profilu rys. W02.

Charakterystyka trasy zaprojektowanej sieci wodociggowej:

PIK 0,00 — wezet | - wigczenie do istniejacego przewodu wodociggowego DN110 w ulicy
Brzozowej za pomocg projektowanego trojnika kotnierzowego T DN100/100/100

PIK. 0,32 - zasuwa liniowa DN100, rownoprzelotowa, kotierzowa, klinowa, typu F5, 1 MPa;
PIK. 8,5 — zmiana kierunku 15°;
PIK. 11,1 — zmiana kierunku 8°;
PIK. 14,4 — zmiana kierunku 10°;
PIK. 16,8 — zmiana kierunku 10°;

10



PIK. 19,4 — wezet Il - tréjnik PE DN110/90 + tuleja kotnierzowa PE DN90/80 + zasuwa
DN80, réwnoprzelotowa, kotnierzowa, klinowa, typu F5, 1 MPa + krociec zeliwny
dwukotnierzowy DN80 L=1m + kolano stopowe DN80 pod hydrant zeliwny DN80 HP1;

PIK. 64,4 — zmiana spadku ufozenia przewodu wodociggowego;

PIK. 101,80 — kolano PE DN110, zmiana kierunku 90°;

PIK. 115,0 — wezet Ill - tuleja kotnierzowa PE DN110/100 + zasuwa liniowa DN100,
réwnoprzelotowa, kotnierzowa, klinowa, typu F5 + redukcja kotnierzowa Zeliwna DN100/80 +
krociec zeliwny dwukotnierzowy DN80 L=0,2m + tréjnik kotnierzowy zeliwny DN80 (pod
hydrant zeliwny DN80 HP2) + kotnierz $lepy zeliwny X DN8O.

Wszystkie pofaczenia rur PE wykonaé za pomoca zgrzewania doczofowego. Do
potgczenia rur PE z armaturg zeliwng stosowac¢ tuleje PE z luZnym kotnierzem.
Przewdd wodociggowy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng. Uktadaé bloki
podporowe pod armature zeliwna, przy zmianach kierunkéw stosowa¢ bloki oporowe
Z betonu klasy C12/15 o wymiarach wg rysunku WO03.

Wszystkie czynnosci zwigzane z wigczaniem projektowanego przewodu do sieci
istniejgcej wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wydziatem Inwestycji gminy
Michatowice. Wigczenie nalezy dokonywaé¢ po uprzednim wykonaniu préby

hydraulicznej, wyptukaniu i dezynfekcji projektowanego przewodu.

3.3. Materiaty do budowy sieci wodociggowej.

3.3.1. Rury wodociggowe.
Sie¢ wodociggowa projektujemy z rur PE100 DN110 SDR17 PN10 {gczonych za
pomocg zgrzewania doczotowego. Odcinek pod pasem drogowym ulicy Brzozowej
wykona¢ bezwykopowo, z zastosowaniem rur PE 100RC z ptaszczem ochronnym
DN110 SDR17 PN10. Dopuszcza sie wykonanie pozostatych odcinkéw sieci
wodociggowej w technologii bezwykopowej, z zastosowaniem odpowiedniego
materiatu w zaleznosci do wybranej metody. Rury muszg posiada¢ atest higieniczny

Panstwowego Zaktadu Higieny.

3.3.2. Armatura na sieci wodociggowe;j.
Projektuje sie hydranty podziemne HP1 i HP2, z zeliwa sferoidalnego o $rednicy
DN80mm, z samoczynnym odwodnieniem, z podwoéjnym zamknigciem z Zeliwng
skrzynkg hydrantowa umieszczong w obudowie betonowej. Hydrant HP1 umiescié na
kolanie stopowym DNB80, natomiast hydrant HP2 zabudowaé na tréjniku
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kotnierzowym Zzeliwnym DN80 i za tréjnikiem zamontowaé kotnierz $lepy DNS8O.
Zasuwy kofnierzowe z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem, diugie, z
wrzecionem ze stali nierdzewnej, z obudowg teleskopowa, z zeliwng skrzynka do
zasuw. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé sruby, nakretki, podktadki
ze stali nierdzewnej, uzywa¢ kluczy dynamometrycznych. W potaczeniach
kotnierzowych nalezy stosowaé oryginalne uszczelki z wkiadkami metalowymi,
zalecane przez producentéw rur i ksztaltek. Teren wokét hydrantéw nalezy umocni¢
za pomocg prefabrykowanej ptyty betonowej na podsypce cementowo - piaskowe;.

3.4. Skrzyzowanie z kablami i innymi przewodami podziemnymi.

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanego wodociggu oparto
na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie.

Na profilach podiuznych zaznaczone zostalty wszystkie ujawnione na planie
geodezyjnym istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego kolidujgce z
projektowanym wodociggiem tj. przewody teletechniczne, elektroenergetyczne,
gazowe, kanat sanitarny, przytgcza kanalizacyjne. Na kable energetyczne natozy¢
rury ostonowe dwudzielne.

Fakt przystapienia do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pod ich nadzorem iw uzgodnieniu z nimi wykona¢ roboty ziemne. W trakcie tych
czynnosci mogg by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie rob6t powinny by¢é réwniez odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.5. Roboty ziemne i montazowe.

3.5.1. Sposob posadawiania i montazu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 i normami
zwigzanymi, z zachowaniem przepisow BHP i BiOZ. Przekopy pod przeszkodami
nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-62/8836-01. Wykop liniowy otwarty pod
budowe sieci wodociggowej nalezy wykonywaé jako wasko-przestrzenny rozparty,
zabezpieczony odpowiednio dobrang obudowg prefabrykowang ze standardowych
szalunkow systemowych, ptytowych, przeznaczonych do umieszczania urzadzeniami
mechanicznymi.

Wykonawca wybierze konkretnego producenta i konkretne zestawy

dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych zaleznie od zastosowanego
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odwodnienia, obcigzenia naziomu odktadem, pojazdami, uzytymi koparkami i innymi
maszynami, rowniez na wypadek przekroczenia strefy zagrozen, z uwzglednieniem
czgstkowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa wg normy PN-EN 13331 Obudowy
scian wykopoéw. Kazdy wybdr powinien by¢é zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Na catym odcinku dtugosci trasy, wykopy bedg siega¢ do gtebokosci rzedu
1,80-2,00 m p.p.t. Najgtebszy wykop, zabezpieczany obudowg prefabrykowana,
bedzie konieczny przy wezle W1 wiaczeniowym do sieci DN110, z gérng krawedzia
nad betonowg nawierzchnig drogi, dnem na gtebokosci okoto 2,0m p.p.t. Pod
wzgledem szczegdtow konieczne bedzie sprawdzenie i nawigzanie do jego
faktycznego stanu powykonawczego. Jezeli zajdzie taka konieczno$é zapewnié
odwodnienie przez obnizanie zwierciadta wody gruntowej zestawem igtofiltrow
uzupetione pompowaniem z dna wykopu.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podiozu o gr. 20 cm, wykonanym z piasku
rodzimego lub dowiezionego. Podfoze bezposrednio pod rurociagiem winno zostaé
zageszczone do osiggniecia wspofczynnika zageszczenia, co najmniej 1s=0,95.
Niezaleznie od rodzaju wystepujacego gruntu obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do
osiagnigcia wspéfczynnika zageszczenia 1s=0,97. Zasypke wykonaé w 30% recznie i
w 70% mechanicznie. Po zasypaniu wykopu z odpowiednim zageszczeniem warstw,
nalezy odtworzy¢ obecng nawierzchnie.

Wykonanie i odbiér rob6t powinny byé zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania Sieci Wodociggowych, COBRTI INSTAL — Zeszyt 3, Warszawa, wrzesien
2001r. Uwaga. Wytyczenie ftrasy projektowanej sieci wodociggowej oraz
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykona uprawniony
geodeta. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Woydzialu Inwestycji gminy
Michatowice i stuzb eksploatujgcych inne uzbrojenie zgodnie z protokotem narady

koordynacyjnej.

3.5.2. Bloki oporowe.
Dla poziomego wyparcia przewodu na tréjnikach i na tukach projektuje sie typowe
bloki oporowe wykonane z betonu C12/15. Zaleca sie wykonanie bloku
dwuczgsciowo — cze$¢ czotowa oddzieli¢ od czesci zasadniczej warstwg papy.
Pomiedzy wypierany element rurociggu, a blok nalezy wiozy¢ podwdjng warstwe
papy asfaltowej (przed betonowaniem). Blok nalezy oprzeé¢ o grunt nienaruszony i

zasypa¢ piaskiem stabilizowanym cementem, przed prébg cisnieniowa. Pod
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zasuwami i tréjnikami pod hydranty wykona¢ podbudowe betonowg z betonu C12/15,
pozostawiajgc dostep do potgczen.

3.6. Proba szczelnosci.
Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna byé
taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30
min. nizej okreslonych wartosci ci$nienia prébnego. Szczelno$é catego przewodu
powinna bycC taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000
dm?3na 1 km dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu w ciggu doby wg wzoru:
Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe. Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy
od zewnatrz oczy$ci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zigczy
ze wszystkich stron. Koricowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgafezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem, a
przewdd na cafej dtugosci powinien by¢é zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna byé¢ instalowana
armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé
zasypane do wysokosci potowy $rednic rur, za$ obsypka powinna by¢ doktadnie ubita
z obu stron przewodu, a przewéd ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiony,
zigcza rur nie powinny by¢ zasypane. Ci$nienie prébne odcinka przewodu nalezy
przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu
cisnienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu cis$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa
0 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o ciénieniu roboczym powyzej 1
MPa pp=Pr+0,5 MPa,
c) dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 Pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysoko$¢ ciénienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienia probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy
przyjac jako rowne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu

roboczemu.
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3.7. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej.

Po pozytywnej probie szczelnoéci i zasypaniu wykopow przewdd nalezy poddac
ptukaniu czysta woda z predkoscia min. 1m/s. Przewéd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przeZroczysta i
bezbarwna.

Po dostatecznym wyptukaniu przewdéd mozna poddaé dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godzinach przewdd ponownie
ptuka¢ z predkoscig min 1 m/s i pobra¢ prébki do badan bakteriologicznych.

3.8. Zagadnienia bhp.
Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47/03) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robét. Wykonawca powinien
przed przystgpieniem do robot, zapoznac sig z terenem budowy oraz z dokumentacjg
projektowa, rozpatrzy¢é towarzyszace im zagrozenia i ustalic niezbedne
zabezpieczenia dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow. Nalezy zwréci¢ szczegodlng
uwage przy wykonywaniu robo6t w bezposrednim sgsiedztwie przewodéw gazowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania ww. prac nalezy codziennie przed
rozpoczeciem robot poinformowaé pracownikédw o moggcych wystgpi¢ zagrozeniach
i sposobie przeciwdziatania tym zagrozeniom.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja prace w wydane;j
im odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z
wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej,
Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych
wyposazeni sg w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
- maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych
pity tarczowe,
- rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu - dla pracownikow
obstugujgcych zageszczarki do gruntow,
- ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujacych pozostate maszyny i
urzadzenia,
- kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne $rodki, w zalezno$ci od specyfiki
pracy i typu szkodliwosci.
Pracownicy niestosujacy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym

stanowisku pracy bedg karani karami dyscyplinarnymi.
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Z budowag sieci wodociggowej zwigzane sg nastepujgce prace budowlane, w ktérych
moze wystgpi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi:

- roboty ziemne,

- prace w wykopach liniowych i obiektowych,

- prace transportowe materiatow i urzadzen ciezkich,

- obstuga maszyn i urzgdzen elektrycznych,

- prowadzenie prac w poblizu istniejacych drog.

a) roboty ziemne
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad
bezpieczenstwa wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu lub
zabezpieczonych przez szalowanie oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w
strefie pracy koparki
- rodzaj zagrozenia — przysypanie gruntem, uderzenie, przegniecenie pracownika
osprzetem, destabilizacja szalowania
- miejsce zagrozenia — wytyczona trasa wykopu
- czas wystgpienia — okres wykonywania wykopow

b) prace w wykopach, na dnie wykopu lub na drabinach
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania $rodkow
ochrony zbiorowej i indywidualnej
- rodzaj zagrozenia — upadek pracownika, upadek narzedzi lub przedmiotéw
- miejsce zagrozenia — wytyczona trasa wykopu
- czas wystagpienia — okres prowadzenia robot

c) prace transportowe tadunkéw ciezkich
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania sprawnego
osprzetu, wyznaczenia hakowych
- rodzaj zagrozenia — przygniecenie, uderzenia pracownika transportowanymi
elementami
- miejsce zagrozenia — plac budowy
- czas wystgpienia — okres prowadzenia prac zatadunkowych lub roztadunkowych

d) korzystanie z instalacji rozdziatu energii elektrycznej
- skala zagrozenia — érednia, przy korzystaniu zgodnie z instrukcjg
- rodzaj zagrozenia — porazenie pragdem

- miejsce zagrozenia — plac budowy
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- czas wystepowania — okres prac montazowych

e) prowadzenie prac w poblizu istniejgcych drog
- skala zagrozenia — $rednia, przy korzystaniu zgodnie z instrukcjg
- rodzaj zagrozenia — uderzenie pojazdéw uzytkownikow drogi w pracownikow
budowy, dodatkowym zagrozeniem moze by¢é wjechanie pojazdow uzytkownikéw
drogi lub maszyn budowlanych na teren wykopu, na skarpe itp. w przypadku braku
lub niedostatecznego oznakowania placu budowy
- miejsce zagrozenia — plac budowy

- czas wystepowania — okres prac montazowych

Wszyscy zatrudnieni pracownicy musza legitymowacé sie nastepujgcymi szkoleniami
BHP w momencie przystgpienia do pracy:

szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza inspektor
BHP;

instruktaz stanowiskowy — przed przystapieniem do pracy na placu budowy —
przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba;

szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.

Uwagi koncowe.

Przy opracowaniu planu BiOZ nalezy przeanalizowaé peten zakres robét, rozpatrzyé
towarzyszace im zagrozenia i ustali¢ niezbedne zabezpieczenia dla ochrony Zycia i
zdrowia pracownikow:

- teren przewidziany pod budowe nalezy oczysci¢, wyréwnaé, ogrodzi¢, oswietlié i
oznakowac stosownymi tablicami i znakami,

- do prac budowlanych o najwigkszym stopniu zagrozenia nalezy zaliczyé
prowadzenie robét w wykopach gtebokich, wasko i szerokoprzestrzennych,

- nalezy zapewni¢ statg kontrole stanu technicznego szalunkéw wykopéw liniowych i
obiektowych,

- ewentualne odwodnienie wykopéw na czas budowy nie moze powodowaé
uptynnienia gruntu (piasek drobny) i destabilizacji szalunkéw,

- w planie BiOZ nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow, wyznaczyé w ich rejonie bezpieczng strefe dla pracy urzgdzen

mechanicznych, koparki, samochoddw ciezarowych,
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- w planie BiOZ okresli¢ bezpieczne strefy przebywania pracownikéw w sasiedztwie

pracujacych maszyn budowlanych.

3.9. Zestawienie materiatow.

L.p. | Wyszczegélnienie Jednostka | llos¢
1. | Tréjnik T DN100 szt. 1
2. | Tréjnik T DN80O szt. 1
3. | Zasuwa klinowa kotnierzowa dtuga DN100 2el.n,a:pmc{]a]ér szt. 2
4. | Tuleja PE100 DN110 z luznym kotnierzem szt. 2
9. | Tuleja PE100 DN90 z luznym kotnierzem szt. 1
6. | Krociec zel. dwukot. DN80 L=1,0m szt. 1
7. | Kolano stopowe kot. Zel. DN80 szt. 1
8. | Redukcja zel. kot. DN100/80 szt. 1
9. | Krociec zel. dwukot. DN80 L=0,2m szt. 1
10. | Kotierz $lepy X DN80 szt. 1
11. | Hydrant podziemny DN8O zel. np: prod. Norson szt. 2
12. | Rury PE100 DN110 SDR17 m 106,5
13. | Rury PE100 RC DN110 SDR17 m 8,6
14. | Blok oporowy/podporowy szt. 12
15. | tacznik zel. R-K DN100 rp: prod. AVK szt.

16. | Ptyta bet. pod skrzynke hydrantowag szt.

3.10. Wykaz wspéirzednych projektowanej sieci wodociagowej.

Wykaz wspotrzednych "2000"

NR X Y
wigczenie do istn. wodociggu | 5779459.13 | 7486729.17
zatamanie 23° 5779450.63 | 7486727.26
zatamanie 8° 5779448.12 | 7486727.73
zatamanie 10° 5779444.79 | 7486727.90
zatamanie 10° 5779443.54 | 7486727.54
trojnik DN110/90 5779439.80 | 7486727.69
zatamanie 90° 5779357.50 | 7486731.95
HP2 5779356.93 | 7486718.66
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3.11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robét obejmuje budowe wodociggu o diugosci L = 115,0m na potrzeby zaopatrzenia
w wode budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w drodze dojazdowej do ul. Brzozowej
dz. nrew. 737 i 135/7 w Komorowie, od istniejacego wodociggu DN110 w ul. Brzozowej.

e Roboty mogace stwarzac zagrozenie dla zycia i zdrowia.

e Roboty ziemne.

e Prace transportowe tadunkéw cigzkich za pomocg dzwigéw samojezdnych
¢ Roboty instalacyjne przy wykonywaniu sieci sanitarnych zewnetrznych.

o Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢é podczas realizacji roboét
budowlanych.

e upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotéw, potkniecie sig,
poslizgnigcie pracownika na ptaszczyznie, wpadniecie do zagtebien, wykopow

e przygniecenie, uderzenie pracownika transportowanymi elementami,

e przysypanie ziemig, uderzenie, przygniecenie

e zachlapanie oczu zaprawg lub inng substancjg agresywng,

o kontakt z ruchomymi lub wirujgcymi czesciami maszyn i urzadzen,

e uderzenie, pochwycenie, przygniecenie pracownika przez maszyny
budowlane i ich czesci, narzedzia, $rodki transportu itp.,

¢ ruch pojazdoéw drogowych na drogach budowy,

e porazeniem prgdem elektrycznym przy dotyku bezposrednim,

o zetknigcie sie pracownika z gorgcymi elementami po cieciu palnikiem
elementéw konstrukcji stalowych

e Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e omoéwienia komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen,

e koniecznosci wydzielania i oznaczenia stref szczegélnego zagrozenia,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz

e  odziezy i obuwia roboczego.

e Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajoéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

19



ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéine zagrozenia dia zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczernstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych =z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

¢ Roboty ziemne, podstawowe zasady bezpieczernistwa.

e Wykopy w przewazajgcej swej czesci sg wykonywane w sposéb mechaniczny
jako szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢é na podstawie projektu okreslajacego
ewentualne potozenie instalacji i urzadzeri podziemnych, mogacych znalezé
sie w bezposrednim zasiegu prowadzonych robot.

e W strefie klina naturalnego odtamu gruntu zabronione jest sktadowanie
urobku, materiatdw budowlanych oraz ruch $rodkéw transportowych obok
wykopow.

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradg, podczas wykonywania robdt
sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
oznakowac ja.

e W razie ujawnienia w czasie kopania niewybuchéw lub przedmiotéw innych
trudnych do identyfikacji roboty nalezy przerwaé a miejsca ogrodzi¢ i
zabezpieczy¢ przed dostgepem pracownikéw lub oséb postronnych. O
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znalezieniu niewybuchu lub innego podejrzanego przedmiotu nalezy
niezwiocznie zawiadomic kierownictwo budowy.

o Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.

o Teren budowy nalezy ogrodzié oraz oznakowaé za pomocg tablic
ostrzegawczych

o Nalezy wyznaczy¢, oznakowaé i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

e Wyznaczy¢ tasmami ostrzegawczymi lub wygrodzi¢ balustradami a takze
oswietli¢ przejscia, przejazdy, krawedzie wykopow, stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej oraz otwory technologiczne. Tam gdzie to mozliwe otwory
powinny byé zamkniete pokrywami o odpowiedniej wytrzymatosci
zabezpieczonymi przed zmiang potozenia

e Drogi komunikacyjne nalezy zabezpieczyé przed spadajacymi przedmiotami.

e Energia elektryczna

Energia elektryczna dla potrzeb budowy powinna by¢ rozprowadzona i utrzymywana w
sposob nie stanowigcy zagrozenia porazenia pradem oraz zagrozenia pozarowego. Roboty
wykonywane z konserwacja urzadzen elektrycznych oraz z podigczeniem energii do
odbiornikow powinny by¢é wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Naprawy i przeglady powinny by¢é odnotowane w ksigzce konserwacii
urzgdzenia.

e Ochrona przeciwpozarowa

Na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet gasniczy w dostatecznej ilosci
oraz wyznaczyé i oznakowaé drogi pozarowe. Wszystkim pracownikom przed
przystapieniem do pracy nalezy przypomnie¢ obowigzki w przypadku powstania pozaru oraz
zasady obstugi podrecznego sprzetu gasniczego.

e Pierwsza pomoc przed lekarska.

Budowe nalezy wyposazy¢é w apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcja
postepowania w nagtych wypadkach. Przy apteczkach nalezy wywiesi¢ nazwiska osob
przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przed lekarskie;.

o Elementy zagospodarowania zaplecza budowy w zakresie generalnego wykonawcy.

Zaplecze socjalno biurowe budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé oraz
zabezpieczy¢ droge dojazdowg dla samochodu pogotowia, strazy pozarnej, policji, itp.
Ogrodzenie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw i os6b postronnych. Na terenie
zaplecza nalezy zlokalizowaé :

e biuro kierownika budowy;,

e szatnie dla pracownikdéw fizycznych,

e pomieszczenia umywalni z ciepta woda,

e toalety,

e punkty ze sprzetem p. pozarowym,

e magazyn z warsztatem,

o wydzielong przestrzen na plac manewrowy dla samochodoéw,
e wydzielong przestrzen na plac magazynowy,

Na terenie zaplecza budowy nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng
z numerami telefonéw alarmowych oraz tablice oznaczajgce droge ewakuacyjng. Na terenie
zaplecza zlokalizowany bedzie punkt wyposazony w apteczke pierwszej pomocy
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zaopatrzong w niezbedny asortyment. Biuro kierownika powinno by¢ wyposazone w aparat
tlenowy do wspomagania oddychania oraz urzadzenie do pomiaru stezenia gazéw. W
pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. nalezy umiesci¢ podreczny sprzet
gasniczy (gasnice proszkowe).

e Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzié¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$c¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie oceny ryzyka zawodowego
wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

¢ kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
( np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu ).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

¢ Uwagi ogdine
Roboty montazowe i budowlane prowadzi¢ zgodnie z :

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — wydawnictwo COBRTI INSTAL.
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Na terenie zaplecza budowy nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
telefonéw alarmowych oraz tablice oznaczajgce drogg

informacyjng z numerami

ewakuacyjna

Na terenie zaplecza zlokalizowany bedzie punkt wyposazony w apteczke
pierwszej pomocy zaopatrzong w niezbedny asortyment. Biuro kierownika powinno
by¢ wyposazone w aparat tlenowy do wspomagania oddychania oraz urzadzenie do

pomiaru stezenia gazoéw.

W pomieszczeniach takich jak magazyny, warsztaty itp. nalezy umiesci¢ podreczny
sprzet gasniczy (gasnice proszkowa).

Projektant;

I/ MAZ/0324/PWOS/14

resie sieci, instalacji i urzadzen
nych, cieplnych, wentylacyjnych i

mgr inz. Krzysztof Jenda

Specjalnos¢ instalacyjna
wodociggowych i kanaliz
gazowych bez ograniczen
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy sieci wodociggowej DN110 PE drodze dojazdowej do ul.
Brzozowej w Komorowie, dz. ew. nr 737 i 135/7, wykonany przez Biuro
Ustug Projektowych Krzysztof Jenda zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu
artykutu 20, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.)

mgr inz. Krzysztof Jenda )

Uprawnienia budowlane da proj
nia b r ) projgk
bez ograniczer w specjalnosci instala

. w zakresie sieci instalac)i i urzadzentci
mar inz. Krzysztof:derda

~Uphbud. MAZ/0324/

upr. bud. MAZ/0324/P

wapfa
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy sieci wodociggowej DN110 PE drodze dojazdowej do ul.
Brzozowej w Komorowie, dz. ew. nr 737 i 135/7, wykonany przez Biuro
Ustug Projektowych Krzysztof Jenda zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu
artykutu 20, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

mgr inz. Pji

upr. bud. MAZ/0430/PWOS/12
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzyvnieréw Budownictwa Warszawa. dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt MAZ/7131-7132/ 474 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2. 3 i4c pkt 3, art. 13 ust. [.3i4.art. 14 ust. | pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm.} oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po
ustaleniu. Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym. Okregowa Komisja Kwalifikacvina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Krzysztofowi Arturowi Jenda
ur. dnia 14 kwietnia 1980 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0324/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych.

wentylacyjnych. gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projekiowania. sprawdzania projektdow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

53) kierowania wytwarzaniem konstrukevinych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczna wytwarzania tych elementow.

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych.

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.

wentylacyjne. gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci. instalacjii i urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyvinyvch, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ....oovvrmemmne @i,

mgr inZ, Krzysztof Latoszek

mgr inZ, Krzysztof Booss

Otrzvmuja;
1. Pan Krzyvsztof Artur Jenda
Okreima 30
03-806 Granica
. Okregowa Rada Mazowieckie] Okregowej [zby Inzynierown Budownictwa
. Glowny Inspektor Nadroru Budowlanego
Lwfa

e faa 12
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PXA-2C3-PBR *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjhym MAZ/1S/0184/15

adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 571 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnja 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Garlej
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 4 maja 1978 roku w Plesisku, synowi Janusza

" UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0430/PWQS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1,3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows [ub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
1I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podsiawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjalnosci.
IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie * art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicziych w budownichwie stanowi wpis do centralnego refestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowfanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samor=qdu zawodowego.
2, Od niniejszej decyzji sluiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownichwa w Warszawie za posrednichvem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Insynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Boaoss

Otrzvmuja:
1. Pan Piotr Garlej
ul. Miodziezowa 8 m. 14
09-100 Pionsk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.8k




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EXS-GAX-M8R *

Pan PIOTR GARLEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0164/13

adres zamieszkania ul. MLODZIEZOWA 31 o / 32, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancdw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 faks 22 35091 01
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, A2 listopada 2019,
GK.7011.199.2019

Biuro Ustug Projektowyeh Krzysztof Jenda
Granica, ul. Piaskowsa 2a
05-806 Komoréw

W odpowiedzi na pismo ztozone 04.11.2019 r. oraz na podstawie zawarte] umowy
nr GK.1596.2019 z 31.10.2019 r. podajge warunki techniczne do projektowania budowy sieci
wodociggowej w drodze dojazdowej do ul. Brzozowej w Komorowie, w gminie Michatowice.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Projektowany przewdd wodociagowy umiescié w dz. nr ewid.: 737 i 135/7 obr. 0002

Komorow-Osiedle.

Rozwiazania projektowe przedstawié w Urzedzie Gminy Michalowice.

Uzyska¢ zgode na lokalizacje urzagdzania w pasie drogowym.

Opracowa¢ projekt techniczny budowy sieci wodociggowej. Trase przebiegu sieci uzgodnié na

naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego oraz uzvskaé wszelkie

zgody, opinie, pozwolenia.

5. Przewdd wodociggowy nalezy zaprojektowaé z rur PEIQO0 SDRI17 klasy PNIOQ
o srednicy DI110. Uwzgledni¢ mozliwoéé wykonania sieci wodociggowej przewiertem
sterowanym,

6. Zaprojektowaé zasuwy weztowe i linioswe.

7. Przewidzie¢ hydranty pozarowe typu podziemnego w wezle, na przewodzie wodociggowyin,
w odlegtodciach max. co 150 m oraz na koficu sieci. Hydranty projektowaé na odnogach
z zasuwg odcinajgea.

8. Niezbgdng armature na sieci wodociagowe] projektowaé z zeliwa sferoidalnego.

9. Wykonany projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy
Michatowice,

SR

Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska
Referat: Inwestycji i Remontow
Tel.: 2235091 78
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Starosta Pruszkowski =
o Drzymaly 30 &

05 800 Pruszkow \:_‘

ad |

el 4822 738 1400 = p
fax +48 22 72892 47 powiat
www poviat.pruszkow pl prusz kowski

nieskonczone mozliwosci

Pruszkoéw, 4 grudnia 2019 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.1124.2019

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjne;

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  wodociagowa

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Komorow Osiedle, ul. Brzozowa

Piotr Skoniecki reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca UGK Piotr Skoniecki, NIP: 1251456896
ul. Lesna 134, 05-200 Wolomin

Inwestor Urzad Gminy Michalowice

BEIekean m?zﬁiﬁgiiii MAZ/0324/PWOS/14
Data wplywu wniosku 27 listopada 2019 r.

Data ostatniej zmiany projektu 28 listopada 2019 r.

Data zakonczenia narady 4 grudnia 2019 r.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak

narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

; T
1 Orange Polska S.A,

Podmiot pewiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiofuy:
2 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmioty;

Podniiot puwiadomiony o

3 Urzad Gminy Michalowice naradzie droga elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Qznaczenie podmioty; Podmiot powiadomiony o
Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie noradzle drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

mary
5 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizaciji:

1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznogci , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable nalozyé
przepusty dwudzielne

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkaw komunikacji elektronicznej

Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imig i nazwiske przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stronal1z2
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowag wykopy wykonywa¢ recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Réwnolegla 4a, Warszawa

U'dzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiatu;
7 |Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w zakresie

infrastruktury)

Imie i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Inwestor powinien uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.
2. Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

3. Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren od
zarzadzajacego droga

4.Przejécie pod droga wykonac bez naruszania konstrukcji jezdni.

Udzial w naradzie z wykorzystanmem
srodkéw komunikacy elektroniczne)

> T ]
8 |Wydzial Ochrony Srodowiska Starestwa Powiatowego w Pruszkowie (w zakresie
ochrony $rodowiska)

Imig i nazwisko przedstawiciela
Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
w obrebie drzew prace wykonywac recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Piotr Skoniecki.

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 4 grudnia 2019 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https:/fweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Margeo Marcin Cep
Sawki 9, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
tel. 796 158 256, www.margeo.pl
biuro@margeo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY

DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE
DOJAZDOWEJ DO POSESJI, DZIALKA NR 135/7 OBREB 0002 W
MIEJSCOWOSCI KOMOROW, GM. MICHALOWICE, POW.
PRUSZKOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

J

Zleceniodawca:

Biuro Ustlug Projektowych Krzysztof Jenda
) Ul Piaskowa 2A
05-806 Granica

Opracowak:

H Margeo Marcin Cep
mgr Marcin Cep 'WIPIVN Sawki 9, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
nr upr. geol. V 1780, VI 0424 NIP: 5372060188, Regon: 061694660

tel. 796158256, www.margeo.pl
email: biuro@margeo.pl

LISTOPAD 2019
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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie Biura Ustug Projektowych Krzysztof Jenda, ul. Piaskowa
2A, 05-806 Granica.

Celem opinii jest rozpoznanie budowy geologicznej i warunkow gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanej sieci wodociggowej w drodze dojazdowej do posesji, dzialka nr 135/7 obreb 0002 w
miejscowosci Komor6éw oraz okreslenie parametrow fizyczno — mechanicznych gruntow.

Planuje si¢ budowe sieci wodociggowe;.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podtozu wystepuja proste warunki
gruntowe.

Zakres prac geologicznych niezbednych do niniejszego opracowania zostal ustalony ze

Zleceniodawcg.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB INTERPRETACIJI I
PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykonano:

1. wiercenia badawcze

2. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktéw badawczych w terenie dokonano metoda domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do istniejgcych szczegdtow.

Rzedne wysoko$ciowe otwordw okreslono na podstawie mapy topograficzne;.

Lokalizacje punktow wiercen pokazano na mapie dokumentacyjnej (zat. 1), natomiast wysokosci

poszczegolnych punktéw podano na kartach otworéw geotechnicznym (zal. 4. 1-4.2).

2.1.Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaty za pomocg wiertnicy mechanicznej WH 020 Os, $widrem
spiralnym o §rednicy 88 mm.

Wykonano 2 otwory badawcze do glgbokosci 2,5 m (tacznie odwiercono 6,0 mb).

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byly pod statym dozorem osoby posiadajacej
uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych.

W czasie wykonywania wiercefi prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz

obserwacje wystegpowania poziomu zwierciadta wéd gruntowych
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Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez

zasypanie urobkiem.
Profile wykonanych wiercen przedstawiono graficznie na zal. nr 4.1-42 karty otwordéw

geotechnicznych.

2.2, Spos6b udokumentowania wynikéw.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, badan makroskopowych) opracowana
zostata wynikowa opinia , zawierajaca zataczniki graficzne wymienione w spisie tre§ci oraz
niniejszy komentarz.

Opini¢ wykonano w 4 egzemplarzach papierowych oraz na ptycie CD w formacie pdf (1 szt).

3.POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE.TERENU.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w drodze dojazdowej do posesji na dziatce nr 135/7 obreb
0002. Pod wzgledem administracyjnym obszar badan lezy w gminie Michatowice, powiecie
pruszkowskim, wojewddztwie mazowieckim.

Dziatka nr 135/7 stanowi droge dojazdowa do posesji.

Powierzchnia dziatki delikatnie opada w kierunku potudniowym, rzedne terenu w granicach
opracowania osiagajg ok. 115,7-116,9 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan nalezy do mezoregionu Réwnina Warszawska w
obrebie makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka.

Aktualne szczeg6ly sytuacyjne zaznaczone sa na mapie dokumentacyjnej (zat.1).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

W podlozu gruntowym badanego terenu wystepuja utwory czwartorzedowe, plejstocenskie,
przykryte utworami holocefiskimi - nasypami.

Czwartorzed.

Holocen

Na badanym terenie wystepuje nasyp niekontrolowany piaszczysty z niewielka zawarto$cia humusu
1 gruzu o miazszosci 0,4 m.

Plejstocen

- utwory wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i §rednich.

Przestrzenng interpretacje budowy geologicznej pokazano na zal. nr 4.1-4.2  Karty otwor6w

geotechnicznych”, a parametry wydzielonych warstw geotechnicznych podano w zataczniku nr 3.



S. WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie zwierciadta wod gruntowych do glebokosci 2,5 m p.p.t. nie nawiercono.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Uwzgledniajgc kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B-03020,
stwierdza si¢, Zze w dokumentowanym podtozu ponizej warstwy nasypow wystepujg grunty
nieskaliste, mineralne, rodzime. Jako parametr wiodacy przyjeto stopief stopien zageszczenia Ip dla
gruntow sypkich, pozostate parametry okreslono w odniesieniu do parametru wiodacego na
podstawie zaleznosci korelacyjnych z normy PN-81/B-03020. W obrebie gruntéw rodzimych
wyodrebniono 2 warstwy geotechniczne:

Warstwa 1
Utwory wodno-lodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych, wilgotnych w stanie
Sredniozageszczonym o uogolnionej normowej wartoéci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip
= 0,50. Zaliczono je do gruntow niewysadzinowych grupy A.

Warstwa II
Utwory wodno-lodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskéw $rednich, wilgotnych w stanie
Sredniozageszczonym o uogdlnionej normowej wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip

= 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.

7. PODSUMOWANIE

1. Podloze gruntowe ponizej warstwy nasypéw tworza grunty mineralne rodzime. Sg to grunty
sypkie warstw [ II.

2. Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw, podano w tabeli, zataczniku nr 3.

3. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podtozu wystepuja proste warunki
gruntowe.

4. Na badanym terenie zwierciadta wod gruntowych do gtebokosci 2,5 m p.p.t. nie nawiercono.

5. Pod wzgledem wysadzinowosci grunty warstw I i II naleza do gruntow niewysadzinowych
grupy A.

6. Glebokos¢ strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi 1 m p.p.t.

7. W podiozu gruntowym wystepuja grunty noéne, ktore umozliwiaja bezposrednie posadowienie
projektowanego obiektu.

8. W trakcie robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie mas ziemi.
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9. Wnioski powyzsze rozpatrywa¢ nalezy facznie z postanowieniami normy PN-81/B-03020 oraz

PN-B/02480.
10. Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06050.

8. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podtoze gruntowe projektowanego obiektu stanowia nosne warstwy piaskéw warstw nr 11 1T w
stanie $redniozageszczonym. Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian
wywolanych przez procesy geodynamiczne. Wiasciwosci podioza gruntowego nie zmienig sie
podczas wykonywania prac, jezeli wykonawca zabezpieczy $ciany wykopu przed osuwaniem sig
gruntu oraz przed doplywem wod opadowych do wykopu w przypadku wystgpienia opadow
atmosferycznych.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie z tabelg parametrow
geotechnicznych (zat. nr 3).

Okreslenie cz¢Sciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczefi geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspOtczynniki bezpieczenstwa — dla
parametrOw geotechnicznych warstw gruntowych wspoétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy
czym w poszczegolnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystna wartos¢ wspotczynnika.
Okreslenie oddzialywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi sg obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu.
Oddziatywania negatywne od gruntu na projektowana inwestycje po jej zakofczeniu beda
niewielkie.

Model obliczeniowy podloza gruntowego

Model obliczeniowy poditoza gruntowego przyjmuje si¢ wedlug zalgczonych kart otworéw
geotechnicznych (zat. 4.1-4.2).

Obliczenie no$nosci i osiadania podloza

Poniewaz obciazenia dodatkowe wynikajace z budowy obiektu nie beda wieksze od
dotychczasowych obcigzen od gruntu nie przewiduje si¢ wykonania dodatkowych obliczef nosnogci
i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.

Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektow

Dane niezbedne do projektowania geotechnicznego zawiera zatacznik nr 3 — tabela parametrow

geotechnicznych.
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Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robét ziemnych

Dla zapewnienia wymaganej jakoéci robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ odbior geotechniczny
podtoza w dnie wykopu budowlanego przez uprawnionego geologa oraz badania wskaznika
zageszezenia Is wbudowanych nasypow po zakonczeniu robét ziemnych.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany

Posadowienie projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej bedzie wykonane powyze]
zwierciadta wod gruntowych. Zagadnienie szkodliwo$ci wod gruntowych nie wystapi.

Okreslenie niezbednego zakresu monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektow sagsiadujgcych

Nie przewiduje si¢ koniecznosci prowadzenia monitoringu projektowanej inwestycji. Ostateczna

decyzj¢ powinien podjaé Konstruktor.

9. WYKORZYSTANE MATERIALY

1. Kondracki J., 2002, Geografia regionailna Polski, PWN, Warszawa,

2. Myslinska E., 2001, Laboratoryjne badania gruntéw, PWN, Warszawa

3. Polska Norma PN-88/B-04481, Grunty budowlane — badania prébek gruntu

4. Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowl:.
Obliczenia statyczne i projektowanie

5. Polska Norma PN-98/B-02479, Dokumentowanie geotechniczne

6. Polska Norma PN-B-04452, Geotechnika — badania polowe; 2002

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiow
budowlanych (Dz. U. Z 2012 poz. 463).

8. Witun Z., 1982, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i L.acznosci, Warszawa
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Zak. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH |

SYMBOLE GEOTECHNICZNE 1 AuiHsE Wisrssia
GRUNTOW WG. NORMY 77,70 rzgdna wiercenia w m m.p.m.
PN-86/B-02480
OZNACZENIA WODY

GRUNTY NASYPOWE W WIERCENIU

nN  nasyp niebudowlany poziom zwierciadta wéd gruntowych wm p.p.t.

nB  nasyp budowlany

27

RUNTY ORGANICZNE RODZIM 2% uswbilizowany
v,
2

sgczenia

nawiercony

t prochni 2% < lom < 5% ,
e peme ¢ e OZNACZENIE RODZAJU BADAN

T torf TIom>30 % 1 SONDOWAN

GRUNTY MINERALNE RODZIME ] rodzaj sondowania i strefa przebadana
f LISTE: sondg DPL

o momaa OZNACZENIA STANU GRUNTU
Z ZWIT

IZ).(g} i\:i;géizlasw gruboziamiste I,=0,65 stopien zaggszczenia

Pog pospdika gliniasta S — B=035 stopieni plastycznosci

St psecamby INNE OZNACZENIA

Ps piasek $redni drobnoziarniste

Pd  piasek drobny niespoiste

P piasek pylasty . -
Pg  piasek gliniasty I numer warstwy geotechnicznej,
I;p E 3}; ; plaszezysty drobnoziarniste

Gp  glina piaszczysta S podstawowe granice

G glina = litologiczno - stratygraficzne
G,  glina pylasta .

Gpz  glina piaszezysta zwiezta spoiste

Gz  glina zwiezia
Grnz  glina pylasta zwiezia
Ip it piaszczysty

I it
| it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA_
Kr kreda

Gy gytia miode osady jeziorne
Ebi ‘tupek bitumiczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU
+ domieszki

/I przewarstwienia
()  wnawiasie okre$lenia uzupelniajace, dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych.
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Gedlogia, Gectechnia, Ochroma frodowisa
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Dozér geol.: Marcin Cep
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T
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstafcéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 ' faks 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, O grudnia 2019 r.
GK.6853.537.2019 :

Gmina Michalowice
ul. Aleja Powstaicow Warszawy 1,
Reguly, 05-816 Michalowice

W odpowiedzi na wniosek z06 grudnia 2019r. wsprawie ustalenia lokalizacji sieci
wodociggowej w pasie drogi wewnetrznei, ul. bez nazwy (dz. nr ewid. 135/7) w Komorowie,

wyrazam zgode na lokalizacj¢ sieci wodociggowej w pasie drogi wewnetrznej, ul. bez nazwy
(dz. nr ewid. 135/7) w Komorowie, zgodnie z zataczong do wniosku mapg z naniesionym urzadzeniem,
na nastgpujacych warunkach:

1. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodni¢é na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego. )

2. W przypadku przeniesienia wiasnosci urzadzenia nalezy przekaza¢ niniejszg zgode nowemu
wiadcicielowi, ktéry przejmuje wszelkie zobowigzania z niego wynikajace.

3. Przy remoncie lub przebudowie drogi, w przypadku kolizji urzadzenia z elementami

zagospodarowania, usunigcie kolizji nalezeé bedzie do whasciciela urzadzenia.

Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wiasciciela urzadzenia.

Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych.

Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-budowlanego,

projektu budowlanego Iub projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym

urzadzenia.

7. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére strona
powinna wystapié¢ z odrgbnym wnioskiem: Zezwolenie to bedzie miato posta¢ umowy dzierzawy
albo decyzji administracyjne;.

8. W przypadku awarii urzadzenia nalezy wystapi¢ z wnioskiem o podpisanie umowy dzierzawy na
zajgcie terenu drogi wewnetrznej, w celu wykonania robét zwigzanych zusunigciem awarii
urzgdzenia i przywréceniem stanu poprzedniego drogi.

9. W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanych awarig urzadzenia, kosztami
naprawy drogi bedzie obcigzony wlasciciel urzadzenia.

SRR

Przed rozpoczgeiem rob6t budowlanych inwestor jest zobowiagzany do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych.

2. Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robét zwigzanych z umieszczeniem
urzadzenia i umowy dzierzawy na umieszczenie tego urzgdzenia

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Stawki czynszu za bezumowne korzystanie z dziatek stanowigcych drogi wewnetrzne
podwyzsza si¢ 10-krotnie, zgodnie z zarzadzeniem nr 177/2017 Wojta Gminy Michatowice
z dnia 04 sierpnia 2017 r.

Otrzymuja:
1. Kirzysztof Jenda - Pemomocnik
2. aa
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Zarzad Powiatu Pruszkowskiego

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszidw
tel +48 22 738 14 00 x
' fax +48 22 728 92 47 powiat
www.poviat.prusziow.pl & il v ruszkowski
11 6RU, 70 Aczone mozliwosci
WID.7130.1.349.2019.JD Pruszkw, dnia. . ccavswossvass I

DECYZJA Nr ZU/286/2019

(zezwolenie na umieszczenie urzadzenia niezwiazanego z gospodarka drogowa lub obshugg ruchu)

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U.z 2019 1, poz. 511,
poz. 1571, poz. 1815), art. 16, art.20 pkt.8, art.39 ust.3, ust. 3a, ust. 5 w zwiazku z art.40 ust.1, 2 pkt 1, pkt. 2 i ust.3,
ust.4, ust 5, ust 11, ust 13, ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 . poz. 2068 z
péin. zm.), § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolenn na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ), uchwaly Nr XV/142/2012 Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia ¥ marca 2012 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog powiatowych,
zarzgdzanych przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, uchwaty: Nr 32/161/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 T., Nr 35/183/2019 z
dnia 15 maja 2019 r., Nr45/228/2019 z dnia 3 lipca 2019 1. oraz Nr 45/229/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie
upowaznienia do wydawania opinii, uzgodniefi i decyzji administracyjnych w zakresie drog powiatowych oraz art.104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, poz. 1629, Dz. U. z 2019, poz. 60, poz. 730,
poz. 1133), po rozpatrzeniu sprawy, Zarzad Powiatu Pruszkowskiego zezwala wnioskodawcy:

imig¢ i1 nazwisko/nazwa: GMINA MICHALOWICE
adres/siedziba: ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, Reguty, 05-816 Michalowice

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej: nr 3115W ul. Brzozowa (dz. nr 237)
w Komorowie Osiedlu, gm. Michatowice z nw. warunkiem, zgodnie z odpisem protokotu
z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania proj. sieci uzbrojenia terenu
wraz z zalgcznikiem graficznym NR WGN.6630.1124.2019 (pokazujacym lokalizacje
urzadzenia) na okres 25 lat, nw. urzadzenia:

Urzadzenie: sie¢ wodociggowa.
Wielko$¢ rzutu poziomego urzadzenia: 1,21 m?

Za umieszczenie urzgdzenia wnioskodawca powinien wniesé oplate nalezng zarzadcy drogi za
zajgcie pasa drogowego przez to urzadzenie.

Optata bedzie pobierana za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.
Wysokos¢ pierwszej oplaty- z uwzglednieniem liczby dni umieszczenia urzadzenia w roku
biezacym i termin jej uiszczenia, zostang podane w decyzji, bedacej zezwoleniem na Zajecie
pasa drogowego na czas robét, ktdra otrzyma wykonawca robdt, zZwigzanych
z umieszczeniem urzadzenia w drodze. Przed rozpoczgciem robét budowlanych
inwestor/wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy oraz uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniem, projektu budowlanego obiektu lub urzgdzenia.”

Oplata roczna za kazdy nastepny rok wynosi: 12,10 zl
(stownie: dwanascie zt. dziesieé gr.)

Optate roczng inwestor/wiasciciel urzadzenia uiszcza bez wezwania w terminie do dnia 15 stycznia
kazdego roku, z géry za dany rok, na konto nr: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878.

Optata w/w, wraz z odsetkami za zwloke, podlega przymusowemu $ciggnieciu w trybie okreslonym
w przepisach o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.
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Warunek:

1.

2

Whnioskodawca na wlasny koszt przebuduje wyzej wymienione urzadzenie
w przypadku zaistnienia w przysziosci kolizji z infrastrukturg drogowa lub innymi elementami drogi
podczas przebudowy drogi powiatowej: nr 3115W;

Przejécie poprzeczne pod droga wykonaé bez naruszenia konstrukcji jezdni.

UWAGI:

d;

o

o v s W

W przypadku przeniesienia wlasnosci urzadzenia nalezy przekazaé niniejsza decyzjg nowemu wiadcicielowi, ktéry
przejmuje wszelkie zobowigzania z niej wynikajgce.

W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanego awarig urzadzenia, kosztami naprawy drogi bedzie
obcigzony wiasciciel urzadzenia.

Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia przy robotach utrzymaniowych na drodze.
Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wiasciciela (posiadacza) urzadzenia.

Wiasciciel (posiadacz) urzadzenia ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez to urzadzenie.

Jezeli urzadzenie zostanie umieszczone w rurze ostonowej lub w kanale technologicznym, wprowadzenie
dodatkowych urzadzen do ww. rury ostonowej lub do kanatu technologicznego wymaga¢ bgdzie uzyskania zgody
zarzadey drogi.

W przypadku koniecznosci przediuzenia terminu umieszczenia urzadzenia juz wczesniej umieszczonego W pasie
drogowym, nalezy z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem przed wygasnieciem dotychczasowego terminu
zezwolenia, zlozyé wniosek na umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

UZASADNIENIE

Strona wystapila z wnioskiem o zgode na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym drogi powiatowej. Zarzadca drogi, po
rozpatrzeniu sprawy. postanowil wyrazi¢ zgode na umieszczenie urzgdzenia.

1.
2.
3.
4,

POUCZENIE
Nalezy uzyskaé zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu Jub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie, ul.
Kielecka 44, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Uwaga: Poniewaz decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem — na podstawie art. 130 par. 4 kpa
- podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania.

Otrzymuja:
1.Wnioskodaweca - 1 egz.

2. Ala.

-1egz.

Do wiadomodci:
1. Wydziat Budzetu i Finanséw - 1 egz.

sAdministratorem danych osobowych jest Starosta Pruszkowski. Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnosci urzedowych. Masz prawo
do dostepu, sprostowania, ograniczenia preetwarzania danych. Wiecej informacyi znajdziesz na stronie www.powiat pruszkow.pl w zaktadce

Starostvo;

Wyd=ialy i Zespoly; Wydzial Imvestycji i Drogownictwa™ : htips::, bip. powiat prusckow.pl'dokument iddok 96 idmp.51.r.0

7rzekam Sig prawa
do whnigsien

ia ogwotania
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