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1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel badan.

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie Biura Ustug Projektowych Krzysztof Jenda, ul. Piaskowa
2A, 05-806 Granica.

Celem opinii jest rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanej sieci wodociggowej w drodze dojazdowej do posesji, dziatka nr 135/7 obreb 0002 w
miejscowosci Komoroéw oraz okreslenie parametréw fizyczno — mechanicznych gruntow.

Planuje si¢ budowe sieci wodociggowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podlozu wystepuja proste warunki
gruntowe.

Zakres prac geologicznych niezbednych do niniejszego opracowania zostal ustalony ze

Zleceniodawca.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB INTERPRETACJI I
PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykonano:

1. wiercenia badawcze

2. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktow badawczych w terenie dokonano metoda domiar6w prostokatnych w
dowigzaniu do istniejgcych szczegotow.

Rzg¢dne wysokosciowe otworéw okreslono na podstawie mapy topograficznej.

Lokalizacj¢ punktow wiercen pokazano na mapie dokumentacyjnej (zal. 1), natomiast wysokosci

poszczegdlnych punktéw podano na kartach otworéw geotechnicznym (zal. 4.1-4.2).

2.1.Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostalty za pomocg wiertnicy mechanicznej WH 020 Os, $widrem
spiralnym o $rednicy 88 mm.

Wykonano 2 otwory badawcze do gitebokosci 2,5 m ( tacznie odwiercono 6,0 mb).

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byty pod statym dozorem osoby posiadajacej
uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych.

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntow oraz

obserwacje wystgpowania poziomu zwierciadta wod gruntowych
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Wykonane otwory, po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan likwidowano poprzez

zasypanie urobkiem.
Profile wykonanych wiercen przedstawiono graficznie na zal. nr 4.1-4.2 karty otworow

geotechnicznych.

2.2. Sposob udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, badan makroskopowych) opracowana
zostala wynikowa opinia , zawierajaca zalaczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz
niniejszy komentarz.

Opini¢ wykonano w 4 egzemplarzach papierowych oraz na ptycie CD w formacie pdf (1 szt).

3.POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE.TERENU.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w drodze dojazdowej do posesji na dzialce nr 135/7 obreb
0002. Pod wzgledem administracyjnym obszar badan lezy w gminie Michatowice, powiecie
pruszkowskim, wojewddztwie mazowieckim.

Dziatka nr 135/7 stanowi droge dojazdowa do poses;ji.

Powierzchnia dziatki delikatnie opada w kierunku potudniowym, rz¢dne terenu w granicach
opracowania osiggajg ok. 115,7-116,9 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan nalezy do mezoregionu Réwnina Warszawska w
obrebie makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka.

Aktualne szczego6ty sytuacyjne zaznaczone sg na mapie dokumentacyjnej (zat.1).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

W podtozu gruntowym badanego terenu wystepuja utwory czwartorzedowe, plejstocenskie,
przykryte utworami holocenskimi - nasypami.

Czwartorzed.

Holocen

Na badanym terenie wystepuje nasyp niekontrolowany piaszczysty z niewielkg zawartoscig humusu
1 gruzu o migzszosci 0,4 m.

Plejstocen

- utwory wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych i §rednich.

Przestrzenna interpretacj¢ budowy geologicznej pokazano na zal. nr 4.1-4.2 | Karty otworow

geotechnicznych”, a parametry wydzielonych warstw geotechnicznych podano w zataczniku nr 3.



5. WARUNKI WODNE.

Na badanym terenie zwierciadta wod gruntowych do gtebokosci 2,5 m p.p.t. nie nawiercono.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Uwzgledniajac  kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B-03020,
stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podlozu ponizej warstwy nasypOw wystepujg grunty
nieskaliste, mineralne, rodzime. Jako parametr wiodacy przyjeto stopien stopien zageszczenia Ip dla
gruntdw sypkich, pozostale parametry okreslono w odniesieniu do parametru wiodacego na
podstawie zaleznosci korelacyjnych z normy PN-81/B-03020. W obrgbie gruntéw rodzimych
wyodregbniono 2 warstwy geotechniczne:

Warstwa I
Utwory wodno-lodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych, wilgotnych w stanie
sredniozaggszczonym o uogdlnionej normowej wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip
= 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.

Warstwa II
Utwory wodno-lodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskow $rednich, wilgotnych w stanie
sredniozaggszczonym o uogdlnionej normowej wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip

= 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych grupy A.

7. PODSUMOWANIE

1. Podloze gruntowe ponizej warstwy nasypdéw tworzg grunty mineralne rodzime. Sg to grunty
sypkie warstw 11 II.

2. Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw, podano w tabeli, zalaczniku nr 3.

3. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w podtozu wystgpuja proste warunki
gruntowe.

4. Na badanym terenie zwierciadla wod gruntowych do glebokosci 2,5 m p.p.t. nie nawiercono.

5. Pod wzglegdem wysadzinowosci grunty warstw I i II nalezg do gruntéw niewysadzinowych
grupy A.

6. Glgbokos¢ strefy przemarzania na badanym obszarze wynosi 1 m p.p.t.

7. W podiozu gruntowym wystepuja grunty nosne, ktére umozliwiaja bezposrednie posadowienie
projektowanego obiektu.

8. W trakcie robdt ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ mas ziemi.
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9. Whnioski powyzsze rozpatrywaé nalezy tacznie z postanowieniami normy PN-81/B-03020 oraz

PN-B/02480.

10. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06050.

8. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe projektowanego obiektu stanowig no$ne warstwy piaskéw warstw nr I 1 II w
stanie sredniozaggszczonym. Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian
wywotlanych przez procesy geodynamiczne. Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig si¢
podczas wykonywania prac, jezeli wykonawca zabezpieczy Sciany wykopu przed osuwaniem si¢
gruntu oraz przed doplywem wod opadowych do wykopu w przypadku wystapienia opadéw
atmosferycznych.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg parametrow
geotechnicznych (zat. nr 3).

Okreslenie czesciowych wspétezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastgpujace wspoOtczynniki bezpieczenstwa — dla
parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspoétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy
czym w poszczeg6lnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng wartos¢ wspoétczynnika.
Okreslenie oddzialywan od gruntu

Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi sg obcigzenia od cig¢zaru i parcia gruntu.
Oddziatywania negatywne od gruntu na projektowang inwestycje po jej zakonczeniu beda
niewielkie.

Model obliczeniowy podloza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje si¢ wedlug zataczonych kart otworéw
geotechnicznych (zat. 4.1-4.2).

Obliczenie nosnosci i osiadania podioza

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy obiektu nie bedg wigksze od
dotychczasowych obcigzen od gruntu nie przewiduje si¢ wykonania dodatkowych obliczen no$nosci
i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektow

Dane niezbgdne do projektowania geotechnicznego zawiera zalacznik nr 3 — tabela parametrow

geotechnicznych.
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Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych

Dla zapewnienia wymaganej jakosci robo6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ odbidr geotechniczny
podtoza w dnie wykopu budowlanego przez uprawnionego geologa oraz badania wskaznika
zageszezenia Is wbudowanych nasypdw po zakonczeniu robot ziemnych.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

Posadowienie projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej bedzie wykonane powyzej
zwierciadta wod gruntowych. Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych nie wystapi.

Okreslenie niezbednego zakresu monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektow sgsiadujacych

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci prowadzenia monitoringu projektowanej inwestycji. Ostateczng

decyzje powinien podja¢ Konstruktor.
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