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DANE TECHNICZNE STUDNI UJĘCIA PĘCICE GM. MICHAŁOWICE 
 

Studnia nr Rok 
wykonania 

Gł. 
studni w 

[m] 

Przelot 
warstwy 

wodonośnej w 
[m] od-do 

Głębokość 
posadowienia 

filtra [m] 

Długość elementów filtra od-do [m] Średnica 
zarurowania 
studni [m] 

głębokość [m] 

Wydajność  
Q₃ [m³/h] z 
pompowani

a  

Depresja  
s₃ [m]  

Podfiltrowa 
średnica [m] 
długość [m] 

Część robocza z 
międzyfiltową średnica 

[m] 

Nadfiltrowa 
średnica [m] 

 
 

1 

 
 

1979 

 
 

93,0 

 
 

63,0 - 88,0 
 

 
 

93,0 

Stalowa 0,298  
 

4,06 

Stalowa siatkowa 0,298 
 

22,0 

Stalowa 0,298  
 

7,5 
 
 

 
508

30,0
 

 
457

63,0
 

 

 
105,5 

 
12,0 

 
2  

awaryjna 

 
 

1979 

 
 

89,0 

 
 

60,0 - 86,3 
 

 
 

89,0 

Stalowa 0,298  
 

3,0 

Stalowa siatkowa 0,298 
 

30,9 

Stalowa 0,298  
 

10,5 

 
508

26,2
 

 
0,457

60,25
 

 

 
 

105,0 

 
 

11,5 

 
 
 
 


