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I.  Wstęp  

 

Przedmiotowy projekt robót geologicznych opracowano na zlecenie Gminy Michałowice z 

siedzibą w Regułach, reprezentowanej przez Wójta Gminy. Celem opracowania jest 

zaprojektowanie zakresu robót i badań na wykonanie ujęcia wód podziemnych - otworu 

studziennego nr 1 dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Pęcice, powiat 

pruszkowski, województwo mazowieckie (załącznik nr 1, 4 i 5).  Zapotrzebowanie na wodę 

zostało określone przez zleceniodawcę na około Q = 85,0 m3/h. Roboty geologiczne na 

działce nr ew. 326 Pęcice zostały poprzedzone wykonaniem badań geofizycznych oraz 

wykonaniem otworu mało - średnicowego Ø 140 mm do gł. 93,0 m. Projekt robót 

geologicznych został opracowany zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dn. 20 grudzień 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji ( Dz. U. 2011 r. 

288 pozycja 1696 z późniejszymi zmianami). Prace wiertnicze prowadzone będą na działce nr 

ew. 326 Pęcice, która jest własnością gminy Michałowice. Projekt robót geologicznych 

obejmuje swoim zakresem : 

 

 analizę danych dotyczących geomorfologii budowy geologicznej i warunków 

hydrogeologicznych rejonu ujęcia. 

 przedstawienia niezbędnego zakresu robót i prac geologicznych, koniecznych do 

wykonania i udokumentowania otworu badawczo - eksploatacyjnego dla wykonania 

studni głębinowej nr 1. 

 

Do opracowania wykorzystano niżej wymienione materiały : 

 

 szczegółową mapę geologiczną Polski - arkusz 559 Raszyn 

 mapę hydrogeologiczną Polski - arkusz 559 Raszyn 

 mapę geośrodowiskową Polski - arkusz 559 Raszyn 

 karty otworów badawczych 

 karty otworów studziennych w najbliższej okolicy 

 dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej z utworów 

czwartorzędowych w miejscowości Pęcice  

 aneks do dokumentacji hydrogeologicznej. (sprawozdanie dotyczące otworu 

studziennego nr 2 awaryjnego) w miejscowości Pęcice 

 sprawozdanie z badań geofizycznych metodą geoelektryczną sondowania SGE na 

działce nr ew. 326 Pęcice 
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 dokumentacje geologiczną z wykonania otworu rozpoznawczego w utworach 

czwartorzędowych dla potrzeb budowy studni pod ujęcie na działce nr ew. 326 

Pęcice, gm. Michałowice. 

 

Przy sporządzeniu projektu wykorzystano dane z wizji lokalnej terenu oraz informacje 

zawarte w materiałach archiwalnych, literaturze fachowej, instrukcjach technicznych i 

zapisach normowych. Opracowany projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszałka 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Departament Polityki Ekologii, Geologii i 

Łowiectwa ul. ks. Kłopotowskiego 5. 

 

II. Lokalizacja i morfologia terenu  

 

Projektowane roboty położone są w południowo-wschodniej części Pęcic przy ul. Zaułek, 

która łączy się z ul. Wąską do miejscowości Sokołów. Projektowany otwór studzienny nr 1  

zlokalizoany będzie w południowo-wschodniej części działki nr ew. 326. Szczegółowa 

lokalizacja zostanie wskazana na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500 (załącznik nr 5). Teren 

projektowanych robót położony jest na pograniczu dwóch mezoregionów Wysoczyzny 

Rawskiej i Wareckiej oraz Równiny Łowicko - Błońskiej. Równina Łowicko - Błońska 

przedstawia płaski poziom denudacyjny z wysokościami ca 100 m n.p.m. W rzeźbie terenu 

zarysowują się krawędzie wysoczyzny morenowej i tarasów rzecznych. Na omawianym 

obszarze wyróżnić można formy pochodzenia lodowcowego, wysoczyzna morenowa płaska 

na powierzchni,  której różnice wysokości wynoszą do 2 m oraz powierzchnie równin      

wodno - lodowcowych na, których występują kemy, oraz formy pochodzenia rzecznego taras 

nad zalewowy i taras zalewowy rzeki Utraty. Pod względem hydrograficznym teren należy do 

zlewni rzeki Utraty z lewobrzeżnym dopływem rzeki Zimna Woda, do której wchodzi rzeka 

Mrówka. Rzeka Utrata od projektowanych robót płynie w odległości ca 600 m. Rzędna 

terenu w miejscu projektowanych robót z mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 10 000 

wynosi około 100 m n.p.m. Położenie obszaru projektowanych robót na tle mapy 

geośrodowiskowej Polski arkusz 559 Raszyn przedstawia załącznik nr 3. Teren w sąsiedztwie 

projektowanych robót jest zurbanizowany budownictwem jednorodzinnym. Rejon 

projektowanych robót położony jest w obrębie arkusza mapy topograficznej w skali  1 : 50 

000 arkusz Warszawa PD nr 273.1. Szczegółową lokalizację projektowanych robót 

przedstawia załącznik nr 5. 

 

III. Opis wyników dotychczasowych robót i badań. 

 

W rejonie projektowanych robót w 1979 r. na terenie Pęcic zostały wykonane dwie studnie 

dla potrzeb zaopatrzenia w wodę miejscowej ludności. Są to otwory : 
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 studnia nr 1 o głębokości 93,0 m  

 studnia nr 2 o głębokości 89,0 m  

 

Studnie te ujmują do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny. 

Studnia nr 1 została wykonana w trzech kolumnach rur.   

    

 rury Ø 20II (508 mm) do głębokości 30,0 m  

 rury Ø 18II (457 mm) do głębokości 63,0 m  

 rury Ø 16II (406 mm) do głębokości 93 po zafiltrowaniu wyciągnięte z otworu.  

 

Na głębokości 93,0 m posadowiony został filtr topiony z rur wiertniczych Ø 11
3

4
 II (298 mm) 

siatkowy o następujących wymiarach : 

 

 podfiltrowa długości 4,6  

 część robocza długości 22,0 m.  

 rura nadfiltrowa długości 7,5 m.  

 

Wokół podfiltrowej części roboczej i nadfiltrowej wykonano obsypkę piaskową o granulacji 

0,8 – 1,4 mm w strefie głębokości 93,0 – 63,0 oraz uszczelkę żwirowo o granulacji 3,0 – 5,0 

mm w strefie głębokości 57,0 – 62,0 m.  

 

Podczas próbnego pompowania otrzymano następujące wyniki.  

 

Q1 = 35,0 m3/h  s1 = 4,0 m q1 = 8,75 m3/h1ms 

Q2 = 70,0 m3/h  s2 = 8,0 m q2 = 8,75 m3/h1ms 

Q3 = 105,0 m3/h  s3 = 12,0 m q3 = 8,75 m3/h1ms 

 

Warstwa wodonośna wystąpiła w przelocie 63,0 – 88,0 m ppt. wykształcona w formie 

piasków średnio i gruboziarnistych. Zwierciadło wody nawiercone na głębokości 63,0  

ustabilizowane na głębokości 3,0 m. Warstwa charakteryzuje się współczynnikiem filtracji    

ksr = 0,0001150 m/sek, wydajność jednostkowa qsr  = 8,75 m3/h1ms.  

 

W trakcie wiercenia uzyskano następujący profil geologiczny.  

 

- 0,0 – 0,5 m.  - gleba 

- 0,5 – 1,5 m.  - glina piaszczysta 

- 1,5 – 7,0 m.  - piasek średnioziarnisty żółto - szary 
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- 7,0 – 13,0 m.  - glina zwałowa z otoczakami szara 

- 13,0 – 32,0 m. - ił szaro zielony (zastoiskowy) 

- 32,0 – 50,0 m. - glina piaszczysta 

- 50,0 – 63,0 m. - glina piaszczysta z otoczakami 

- 63,0 – 88,0 m. - piasek średnioziarnisty i gruboziarnisty szary 

- 88,0 – 89,0 m. - glina zwałowa  

  czwartorzęd 

 

Woda z odwierconej studni posiada ponadnormatywne zawartości związków żelaza            

2,4 mg/lFe, manganu 0,35 mg/lMm a także wysoką barwę 38 mg/lPt.  

 

Studnia nr 2 została wykonana w trzech kolumnach rur do głębokości 89,0 m. 

 rury Ø 20II (508 mm) do głębokości 26,2 m  

 rury Ø 18II (457 mm) do głębokości 60,25 m  

 rury Ø 16II (406 mm) do głębokości 89,0 po zafiltrowaniu zostały wyciągnięte z 

otworu.  

 

Na głębokości 89,0 m został posadowiony filtr topiony z rur wiertniczych Ø 11
3

4
 II (298 mm) 

siatkowy o następujących wymiarach :.  

 

 rura podfiltrowa długości 3 m. 

 część robocza I długość 30,9 m.  

 rura nadfiltrowa długość 10,5 m.  

  

Wokół podfiltrowej części roboczej i nadfiltrowej wykonano obsypkę filtracyjną o uziarnieniu 

0,8 – 1,4 mm, oraz uszczelkę żwirową o uziarnieniu 3,0 – 5,0 mm. 

 

Podczas próbnego pompowania otrzymano następujące wyniki.  

 

Q1 = 35,0 m3/h  s1 = 2,8 m q1 = 12,5 m3/h1ms 

Q2 = 70,0 m3/h  s2 = 7,0 m q2 = 10,0 m3/h1ms 

Q3 = 120,0 m3/h  s3 = 11,5 m q3 = 10,43 m3/h1ms 

Warstwa wodonośna wystąpiła w przelocie 60,0 – 86,3 m ppt. z przewarstwieniami gliny 

piaszczystej z otoczakami w przelocie 62,0 – 63,0 m ppt. Warstwę wodonośną w przelocie 

60,0 – 62,0 m ppt. budują piaski gruboziarniste, w przelocie 63,0 – 86,3 m ppt. budują piaski 

średnioziarniste. Zwierciadło wody nawiercone na głębokość 60,0 m ppt. ustabilizowane na 

głębokości 4,5 m ppt.  
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Warstwa charakteryzuje się współczynnikiem filtracji :  

 

ksr = 0,00026 m/sek, qsr = 10,43 m³/h1ms.  

 

W trakcie wiercenia uzyskano następujący profil geologiczny.  

 

- 0,0 – 0,5 m.  - gleba 

- 0,5 – 1,0 m.  - glina piaszczysta 

- 1,0 – 1,5 m.  - piasek drobnoziarnisty 

- 1,5 – 7,0 m.  - piasek średnioziarnisty żółto - szary 

- 7,0 – 13,0 m.  - glina zwałowa 

- 13,0 – 32,0 m. - pyły zwarte 

- 32,0 – 33,0 m. - glina zwałowa szara 

- 33,0 – 60,0 m. - glina piaszczysta szara 

- 60,0 – 62,0 m. - piaski gruboziarniste szare 

- 62,0 – 63,0 m. - glina piaszczysta z toczakami 

- 63,0 – 86,3 m. - piaski średnioziarniste 

- 86,3 – 89,0 m. - glina piaszczysta szra  

  czwartorzęd 

 

Należy wspomnieć iż pierwotny projekt opiewał na wykonanie trzech otworów do głębokości 

30,0 m, w których warstwa wodonośna miała wystąpić w przelocie 19,0 – 27,0 m na co 

wskazywały materiały archiwalne. W wyniku nie nawiercenia warstwy wodonośnej wspólnie 

z oddziałem geologii zdecydowano o dalszym wierceniu do przewiercenia czwartorzędu. 

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby Q = 87,0 m3/h przy depresji s = 8,7 m. 

W rejonie projektowanej studni w sierpniu 2020 r. został odwiercony mało średnicowy 

otwór rozpoznawczy do gł. 93,0 m. Podczas wiercenia otworu uzyskano nastepujący profil 

geologiczny : 

 

- 0,0 – 0,5 m.  - humus czarny 

- 0,5 – 4,0 m.  - glina brązowa żółta 

- 4,0 – 40,0 m.  - ił szaro - zielony 

- 40,0 – 55,0 m. - glina szara 

- 88,0 – 88,0 m. - piasek różnoziarnisty jasno szary 

- 88,0 – 93,0 m. - glina szara 

  czwartorzęd 


