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l. Wstep

Przedmiotowy projekt robét geologicznych opracowano na zlecenie Gminy Michatowice z
siedzibg w Regutach, reprezentowanej przez Wdjta Gminy. Celem opracowania jest
zaprojektowanie zakresu robét i badan na wykonanie ujecia wéd podziemnych - otworu
studziennego nr 1 dla potrzeb wodociggu grupowego w miejscowosci Pecice, powiat
pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie (zatgcznik nr 1, 4 i 5). Zapotrzebowanie na wode
zostato okreslone przez zleceniodawce na okoto Q = 85,0 m3/h. Roboty geologiczne na
dziatce nr ew. 326 Pecice zostaty poprzedzone wykonaniem badan geofizycznych oraz
wykonaniem otworu mato - $rednicowego @ 140 mm do gt. 93,0 m. Projekt robédt
geologicznych zostat opracowany zgodnie z wymogiem Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dn. 20 grudzien 2011 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dotyczacych projektédw robot
geologicznych w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania konces;ji ( Dz. U. 2011 r.
288 pozycja 1696 z pdzniejszymi zmianami). Prace wiertnicze prowadzone bedg na dziatce nr
ew. 326 Pecice, ktéra jest wtasnoscig gminy Michatowice. Projekt robdét geologicznych

obejmuje swoim zakresem :

— analize danych dotyczacych geomorfologii budowy geologicznej i warunkéw
hydrogeologicznych rejonu ujecia.

— przedstawienia niezbednego zakresu robodt i prac geologicznych, koniecznych do
wykonania i udokumentowania otworu badawczo - eksploatacyjnego dla wykonania

studni gtebinowej nr 1.
Do opracowania wykorzystano nizej wymienione materiaty :

— szczegbtowg mape geologiczng Polski - arkusz 559 Raszyn

— mape hydrogeologiczng Polski - arkusz 559 Raszyn

— mape geosrodowiskowq Polski - arkusz 559 Raszyn

— karty otwordw badawczych

— karty otwordw studziennych w najblizszej okolicy

— dokumentacje hydrogeologiczng ujecia wody podziemnej z  utwordw
czwartorzedowych w miejscowosci Pecice

— aneks do dokumentacji hydrogeologicznej. (sprawozdanie dotyczace otworu
studziennego nr 2 awaryjnego) w miejscowosci Pecice

— sprawozdanie z badan geofizycznych metodg geoelektryczng sondowania SGE na

dziatce nr ew. 326 Pecice



— dokumentacje geologiczng z wykonania otworu rozpoznawczego w utworach
czwartorzedowych dla potrzeb budowy studni pod ujecie na dziatce nr ew. 326

Pecice, gm. Michatowice.

Przy sporzadzeniu projektu wykorzystano dane z wizji lokalnej terenu oraz informacje
zawarte w materiatach archiwalnych, literaturze fachowej, instrukcjach technicznych i
zapisach normowych. Opracowany projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszatka
Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie. Departament Polityki Ekologii, Geologii i
towiectwa ul. ks. Ktopotowskiego 5.

Il. Lokalizacja i morfologia terenu

Projektowane roboty potozone sg w potudniowo-wschodniej czesci Pecic przy ul. Zautek,
ktéra tgczy sie z ul. Waska do miejscowosci Sokotow. Projektowany otwdr studzienny nr 1
zlokalizoany bedzie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki nr ew. 326. Szczegdtowa
lokalizacja zostanie wskazana na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500 (zatacznik nr 5). Teren
projektowanych robdét potozony jest na pograniczu dwdoch mezoregiondw Wysoczyzny
Rawskiej i Wareckiej oraz ROwniny towicko - Btoriskiej. ROownina towicko - Btoriska
przedstawia ptaski poziom denudacyjny z wysokosciami ca 100 m n.p.m. W rzezbie terenu
zarysowujg sie krawedzie wysoczyzny morenowej i tarasow rzecznych. Na omawianym
obszarze wyrdzni¢é mozna formy pochodzenia lodowcowego, wysoczyzna morenowa ptaska
na powierzchni, ktérej rdéznice wysokosci wynoszg do 2 m oraz powierzchnie réwnin
wodno - lodowcowych na, ktérych wystepujg kemy, oraz formy pochodzenia rzecznego taras
nad zalewowy i taras zalewowy rzeki Utraty. Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do
zlewni rzeki Utraty z lewobrzeznym doptywem rzeki Zimna Woda, do ktérej wchodzi rzeka
Mrowka. Rzeka Utrata od projektowanych robét ptynie w odlegtosci ca 600 m. Rzedna
terenu w miejscu projektowanych robdt z mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1 : 10 000
wynosi okoto 100 m n.p.m. Pofozenie obszaru projektowanych robdt na tle mapy
geosrodowiskowe] Polski arkusz 559 Raszyn przedstawia zatgcznik nr 3. Teren w sgsiedztwie
projektowanych robdt jest zurbanizowany budownictwem jednorodzinnym. Rejon
projektowanych robét potozony jest w obrebie arkusza mapy topograficznej w skali 1 : 50
000 arkusz Warszawa PD nr 273.1. Szczegdtowa lokalizacje projektowanych robdt

przedstawia zatgcznik nr 5.

Ill.  Opis wynikéw dotychczasowych robét i badan.

W rejonie projektowanych robdét w 1979 r. na terenie Pecic zostaty wykonane dwie studnie
dla potrzeb zaopatrzenia w wode miejscowej ludnosci. Sg to otwory :



e studnia nr 1 o gtebokosci 93,0 m
e studnia nr 2 o gtebokosci 89,0 m

Studnie te ujmuja do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny.

Studnia nr 1 zostata wykonana w trzech kolumnach rur.

e rury @ 20" (508 mm) do gtebokosci 30,0 m
e rury @ 18" (457 mm) do gtebokosci 63,0 m
e rury @ 16" (406 mm) do gtebokosci 93 po zafiltrowaniu wyciggniete z otworu.

Na gtebokosci 93,0 m posadowiony zostat filtr topiony z rur wiertniczych @ 11%” (298 mm)

siatkowy o nastepujgcych wymiarach :

e podfiltrowa dtugosci 4,6
e czes¢ robocza dtugosci 22,0 m.

e rura nadfiltrowa dtugosci 7,5 m.
Wokét podfiltrowej czesci roboczej i nadfiltrowej wykonano obsypke piaskowa o granulacji
0,8 — 1,4 mm w strefie gtebokosci 93,0 — 63,0 oraz uszczelke zwirowo o granulacji 3,0 — 5,0

mm w strefie gtebokosci 57,0 - 62,0 m.

Podczas probneqo pompowania otrzymano nastepujgce wyniki.

Q1=35,0 m3/h s1=4,0m g1=8,75 m3/h1lms
Q2=70,0 m3/h $5=8,0m g2=8,75 m3/h1lms
Q3=105,0 m3/h s3=12,0m  g3=8,75 m3/hlms

Warstwa wodonosna wystgpita w przelocie 63,0 — 88,0 m ppt. wyksztatcona w formie
piaskdw Srednio i gruboziarnistych. Zwierciadto wody nawiercone na gtebokosci 63,0
ustabilizowane na gtebokosci 3,0 m. Warstwa charakteryzuje sie wspodtczynnikiem filtracji
ksr = 0,0001150 m/sek, wydajno$é jednostkowa qsr = 8,75 m3/h1ims.

W trakcie wiercenia uzyskano nastepujgcy profil geologiczny.

-0,0-0,5m. - gleba
-0,5-1,5m. - glina piaszczysta
-1,5-7,0m. - piasek srednioziarnisty z6tto - szary



-7,0-13,0m. - glina zwatowa z otoczakami szara
-13,0-32,0m. - it szaro zielony (zastoiskowy)
-32,0-50,0 m. - glina piaszczysta
-50,0-63,0m. - glina piaszczysta z otoczakami
-63,0—-88,0m. - piasek $rednioziarnisty i gruboziarnisty szary
-88,0—89,0 m. - glina zwaftowa

czwartorzed

Woda z odwierconej studni posiada ponadnormatywne zawartosci zwigzkéw Zzelaza

2,4 mg/IFe, manganu 0,35 mg/IMm a takze wysoka barwe 38 mg/IPt.

Studnia nr 2 zostata wykonana w trzech kolumnach rur do gtebokosci 89,0 m.
e rury @ 20" (508 mm) do gtebokosci 26,2 m
e rury @ 18" (457 mm) do gtebokosci 60,25 m
e rury @ 16" (406 mm) do gtebokosci 89,0 po zafiltrowaniu zostaty wyciggniete z

otworu.

Na gtebokosci 89,0 m zostat posadowiony filtr topiony z rur wiertniczych @ 11% (298 mm)

siatkowy o nastepujgcych wymiarach :.

rura podfiltrowa dtugosci 3 m.

czes$¢ robocza | dtugos¢ 30,9 m.
e rura nadfiltrowa dtugos¢ 10,5 m.
.
Wokét podfiltrowej czesci roboczej i nadfiltrowej wykonano obsypke filtracyjng o uziarnieniu

0,8 — 1,4 mm, oraz uszczelke zwirowg o uziarnieniu 3,0 — 5,0 mm.

Podczas probneqo pompowania otrzymano nastepujgce wyniki.

Q1=35,0m3/h $s1=2,8m g1=12,5m3/hlms

Q2=70,0 m3/h s2=7,0m g2=10,0 m3/h1ms

Q3=120,0 m3/h s3=11,5m qg3=10,43 m3/hims

Warstwa wodonosna wystgpita w przelocie 60,0 — 86,3 m ppt. z przewarstwieniami gliny
piaszczystej z otoczakami w przelocie 62,0 — 63,0 m ppt. Warstwe wodonos$ng w przelocie
60,0 — 62,0 m ppt. budujg piaski gruboziarniste, w przelocie 63,0 — 86,3 m ppt. budujg piaski
Srednioziarniste. Zwierciadto wody nawiercone na gtebokos¢ 60,0 m ppt. ustabilizowane na

gtebokosci 4,5 m ppt.



Warstwa charakteryzuje sie wspotczynnikiem filtracji :

ksr = 0,00026 m/sek, gsr= 10,43 m3/h1lms.

W trakcie wiercenia uzyskano nastepujgcy profil geologiczny.

-0,0-0,5m. - gleba
-0,5-1,0m. - glina piaszczysta
-1,0-15m. - piasek drobnoziarnisty
-1,5-7,0m. - piasek srednioziarnisty z6tto - szary
-7,0-13,0m. - glina zwatowa
-13,0-32,0m. - pyty zwarte
-32,0—-33,0m. - glina zwatowa szara
-33,0-60,0 m. - glina piaszczysta szara
-60,0-62,0m. - piaski gruboziarniste szare
-62,0-63,0m. - glina piaszczysta z toczakami
-63,0—86,3 m. - piaski srednioziarniste
-86,3—-89,0 m. - glina piaszczysta szra
czwartorzed

Nalezy wspomniec iz pierwotny projekt opiewat na wykonanie trzech otworéw do gtebokosci
30,0 m, w ktérych warstwa wodonosna miata wystgpi¢ w przelocie 19,0 — 27,0 m na co
wskazywaty materiaty archiwalne. W wyniku nie nawiercenia warstwy wodonos$nej wspélnie
z oddziatem geologii zdecydowano o dalszym wierceniu do przewiercenia czwartorzedu.
Ujecie posiada zatwierdzone zasoby Q = 87,0 m3/h przy depresji s = 8,7 m.

W rejonie projektowanej studni w sierpniu 2020 r. zostat odwiercony mato Srednicowy

otwor rozpoznawczy do gt. 93,0 m. Podczas wiercenia otworu uzyskano nastepujgcy profil

geologiczny :

-0,0-0,5m. - humus czarny

-0,5-4,0m. - glina brazowa z6tta

-4,0-40,0 m. - it szaro - zielony

-40,0-55,0 m. - glina szara

- 88,0—-88,0 m. - piasek réznoziarnisty jasno szary
-88,0—93,0m. - glina szara

czwartorzed



