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3. Spis rysunków 

LP. skala Nazwa rysunku 

E01 ------- Plan sytuacyjny 

E02 1: 500 
Projekt budowy zasilania placu budowy ujęcia wody  
na działce nr 326 w Pęcicach gm. Michałowice. 

E03 ----- 
Schemat budowy zasilania placu budowy ujęcia wody  
na działce nr 326 w Pęcicach gm. Michałowice. 

E04 ------- Widok projektowanych rozdzielnic. 
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Warszawa, 01.12.2020r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U.
2020 poz. 1333, zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy), zgodnie z art. 20
ust. 4 tej ustawy, oświadczam niniejszym, że projekt:

PROJEKT BUDOWY ZASILANIA
PLACU BUDOWY UJĘCIA WODY

NA DZIAŁCE NR 326
W PĘCICACH GM. MICHAŁOWICE

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia
celu jakiemu ma służyć.
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6 Część formalno prawna 

- Warunki przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. 
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7.Opis techniczny 

7.1. Zakres projektu 

Opracowanie obejmuje : 

- budowa tymczasowej sieci elektroenergetycznej niskiego  

napięcia 0,4kV - linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4kV  

AsXSn4x25mm2, 

 

7.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania placu budowy 

ujęcia wody na działce nr 326 w Pęcicach gm. Michałowice. 

 

7.3 Stan istniejący  

Przez działkę nr 326 w Pęcicach przebiega napowietrzna linia niskiego 

napięcia 0,4kV z przewodami 4xAL50mm2+AL25mm2. Linia napowietrzna 

stanowi obwód nr 3 stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 01-0359.  

Na działce nr 326 zlokalizowany jest słup nr 2-1/RK-10 oraz 2-2/PP-10.  

Ze słupa 2-1 zostały wykonane cztery przyłącza napowietrzne do istniejących 

budynków. Budynki są parterowe o wysokości do 4m, o pokryciach 

dachowych niepalnych z blachy trapezowej.   

 

7.4. Stan projektowy  

Dla potrzeb zasilania placu budowy ujęcia wody od słupa 2-2 należy 

wyprowadzić przyłącze o długości 4m do projektowanego słupa I/K-10/4,3. 

Na słupie należy zamontować tablicę licznikową TL dla potrzeb 

rozliczeniowych. Następnie od słupa I do  słupa nr IV należy poprowadzić 

linię napowietrzną AsXSn4x25mm2 w kierunku planowanego ujęcia wody. 

Na słupie nr IV należy zamontować rozdzielnicę RB dla potrzeb budowy.  

Projektowana sieć napowietrzna niskiego napięcia 0,4kV ma charakter 

tymczasowy i po zakończeniu budowy należy ją zdemontować.  

Słupy należ wykonać w oparciu o katalog do projektowania linii nn  

z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN  

(LnNi – ENSTO Poznań 2004r.). 

Dla posadowienia słupów należy zastosować ustoje płytowe UP-1 oraz UP-2. 
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UWAGA: 

Działka nr 326 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obejmujący tereny położone we wsiach Pęcice i Sokołów - Uchwała  

Nr XXIX/178/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2000r.  

Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2000r. Nr 102, poz. 1008) jest 

zlokalizowana na terenie stanowiska archeologicznego nr 58-65/10. 

Wykopy pod słupy należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 

ostrożności. 

 

Projektowaną rozdzielnicę budowlaną o min. wymiarach 

260x600mmx250mm należy wyposażyć: 

 2 wyłączniki nadprądowe 2x1P C16A  dla gniazd 1-fazowych 230V, 

 2 gniazda 1-fazowe, 

 1 wyłącznik nadprądowy 1x3P C16A dla gniazda 3-fazowego, 

 1 gniazdo 3-fazowe 16A/400V, 

 1 wyłącznik nadprądowy 1x3P C32A dla gniazda 3-fazowego, 

 1 gniazdo 3-fazowe 32A/400V, 

 zabezpieczenie różnicowoprądowe 4P 40A/0,03A, 

 listwę zaciskową / złączki szynowe dla podłączenia przewodów linii 

napowietrznej 4x25 oraz uziemienia.   

 

Projektowana złącze napowietrzne z tablica licznikową będzie się 

charakteryzować dwoma przedziałami. Górny z tablicą pomiarową o min. 

wymiarach 400 x 600mm x 250mm należy wyposażyć:  

 1 zabezpieczenia nadmiarowo – prądowe 1x3P w obudowie 

przystosowanej do plombowania, 

 1 tablicę licznikową 3f, 

 2x listwę zaciskową / złączki szynowe dla podłączenia przewodów linii 

napowietrznej 4x25 oraz uziemienia.  

 Dolny z rozłącznikiem bezpiecznikowym o min. wymiarach 400 x 400mm x 

250mm należy wyposażyć:  

 rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00 160A 
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Obudowy rozdzielnic powinny być wykonane z izolacyjnego trudnopalnego  

i samogasnącego kompozytu (poliester + włókno szklane) odpornego  

na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Obudowy 

złącz charakteryzują się II klasą izolacji, prądem znamionowym 160A, 

stopniami ochrony IP 44 i IK-10. Szafka licznikowa zamykana na zamek 

MasterKey (poziom K). Przewody należy wprowadzić do szafek od dołu 

poprzez szczelne uszczelki fabryczne. Obudowy należy montować na słupach 

taśmami stalowymi lub obejmami wg. wytycznych producenta. 

Na słupach przewody należy układać w rurach odpornych 

na promieniowanie UV oraz na uchwytach kablowych. Rury należy 

uszczelnić przed wnikaniem wody. 

Na słupie nr I należy zamontować ograniczniki przepięć ASA 500-10BO.  

Słupy nr I i IV z tablicą i rozdzielnicą należy uziemić. Uziemienie wykonać 

bednarką ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm. Wartość uziemienia słupów R<=10Ω.  

 

7.5. Ochrona od porażeń w sieci 0,4kV 

Sieć pracuje w systemie TN-C. 

 

7.6. Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi, normami 

SEP oraz normami wycofanymi bez zastąpienia nowymi:  

 PN-E-05100:1975 Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

Projektowanie i budowa. 

 N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi 

oraz z przewodami niepłnoizolowanymi. 

zgodnie z przepisami: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 
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Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami

i normami: „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych” oraz „Warunki

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V

instalacje elektryczne”. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić

właścicieli o terminie ich rozpoczęcia.
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Po zakończeniu prac budowlanych związanych z ujęciem 
wody na działce nr 326 w Pęcicach Wykonawca jest 
zobowiązany do  zdemontowania urządzeń elektroen-
ergetycznych dla potrzeb zasilania placu budowy. 
Demontaż należy przeprowadzić po rozwiązaniu umowy 
na świadczenie usług dystrybucyjnych z PGE Obrót S.A., 
po demontażu licznika. Materiały z demontażu należy 
wywieźć poza działkę 326 w miejsce ustalone 
z inwestorem.  

Andrzej
Umieszczono obraz

Andrzej
Umieszczono obraz



8. Obliczenia: 

8.1. Dobór zabezpieczenia: 

Moc przyłączeniowa odbioru wynosi 22kW. 

Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi w złączu zaprojektowano 

zabezpieczenie 40A: 

���� =
����

√3 � ��� �
=

22

√3 0,4 0,93
= 34� 

 

 

8.2. Dobór przekroju linii oświetleniowych: 

Linia  kablowa zasilająca oświetlenie: 
Dopuszczalna obciążalność przewodów  AsXSn4x25mm2 wynosi 112A. 
  

���� ≤ �� ≤ �� 

Iobc - prąd pobierany przez oświetlenie, 
IF - prąd zabezpieczenia obwodu oświetleniowego 40A, 
Iz - obciążalność długotrwała 112A 
 

34 ≤ 40 ≤ 112� 

 
Koordynacja urządzeń zabezpieczenia z przewodami 
I2 - prąd zadziałania zabezpieczenia, 
k2-krotność prądu znamionowego zadziałania  
 

�� = �� �� = 1,6 40 = 64� 

�� ≥
��

1,45
=

16

1,45
= 46� ≤ 112� 
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L.p. Element Typ JM Ilość

1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 3

2 Żerdź żelbetowa ŻN-10/200 szt. 1

3 Przewód AsXSn 4x25mm2 m 124,8

4 Belka ustojowa B-60 szt. 3

5 Objemka OU-1a/VE szt. 3

6 Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 3

7 Płyta ustojowa U-85 szt. 3

8 Śruba z nakrętką i 2 podkładkami kwadratowymi M16x400 szt. 3

9 Hak nakrętkowy PD 2.3 szt. 1

10 Hak wieszakowy M16x240 szt. 3

11 Hak wieszakowy M20x200 szt. 1

12 Hak wieszakowy M20x240 szt. 1

13 Opaska PER 15 szt. 4

14 Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 8

15 Przewód długości 2m AsXSn 4x25mm2 szt. 1

16 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1

17 Uchwyt narożny SO 270 szt. 1

18 Uchwyt odciągowy SO 274S szt. 4

19 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 1

20 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 8

21 Bednarka oc. 25x4mm m 18

22 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 15

23 Klamerka COT 36 szt. 16

24 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.10 szt. 2

25 Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 1

26 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt. 4

27 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt. 4

28 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16

29 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 1

30 Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 2

31 Ogranicznik przepięć SE45.350Ap-10 szt. 3

32 Opaska PER 15 szt. 2

33 Przewód goły L 16mm2 m 5

34 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 3

35 Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt. 6

36 Opaska PER 15 szt. 6

37 Osłona rurowa BE 50 szt. 3

38 Ramka do mocowania rury FR szt. 9

39 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 33

40 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 21

41 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.4 szt. 4

42 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 8

43 Kabel YAKY/YAKXS 4x25mm2 m 21

44 Rozdzielnica RB szt. 1

45 Rozdzielnica ZN z TL szt. 1

10. Zestawienie materiałów
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