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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociaggowej DN100 (D110x6,6mm) L=145,5 m w ulicach Bugaj i Nad Zalewem w
Komorowie Wsi, gm. Michatowice.

2. Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawca

Inwestor:  Dagmara Sender
ul. Zapustna 8 m.99
02-483 Warszawa

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstaicéw Warszawy 1
05-816 Michatowice
Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Zlecenie Inwestora

3.2, Warunki techniczne do projektowania sieci wodociagowej i przylacza wydane
przez Urzad Gminy Michatlowice - znak: GK ,7011.45.2019 z dn. 30.04.2019 1.

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Wojta Gminy Michalowice — znak: UA.6724.6.122.2019 z dn. 09.05.2019 1.

3.4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw wydane przez Staroste Pruszkowskiego
znak; WGN.6621.3767.2019 z dn. 06.05.2019 1.

3.5. Decyzja Nr 476.2019 wydana przez Wéjta Gminy Michatowice znak:
GK.6853.294.2019 z dn. 09.07.2019 1.,

3.6. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla
potrzeb projekiu sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych
w ul, Bugaj w miejscowosci Komoréw Wies, gm. Michalowice opracowane
przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietniu 2019 .

3.7. Projekt geotechniczny sieci wodociagowe] oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj
w miejscowosci Komoréw Wies, gm. Michalowice opracowany przez Pracownig
Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietniu 2019 1.

3.9. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacjg urzgdzef podziemnych w skali
1:500

3.10. Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta.



4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaly 30. Protokét z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.600.2019 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 26.06.2019r.

4.2, W6jt Gminy Michatowice 05-816 Michalowice, Reguly ul. Aleja Powstaficow

Warszawy 1 — zarzadca drog

4.3. Urzad Gminy Michatowice 05-816 Michalowice, Reguly ul. Aleja Powstancow

Warszawy 1 - uzytkownik

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej ustalona zostata przez projektanta
i zaakceptowana przez zarzadcg drog oraz przez Staroste Pruszkowskiego, protokdl
z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.600.2019 w sprawie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 26.06.2019r. Projektowany odcinek sieci
wodociggowej po wiaczeniu do istn. przewodu wodociggowego na granicy posesji ul.
Bugaj 23 i 25 do skrzyzowania ulic Bugaj i Nad Zalewem, przebiega w istn. chodniku
po wschodniej stronie ulicy Bugaj. Dalej po przejéciv w istn. jezdni na skrzyzowaniu
ulic przebiega w poboczu istn. jezdni Zwirowe;].

2. Wilsczenie do sieci wodociggowej

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wlaczy¢ do istniejgcego przewodu
wodociaggowego D110 z PVC zakoficzonego hydrantem pozarowym na wysokosci
granicy pomiedzy posesjami ul. Bugaj 23 1 25.

3. Srednica, dlugoéé i material odcinka sieci wodociagowej

Proj. odcinek sieci wodociggowej o $rednicy DN100 (D110 x 6,6 mm) i dlugosci
L = 145,5 m zaprojektowano z rur PE100 SDR17 klasy PN10 faczonych przez
zgrzewanie doczolowe,

4. Uzbrojenie odcinka sieci wodociagowej

Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej DNI100 (D110x6,6rmhm)
zaprojektowano 1 hydrant pozarowy DN8O typu podziemnego wg PN-EN 14339:2005
oraz 1 zasuwe DN80 liniowa kolnierzows dluga z Zeliwa sferoidalnego z migkkim
uszezelnieniem trzpienia. Kolnierze uzbrojenia: trdjnik, hydrant pozarowy i zasuwa,
nalezy laczyé za pomocg $rub wykonanych z materialu nierdzewnego. Lokalizacje
hydrantu pozarowego nalezy oznaczyé za pomoca trwale zamocowanej tabliczki
z domiarami. Lokalizacje odcinka sieci wodociaggowej nalezy oznaczy¢ przez ulozenie
nad nim tadmy sygnalizacyjnej koloru niebieskiego z wkladkg metalowa.



5. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur koncdwke odeinka sieci wodociagowej oraz
kolana na przewodzie nalezy wzmocni¢ blokami oporowymi.

Obliczenia minimalnej szerokosei blokéw oporowych:

- kofcowka odcinka sieci wodociggowej (wezet W2)
N=pxN;
gdzie: p~ cisnienie w barach przyjeto p = 10 bar
dilaDy=110mm N;=0,95kN

N=10x0,95=9,5kN
szerokosé bloku oporowego:

N

b=
hxd

gdzie: h — wysokoé¢ bloku oporowego (przyjeto h = 0,20m)
& gruntu - wytrzymalodé gruntu przyjeto 8 = 200 kN/m?
9,5

= ——— =0,24m
0,20x200

- kolana30° D110/30° pik. 0,5;3,0; 10,5 i 14,5

R=KxpxN;

K =0,52 dlao=30° p=10 bar

N; = 0,95kN dla Dy = 110mm
szerokos¢ bloku oporowego

wysokos¢ bloku oporowego h = 0,20m

494
0,2x200

b =(,12m

Ponadto pod hydrant pozarowy nalezy wykonac betonowy blok oporowy. Miedzy
bloki oporowe i blok podporowy a rury PE nalezy wykonaé dylatacjg

z folii polietylenowej. Lokalizacj¢ blokéw oporowych i bloku podporowego pokazano
na planie sytuacyjnym, projekcie zagospodarowania tereny, profilu podluznym i

schemacie wezla.
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6. Zaglebienie odcinka sieci wodociggowej

Odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano ze $rednim zaglebieniem osi od 1,73m
do 1,81m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu istnigjacego.

7. Proba hydrauliczna

Zmontowany odcinek sieci wodociggowej przed wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddaé probie hydraulicznej na cisnienie 1Mpa (10kG/cm?)
zgodnie z norma PN-81/B-10725:1997. Probe cisnieniows nalezy wykonaé bez
zamontowanego uzbrojenia po utozeniu odeinka sieci wodociggowej i wykonaniu
blokéw oporowych.

8. Dezynfekceija i plukanie odcinka sieci wodociggowej

Po pozytywnej probie szezelnodel i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé dezynfekcje
odcinka steci wodociggowe] podchlorynem sodu w ilodci 250 mg/l, a nastgpnie
odcinek sieci wodociggowej poddaé intensywnemu plukaniu przez 48 godzin. Odcinek
sieci wodociagowej nalezy plukaé z predkoécia V> 1,0 m/s pod nadzorem
uzytkownika. Wode z phukania nalezy odprowadzi¢ do istn. kanalizacji sanitarnej
w ulicach Bugaj i Nad Zalewem po uzyskaniu zgody vzytkownika.

9. _Roboty ziemne

Projektowany odcinek sieci wodociggowej na calej diugosci wykonywany bedzie
w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym szahmkami plytowymi. Roboty
wykonywane beda mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).
Na catym odcinku urobek z wykonywanego wykopu wywieziony bedzie na odlegloéé
1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie odcinka sieci wodociggowej w istn. chodniku i
jezdni nalezy zwr6cié szczegling dbatos$é przy zasypywaniu wykopu. Wykop nalezy
zasypywa¢ warstwami z dokladnym zageszezeniem kazdej warstwy (wskaznik
zageszezenia gruntu wg CBR>0,98). W czasie prowadzenia robdt teren wokét wykopu
nalezy zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowahiem, wyposazonymi w
$wiatla koloru zoHego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw w
wykonywaniu robot wykop nalezy przykryé wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty
ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999
-Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
~ Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robdt instalacyjnych nalezy prowadzié
zgodnie z Polskg Norma PN-B-10725:1997 _Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robdt nalezy
przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej Nr
WGN.6630.600.2019 w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z
dn. 26.06.2019r. (pkt. 1+9).



10. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie  ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacia badafi podioza gruntowego dla potrzeb projektu
sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. Bugaj w
miejscowosci Komoréow Wied, gm. Michalowice” opracowanych przez Pracownig
Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietniu 2019r. Najmlodszymi osadami
rozpoznanymi w podlozu gruntowym projektowanej inwestycji sg holocenskie grunty
nasypowe, nagromadzone w obrebie pasa drogowego ul. Bugaj (otw. 1). Pod

wzgledem litologicznym nasypy sa

zbudowane z mieszaniny piaskow

roznoziarnistych oraz humusowej substancji organicznej. Grunty organiczne budujg
warstwe 0 migzszosei ok, 0,8m. Lokalnie w strefie przypowierzchniowej
analizowanego terenu stwierdzono obecno$é gruntdw organicznych stanowigcych
prochniczy poziom glebowy osady organiczne sa reprezentowane przez humus
pylasty. Grubos¢ warstwy utwordéw humusowych dochodzi do 0,5m (otw. 2). Utwory
nasypowe i organiczne sg podscielone przez rozlegla serig plejstocenskich, rodzimych
gruntéw mineralnych o genezie wodnolodowcowej. Sypkie utwory fluwioglacjalne
sa reprezentowane przez piaski o duzej zmiennosci skladu granulometrycznego.
Miejscami wéréd piaskéw wodnolodowcowych spotyka sie przetawicenia spoistych
gruntow zastoiskowych, wyksztalconych w postact pylow piaszezystych, Miazszosé
przetawiceh pylastych dochodzi do 0,5m. W wierceniach badawczych dla niniejszej
dokumentacji nie osiagnieto spaggu kompleksu naprzemianlegtych sypkich utworow
fluwioglacjalnego oraz pytéw zastoiskowych, a ich grubo$é przekracza 2,0m. Jak
wynika z przeprowadzonej analizy posadowienia odcinka sieci wodociagowej w
odniesieniu do wykonanych badan gruntowych, projektowany odcinek sieci
wodociggowe] posadowiony bedzie ponizej zwierciadla wody gruntowej w gruntach

wymagajacych odwodnienia wykopu.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiona w

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu o wykonang opini¢
geotechniczng stwierdza sie , ze w podiozu analizowanego terenu wystepuja proste
warunki gruntowe, a projektowany odcinek sieci wodociggowej zakwalifikowano do

drugiej kategorii geotechniczne;j.

Opracowal:

inz. Jan Wski

ing Jan Wejeieakd
tipr. bud, do proj. boz egraniczed
i kler. rob, bud. w bud, oséb Szyeznyok:
w speciainoddl instal. iIndynleryjne)
w zakresie sieci santamyeh Mr S-596/88
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