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1. Przedmioti cel Inwestycji

Tematem opracowania jest wybudowanie poidetka wody pitnej oraz zaopatrzenie w wode ww.
poidetka. Poidetko wraz z przytgczem wodociggowym zlokalizowane jest przy ul. Dworcowej w
Michatowicach na dz. nr. ew. 1291 obr. Michatowice Osiedle.

Zaopatrzenie w wode odbywa¢ sie bedzie z przytacza wodociggowego, ktdre wigczone zostanie
do istn. przewodu wodociaggowego DN-100mm (PVC D-110mm) w ul. Dworcowej w

Michatowicach.
Woda nie zuzyta do picia, odprowadzana bedzie do zloza chtonnego zlokalizowanego pod

podstawa poidetka.

1.1. Inwestor

GMINA MICHALOWICE
REGULY; ul. Aleja Powstarncow Warszawy 1; 05-816 Michatowice

1.2. Podstawa opracowania

o Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500
o Warunki techniczne MPWIK lub lokalnego gestora sieci wodociagowej
o Dokumenty witasnosciowe

o Normy i przepisy branzowe



2. Rozwigzania techniczne

2.1. Opis poidetka - zdroju wody pitnej

Przewiduje sie realizacje poidetka wody pitnej w postaci zdroju postumentowego
wyposazonego w dwie misy z wylewkami dla potrzeb higienicznego czerpania wody do celow
spozywczych. Misa boczna przewidziana jest do wykorzystania przez ludzi, druga misa boczna
przewidziana jest do pojenia zwierzat.

Przewiduje sie realizacje zdroju wykonanego ze stali nierdzewnej z misami ze stali nierdzewnej
(lub anodowanego aluminium) oraz monolitycznymi wylewkami czerpalnymi. Uruchomienie
wylewek nastepuje za pomoca samopowrotnych przyciskéw lokalizowanych w rejonie mis.

Zdréj wykonany bedzie w ksztaicie walca w kolorze szczotkowane;j stali nierdzewnej.
Montaz zdroju nalezy wykonac do betonowej ptyty fundamentowe;.

Odptyw wody niewykorzystanej przewiduje sig do ztoza chtonnego wykonanego pod i obok ptyty
fundamentowe;.

Wokét zdroju przewiduje sie umocnienie terenu poprzez wykonanie opaski z kostki betonowe;j.
2.2. Wyposazenie zdroju

Misa boczna dla ludzi o érednicy min. 330mm zlokalizowana bedzie na wysokosci min. 685mm
[wysoko$é dostosowana dla potrzeb osob niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich].
Wysoko$é wylewki powinna znajdowac sie w przedziale 840-915mm od poziomu terenu. Druga
misa boczna o $rednicy min. 330mm dla zwierzat zlokalizowana begdzie ma wysoko$ci min.
195mm od powierzchni terenu.

Zdréj powinien by¢ dostosowany do uzytkowania w zakresie cisnienia wody w sieci
wodociggowej oferowanego przez gestora sieci. Standardowo zdréj powinien prawidiowo
funkcjonowac przy cisnieniu w sieci miedzy 1,4-5,5 bar.

Zdréj powinien posiada¢ wewnatrz obudowy zawory odcinajgce wode dla kazdej z mis
oddzielnie.

Zdr6j musi posiadaé atest PZH dopieszczajgcy do kontaktu z wodg pitna. Nalezy stosowac
wandaloodporng konstrukcje zdroju, wszystkie elementy zdroju musza by¢ zamontowane w
spos6b uniemozliwiajgcy ich demontaz przez osoby trzecie.

2.3. Montaz zdroju

Przewiduje si¢ montaz zdroju do ptyty fundamentowej 900x600x150mm (wykonanie z betonu
C35/45 ze zbrojeniem wzmacniajacym z siatki stalowej 150x150mm; g6mm). W ptycie wykonaé
otwor min. 100mm dla potrzeb podigczenia przytacza wody i odprowadzenia wody
niewykorzystanej ($rednice dostosowa¢ do wymiaréw zdroju). Piyte uktadaé na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem gr. 8cm.

Montaz zdroju wykonaé za pomoca dedykowanych $rub ze stali nierdzewnej (zaleca sig
stosowanie kotew do betonu). Zaleca sie stosowanie $rub montazowych wewn. obudowy zdroju.

2.4. Wzmocnienie nawierzchni wokoét zdroju

Dla zdroju posadowionego w terenie nieutwardzonym nalezy przewidzie¢ wykonanie
wzmocnienia nawierzchni wokét.



Nalezy zdemontowaé tylko takg powierzchnie istniejacej kostki aby wykona¢ podbudowe i
zamontowac ptyte fundamentowa pod montaz podetka.

Ze wzgledu na fakt, iz zdroj dostosowany jest do korzystania przez osoby na woézkach
inwalidzkich nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego operowania woézkiem wokot zdroju
poprzez zapewnienie wzmocnienia terenu min. 80cm wokét zdroju oraz min. 130cm przed
zdrojem.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odptywu wody deszczowej lub wody wychlapanej z mis na
przylegly teren zielony poprzez zastosowanie 2% spadku nawierzchni w kierunku terenu
przylegtego.

2.5. Opis przylacza wodociagowego

Poidetko wody pitnej zasilane w wode bedzie poprzez przytacza wodociggowe D-50/4,6mm.

L=

Ztaczenie przytagcza wodociggowego z przewodem ulicznym na opaske
przytaczeniowa. W wezle przytgczeniowym zaprojektowano zasuwe domowa, dtugg D-50mm.

Dla poidetka projektuje sie studnie wodomierzowg D-1200mm na zaprojektowanym, nowym
przytgczu PE D-50mm

llo§é punktéw czerpalnych dla poidetka oraz normatywne wyplywy zamieszczono w
tabeli wg PN-92/B-01706:

Rodzaj punktu llosé gn Z gn
czerpalnego [dm3/s] [dm?¥/s]
Punkt czerpalny 2 0,3 0,6
Dn15
SUMA 0,6

Przeptyw dla poidetka obliczono wg wzoru:
gbyt = 0,682(Z q n)**%-0,14 [dm?/s]
gbyt = 0,40 [dm?¥s]= 1,44 [m?h]

Przyjeto wodomierz @20 mm o wydajnosci Qmax=4m3h, Qnm=2,5 m3h. Wodomierz
zamontowany bedzie w studni wodomierzowej D 1200 mm z zamknigciem przed dostgepem
0s6b trzecich.

Dtugo$¢ montazowa wynosi 500 mm. Za wodomierzem nalezy zamontowac zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA.

W studni przewiduje sie montaz zaworu spustowego D-20mm dla potrzeb oprézniania z wody
(w okresie zimowym) przytacza wodociggowego na odcinku od studni wodomierzowej do
poidetka.

Odptyw wody z odwodnienia przewiduje sie poprzez otwér D100mm w dnie studni, odptyw
wody bedzie nastepowat w warstwy przepuszczalne wykonane pod dnem studni - warstwa
kruszywa gr. 16/32mm gr. ok. 15cm



2.6. Materiat projektowanego przytacza wodociggowego

Przylacze wodociggowe zaprojektowano z rur PEHD, PE100: SDR1 1; Dz 50/4,6mm oraz PEHD,
PE100; ' SDR11; Dz 20/2,0mm. Nad przytagczem nalezy ufozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza.

Szczeg6ty rozwigzan technicznych pokazano w czesci rysunkowe;.

Przewdd zaprojektowano w nawigzaniu do projektowanych rzednych terenu oraz w nawigzaniu
do wysokosciowego usytuowania istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

2.7.  Uzbrojenie przylacza wodociaggowego

W wezle potaczeniowym zaprojektowano zasuwe domowa kotnierzowg, diugg DN 50 mm z
migkkim uszczelnieniem klina, z obudows i skrzynka uliczna.

2.8. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania i szczelnosci przewodow, ptukanie,
dezynfekcja oraz odbiér robét

Przytacze wodociagowe wraz z uzbrojeniem nalezy sprawdzi¢ po utozeniu pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacja, w zakresie uzytych materiatéw, podioza, gtebokosci, budowy
przewodu, obiektéw na przewodzie, szczelnoéci i zasypki. Odbiér nalezy wykonaé zgodnie z
norma PN-81/B-10275.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé na cisnienie 1,00 MPa zgodnie z normg PN/B-10725,
Potgczenia, ksztattki i armatura powinny by¢ odkryte, natomiast proste odcinki powinny by¢
zasypane, a grunt zageszczony.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw przewod nalezy podda¢ ptukaniu z
predkoscig min 1 m/s, a nastepnie dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l
wody. Po 48 godzinach przewdd ponownie piukaé z predkoscig min 1 m/s i pobraé prébki do
badar bakteriologicznych. Po uzyskaniu wynikdw zgodnych z Rozporzgdzeniem MZIiOP
przewod zgtosi¢ do wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Wode do ptukania pobieraé z hydrantéw na istniejacych przewodach wodociggowych w rejonie
lokalizacji budowy poprzez przystawke hydrantowg z wodomierzem i zaworem zwrotnym.
Numer hydrantu wskaze Inspektor Nadzoru MPWIK S.A.

2.9. Opis przyjetych rozwiazan - odprowadzenie wody niewykorzystanej

Woda niewykorzystana odptywaé bedzie z mis poprzez przewody wewn. kolumny zdroju do
Zlokalizowanego pod i obok ptyty ztoza chtonnego. Zloze wykonaé nalezy w postaci warstwy
kruszywa gr. 16/32mm gr. ok. 50cm. Kruszywo ukiadaé na podsypce z piasku $rednie gr. 30 cm.

Warstwy sktadajgce sie na ztoze chtonne doktadanie zagescic.
2.10. Zalecenia eksploatacyjne dla poidetka

Wylewki i misy czy$ci¢ i my¢ regularnie z wszystkich osadéw | Zzanieczyszczen oraz
odkamieniag.



Czyszczenie mis i wylewek wykonywaé preparatami dostosowanymi do materiatow z jakich
zostaty wykonane z wykorzystaniem migkkich $ciereczek i gabek. Nie nalezy stosowaé
szczotek z ostrym wilosiem badz materiatow mogacych zarysowaé misy badz wylewki.

Odkamienianie wykonywaé za pomoca roztworu wody pitnej i kwasku cytrynowego (roztwor 1:5)
lub preparaty na bazie octu lub dedykowane substancje do odkamieniania stali i mosigdzu
(wylewka). Zaleca si¢ odkarmia¢ raz w miesigcu badZz przy stwierdzeniu wystepowania
kamienia na wylewce badz misie.

Na okres zimowy nalezy zamkna¢ doptyw wody do poidetka (zawér w studni wodomierzowej)
oraz spusci¢ wode z odcinka przylacza wodoc. na odc. od studni wodomierzowej do poidetka
oraz samego poidetka poprzez otwarcie zaworu spustowego w studni wodomierzowe;.

Po okresie unieczynnienia (okres zimowy) nalezy wykonaé doktadne czyszczenie poidetka -
czyszczenie mis i wylewek oraz dokonaé dezynfekcji mis i wylewek poprzez poprzez
zastosowanie np. Sciereczek dezynfekcyjnych badz plynéw do dezynfekcji do powierzchni i
urzgdzen majgcych kontakt z zywnoscia.

W okresie zimowym zaleca sie szczelne przykrywanie / zabezpieczanie poidetek pokrowcami z
tworzyw sztucznych. Pokrowce muszg by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
by¢ trudno demontowalne przez osoby trzecie.



3.  Wytyczne realizacji Inwestycji

3.1. Roboty ziemne, prace montazowe

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736/99, z zachowaniem przepisow
BHP, ruchu drogowego, w oparciu o wytyczong przez uprawnionego geodete projektowang
trase sieci.

Roboty ziemne majg charakter liniowy. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione
pionowymi zaktadanymi wypraskami stalowymi z typowym rozparciem.

Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Przytgcze kanalizacyjne nalezy utozy¢ w wykopie na przygotowanym podtozu, nastepnie
zasypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i zagesci¢. Wykonanie obsypki nie moze
spowodowac przemieszczenia rury w wykopie.

Zasypke nalezy wykonywaé warstwami — pierwsza 30 cm powyzej wierzchu rury, z
zagegszczeniem recznym, ze szczegdlnym uwzglednieniem doktadnego wypetnienia bocznych
przestrzeni. Nastepne co 20 cm zageszczane mechanicznie. Zasypka powinna byé
wykonywana gruntem piaskowym rodzimym. Stopien zageszczania warstwy nad rurami — 97%;
stopien zageszczania przy powierzchni 98% (wg skali Proctora).

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami z odpowiednim zageszczeniem, zgodnie z wymogami
normy drogowej PN-S-02205/98.

Miejsce wywozu urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykopy w poblizu istniejgcego
uzbrojenia oraz drzew nalezy wykonywac recznie, a odstoniete urzgdzenia podziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powszechnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi, pod
nadzorem ich uzytkownikow.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i os$wietlone na catym odcinku
wykonywanych roboét.

Barierki powinny by¢ zaopatrzone w $wiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.
Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robét w miejscach ogélnie dostepnych.

Na skrzyzowaniach z ciggami pieszymi nad wykopami nalezy wykona¢ obarierowane ktadki.

3.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczegciem budowy nalezy uzyska¢ aktualng mape w zakresie uzbrojenia
podziemnego. Fakt przystgpienia do robdét nalezy zgtosié do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonaé roboty ziemne. W trakcie
tych czynnosci mogg byé ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie robét powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem. W miejscach skrzyzowan prace nalezy wykonywacé ze szczegdlng ostroznoscia.

3.3. Uwagi koricowe

e Trase przytacza wodociggowego w terenie powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta na
Zlecenie Inwestora
¢ Po wybudowaniu przewodu, jego trase nalezy zainwentaryzowacé



Wszystkie prace budowlano-montazowe, ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod
statym kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych, w oparciu o projekt organizaciji i
technologii wykonania robot, opracowany przez Wykonawce robot.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykop wykonywaé recznie
Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniu MPWIK S.A.

Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem MPWIK S A.

Przy wykonywaniu robét przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP — PN-75/E-05100
oraz Dz. U. Nr 47 z dn. 06.02.2003r. i Dz. U. Nr 129 z 1997r. z p6zniejszymi zmianami,
dotyczgcych wykonywania robét ziemnych, budowlano-montazowych i rozbidrkowych
oraz przestrzegac obowigzujgcych przepisow i zarzadzen w zakresie ochrony p.poz.
Przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001. w sprawie BHP
podczas eksploatowania maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych drogowych ( Dz. U. Nr 118 poz 1263)

Prace budowlane wykonywac zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze PN-68/B-06050

- Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych PN-B-10736 z 03.1999r.




4. Zalgczniki




Warszawa, 06.05.2022

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pozn. zm.),

w tym z art, 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym o$wiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa pn.

PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY
POIDELKA WODY PITNEJ ORAZ PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO POIDELKA NA DZ. NR EW.
1291 OBR. MICHALOWICE OSIEDLE
PRZY ULICY DWORCOWEJ W MICHALOWICACH

jest wykonana zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,

- zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegélowymi oraz polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i zostata wykonana w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

| S
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mgr inZ. Krzysztof Jenda
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-544-SK2-4DH *

Pan KRZYSZTOF ARTUR JENDA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0184/15

adres zamieszkania ul. OKREZNA 30, 05-806 GRANICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




* MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
| WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
| W M.ST WARSZAWIE

N ' SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 4 kwietnia 2022 r.

PRO.DWP.660.486.2022.086802.22.BM

Urzad Gminy Michalowice
al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Reguty

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej

Dotyczy zaopatrzenia w wode projektowanego poidetka wody pitnej zlokalizowanego przy
ul. Dworcowej na dz. nr ew. 1291 i 1314 z obrebu 05 w Michatowicach.

Odpowiadajgc na zgtoszenie z dnia 23.03.2022 r., uzupetnione dnia 31.03.2022 r., Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje

odnosnie przytgczenia do:

1. Sieci wodociggowej

a.

C.

Zaopatrzenie w wode ww. poidetka w ilosci 0,5 dm*s na cele socjalno — bytowe
bedzie mozliwe z istniejgcego przewodu wodociggowego Dz 110 mm z rur PVC
w ul Dworcowej albo zistniejgcego przewodu wodociggowego DN 250
w ul. Jesionowej po zaprojektowaniu i wybudowaniu przytgcza wodociggowego do
obiektu ze studzienkg wodomierzows.

Projektowana studzienka wodomierzowa dla ww. celow zlokalizowana na terenie
ogébinodostepnym powinna by¢ zabezpieczone przed otwieraniem i ingerencjg osob
niepowotanych za pomocg zamka zintegrowanego z wtazem.

Z uwagi na sezonowy charakter obiektu przytagcze wodociggowe oraz wewnetrzng
instalacje wodociggowg nalezy zaprojektowaé z mozliwo$cig spuszczania wody na
okres zimowy.

Z uwagi na jako$¢ dostarczanej wody projekiowane poidetko powinno byc
zlokalizowane jak najblizej zrédta zasilania.

2. Warunki dodatkowe
a. Na przytgcze wodociggowe nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania dokumentacji
technicznych oraz budowy przewoddw i przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej
www. mpwik.com.pl).

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wtasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowany bedzie projektowany obiekt i uzbrojenie.

WODOCIAG T WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w mst. Warszawie 5.A Sy,
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza S, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; . LAY~ (
wew.mpwli.com. pi \f\ia|sza\f\!’ska L Zan
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d. MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ci$nienie w migjskiej sieci wodociggowej
w wysokosci 0,25 MPa.

e. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Ze wzgledu na brak szczegdlowej dokumentacji powykonawczej przewodu

wodociggowego w ul. Szkolnej przy projektowaniu przytacza wodociggowego do

obiektu nalezy oprzec si¢ na inwentaryzacji geodezyjnej oraz pomiarach wiasnych

w terenie.

g. Mape z siecig kanalizacyjng pokazano dla bezkolizyjnosci.

—h

RN

Zataczniki:
1. Mapa z siecig wodociagowa
2. Mapa z siecig kanalizacyjng

Do wiadomosci:
1. Archiwum I
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Starosta Pruszkowski _ p
ul. Drzymaty 30 ;

8227289247 powiat )
www, powiat.pruszkow.p prusz kowskl

nieskonczone mozliwosci

Pruszkow, 18 maja 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.340.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) wodociagowe

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Michalowice Osiedle, ul. Dworcowa

Piotr Skoniecki reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca UGK Piotr Skoniecki, NIP: 1251456896
ul. Lesna 13A, 05-200 Wotomin

Inwestor MPWiK Warszawa

BRgjkannt msrzlﬁgfvﬁg MAZ/0324/PWOS/14
Data wplywu wniosku 10 maja 2022 r.

Data rozpoczecia narady 11 maja 2022 r.

Data zakonczenia narady 18 maja 2022 r.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak

narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadoemiony o
Orange Polska 5.A. naradzie drogq elektraniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

: i
2 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

arek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

. R
3 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi: Udzial w n

Marcin Korycki

Projekt zaakcepiowany srodkow k

QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
14 |polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

ijekt zaakceptowany srodkéw komunikacji e

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
5 |Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kaminski

Projekt zaakceptowany

Stanowiskofuwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Imie i nazwisko przedstawiciela

: o
6 |Urzad Gminy Michatowice Sylwia Przygoda

Stanowisko/uwagi:
daf w r

Uzyska¢ zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Srodkin Korumkathie kit

Imie i nazwisko przedstawiciela

> i 1 i 2
7 |Wydziat Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski

Stronalz2



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Inwestor powinien uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.
2. Wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

3. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t winien uzyskac¢ pozwolenie na wejscie w teren od
zarzadzajacego droga

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela
geddze - Agnieszka
8 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie g ¢
Wawrzyniak
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykerzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Piotr Skoniecki.

0530

= Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Agnieszka Olewniczak
Menieasic s Rpin Przewodniczaca narady koordynacyjnej

=]y

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 18 maja 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokenac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2



USELUGI GEODEZYJNE

UGK in#. Piotr Skoniecki
ul. Lesna 13A 05-200 Wotomin
NIP: 1251456896 REGON 142915382
tel. 504 585 697
e-mail: ugk.skoniecki@gmail.com

1252/
R

~iva

Mapa do celow projektowych
terenu polozonego przy ul. Dworcowej

oznaczenie kancelaryjre pracy geodezyjnej WGN.6640.1362.2022

1533/9 Migjscowosé Michalowice

| identyfikat
100 | Jednostka ewidencyjna ;:zr;i L ;;i;:;oiice
- identyfikator 142104_2.0005
Obreb ewidencyjny nazwa Michalowice Osiedle
Skala mapy 1:500
prostokatnych
Nazwa ukladu wspotrzednych plaskich PL 2000
wysokosci EVRF 2007

oznaczenie granic obszaru , kiéry byl przedmiotem aktualizacji

oznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruntowych majacych
1042 wplyw na zagospodarowanie gruniow, zlokalizowanych w nie badano
v granicach projektowanej inwestycji

oznaczenia i symbol konturu uzytku gruntowego ., kidry nie jest
ujawniony w bazie EGiB

nie stwierdzono

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninigjszej mapie
urzgdzen podziemnych . ktére nic byly zgloszone do inwentaryzacji

\

1549 UGIEC mu.gh '
ag gy mariski
SWJ o GG K Nr 16563

043 USELUGI GEODEZYJNE
UGK inz. Ploir Skonleck! L W
. . " Imig 1 narwiska . o uprawnicn ovae dta ¢ pdges

fO Narwinng | marwiko wykonawy org ooty uptawtonepu kidry opracow sl map

data t pontpas aseby wprcrentugae) » Vhomwey

1044
1533/12 Poswiadczam , ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych , kt6rych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
Jednoczesnie informuje . e jestem swiadomy odpowiedrialnosci karnej za zloienie falszywego
Oswiadczenia .
1 Identytikator 2gloszenia prac WGN.6640.1362.2022
"”I'l.f’f#'“ Organ stuzby geodezyjnej . ktdry otrzymat Starosta Pruszkowski
! zgloszenie ]
- Wykonawca prac geodezyjnych
5 USLUGI GEODEZYJNE
UGK ini. Plotr Skonlecki
ul. Leéna 134 05-200 Wolomin
NIP: 1251456896 REGON 142915382
1el. 504 585 697
e-maik: ygk skoniecki@amail com
Nr araz data sporzadzenia dokumentu Protokc'ﬂ weryﬁkac“
zawierajacego wynik pozytywnej WGN.6640.1362.2022.1,
weryfikacji z dn. 2022-04-20
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac \
uou\h UPRAWNIONY
Jam Xy masishi

Swiatecwa GG K N 15583

| Przedmiotem uzgodnienia jest :

|
1 przytacze wody na odc 1-3
|

Bi
1306

Wkresiono do uzgodnienia w :

1327/1

_E." USLUGI GEODDE ZY JNE
i: 05-200 Wotomin Ul Lesng 112 tel 504585657
i Moty ek e . .
5 5 132711 pamset  magr ini. Krzysztof Jenda
= ¢ Rilo
- ’l wod wy wanalizacynych
2 st o 09.05.2022 Uprbyd. Me2/0321/PWas/1L




9. Czes¢ rysunkowa




USLUGI GEODEZYJNE

UGK inz. Piotr Skoniecki
ul. Lesna 13A 05-200 Wotomin
NIP: 1251456896 REGON 142915382
tel. 504 585 697
e-mail: ugk.skoniecki@gmail.com

Mapa do celéw projektowych

terenu polozonego przy ul. Dworcowej
oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej WGN.6640.1362.2022

1252/1
R

\\\\

1251/1

1533/9 Miejscowosc Michalowice
.10 | Jednostka ewidencyjna 10enylator 14.2104 2 T
nazwa Michalowice
ot ; identyfikator 142104_2.0005
Qhrgbiewidencyiny nazwa Michalowice Osiedle
Skala mapy 1:500
prostokatnych
Nazwa ukladu wspérzednych plaskich Rla2000
wysokosci EVRF 2007

oznaczenie granic obszaru , ktéry byl przedmiotem aktualizacji

oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w nie badano
granicach projektowanej inwestyciji

oznaczenia i symbol konturu uzytku gruntowego , ktéry nie jest
ujawniony w bazic EGiB

1042

nic stwierdzono

5l 47 L Nie wyklucza sig istnienia w terenic innych nie wykazanych na ninicjszej mapie
¢ aulyrec O . N % . TS 20

. 7D DN50 —‘;,T‘u . s K urzadzen podziemnych , ktére nic byly zgtoszone do inwentaryzacji

: / ~10277 3 \

@ GEQDETA UPRAWNIONY

1549 Ja@:S2ymariski

Swiadectwd OG K Nr 16593

120f Chip.

USLUGI GEODEZYJNE

UGK inz. Piotr Skoniecki » _— R LEGENDA'
° Tntig 1 narwisko . ne uprawnich oraz data 1 podpis .
/0 Nazwa/imig i nazwinko wykonawcy oraz geodety uprawniicnego hdey opracowal map
data i podpis osoby teprezentujace) wykonaweg

- proj. przytacze wody
- proj. poidetko wody pitnej

Poswiadczam , ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i o0
kartograficznych , ktérych rezuitaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany

Jednoczesnie informuje , ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego
oswiadczenia .

Identyfikator zgtoszenia prac WGN.6640.1362.2022
Organ stuiby geodezyjnej , ktdry otrzymat Starosta Pruszkowski o
2gloszenie ] o ] uktad wysokosciowy: EVRF2007-NH
Wykonawca prac geodezyjnych
CTRs.c.
USEUGI GEODEZYJINE 01-494 Warszawa,
UGK inz. Piotr Skoniecki CTR S.C. ul. Osmaohczyka 22/1148
1044 ul. Lesna 13A 05-200 Wotomin tel. 603-070-842
! N",ng,,,tse?:& 25.‘5“22' 71429,5332 PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Iapéisszczagmallcom
1041 e-mall: ugk skoniecki@gmail.com
1533/4 Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji INWESTOR:
zawm‘rvaquego wynik pozytywnej WGN.6640.1362.2022.1. GMINA MICHALOWICE
ety - z dn. 2022-04-20 Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac \ 2
GEODETA UPRAWNIONY TYTUL OPRACOWANIA:
JapRdymariski
SasandQOK N PROJEKT BUDOWLANY
' POIDELKA WODY PITNEJ
NA DZ. EW. NR 1291
PRZY UL. DWORCOWEJ W MICHALOWICACH
— PROJEKTOWAL: - &
i mgr inz. Krzysztof Jenda

10438 0449 nrupr.: MAZ/0324/PWOS/14 7
fores s OPRACOWAL: 20 /
% 1(17(2.43 mgr inz. Maciej Piotrowski [/

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1327/1

BRANZA: NR RYSUNKU:
SANITARNA R-01

1327/

k.

)

DA 055202 | KA 1500 |

L 1305
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V POLKAAKCYJNA

Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONG Z UWAGAM!
NEANT ol D.... WYSZCZEGOLNIONYMI POD PIECZATKA
Warszawa, dnia id 7 MAJ 2007 r.

KIE /N
SPRAWDZIL KIEROWNIK WYL? l[ﬁ E UO ?Z?J/ié 7y
SPECJALISTA WODOCIAGOW . KANALIZACYJNYCH
J o Maddalena Sot

Tomasz Semeniuk

Zamiar rozpoczecia budowy przytgcza nalezy
zgtosi¢ w Dziale Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy
ul, Starynkiewicza 5 lub ul. Zaruskiego 4 lub przez
/{ aplikacje Blizej Mieszkarica poprzez zlozenie wniosku
¢ .Zgtoszenie zamiaru rozpoczecia budowy przylgcza”
(dostepnego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl)
wraz z niezhednymi dokumentami,

“.HEJS}..‘E PRZEDSIEBJRSTAC S ODOCIAGOW | KANALIZACH
W, 18 SPULAA NA
2 nie ponosi odp alnosci za sprawy wiasnosci
terenu, przez ktor 2biega polgczenie wodocig-
JOWe +weanguRseloam el W Ninigjszym projekcie |

Z Za konstrukcje odpowiada
) PROJEKTANT

L'(\ Za zestawienie materiatéw
5 odpowiada Jednostka
Projektowa

Wodomierz dostarcza j montuje

MPWIK w m._st. Warszawie Spotka Akcyjna

é Potaczenie kotierzowe wykonaé na $ruby
ze stali nierdzewnej kwasoodpomnej.

W przypadku wykorzystywania wody 2 hydrantsw Zlokalizowanych
na sieci wodociagowej MPWiK S.A. dia pctrzeb prob szezelnosc,
7. dezynfekeji i plukania nalezy stosowac opomizrowane przystawki hydrantowe.
Procedura dotyczaca mobierania przystawsk dosteena jest pod adresem
https:/impwik.com.piiview/pohor-wody-z-hydrantu-przeciwpozarowego

DALSZA ROZE " COWAINSTALACII WOD-KAN
NA TERENIE N.ERUCHOMOSCI NIE. OBJETA
84 NINIEJSZYM PROJEKTEM MOZE BYC
REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU o NOWY
ZATWIERDZONY PROJEKT

Y | Za rozwigzanie teciniczne instalacji wod.-kan,
na terenie obi..Kui © 'sowiada projektant.
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WLAZ ZELIWNY wg PN-EN 124

Przekroj I-1I

typ ‘CIEZKI” Kl D ohkciozenie 400 KN 1 104.55
z zintegrowanym zamkiem |
l |

KSZTALTKA PRZEJSCIOWA
#30/40 mm ORAZ

ZLACZKA REDUKCYJNA
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PIERSCIEN NA MOKRD Z BETONU B20 m] Lmq s 3 _ e
LUB CEGEY KLINKIEROWEJ 0 = A }[ @50x4,6-PE
o it
PLYTA POKRYWOWA .
N £
KRAG BETONOWY #1200 \ — \ WPEL $el mm
N
\
\ | orm—
STOPNIE ZLAZOWE wg PN-64/H-74086 )
.Y
IZOLACJA - BITIZOL 2R + Pg e 5
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@50x4,6-PE :DJ-SOcm»n&D = ——920x2,0-PE
iy 102.30
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I ZAPRAWA CEMENTOWA Pl T
PODSTAWA STUDNI KANALIZACYINEJ #1200 SN iiiiiiiiiuiis iu i a it ian s Wi POIKEAD 2 BETONU 310
LI . P . PN ok (\ GR. 10cm
» I P P
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1150 $1200 1150] CR. 20cm
| #1000 OTWAR ZAZWIRDWANY

UWAGT:

1. STUDZIENKI WYKONAC ZGODNIE z PN-EN 1917
2. WYMIARY W CENTYMETRACH
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r=0,IMPa
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vvvvvv

XX

320x2,0-PE

|

JLACZE GW20x3/4"
320

ZAWABR SPUSTOWY
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ZELBETONOWA PLYTA FUNDAMENTOWA, MONTAZOWA
BETON C35/45, 900x600x150 mm

ZDROJ WODY PITNEJ

SZARA
gr. 8/10cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

;-\ PODSYPKA PIASKOWA
¢ STABILIZOWANA CEMENTEM
i “gr.8cm

WYPELNIENIE KRUSZYWEM 16/32mm
900x600x500mm

PIASEK SREDNI gr. 30cm
900x600x500mm

KOSTKA BETONOWA
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tel. +4B822 738 1400 .
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Reguly
05-816 Michatowice

OPINIA TECHNICZNA

zarzgdcey drogi w sprawie lokalizacji urzadzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi,
przewidzianego do umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowe;j

Obiekt : droga powiatowa nr 3113W ulica Jesionowa w Michatowicach Osiedlu,
gm. Michatowice.
Faza: lokalizacja w pasie drogowym ww. drogi powiatowej utwardzonego dojscia
do poidelka wody pitnej zlokalizowanego na dz. nr 1291.

1. Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem, opiniuje si¢ pozytywnie lokalizacj¢ w pasie
drogowym drogi powiatowej 3113 W ulicy Jesionowej (dz. nr 1314)

w Michatowicach Osiedlu, gm. Michatowice utwardzonego dojscia do poidetka
wody pitnej, zgodnie z zalagcznikiem graficznym.

2. Udostepnia si¢ teren dziatki nr 1314 w Michalowicach Osiedlu, gm. Michalowice,
dla potrzeb oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
Dz. U. 2021, poz. 2351i poz. 1986) w zakresie wynikajacym z budowy
utwardzonego dojscia do poidetka wody pitnej.

UWAGI:

1. Opinia niniejsza jest wazna z zalacznikiem graficznym.

2. Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o zezwolenie na zajecie pasa drogowego.
na czas robot, ktére otrzyma wykonawca robot, zwiazanych z budowa utwardzonego dojscia
do poidetka wody pitnej w drodze.

3. Utrzymanie utwardzonego dojscia do poidetka wody pitnej w nalezytym stanie technicznym
nalezy do inwestora.

4. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstale na tym utwardzeniu.

Zex
Otrzymuje: 1
1. Adresat.
2. AJa. ¢ -

Sprawe prowadzi. 1
Jozef Damaziak

Tel.: 22 738 15 59

e-mail: jozef.damaziak(@powiat.pruszkow.pl

Administratorem danych esobowych jest Starosta Pruszkowski. Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnosei urzedowych. Masz prawo
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie www.powiat. pruszkow.pl w zakiadce Starostwo; Wydzialy i Zespoly;

Wydzial Inwestygji i Drogownictwa” | https.//bip powiat pruszkow. pl/dokument,iddok, 96.idmp,51.r.0
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