CTR Jenda - Piotrowski s.c. ul. Osmariczyka 22 lok. 148 01 - 484 Warszawa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg W spdlinego Stownika Zaméwiert
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa poidetka wody pitnej wraz z przytaczem wodociggowym
na terenie szkoly w Michatowicach przy ul. Szkolnej

ADRES INWESTYCJI :ul. Szkolna dz. nr ewid. 469 obreb Michatowice Osiedle
INWESTOR :  Gmina Michalowice
ADRES INWESTORA : Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05-816 Michatowice
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz.Ryszard Réwnicki (instalacyjna sanitarna) ¢ . Q‘
DATA OPRACOWANIA : 24052022 (R ENEVE AT
WYKONAWCA : INWESTOR :
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Budowa przytacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej na terenie szkoty przy ul. Szkolnej w Michatowicach
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Budowa przylacza wodociggowego oraz poidelka wody pitnej na terenie szkoly przy ul. Szkolnej w Michatowicach
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2| Roboty instalacyine zewnetrzne 7 18
3| Roboty instalacyjne wewnetrzne 19 26
4|Nawierzchnie utwardzone 27 30
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Budowa przylgcza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej na terenie szkoly przy ul. Szkolnej w Michatowicach

PRZEDMIAR

Lp. ] Podstawa ] Opis i wyliczenia | jm. ] Poszcz. ] Razem
Budowa przylacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej na terenie szkoly przy ul. Szkolnej w Michalowicach
1/45111200-0 |Roboty ziemne |
1 Zabezpieczenie terenu na czas robodt - wygrodzenie i oznakowanie wraz z rozbiér- |m
d.1|wycena indy- |ka
widualna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2/|KNNR-W 3  |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw bez wzgledu na kat. gruntu m3
d.1/0104-01
1,00%1,00*1,60 m3 1,600
RAZEM 1,600
3|KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione przy istniejacym fundamencie bez wzgledu na kat. gruntu | m?
d.1/0104-02
| 1,50*1,60*2,50 m? 6,000
RAZEM 6,000
4/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportemn na odlegtoé do 1 km (grunt kat. |- |m?
d.1|0301-01 )]
0,224+0,162+0,27+0,043+0,90"0,60*0,15 m?3 0,780
RAZEM 0,780
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km do 10
km
Krotno$¢ = 9
poz.4 m? 0,780
RAZEM 0,780
6|KNNR-W 3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1|/0107-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.[-ll
poz.2+p0z.3 m3 7,600
RAZEM 7,600
2|45231300-8 |Roboty instalacyjne zewnetrzne
7|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.2|1411-03
0,20"0,80*1,40<pod rurociag> m3 0,224
RAZEM 0.224
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grubosci 30 cm - pod plyte zelbetows poidel- [m?
d.2[1411-02 ka
0,90*0,60*0,30 m3 0,162
RAZEM 0,162
9|KNNR 4 Podtoza pod plyte zelbetowa montazowg poidetka z zwiru 16/32mm gruboéci 50 |m3
d.2|1411-04 cm
0,90*0,60*0,50 m? 0,270
RAZEM 0,270
10{KNNR 4 Podtoza pod plyte zelbetowa montazowa poidetka z piasku z dodatkiem cementu  [m?
d.2{1411-06 grubosci 8 cm
0,90*0,60*0,08 m3 0,043
RAZEM 0,043
11|KNNR 4 Montaz zelbetowej plyty prefabrykowanej dedykowanej do montazu poidetka kpl.
d.2|1421-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR11 20x2,0 - |m
d.2|1009-01 z.sz. |wykopy umocnione
3.9.9912-9
(- 2,60+1,40+2,00 m 6,000
RAZEM 6,000
13|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér.do 80 mm - pod tawa fundamentowa m
d.2|0113-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
14 Zawory odwadniajgce instatacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.2|wycena indy- [nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowanych w gotowym wykopie, z skrzynkg
widualna uliczna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Podioze chionne pod zawér odwadniajacy z zwiru 16/32mm grubosci 30 cm m3
d.2|1411-04
0,80*0,80*0,30 m? 0,192
RAZEM 0,192
16/ KNNR 4 Uliczne zdroje wodociggowe o $r. 20 mm z nalewakiem do butelek i pokrowcem zi- | kpl.
d.2|1119-05 mowym dedykowanym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego m
d.2(0219-01
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
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Budowa przytgcza wodociaggowego oraz poidetka wody pitnej na terenie szkoly przy ul. Szkolnej w Michatowicach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 Préba ci$nienia, dezynfekcja, plukanie, badania Sanepid etc. szt.
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/45332200-5 |Roboty instalacyjne wewnetrzne
19|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowa- |[m
d.3/0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
- 1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
20|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe EA instalacji wodociaggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
d.3|0130-03 nalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Zawory kulowe czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3(/0135-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 8 W stawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego dn 25 mm szt
d.3|0112-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe z spustem z potaczeniem na ztgczke zaciskowa PE 20/ |szt.
d.3/0131-02 3/4 GW o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe z potgczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 20 mm  |szt.
d.3/0131-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA z potgczeniem na dwuztaczke o $r. nomi- |szt.
d.3/0131-02 nalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 W odomierze skrzydetkowe z mozliwoscig montazu naktadki do odczytu zdalnego o |kpl.
d.3/0140-02 §r. nominalnej 20 mm
_ 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/45233260-9 |Nawierzchnie utwardzone
27|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gh. 10 cm w gruncie kat. I-Il na catej szeroko$ci jezdni |m?
d.4/0101-04 i chodnikéw
2,50*1,50 m? 3,750
RAZEM 3,750
28|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 10 |m?
d.4/0113-05 cm
poz.27 m? 3,750
RAZEM 3,750
29|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
2,50+1,50*2 m 5,500
RAZEM 5,500
30{KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?
d.4|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2,50"1,50 m2 3,750
RAZEM 3.750
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KOSZTORYS

Budowa przytacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej na terenie szkoty przy ul. Szkolnej w Michatowicach

wa

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt 2t
— - (5x6) |
1 2 3 4 5 6 7
Budowa przylacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej na terenie szkoly przy ul. Szkolnej w Michatowicach
1(45111200-0 Roboty ziemne o
1 Zabezpieczenie terenu na czas robot - wygrodzenie i ozna- |m 10,000
d.1|wycena indywi- |kowanie wraz z rozbibrka
dualha
2|KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw bez wzgledu  |m? 1,600
d.1{0104-01 na kat. gruntu
3|KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione przy istnigjgcym fundamencie bez  |m? 6,000
d.1/0104-02 wzgledu na kat. gruntu
4|KNNR 1 0301- |Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odleg-  |m? 0,780
d.1/01 tos¢ do 1 km (grunt kat. I-1{)
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m?3 0,780
d.1]02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km do 10 km
Krotnoéé = 9 = —
6/KNNR-W 3 Zasypanie wykopéw ziemia z ukopow z przerzutem ziemi  |m? 7,600
d.1|/0107-01 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat.|-ll
2/45231300-8 Roboty instalacyjne zewnetrzne
7|KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i cbiekty z materiatéw sypkich grubosci |m3 0,224
d.2{03 20cm
8|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grubosci 30 cm - pod |m3 0,162
d.2|02 phyte zelbetowa poidetka
9|KNNR 4 1411- |Podtoza pod plyte zelbetowa montazowa poidetka z zwiru  |m? 0,270
d.2|04 16/32mm_gruboéci 50 cm
10|KNNR 4 1411- |Podloza pod plyte zelbetowa montazowa poidetka z piasku |m3 0,043
d.2|06 z dodatkiem cementu grubosci 8 cm
11|KNNR 4 1421- |Montaz zelbetowsj plyty prefabrykowanej dedykowanej do  |kpl. 1,000
d.2|04 montazu poidetka
12|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 6,000
d.2|01 z.52.3.9. wych PE SDR11 20x2,0 - wykopy umocnione
9912-9
13|KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o ér.do 80 mm - pod tawg funda-  |m 1,000
d.2|01 mentowa
14 Zawory odwadniajace instalacji wodociggowych z rur z two-|szt. 1,000
d.2|wycena indywi- |rzyw sztucznych o §r. nominalnej 20 mm o potgczeniach
dualna gwintowanych w gotowym wykopie, z skrzynka uliczna
15/KNNR 4 1411- |Podloze chtonne pod zawdr odwadniajacy z zwiru 16/ m? 0,192
d.2(04 32mm_grubo$ci 30 cm R
16{KNNR 4 1119- |Uliczne zdroje wodociggowe o $r. 20 mm z nalewakiem do |kpl. 1,000
d.2[05 butelek i pokrowcem zimowym dedykowanym
17{KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemitasmgz |m 1,400
d.2|01 tworzywa sztucznego
18 Préba cisnienia, dezynfekcja, ptukanie, badania Sanepid  |szt. 1,000
d.2|wycena indywi- |etc.
dualna
~3|45332200-5 |Roboty instalacyjne wewnetrzne
19|KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25mmo  |m 1,500
d.3|03 potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
20|KNNR 4 0130- |Zawory antyskazeniowe EA instalacji wodociagowych z rur |szt. 1,000
d.3|03 stalowych o $r. nominalnej 25 mm
21|KNNR 4 0135- |Zawory kulowe czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt. 1,000
d.3/03
22|KNNR 8 0112- |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego dn |szt 1,000
d.3/07 25 mm B
23|KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe kulowe z spustem z potaczeniem na szt. 1,000
d.3|02 zlgczke zaciskowa PE 20/3/4 GW o $r. nominalnej 20 mm
24|KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe kulowe z potgczeniem na dwuztaczke o |szt. 2,000
_d.3[02 $r. nominalnej 20 mm
25|KNNR 4 0131- | Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA z potaczeniem na |szt. 1,000
d.3|02 dwuztaczke o $r. nominainej 20 mm
26|KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe z mozliwo$cig montazu naktad- |kpl. 1,000
d.3/02 ki do odczytu zdalnego o $r. nominalnej 20 mm
4/45233260-9 Nawierzchnie utwardzone
27|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. I-1l na |m?2 3,750
d.4|04 catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw .
28|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- |m? 3,750
d.4/05 ci po zageszczeniu 10 cm
28|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 5,500
d.4|05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny 2t zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
30|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cmna  |m? 3,750
d.4|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT |

Stownie:
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