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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"

Lp. ] Podstawa | Opis i wyliczenia [ j-m. ] Poszcz. Razem
Budowa przylacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Szkolnej w Michatowicach
1/45111200-0 |Roboty ziemne -
1 Zabezpieczenie terenu na czas rob6t - wygrodzenie i oznakowanie wraz z rozbidr- [m
d.1|wycena indy- |ka
widualna
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
2/|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglo$¢ do 1 km (grunt kat. I- |m3
d.1{0301-01 1)
p0z.8<3,926 m3>+p0z.9<0,162 m3>+poz.10<0,27 m3>+poz.11<0,043 m3>+poz. |m? 9,125
13<0,227 m3>+0,90*0,60"0,15+PoleKotaD(1,50)*2,50<0bj.st.wod.>
RAZEM 9,125
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1(0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km do 10
km
Krotnosé = 9
poz.2<9,125 m3> m?3 9,125
RAZEM 9,125
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach piono-  |m?
d.1/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem urobku
1,20"[2,22+1,89)/2*21,70 m?3 53,512
2,70*2,70*2,50 m3 18,225
-p0z.2<9,125 m3> m3 -9,125
RAZEM 62,612
5/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykapdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- |m?
d.1{0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.20 m i gtebokosci
0313-05 do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[2,22+1,89)/2*21,70*2 m?2 89,187
RAZEM 89,187
6|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do 3,0 |m?
d.1/0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbitrka - studnia wodomierzowa
2,70*4*2,50 m? 27,000 o
RAZEM 27,000
7/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci |m3
d.1|0318-03 z.0. |do 3.0 m w gruncie kat. I-Il - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.11.4.9911- [R*1,17; S*1,17
03
pPoz.4<62,612 m3> m3 62,612
RAZEM 62,612
___2(45231300-8 |Roboty instalacyjne
2.1 Roboty instalacyjne rurociagéw
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubo$ci 20 cm m?3
d.2.1{1411-03
0,20%0,80*[15,00+6,70]<pod rurocigg> m3 3,472
PoleKotaD(1,70)*0,20<pod studzienke wodomierzowa> m3 0,454
RAZEM 3,926
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grubo$ci 30 cm - pod plyte zelbetowa poidel- | m3
d.2.1|1411-02 ka
R*2; 8*2
0,90"0,60"0,30 m3 0,162
RAZEM 0,162
10| KNNR 4 Podtoza pod plyte zelbetowg montazowg poidetka z zwiru 16/32mm grubo$ci 50 |m3
d.2.1{1411-04 cm
R*2; 8*2
0,90%0,60*0,50 m 0,270
RAZEM 0,270
11|KNNR 4 Podtoza pod piyte zelbetowa montazows poidetka z piasku z dodatkiem cementu  |m?
d.2.1/1411-06 gruboséci 8 cm
R*0,5; S*0,5
0,80*0,60"0,08 m? 0,043
RAZEM 0,043
12|KNNR 4 Montaz zelbetowsj piyty prefabrykowanej dedykowanej do montazu poidetka kpl.
d.2.1|1421-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13[{KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m?
d.2.1/1410-02
PoleKotaD(1,70)*0,10 m?3 0,227
RAZEM 0,227
14|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be-|m?
d.2.1/1413-08 tonowa
PoleKolaD(1,50)*0,20 m3 0,353
RAZEM 0,353
15|KNNR 4 Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2.1/1413-03 o gtebokosci 3m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
16/|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie - po- [[0.5 m]
d.2.1{1413-04 tracenie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
17|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-  |m?3
d.2.1{1430-01 menty betonowe - pierscien z betonu B20 pod wilaz D400 wylewany na mokro
0,10*[PoleKolaD(1,0)-PoleKotaD{0,6)] m?3 0,050
RAZEM 0,050
18|KNNR 4 Podtgczenie instalaciji do sieci wodociggowej - nasada rurowa (opaska) kotnierzo- |szt.
d.2.1|1702-04 wa na istniejgcych rurociggach zeliwnych o $r. 200 mm
1 szt 1,000
- RAZEM 1,000
19|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe miekkouszczelnione owalne kotnierzowe z obudows o $r, |kpl.
d.2.1|1105-01 50 mm
1 kpl. 1,000] N
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR11 0 $r.ze- |m
d.2.1/1009-01 z.sz. |wnetrznej 50x4,6 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9 |[R*1,25
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.2.1{1012-01 z.sz. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kalnierzowe na luzny kotnierz) o 4r.zewnetrznej
3.9.9912-10 |50 mm - wykopy umochnione
R*1,11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.2.1/1010-01 z.sz. |todg zgrzewania czotowego o §r. zewn. 50 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9 |[R*1,25
1 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE SDR11 20x2,0 -|m
d.2.1|1009-01 z.sz. |wykopy umocnione
3.9.9912-9 |R*1,25"0,5
8,70 m 8,700
RAZEM 8,700
24|KNNR 4 Uliczne zdroje wodociggowe o $r. 20 mm z misg do pojenia zwierzat i pokrowcem | kpl.
d.2.1/1119-05 zimowym dedykowanym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25[KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.2.1|0219-01 R*0,955
15,00+6,70 m 21,700
RAZEM 21,700
26 Praba cisnienia, dezynfekeja, plukanie, badania Sanepid etc. szt.
d.2.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Wyposazenie studni wodomierzowej
27|KNNR 4 Zawary przelotowe kulowe z spustem z potgczeniem na ztaczke zaciskowq PE 20/ |szt.
d.2.2|0131-02 3/4 GW o ér. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe z polgczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 20 mm  |szt.
d.2.2(0131-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA z polaczeniem na dwuztaczke o $r. nomi- |szt.
d.2.2|0131-02 nalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
30 Montaz ztaczki zaciskowej redukcyjnej D50/3/4" GW szt
d.2.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 Uszczelnienie przejs§é rurociggéw przez Sciang studni sznurem smotowanym i za- |szt
d.2.2|wycena indy- |prawg wodoszczelng
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"



PRZEDMIAR

Budowa przytacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Szkolnej w Michatowicach

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
3{45233260-8 |Roboty nawierzchni utwardzonych
32|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
d.3|0802-03
1,20*6,75 m? 8,100
RAZEM 8,100
33|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m?
d.3|0801-07
p02.32<8,1 m2> m?2 8,100
RAZEM 8,100
34/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci poza-  |m?
d.3{0110-03 geszczeniu 8 cm
poz.32<8,1 m2> m? 8,100
RAZEM 8,100
35/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci po za- |m?
d.3|0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.32<8,1 m2> m? 8,100
RAZEM 8,100
36|KNNR 6 Rozbiérka uzyteczna nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - tylko R |m?
d.3/0502-03 R*0,7; M*0; S*0,7
2,00*2,00+1,20*2,50<chodnik> m?2 7,000
RAZEM 7,000
37|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce m?
d.3|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% kostki z rozbiérki - od-
tworzenie chodnika
poz.36<7 m2><odiworzenie nawierzchni chodnika> m? 7,000 = |
RAZEM 7,000
38|wycena indy- |Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét i przywrocenie do stanu pierwotnego  |m2
d.3|widualna
30,00 m? 30,000
RAZEM 30,000
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Budowa przytgcza wodociggowego craz poidetka wody pitnej przy ul. Szkolnej w Michatowicach

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
cenhy zt zt
(5 x 6)
1 2 3 q 5 6 7
Budowa przylacza wodociagowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Szkolnej w Michalowicach
1/45111200-0 Roboty ziemne o
1 Zabezpieczenie terenu na czas robét - wygrodzenie i ozna- |m 25,000
d.1|wycena indywi- |kowanie wraz z rozbi6rkg
dualna =
2|/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg-  |m? 9,125
d.1|01 tos¢€ do 1 km (grunt kat. I-11)
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m? 9,125
d.1{02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km do 10 km
Krotno$¢ = 9 o
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 [m3 62,612
d.1|03 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
| recznym wydobyciem urobku
5/KNNR 1 0313-  |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami  [m?2 89,187
d.1|01 0313-05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy o szeroko$ci 1.20 m i glebokosci do 3.0 m;
grunt kat. |-1V —
6/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowy- |m2 27,000
d.1{04 mi na gteboko$¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorka - studnia wodomierzowa B
7|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko§ci |m3 62,612
d.1/08 z.0.2.11.4.  |0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - wspdi-
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
R*1,17; 8*1,17
2(45231300-8 Roboty instalacyjne
241 Roboty instalacyjne rurociagéw
8(KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci |m3 3,926
d.2.1|03 __120cm .
9[KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z piasku gruboéci 30 cm - pod |m? 0,162
d.2.1{02 plyte zelbetowa poidetka
R*2; §*2 B L
10|KNNR 4 1411- | Podtoza pod plyte zelbetowa montazowg poidetka z zwiru  |m? 0,270
d.2.1|04 16/32mm gruboéci 50 cm
R*2; S*2 I
11|KNNR 4 1411- |Podloza pod plyte zelbetowa montazows poidetka z piasku |m3 0,043
d.2.1|06 z dodatkiem cementu grubosci 8 cm
R*0,5; 8*0.5
12|KNNR 4 1421-  |Montaz zelbetowej ptyty prefabrykowanej dedykowanej do  |kpl. 1,000
d.2.1]04 montazu poidetka b
13|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 0,227
d.2.1/02
14|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wyko- |m3 0,353
d.2.1/08 pie - podstawa studni betonowa
15|KNNR 4 1413- |Studnia wodomierzowa z kregdw betonowych o ér. 1200  |stud. 1,000
d.2.1/03 mm w gotowym wykopie o gteboko$ci 3m
16|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1200 mmw  |[0.5 m] stud. -1,000
d.2.1/04 gotowym wykopie - potracenie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
17/KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o ob- |m?3 0,050
d.2.1|01 jetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - pier§cien z betonu
B20 pod wtaz D400 wylewany na mokro
18/KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasada ruro-|szt. 1,000
d.2.1|04 wa (opaska) kolnierzowa na istniejacych rurociggach zeliw-
. nych o §r. 200 mm
19|KNNR 4 1105- | Zasuwy zeliwne klinowe miekkouszczelnione owalne kol-  [kpl. 1,000
d.2.1|01 nierzowe z obudowa o $r.50 mm
20|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno-  |m 15,000
d.2.1|01 z.s2.3.9. wych PE SDR11 o $r.zewnetrznej 50x4,6 mm - wykopy
9912-9 umocnione
R*1,25 i
21/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci§nieniowych PE, |szt. 1,000
d.2.1|01 z.sz.3.9. PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
9912-10 nierzowe na luzny kolnierz) o $r.zewnetrznej 50 mm - wy-
kopy umacnione
R*1,11 o
22|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- | ztacz. 1,000
d.2.1(01 z.s2.3.9. niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
9912-9 zewn. 50 mm - wykopy umocnione
o R*1,25 | _ P
23|KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno-  |m 8,700
d.2.1|01 z.sz.3.9. wych PE SDR11 20x2,0 - wykopy umocnione
9912-9 R*1.25*0,5

-6=
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Budowa przylacza wodociggowego oraz poidetka wody pitnej przy ul. Szkolnej w Michatowicach

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny 2t 2t
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24/KNNR 4 1119-  |Uliczne zdroje wodociagowe o §r. 20 mm z misg do pojenia | kpl. 1,000
d.2.1|{05 zwierzat i pokrowcem zimowym dedykowanym |
25/KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmgz  |m 21,700
d.2.1)|01 tworzywa sztucznego
R*0.955
26 Préba ci$nienia, dezynfekcija, ptukanie, badania Sanepid  |szt. 1,000
d.2.1|wycena indywi- |etc.
____|dualna
22| Wyposazenle studnl wodomierzowej
27/KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe kulowe z spustem z potgczeniem na szt. 1,000
d.2.2|02 ztgczke zaciskowa PE 20/3/4 GW o $r. nominalnej 20 mm
28|/KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe kulowe z potaczeniem na dwuzlaczke o |szt. 1,000
d.2.2|02 $§r. nominalnej 20 mm
29/KNNR 4 0131- |Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA z potaczeniem na |szt. 1,000
d.2.2/02 dwuztaczke o $r. nominalnej 20 mm
30 Montaz ztaczki zaciskowej redukcyjnej D50/3/4" GW szt 1,000
d.2.2|wycena indywi-
dualna
31 Uszczelnienie przej$é rurociagbw przez $ciang studni szt 2,000
d.2.2|wycena indywi- |sznurem smolowanym i zaprawa wodoszczelng
dualna
3|45233260-9 Roboty nawierzchni utwardzonych -
32|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineratno-bitumicznych gr. |m2 8,100
d.3/03 4 cm recznie
33|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 8,100
~d.3|07 8 cm recznie
34|/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m? 8,100
d.3/03 wych o grubos$ci po zageszczeniu 8 cm
35|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m? 8,100
d.3|02 wych o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral-
na)
36/|KNNR 6 0502- |Rozbiérka uzyteczna nawierzchni chodnika z kostki bruko- |m? 7,000
d.3/03 wej betonowe;j - tylko R
R*0,7; M*0; S§*0,7
37|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m? 7,000
d.3|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
I piaskiem - 80% kostki z rozbidrki - odtworzenie chodnika
38|wycena indywi- |Uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t i przywrocenie |m? 30,000
d.3|dualna do stanu pierwotnego
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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